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OPIS DO KOSZTORYSU
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ
W M. SWIERCZYNA W GMINIE DEUTOW

I. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Opracowanie dotyczy drogi gminnej w m. Swierczyna w Gminie Dhutéw od drogi wojewddzkiej
Nr 485 odcinek Betchatéw + Pabianice. Cato$¢ zadania sktada si¢ z trzech odcinkow:

— Todc. PT-1+KT-1 o dtugosci 1020,97m

— ITodc. PT-2+KT-2 o dtugosci 1227,56m

— Il odc. PT-3+KT-3 o dlugosci 195,50m+22,26m

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i zjazdow gospodarczych,
odwodnienie rowami otwartymi.

II. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowa droga przewaznie posiada jezdni¢ gruntowg czgsciowo umocniong kruszywem,
jedynie na odcinku PT-2+KT-2 (do km 0+140,0) wystepuje jezdnia bitumiczna. Droga
przebiega przez tereny zalesione i rolne. Przy drodze zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa produkcyjno - handlowa - zjazdy gospodarcze
do posesji gruntowe. Pas drogowy waski, nieregularny wyznaczaja ogrodzenia posesji lub
granice dzialek. Przy czesci posesji (na dziatkach prywatnych, poza pasem drogowym)
zlokalizowane sg rowy i przepusty. Niektore ogrodzenia zlokalizowane sg w pasie drogowym.
Dla potrzeb budowy drogi niezbedne bedzie dokonanie wykupu czesci dziatek oraz likwidacja
ogrodzen. Odwodnienie powierzchniowe na nizej lezace tereny.

Odcinek I (PT-1+KT-1) i odcinek II (PT-2+KT-2) taczy si¢ z droga woj. nr 485.

Droga wojewddzka Nr 485 Belchatéow + Pabianice posiada przekrdj drogowy z jezdnig
bitumiczng szer. 6,9m, poboczami gruntowymi i rowami. W zakresie wlaczenia PT-1 w droge
wojewoOdzka zlokalizowany jest przepust zelbet. @40- dt. 16,0m, natomiast na wtaczeniu PT-2
przepust @60- dt. 8,0m ze $ciankami.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie: wodociag: w160
z przylaczami , kable elektryczne: eN, kable teletechniczne: 2t, linia NN, SN , linia
teletechniczna.

IIL. STAN PROJEKTOWANY

1.

2.

Zalozenia wstepne

Projekt zaktada wykonanie drogi z jezdnig bitumiczna, jednopasowa szer. 3,0m, z mijankami,
z obustronnymi poboczami i rowami.

Na odcinku I (PT-1+KT-1) i odcinku II (PT-2+KT-2) od strony zabudowy projektuje si¢
pobocze do granicy pasa drogowego, natomiast na odcinku III (PT-3+KT-3) dodatkowo ptytki
sciek oraz zjazdy z przelewem umozliwiajace przeplyw wody deszczowej. Po stronie
przeciwnej (od strony lasu) projektuje si¢ row otwarty, zjazdy gosp. w wykopie z rurami.
Pobocza i zjazdy gospodarcze wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Na odcinku witaczenia dt. 15,0m (KT-3) nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z Kkruszywa
kamiennego fr. 0/63mm gr. 15cm wg PN-EN 13242.

Parametry projektowe

Konstrukcja jezdni na wlaczeniu w droge wojewodzka (w pasie Dr. Wojewodzkiej):

- Beton asf. w warstwie Scieralnej (AC11S) gr. 5cm wg PN-EN 13108-1

- Beton asf. w warstwie wigzacej (AC16W) gr. 6cm wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.7cm wg PN-EN 13108-1
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm wg PN-EN 13242

Konstrukcja jezdni na dalszym odcinku drogi (poza pasem Dr. Wojewo6dzKiej):

- Bet. asfaltowy w war. Scier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1
- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0/63mm) o grubosci 20cm



* Pobocza i zjazdy gospodarcze:

Projekt zaktada wykonanie z kruszywa tamanego umocnionych poboczy, zjazdéw gospodarczych
do posesji 1 zjazdow na pola. Zjazdy na wysokosci rowu otwartego wykona¢ jako zjazdy
w wykopie. Zjazdy zlokalizowane na odcinku II (PT-3+KT-3) po stronie zabudowy
(na wysokosci ptytkiego scieku), wykonac¢ jako zjazdy z przelewem.

Na odcinku I (PT-1+KT-1) i odcinku II (PT-2+KT-2) od strony zabudowy projektuje si¢
umocnione pobocze do granicy pasa drogowego.

Konstrukcja:
- Kruszywo famane stab. mechanicznie (fr. 0/63mm) - gr. 15cm wg PN-EN 13242

- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242

3. Odwodnienie pasa drogowego

* Rowy i rury rezerwowe:

Odbiornikiem sciekéw deszczowych sg rowy otwarte oraz rowy kryte. Rowy kryte oraz
przepusty pod zjazdami wykonaé z rur PVC @315 (min.8kN/m?). Przepusty i rowy kryte
zaprojektowano bez $cianek czotowych, dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie umocni¢ darning.
Rury posadowi¢ na tawie z pospdtki gr. 15cm. Rury zasypac piaskiem, do poziomu terenu
z zageszczaniem. Na trasie odcinka rowu krytego wykonaé studzienke rewizyjng PVC [J425
z wpustem zeliwnym typu cigzkiego D-400 kN. Studni¢ posadowi¢ na podtozu z chudego betonu
0 Rm=9,0MPa o gr. 15cm i tawie z kruszywa tamanego (fr. 0+-31,5) o grubosci 10cm.

Rury rezerwowe - rury PVC @315 (min.10kN/m?), konce rur zaslepi¢. Rury ulozy¢ ze spadkiem
1% w kierunku rowu otwartego, wylot w poziomie dna proj. rowu otwartego. Pozostate roboty
analogicznie jak przy rowach krytych.

* Przepusty pod korona drogi:

Ujeto wykonanie przepustéw PVC @600 (min.8kN/m? -2szt. (w lokalizacji wtaczen PT-1; PT-
2) oraz przepustéw PVC @400 (min.8kN/m”> -2szt. Rury posadowi¢ na tawie z pospétki
gr. 15cm wg PN-EN 13242, Przepusty wykona¢ bez $cianek czolowych : konce rur $cig¢ skosnie
1:1 (zgodnie ze spadkiem skarpy). Dno rowu oraz skarpy przy wlocie/wylocie umocni¢ brukiem
naturalnym z kamienia polnego gr.13-17cm wg PN-B-12083 na warstwie betonu C8/10 (B-10)
gr. 10cm i podsypce zwirowej gr. 10cm wg PN-EN 13242, Rury zasypa¢ piaskiem do poziomu
terenu (dno koryta jezdni) z jednoczesnym zageszczaniem. Ponadto na odcinku rowu przy drodze
wojewoddzkiej przewidziano odmulenie rowu przydroznego.

4. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe obejmuje uzupelnienie oznakowania pionowego oraz usuwanie
1 przestawianie istniejgcych znakow.

Wielkos¢ znakéw zaprojektowano jako S$rednie. Tarcze znakéw zostang pokryte folig
odblaskowa 2 typu. Znaki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej - krawedzie znakéw podwdjnie
zaginane na catej dtugosci. Mocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych, ocynkowanych o
przekroju okragtym ¢55-60mm.

Oznakowanie poziome ogranicza si¢ do wyznaczenia linii przy skrzyzowaniach. Przyjeto
oznakowanie poziome jako oznakowanie strukturalne grubowarstwowe o trwatosci 4 lata.
Grubos¢ natozonej warstwy 0,9+3,5mm.

IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI PRZEDMIAROWYCH

* Rozbidrka naw. bit. jezdni gr. 4cm — 590,0 m’

* Rozbidérka podbudowy jezdni z kr. gr. 20cm — 640,0 m’

* Rozbidrka przepustéw bet, stal. 400/300/200 — 56,1m

« Wyw6z gruzu na Skm — 160,15 m’

* Usunigcie pojedynczych drzew $r. 4/85 z odwozem na Skm — 102 szt
* Usunigcie drzew z pasa drogi (las) z odwozem na Skm — 6 424,0 m’
* Usunigcie krzakéw z pasa drogi z odwozem na Skm — 2 501,29 m



Roboty ziemne z odwozem na Skm — 8 274,46 m’
Roboty ziemne poprzeczne — 128,98 m’
Nasypy piaskiem z zageszczaniem— 3 389,34 m’

Roboty ziemne z odwozem na Skm — 164,55 m’

Studzienka [] 425 PVC - 8szt

Dhugos¢ O 315 (8kN/m?) PVC — 479,5m

Dhugos¢ O 315 (10kN/m?) PVC — 12,0m

Dhugosé O 400 (8kN/m?) PVC - 18,0m

Dhugosé¢ O 600 (8kN/m?) PVC —23,5m

Zasypka rur piaskiem z zageszczaniem— 255,99 m’
Powierzchnia rowéw (umocnienie brukiem) — 60,0 m>
Powierzchnia rowéw (umocnienie darning) — 64,0 m’
Powierzchnia rowéw i zielencéw (obsianie trawg) — 7 681,0 m’

Podbudowa gr. 20cm - kruszywo 0/63mm — 10 003,5 m’

Podbudowa jezdni - bet. asf. AC22P gr. 7em— 152,5 m*

Powierzchnia jezdni -wigzaca bit. AC11W gr. 4cm— 9 402,0 m’

Powierzchnia jezdni -wiazaca bit. ACI6W gr. 6cm — 149,0 m’

Powierzchnia jezdni -$cieralna bit. AC11S gr. 5em — 145,5 m*

Powierzchnia jezdni -$cieralna bit. AC11S gr. 4cm — 9 106,0 m>

Powierzchnia poboczy, zjazdéw i utwardzen —podsypka piaskowa gr. 10cm — 4 171,5 m
Pow. poboczy, zj. i utw. oraz wigczenie za KT-3 — kruszywo 0/63mm gr. 15cm — 4 956,5 m’

Demontaz stupkéw dla znakow — 2szt.

Demontaz tarcz znakow — 3szt.

Transport ztomu na Skm — 0,1t

Przestawienie kpl. znakéw do nowej lok. — 4 kpl /5st.

Montaz stupkéw dla znakéw — 10szt.

Montaz tarcz znakéw ostrzegawczych A— 4szt.

Montaz tarczy znaku zakazu B— 6szt.

Montaz tarcz znakéw E-4; E-17a (tarcze z odzysku/ Inwestora) — 2szt.
Montaz tabliczek informacyjnych (tarcza Inwestora) —Iszt.

Oznakowanie poziome naw. - strukturalne-k. biaty — 57,2 m*
Likwidacja istn. oznakowania poziomego — 14,0 m’



PRZEDMIAR ROBOT

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
GM. DEUTOW-SWIERCZYNA -16-19 AKT
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym.
1020.97+22.26+(195.5+35.0)+1227.56 m 2501.29
RAZEM 2501.29
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1/0111-01 réwninnym.(odtworzenie punktéw poligonowych)
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - szt.
d.1/1406-04 (skrzynki zaworéw wody i hydrantéw -podktad bet., tawa z kruszywa) -obudo-
analiza indy- |wy do wymiany
widualna
(28+7)+(30+8)+(1+1) szt. 75.00
RAZEM 75.00
4|KNR 2-23 Worota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogrodzenia kortéw tenisowych - |szt.
d.1/0402-01 (demontaz bramy i furtki - materiat oczyscic i ztozyé na miejscu w celu ponow-
analogia nego wbudowania-zmniejszono naktady na robocizne o 50%)
Krotnos¢ = 0.5
< PT-2+KT-2 - Dz.nr 119; Dz. nr 127 > 1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 2-23 Worota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogrodzenia kortéw tenisowych - |szt.
d.1/0402-01 (montaz bramy i furtki -materiat z rozbiorki dodano farbe)
analogia
< PT-2:KT-2 - Dz.nr 119; Dz. nr 127 > 1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm-na |m
d.1/0101-02 wigczeniu
-jezdnia - wigczenie w DW 485 :
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
analogia
590.0 m?2 590.00
RAZEM 590.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm -( $r. gr.20cm-zwiekszono nakfady x 1,34)
analogia Krotnos¢ = 1.34
640.0 m?2 640.00
RAZEM 640.00
9 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe i stalowe na zjazdach m
d.1l|analiza indy-
widualna
-wydobycie rur i ztozenie na poboczu:
< D400; D300; D200 > [16.0+15.0+21.0]+4.1 m 56.10
RAZEM 56.10
10|/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.1/0403-02
analogia
- wylewki na zjazdach gosp.:
0.15*0.9%*4.0+0.2*12.0 m3 bet. 2.94
RAZEM 2.94
11|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze - (zatadowanie gruzu bet.stal)
analogia
590.0*0.04+640.0*0.2+0.1*56.1+2.94 m3 160.15
RAZEM 160.15
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
160.15 m3 160.15
RAZEM 160.15
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - (ujeto dodatkowo 4km)
Krotnos¢ = 4
160.15 m3 160.15
RAZEM 160.15

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




PRZEDMIAR ROBOT

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2 LIKWIDACJA DRZEW | KRZAKOW
14|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm -(mate |szt.
d.2|0101-01 drzewka do $r 10cm - x 0,8)
analogia Krotnos¢ = 0.8
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
16KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
17|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2|0101-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
18/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.2|0101-06
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.2|0101-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm -($red- |szt.
d.2|0101-07 nica pnia 76-85 -zwigkszono naktady x1,2)
analogia Krotnos¢ = 1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-01
0.07*(4+21)+0.2*49+0.24*20+0.3*3+0.58*3+0.77+1.05 mp 20.81
RAZEM 20.81
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc -(kolejne 3km) |mp
d.2|0107-04 Krotnos¢ = 3
20.81 mp 20.81
RAZEM 20.81
24|/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-03
analogia
0.06*(4+21)+0.17*49+0.42*20+0.77*3+1.92*3+2.62+3.4 mp 32.32
RAZEM 32.32
25/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02
0.05*(4+21)+0.07*49+0.17*20+0.28*3+0.65*3+0.88+1.2 mp 12.95
RAZEM 12.95
26|/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(zwiek- |mp
d.2|0107-05 szono odlegto$¢ wywozu na kolejne 3km)
analogia Krotnos¢ = 3
32.32+12.95 mp 45.27
RAZEM 45.27
27|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm -(likwi- |m2
d.2|0101-03 dacja zadrzewienia w proj. pasie drogowym)
analiza indy-
widualna
- wg zestawienia pow. zadrzewienia - plan. wycinki drzew:
(3742.0+41.0+53.0+545.0+102.0+859.0+5.0+62.0+60.0+207.0)+(282.0+466.0) | m? 6424.00
RAZEM 6424.00
28|/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. m2
d.2|0107-01
analiza indy-
widualna
6424.0 m?2 6424.00
RAZEM 6424.00

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella




PRZEDMIAR ROBOT

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc -(kolejne 3km) |m?2
d.2|/0107-04 Krotnos¢ = 3
analiza indy-
widualna
6424.0 m?2 6424.00
RAZEM 6424.00
30/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. m2
d.2|0107-02
analiza indy-
widualna
6424.0 m?2 6424.00
RAZEM 6424.00
31|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. m2
d.2|0107-03
analiza indy-
widualna
6424.0 m?2 6424.00
RAZEM 6424.00
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(kolejne |m2
d.2|0107-05 3km)
analiza indy- |Krotnosé = 3
widualna
6424.0 m?2 6424.00
RAZEM 6424.00
33|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- m
d.2|0102-05 wierzchni.- (wycinka i karczowanie krzakéw-pita motorowa)
analiza indy-
widualna
-skupiska krzakow i pojedyncze siewki rozrzucone na catej dtugosci proj. od-
cinka drogi:
2501.29 m 2501.29
RAZEM 2501.29
34/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. m
d.2|0107-03
analiza indy-
widualna
2501.29 m 2501.29
RAZEM 2501.29
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(kolejne |/m
d.2|0107-05 3km)
analiza indy- |Krotnosé = 3
widualna
2501.29 m 2501.29
RAZEM 2501.29
3 ROBOTY ZIEMNE
36/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -( roboty w pasie
analogia jezdni wzmocnionej kruszywem/zuzlem oraz po wycince krzakéw/karpina -gr.
II-1V kat)
- wg tabeli rob6t ziemnych:
2985.7+4578.4+701.2 m3 8265.30
- nie ujete w tabeli rob6t ziemnych:
- nha odcinku KT-3+PT-3:
3.6%*22.26 m3 80.14
- na odcinku wigczenia - za KT-3 (naw. z kruszywa):
3.0*15.0 m3 45.00
- regulacja rowu -droga woj. PT1; PT-2:
0.7%[(6.0+25.0)+6.0*2] m3 30.10
- regulacja rowu -droga boczna S-3"
0.5%(8.0+14.0) m3 11.00
- wczesniej rozebrana konstrukcja jezdni:
-1*[590.0%0.04+640.0*0.2] m3 -151.60
< PT-2+KT-2 - zjazd na Dz. nr 115 > 0.1*25.0 m3 2.50
< PT-2+KT-2 - Dz.nr 119; Dz. nr 127 > -1*0.1*25.0*2 m3 -5.00
< PT-3+KT-3 - zj. 0+080,30; zj. 0+119,55 > -1*0.1*(17.5+12.3) m3 -2.98
RAZEM 8274.46
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37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia Krotnos¢ = 4
8274.46 m3 8274.46
RAZEM 8274.46
38/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki |m3
d.3/0209-08 0.60 m3 w gr.kat. |-l
-roboty ziemne poprzeczne wg tab. r. ziemnych:
56.1+42.1+8.8 m3 107.00
- nie ujete w tabeli rob6t ziemnych:
- na odcinku wiagczenia - za KT-3 (odtworzenie rowdw i wykonanie gruntowej
nawierzchni wigczenia):
0.7*20.0 m3 14.00
< PT-2+KT-2 - Dz.nr 119; Dz. nr 127 > 0.1*25.0*2 m3 5.00
< PT-3+KT-3 - zj. 0+080,30; zj. 0+119,55 > 0.1*(17.5+12.3) m3 2.98
RAZEM 128.98
39|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.I-1l) - (for-  |m3
d.3/0314-01 mowanie skarp, zjazdéw, odc. wigczenia za KT-3)
128.98 m3 128.98
RAZEM 128.98
40KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.3/0408-03
128.98 m3 128.98
RAZEM 128.98
41|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.3|0311-01 samowytadowczymi - (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie proj. chodnikéw)
- piasek
-wg tabeli nasypéw gruntem przepuszczalnym:
1032.2+1900.8+418.5 m3 3351.50
- nie ujete w tab. nasypéw- na odcinku KT-3+PT-3:
1.7%22.26 m3 37.84
RAZEM 3389.34
42|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.l- |m3
d.3/0409-03 Il - wspbtczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.52.2.2.2.
9911-03
3389.34 m3 3389.34
RAZEM 3389.34
4 ODWODNIENIE
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
- wykopy pod przepusty w rowie -odc. :
-rowy kryte i przepusty pod zjazdami ind.:
0.2*479.5 m3 95.90
-rury rezerwowe:
1.3*12.0 m3 15.60
-przepusty D400 pod jezdnia:
0.5*7.0+1.3*11.0 m3 17.80
-przepusty D600 pod jezdnia:
1.5*23.5 m3 35.25
RAZEM 164.55
44|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia Krotnos¢ = 4
164.55 m3 164.55
RAZEM 164.55
45|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm -(tawa z kru- m3
d.4|1411-01 szywa fr. 0/31,5mm)
analogia
- studzienki inspekcyjne z kratkg $ciekowa:
0.10*0.9*0.9*8 m3 0.65
RAZEM 0.65
46|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm -podbudowa pod studzienki sciekowe gr |m3
d.4|1410-02 10cm - (C12/15)
analogia
- studzienki inspekcyjne z kratkg sciekowa:
0.15*0.7*0.7*8 m3 0.59
RAZEM 0.59
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47|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg |szt
d.4|1417-02 teleskopows - (studzienka inspekcyjna 425mm  z kratkg $ciekowa)
analogia
- studzienki inspekcyjne z kratkg $ciekowa:
[1+1+1]+[3+1+1] szt 8.00
RAZEM 8.00
48|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe z pospotki gr 15cm z m3
d.4|/0605-01 podbiciem rur
analogia
- tawa z pospokki :
(0.15+0.05)*[0.4*(479.5+12.0)+0.5*18.0+0.75*23.5) m3 44.65
RAZEM 44.65
49 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $rednicy 0,3m m
d.4|wycena indy-
widualna
-rowy kryte i przepusty pod zjazdami ind.:
[(36.0+36.0+41.0)+6.0]+6.0*2+[6.0*4+(2.0*2+(38.5+28.0+55.0+15.0)+6.0*8+ |m 479.50
7.5+6.0*4+36.0+7.0+36.0+8.5*3)]
RAZEM 479.50
50 Przepusty rurowe - rury PVC (min.10kN/m2) o $rednicy 0,3m -(rury rezerwo- |m
d.4|wycena indy- |we, konce rury zaslepic)
widualna
-rury rezerwowe:
6.0*2 m 12.00
RAZEM 12.00
51 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m m
d.4|wycena indy-
widualna
-przepusty pod jezdnia:
7.0+11.0 m 18.00
RAZEM 18.00
52 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $rednicy 0,6m m
d.4|wycena indy-
widualna
-przepusty pod jezdnia:
11.0+12.5 m 23.50
RAZEM 23.50
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (obsypka i zasypka rur m3
d.4|1411-03 piaskiem - zageszczarka)
analogia
(0.5-3.14*0.16*0.16)*(479.5+12.0)+(1.3-3.14*0.2*0.2)*18.0+(1.5-3.14*0.3*0.3)* |m3 255.99
235
RAZEM 255.99
54|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.4|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
[104.0+28.0]+[574.0+871.0+685.0+286.0+549.0+12.0]+[252.0+24.0+24.0+ m2 7805.00
28.0+77.0]+[220.0+95.0+259.0+44.0]+[163.0+58.0+68.0+56.0+48.0]+[(56 7.0+
148.0+85.0+68.0+97.0+39.0+178.0+98.0+87.0+121.0+155.0+78.0)+(153.0+
141.0+86.0+156.0+572.0+163.0+70.0+79.0+119.0+20.0)]
RAZEM 7805.00
55/KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o grub. 5 cm -(zwir gr 10cm, zmie- |m?2
d.4|0403-01 niono sprzet)
analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
-wzmocnienie skarp i dna rowu (wlot/wylot przepustéw d66; d400 pod jezdnig)
(8.0*2+8.0*2)+(6.5*2+7.5*2) m?2 60.00
RAZEM 60.00
56 KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wykonanie pdbudowy betonowej m3
d.4|/0627-01 gr.10cm pod brukowanie przy wylocie kd
analogia
0.10*60.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
57/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m2
d.4|0404-01 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
analogia
60.0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
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58/ KSNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 20 cm m2
d.4|0412-02
analogia
60.0 m2 60.00
RAZEM 60.00
59|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow; darniowanie na ptask bez humusu m2
d.4|2110-02
analogia
-wzmocnienie skarp i dna rowu (wlot/wylot rowéw krytych i przepustéw w $la-
dzie rowu):
1.0*2*[(3+1)+2+(4+2+1+8+1+4+1+1+1+3)] m2 64.00
RAZEM 64.00
60|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem rodzimego gruntu organicz- |m2
d.4|0507-03 nego gr.5cm pozyskanego w robotach ziemnych (z wysianiem nawozéw)
analogia
- odtworzenie rowow:
7805.0 m2 7805.00
- wybrukowania i umocnienie skarp darning przy przepustach:
-1*[60.0+64.0] m?2 -124.00
RAZEM 7681.00
5 PODBUDOWA-NAWIERZCHNIA
61/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia - na wiaczeniach w droge woj.- z odsadzkami :
(45.5+5.5)+(67.0+6.5) m2 124.50
- jezdnia na pozostalym zakresie - z odsadzkami :
9139.0+740.0 m2 9879.00
RAZEM 10003.50
62|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. O- m2
d.5|0113-06 63mm - warstwa gr 20cm)
analogia Krotnos¢ = 1.34
10003.5 m2 10003.50
RAZEM 10003.50
63|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5|0202-01 wy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 -podbudowa ttuczniowa oraz istnie-
analogia jaca nawierzchnia
- jezdnia - na wigczeniach w droge woj.- z odsadzkami i zakres wigczenia :
[(45.5+3.2)+15.0]+[(67.0+3.8)+18.0] m2 152.50
- jezdnia na pozostatym zakresie - z odsadzkami bez zakresu wigczenia :
9139.0+296.0-(15.0+18.0) m?2 9402.00
RAZEM 9554.50
64| KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm -(pod- |m2
d.5/0110-02 budowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC22P) -zwigkszono grubos¢ do 7cm
analogia Krotnos¢ = 1.17
- jezdnia - na wiaczeniach w droge woj.- z odsadzkami i zakres wigczenia :
152.5 m2 152.50
RAZEM 152.50
65/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5|0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W)
- jezdnia na pozostalym zakresie - z odsadzkami bez zakresu wigczenia :
9402.0 m2 9402.00
RAZEM 9402.00
66|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5|0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- jezdnia - na wiaczeniach w droge woj.- z odsadzkami i zakres wigczenia :
[(45.5+1.5)+15.0]+[(67.0+2.0)+18.0] m2 149.00
RAZEM 149.00
67|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.5|0308-03 cm (AC16W -warstwa wigzgca)
- jezdnia - na wiaczeniach w droge woj.- z odsadzkami i zakres wigczenia :
149.0 m2 149.00
RAZEM 149.00
68|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5|0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- jezdnia - na wiaczeniach w droge woj. i zakres wigczenia :
(45.5+15.0)+(67.0+18.0) m2 145.50
- jezdnia na pozostalym zakresie bez zakresu wigczenia:
9139.0-(15.0+18.0) m2 9106.00
RAZEM 9251.50
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5|0309-02 cm (AC11S -warstwa Scieralna gr 5cm)
Krotnos¢ = 1.25
145.5 m2 145.50
RAZEM 145.50
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70/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5|0309-02 cm (AC11S -warstwa Scieralna)
9106.0 m?2 9106.00
RAZEM 9106.00
71/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pobocza umocnione :
4423.0-740.0 m?2 3683.00
- zjazdy indywidualne :
[88.6+(5.5+4.8+4.6+8.5+10.4+75.6)]+[(7.0+6.4)+(5.1+7.3+5.1+5.8)]+[(8.0+7.9+|m2 469.40
7.8+7.9)+(8.2+20.1+8.2+8.3+8.2+8.1+8.2+8.1+8.2+8.8+14.1)+(8.3+8.6+8.5+
8.5+10.9+14.8+14.7+14.6+5.7)]
- utwardzenia :
6.1+(7.5+5.5) m?2 19.10
- na odcinku wiaczenia - za KT-3 (naw. z kruszywa):
3.0*15.0 m?2 45.00
RAZEM 4216.50
72|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
3683.0+469.4+19.1 m?2 4171.50
RAZEM 4171.50
73|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm - roboty na  |m?2
d.5/0204-06 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -(podbudowa z kru-
2.0.2.6. szywa tamanego fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 rozkladana recznie)
9901-02
analiza indy-
widualna
- pobocza umocnione :
4423.0 m2 4423.00
- zjazdy indywidualne :
469.4 m2 469.40
- utwardzenia :
19.1 m2 19.10
- na odcinku wtgczenia - za KT-3 (naw. z kruszywa):
45.0 m?2 45.00
RAZEM 4956.50
6 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
74/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - likwidacja znakow szt
d.6/0808-08
<E-4 "Swierczyna pos. 5+61"; B-36 > 1 szt 1.00
<B-36> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
75/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw (demontaz tarcz |szt.
d.6/0702-08 znakdw i tabliczek )
<E-4 "Swierczyna pos. 5+61"; B-36 > 2 szt. 2.00
<B-36> 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
76 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.6/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
analogia
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
77 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.6/1107-04 ponad 1 km (dodatkowo 4km)
Krotnos¢ = 4
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
78|/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz kpl. znakéw w celu przestawienia |szt
d.6|0808-08
<A-7> 1+1 szt 2.00
<E-4 "Kociofki Las 0,2" > 2 szt 2.00
<E-17a "Swierczyna”; tabl.- "pos. 91+59" > 1 szt 1.00
RAZEM 5.00
79|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych -(ustawienie szt.
d.6/0702-01 istn. kpl. znaku w nowej lokalizacji -zwiekszono naktady x1,1)
analogia Krotnos¢ = 1.1
<A-7> 1+1 szt. 2.00
<E-4 "Kociotki Las 0,2" > 2 szt. 2.00
<E-17a "Swierczyna"; tabl.- "pos. 91+59" > 1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
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80|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych -(ustawienie szt.
d.6/0702-01 nowych znakéw)
<A-6b> 1+1 szt. 2.00
<A-6c> 1+1 szt. 2.00
<B-36;B-33 (30km/h)> 1+1 szt. 2.00
<B-36> 1+1 szt. 2.00
<E-4 "Swierczyna pos. 5+61" - tarcza z odzysku > 1 szt. 1.00
<E-17a "Kociofki Las" ; tabl. "pos. 5-20" > 1 szt. 1.00
RAZEM 10.00
81|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 (A-fo- |szt.
d.6/0702-05 lia-2 typu; srednie)
<A-6b> 1+1 szt. 2.00
<A-6¢c> 1+1 szt. 2.00
RAZEM 4.00
82|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad 0.3 m2 (B-fo- |szt.
d.6/0702-05 lia -2typu; srednie)
<B-36 > (1+1)+1+1 szt. 4.00
<B-33 > 1+1 szt. 2.00
RAZEM 6.00
83|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki E-4,E-17 - o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.6|0702-05
analogia
<E-4 "Swierczyna pos. 5+61" - tarcza z odzysku > 1 szt. 1.00
<E-17a "Kociofki Las" - tarcza Inwestora > 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
84 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 -(tabl adre- |szt.
d.6/0702-04 sowa pos. 5-20" - tarcza inwestora)
< tabl. "pos. 5-20" -tarcza Inwestora> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.6/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne (kolor biaty)
<P-4 (2x0,12) linia podwojna ciggta>
2*0.12*{[20.0*2+(6.3+12.5)]+[20.0*2+27.3]} m2 30.26
<P-6 (0,12x4,0x2,0) linia pojedyncza przerywana krétka>
0.08*[(54.0*2+18.0)+(54.0*2+18.0)] m2 20.16
<P-1e (0,24x1,0x1,0) linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka>
0.12*[(11.0+5.0)+11.0] m2 3.24
<P-13 linia warunkowego zatrzymania z tréjkgtow>
0.2625*(6.0+7.5) m?2 3.54
RAZEM 57.20
86 Usuwanie starego oznakowania - metodg mato inwazyjng m2
d.6|analiza indy-
widualna
7.0*2 m?2 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
GM. DEUTOW-SWIERCZYNA -16-19 AKT
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.1/0111-01  |ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
obmiar =2501.29 m
-R--
1* robocizna r-g 140.0722
0.056r-g/m
- M --
2% Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.2751
watéw
0.00011m3/m
-8 -
3* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.7519
0.0015m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach szt
d.1|0111-01 |ziemnych - trasa drég w terenie
analogia |réwninnym.(odtworzenie punktéw poligono-
wych)
obmiar =6.00 szt
- R -
1* robocizna' r-g 6.0000
1r-g/szt
-S -
2% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.0000
1.5m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1/1406-04 |wodociggowych i gazowych - (skrzynki zawo-
analiza in- |réw wody i hydrantéw -podktad bet., tawa z
dywidualna |kruszywa) -obudowy do wymiany
obmiar = 75.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 378.8250
5.051r-g/szt.
- M --
2% Skrzynka uliczna do zasuw (woda) szt 59.0250
0.787szt/szt.
3* Skrzynka uliczna - zel.szare, do hydrantow szt 16.0050
0.2134szt/szt.
4* Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 7.5000
0.1t/szt.
5* Podkfad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zel. kpl. 59.0250
uliczne do zasuw
0.787kpl./szt.
6* Podktad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zel. kpl. 16.0050
uliczne do hydrantéw
0.2134kpl./szt.
7* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3975
0.0053t/szt.
8* Piasek zwykty m3 3.7500
0.05m3/szt.
9* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm Kl.11I m3 0.8175
0.0109m3/szt.
10* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3500
0.058kg/szt.
11* Woda m3 0.3000
0.004m3/szt.
12* materiaty pomocnicze % 0.5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.0079*1.34=0.010586m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
4/KNR 2-23 |Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm | szt.
d.1/0402-01 |ogrodzenia kortéw tenisowych -(demontaz bra-
analogia |my i furtki - materiat oczyscic i ztozy¢é na miejs-
cu w celu ponownego wbudowania-zmniejszo-
no naktady na robocizne o 50%)
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =2.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 10.5623
11.06*0.955*0.5=5.28115r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-23 |Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm | szt.
d.1/0402-01  |ogrodzenia kortéw tenisowych -(montaz bramy
analogia |i furtki -materiat z rozbiérki dodano farbe)
obmiar =2.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 21.1246
11.06*0.955=10.5623r-g/szt.
- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew. dm3 1.1200
0.56dms3/szt.
3* Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dms3 2.0000
wania -kolor
1.0dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/03 0101- |tumicznych na gt. 6-10 cm - na wigczeniu
02 obmiar =17.00 m
- R -
1* robocizna r-g 1.9550
0.115r-g/m
-S -
2* Pita spalinowa do ciecia nawierzchni bitumicz- | m-g 1.9550
nych (kpl z tarczg)
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 6  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04 |micznych gr. 4 cm mechanicznie
analogia |obmiar =590.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 166.9700
0.283r-g/m2
-S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z miotem) m-g 52.5100
0.089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m2
d.1/0802-07 |wa kamiennego o grubosci 15 cm -( $r.
analogia |gr.20cm-zwigekszono nakfady x 1,34)
Krotnos¢ = 1.34
obmiar = 640.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 182.8403
0.2132*1.34=0.285688r-g/m?2
-8 -
2% Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 6.7750
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
3* Zrywarka przyczepna m-g 6.7750

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
9 Rozebranie przepustéw rurowych - rury beto- m
d.1l|analiza in- |nowe i stalowe na zjazdach
dywidualna |obmiar =56.10 m

- R -

1* robocizna r-g 39.2700
0.7r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNNR-W 3|Mechaniczna rozbiorka elementow betonowych| m3

d.1/0403-02  |obmiar =2.94 m3 bet. bet.
analogia
- R -
1* robocizna r-g 27.6360
9.4r-g/m3 bet.
-S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z miotem) m-g 8.2320

2.8m-g/m3 bet.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob-| m3
d.1{1103-01 |studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
analogia |[samowytadowcze - (zatadowanie gruzu
bet.stal)

obmiar =160.15 m3

-S -

1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 22.9015
0.143m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04  |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =160.15 m3

-8 -

1* Samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 28.3466
0.177m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1/1103-05 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - (ujeto dodatko-
wo 4km)

Krotnos¢ = 4

obmiar =160.15 m3

-8 -

1* Samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 23.7022
0.037*4=0.148m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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0.115m-g/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2 LIKWIDACJA DRZEW | KRZAKOW
14/KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|/0101-01  |pni o $rednicy 10-15 cm -(mate drzewka do $r
analogia |[10cm - x 0,8)
Krotnos¢ = 0.8
obmiar =4.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.2720
0.71*0.8=0.568r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.1920
0.06*0.8=0.048m-g/szt.
3* Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.0640
0.02*0.8=0.016m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|0101-01  |pni o $rednicy 10-15 cm
obmiar =21.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.9100
0.71r-g/szt.
-S -
2% Pita motor.tarncuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.2600
0.06m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.4200
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|/0101-02  |pni o $rednicy 16-25 cm
obmiar =49.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 65.6600
1.34r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 5.4880
0.112m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.9110
0.039m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|0101-03  |pni o $rednicy 26-35 cm
obmiar = 20.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 40.4000
2.02r-g/szt.
-8 -
2% Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 3.3000
0.165m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.3000
0.065m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|/KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|/0101-04  |pni o $rednicy 36-45 cm
obmiar =3.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.1500
3.05r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.8100
0.27m-g/szt.
3* Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0.3450

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.048*3=0.144m-g/mp

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
19/KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|/0101-06  |pni o $rednicy 56-65 cm
obmiar =3.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 15.6300
5.21r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.6800
0.56m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.6420
0.214m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|0101-07  |pni o $rednicy 66-75 cm
obmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.0200
6.02r-g/szt.
-8 -
2% Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.7500
0.75m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2740
0.274m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.2|0101-07  |pni o $rednicy 66-75 cm -(Srednica pnia 76-85 -
analogia |zwiekszono naktady x1,2)
Krotnos¢ = 1.2
obmiar =1.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 7.2240
6.02*1.2=7.224r-g/szt.
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 0.9000
0.75*1.2=0.9m-g/szt.
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.3288
0.274*1.2=0.3288m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNNR 1  |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-01  |obmiar =20.81 mp
- R -
1* robocizna r-g 21.4343
1.03r-g/mp
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 6.7633
0.325m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 6.7633
0.325m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNNR 1  |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.2|0107-04 |transportu dtuzyc -(kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
obmiar =20.81 mp
-8 -
1* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 2.9966
0.048*3=0.144m-g/mp
2% Przyczepa diuzycowa m-g 2.9966

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.00422m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
24|KNNR 1  |Wywozenie galezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.2|0107-03  |obmiar =32.32 mp
analogia
- R -
1* robocizna r-g 31.4797
0.974r-g/mp
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 12.9280
0.4m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 25.8560
0.8m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 1  |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.2|0107-02  |obmiar =12.95 mp
- R -
1* robocizna r-g 6.4232
0.496r-g/mp
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 3.5742
0.276m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 7.1484
0.552m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNNR 1  |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.2|0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(zwigkszono odleg-
analogia [to$¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
obmiar =45.27 mp
-S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 5.2966
0.039*3=0.117m-g/mp
2* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 10.5932
0.078*3=0.234m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | m2
d.2|0101-03  |pni o $rednicy 26-35 cm -(likwidacja zadrzewie-
analiza in- [nia w proj. pasie drogowym)
dywidualna |obmiar = 6424.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 713.0640
0.111r-g/m2
-S -
2* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 58.2978
0.009075m-g/m?2
3* Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 22.9658
0.003575m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 1  |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. m2
d.2|0107-01  |obmiar = 6424.00 m2
analiza in-
dywidualna
- R -
1* robocizna r-g 85.4392
0.0133r-g/m2
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 27.1093
0.00422m-g/m2
3* Przyczepa diuzycowa m-g 27.1093

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.008m-g/m

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
29/KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci m?2
d.2|0107-04  |transportu dtuzyc -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos¢ = 3
dywidualna |obmiar = 6424.00 m2
-S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 12.5268
0.00065*3=0.00195m-g/m2
2* Przyczepa diuzycowa m-g 12.5268
0.00065*3=0.00195m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30(KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. m2
d.2|0107-02  |obmiar = 6424.00 m2
analiza in-
dywidualna
- R -
1* robocizna r-g 29.8716
0.00465r-g/m2
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 16.7024
0.0026m-g/m2
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 33.4048
0.0052m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. m2
d.2|0107-03  |obmiar = 6424.00 m2
analiza in-
dywidualna
- R -
1* robocizna r-g 144.5400
0.0225r-g/m?2
-S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 60.5141
0.00942m-g/m2
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g | 120.7712
0.0188m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci m2
d.2|0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos¢ = 3
dywidualna |obmiar = 6424.00 m2
-8 -
1* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 26.0172
0.00135*3=0.00405m-g/m?2
2% Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 49.1436
0.00255*3=0.00765m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé m
d.2|0102-05 |$rednich od 31% do 60% powierzchni.- (wycin-
analiza in- |ka i karczowanie krzakéw-pita motorowa)
dywidualna |obmiar =2501.29 m
-R--
1* robocizna r-g 18.5095
0.0074r-g/m
-8 -
2% Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 4.3773
0.00175m-g/m
3* Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 20.0103

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
34/KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. m
d.2|0107-03  |obmiar =2501.29 m
analiza in-
dywidualna
-R--
1* robocizna r-g 52.5271
0.021r-g/m
-8 -
2% Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 22.0114
0.0088m-g/m
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 43.7726
0.0175m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 1 |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci m
d.2|0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos¢ = 3
dywidualna|obmiar =2501.29 m
-S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 6.7535
0.0009*3=0.0027m-g/m
2* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 12.7566
0.0017*3=0.0051m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
LIKWIDACJA DRZEW | KRZAKOW
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
3 ROBOTY ZIEMNE
36/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0202-08  |siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
analogia |transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
-( roboty w pasie jezdni wzmocnionej kruszy-
wem/zuzlem oraz po wycince krzakéw/karpina
-gr. -1V kat)
obmiar =8274.46 m3
- R -
1* robocizna r-g | 1265.9924
0.153r-g/m3
-S -
2* Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g | 360.7665
0.0436m-g/m3
3* Samochd6d samowytadowczy 10-15 t m-g | 867.1634
0.1048m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3|0208-02 |samochodami samowytadowczymi po drogach
analogia |0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar = 8274.46 m3
-S -
1* Samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g | 529.5654
0.016*4=0.064m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka-| m3
d.3|0209-08 |mi przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. I-11
obmiar =128.98 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.1894
0.079r-g/m3
-S -
2* Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 3.1084
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej m3
d.3|0314-01 |na odkiadzie (kat.gr.I-Il) - ( formowanie skarp,
zjazddéw, odc. wigczenia za KT-3)
obmiar =128.98 m3
~-R--
1* robocizna r-g 23.0339
0.187*0.955=0.178585r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNNR 1  |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego m3
d.3/0408-03  |kat.I-ll zageszczarkami
obmiar =128.98 m3
- R -
1* robocizna r-g 11.6082
0.09r-g/m3
-S -
2* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 3.2245
0.025m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 1  |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-ll | m3
d.3|/0311-01  |dostarczonego samochodami samowytadow-
czymi - (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie
proj. chodnikéw) - piasek
obmiar =3389.34 m3
-R--
1* robocizna r-g 677.8680
0.2r-g/m3
- M --
2* Piasek zwykty m3 | 4134.9948
1.22m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Niwella
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

42/KNNR 1  |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi| m3
d.3|0409-03 |statycznymi; grunt sypki kat.I-Il - wspotczynnik
z.52.2.2.2. |zageszczenia Js=1.00)

9911-03 obmiar =3389.34 m3

-R -
1* robocizna r-g 130.8624
0.033*1.17=0.03861r-g/m3
-S -
2% Walec statycz.samoj.10t (1) m-g | 107.0693

0.027*1.17=0.03159m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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4 ODWODNIENIE
43|/KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4/0202-03  |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 164.55 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.4164
0.197r-g/m3
-8 -
2% Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 11.5843
0.0704m-g/m3
3* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 34.7201
0.211m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4|0208-02  |samochodami samowytadowczymi po drogach
analogia |0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
obmiar =164.55 m3
-8 -
1* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 13.8222
0.021*4=0.084m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.4|1411-01  |kich grub. 10 cm -(tawa z kruszywa fr. 0/31,
analogia [5mm)
obmiar =0.65 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3650
2.1r-g/m3
- M --
2% Kruszywo tamane fr. 0/31,5mm wg PN-EN t 1.4710
13242
2.263t/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 0.5005
0.77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|/KNNR 4  |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm -podbudo-| m3
d.4|1410-02 |wa pod studzienki sciekowe gr 10cm - (C12/
analogia [15)
obmiar =0.59 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.6522
9.58r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.6018
1.02m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.11I m3 0.0089
0.015m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
5% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0590
0.1m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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47|KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $ér| szt
d.4|1417-02  |315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopows -
analogia |(studzienka inspekcyjna 425mm z kratka $cie-
kowag)
obmiar =8.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 19.3600
2.42r-g/szt
- M --
2* Kineta studni $r.425 PVC szt 8.0000
1szt/szt
3* Trzon studzienki SN8-425 m 8.4000
1.05m/szt
4* Rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 8.0000
1szt/szt
5* Pierscien odcigzajacy zel.bet. 425 szt 8.0000
1szt/szt
6* Adapter do wpustu 425 szt 8.0000
1szt/szt
* Wopust zel. do st. PVC $r. 425 mm kI.D-400 z | szt 8.0000
zamkiem /na $ruby
1szt/szt
8* Uszczelka 425 szt 8.0000
1szt/szt
o* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
10* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.5600
0.07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy funda- m3
d.4|0605-01 |mentowe z pospotki gr 15cm z podbiciem rur
analogia |obmiar =44.65 m3
-R--
1* robocizna r-g 638.4950
14.3r-g/m3
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.11I m3 0.6698
0.015m3/m3
3* Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 54.9195
1.23m3/m3
4* Woda m3 6.6975
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2)o | m
d.4|wycena in- |$rednicy 0,3m
dywidualna |obmiar =479.50 m
- R -
1* robocizna r-g 263.7250
0.55r-g/m
- M --
2* Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji ze- m 493.8850
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
315 mm
1.03m/m
3* Woda m3 0.4795
0.001m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 11.9875
0.025m-g/m
6* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 11.9875
0.025m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-12 -
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50 Przepusty rurowe - rury PVC (min.10kN/m2) o| m
d.4|wycena in- |$rednicy 0,3m -(rury rezerwowe, konce rury za-
dywidualna $lepic)
obmiar =12.00 m
-R--
1* robocizna r-g 6.6000
0.55r-g/m
- M --
2% Rury PVC( min.10kN/m2) do kanalizacji ze- m 12.3600
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
315 mm
1.03m/m
3* Zaslepki do rur PVC kanalizacji zewnetrznej szt 4.0080
kielich. z uszcz. o $r. zewn. 315 mm
0.334szt/m
4* Woda m3 0.0120
0.001ms3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
6* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3000
0.025m-g/m
7* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.3000
0.025m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2)o | m
d.4|wycena in- |$rednicy 0,4m
dywidualna |obmiar =18.00 m
- R -
1* robocizna r-g 10.8000
0.6r-g/m
- M --
2* Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji ze- m 18.5400
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
400 mm
1.03m/m
3* Woda m3 0.0180
0.001ms3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7.9200
0.44m-g/m
6* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 0.3960
0.022m-g/m
7* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.3960
0.022m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2)o | m
d.4|wycena in- |$rednicy 0,6m
dywidualna|obmiar =23.50 m
- R -
1* robocizna r-g 30.5500
1.3r-g/m
- M --
2* Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji ze- m 24.2050
wnetrznej kielichowe z uszczelkg o $r. zewn.
600 mm
1.03m/m
3* Woda m3 0.0235
0.001ms3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 15.2750
0.65m-g/m
6* Ciaggnik kotowy 37kW (1) m-g 2.5850
0.11m-g/m
7* Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 2.5850
0.11m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13-
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53|KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.4|1411-03  |kich - (obsypka i zasypka rur piaskiem - za-
analogia |geszczarka)
obmiar =255.99 m3
-R--
1* robocizna r-g 476.1414
1.86r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykty m3 312.3078
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g | 174.0732
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.4|0503-03  |wykopow wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
obmiar = 7805.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 975.6250
0.125r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNNR 10 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o m2
d.4|/0403-01  |grub. 5 cm -(zwir gr 10cm, zmieniono sprzet)
analiza in- |Krotnos¢ = 2
dywidualnaobmiar = 60.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.3200
0.111*2=0.222r-g/m2
- M --
2% Zwir do bet. wielofrak. m3 6.6000
0.055*2=0.11m3/m2
-S -
3* Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 9.2400
0.077*2=0.154m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56/KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wy- | m3
d.4|0627-01  |konanie pdbudowy betonowej gr.10cm pod
analogia |brukowanie przy wylocie kd
obmiar =6.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 29.1084
5.08*0.955=4.8514r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.111 m3 1.3800
0.23m3/m3
3* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0.1200
0.02m3/m3
4* Beton zwykly C 8/10 (B-10) m3 6.3000
1.05m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.8600
0.31m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -
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57/KNNR 10 |[Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia na-| m2
d.4|/0404-01 |turalnego, sredniego na skarpach ( wys.do 4 m
analogia |) o pow.ptaskich i sferycznych

obmiar =60.00 m2

-R--

1* robocizna r-g 58.9200
0.982r-g/m2
- M --

2% Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 25.5000
0.425t/m?2
3* Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 2.1000
0.035t/m?2
4% Zwir do bet. wielofrak. m3 1.3200
0.022m3/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58/KSNR 10 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o | m2
d.4|/0412-02  |grub. 20 cm
analogia |[obmiar =60.00 m2
- R -

1* robocizna r-g 8.5800
0.143r-g/m2
- M --

2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.6600
0.011m3/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNNR-W |Umacnianie skarp wykopéw i nasyp6w; darnio- | m?2
d.4|10 2110- |wanie na ptask bez humusu
02 obmiar =64.00 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 22.9120
0.358r-g/m2
- M --

2* Darnina m?2 65.9200
1.03m2/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60/KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztoze- | m2
d.4|/0507-03  |niem rodzimego gruntu organicznego gr.5cm
analogia |pozyskanego w robotach ziemnych (z wysia-
niem nawozow)

obmiar = 7681.00 m2

-R--

1* robocizna r-g 407.0930
0.053r-g/m2
- M --

2% Nasiona traw kg 92.1720
0.012kg/m2
3* Nawozy sztuczne kg 384.0500
0.05kg/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ODWODNIENIE
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-15-
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5 PODBUDOWA-NAWIERZCHNIA
61|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2
d.5/0103-03 |wane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 10003.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.0077
0.0022r-g/m?2
- M --
2% Woda m3 46.0161
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 41.0144
0.0041m-g/m2
5* Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 41.0144
0.0041m-g/m2
6* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 40.0140
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.5/0113-06  |nych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-63mm - warst-
analogia |wa gr 20cm)
Krotnos¢ = 1.34
obmiar = 10003.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 414.2049
0.0309*1.34=0.041406r-g/m?2
- M --
2% Kruszywo tamane fr. 0/63 mm wg PN-EN t | 4454.3785
13242
0.3323*1.34=0.445282t/m2
3* Woda m3 | 201.0704
0.015*1.34=0.0201m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 52.2783
0.0039*1.34=0.005226m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g | 465.1427
0.0347*1.34=0.046498m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.5|03 0202- |sjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej;
01 zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 -podbudowa ttucz-
analogia |niowa oraz istniejgca nawierzchnia
obmiar = 9554.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.8863
0.0025r-g/m?2
- M --
2* Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 7643.6000
0.8kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 9.5545
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowe- | m-g 19.1090

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16 -
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64/ KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.5/0110-02  |nych asfaltowych gr. 6 cm -(podbudowa zasad-
analogia |nicza z bet. asfaltowego AC22P) -zwigkszono
grubosé do 7cm
Krotnos¢ = 1.17
obmiar = 152.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1362
0.0456*1.17=0.053352r-g/m?2
- M --
2% Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 26.0857
0.1462*1.17=0.171054t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 1.4988
0.0084*1.17=0.009828m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.4988
0.0084*1.17=0.009828m-g/m?2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 1.4988
0.0084*1.17=0.009828m-g/m?2
7* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 4.5855
0.0257*1.17=0.030069m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5/0308-01  |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca AC11W)
obmiar =9402.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 293.3424
0.0312r-g/m2
- M --
2* Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W t 935.4990
0.0995t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 63.9336
0.0068m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 63.9336
0.0068m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 63.9336
0.0068m-g/m2
7* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g | 160.7742
0.0171m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66/ KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.5|03 0202- |sjg asfaltowag na zimno podbudowy lub na-
02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =149.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2980
0.002r-g/m2
- M --
2* Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 74.5000
0.5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 0.1490
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowe- | m-g 0.2235

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

0.018*1.25=0.0225m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
67|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5/0308-03 |nych asfaltowych o grubosci 6 cm (AC16W -
warstwa wigzaca)
obmiar = 149.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.7944
0.0456r-g/m?2
- M --
2% Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 22.2457
0.1493t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 1.5198
0.0102m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.5198
0.0102m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 1.5198
0.0102m-g/m2
7* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 3.8293
0.0257m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
d.5|03 0202- |sjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-
02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =9251.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5030
0.002r-g/m2
- M --
2% Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 4625.7500
0.5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo-| m-g 9.2515
wa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowe- | m-g 13.8773
go 37 kW (50 KM)
0.0015m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5/0309-02  |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (AC11S -
warstwa Scieralna gr 5cm)
Krotnosé¢ = 1.25
obmiar = 145.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2568
0.0399*1.25=0.049875r-g/m?2
- M --
2% Miesz.miner-asfalt. do war.cier. AC 11 S t 18.5513
0.102*1.25=0.1275t/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 1.3641
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.3641
0.0075*1.25=0.009375m-g/m?2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 1.3641
0.0075*1.25=0.009375m-g/m2
7* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 3.2738

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-18 -
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KOSZTORYS SLEPY

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

0.0133m-g/m2

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
70/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.5/0309-02  |nych asfaltowych o grubosci 4 cm (AC11S -
warstwa $cieralna)
obmiar =9106.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 363.3294
0.0399r-g/m?2
- M --
2% Miesz.miner-asfalt. do war.cier. AC 11 S t 928.8120
0.102t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 68.2950
0.0075m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 68.2950
0.0075m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 68.2950
0.0075m-g/m2
* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g | 163.9080
0.018m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.5|0103-01 |wane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =4216.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 611.3925
0.145r-g/m2
- M --
2% Woda m3 21.0825
0.005m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
4* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 16.8660
0.004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 6  |Warstwy odsaczajgce zageszczane mecha- m2
d.5/0104-01  |nicznie o gr.10 cm
obmiar =4171.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 322.0398
0.0772r-g/m2
- M --
2* Piasek zwykty m3 513.0945
0.123m3/m2
3* Woda m3 20.8575
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -
5* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 55.4810

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

73|/KNNR 6  [Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa | m2
d.5|0204-06 |gdrna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.0.2.6. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
9901-02 |(podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/63mm
analiza in- |\wg PN-EN 13242 rozkladana recznie)
dywidualna |obmiar = 4956.50 m2

-R--

1* robocizna r-g | 1290.6726
0.186*1.4=0.2604r-g/m?2
- M --

2% Kruszywo tamane fr. 0/63 mm wg PN-EN t 1847.2876
13242
0.3727t/m2
3* Woda m3 74.3475
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-8 -

5* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g | 299.7691
0.0336*1.8=0.06048m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PODBUDOWA-NAWIERZCHNIA

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
74/KNNR 6  |Rozebranie stupkéw do znakéw - likwidacja szt
d.6/0808-08 |znakow
obmiar =2.00 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.8380
0.419r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub szt.
d.6|0702-08 |drogowskazéw (demontaz tarcz znakéw i tabli-
czek)
obmiar = 3.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3490
0.783r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.6/1107-01 |zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
analogia [to$¢ do 1 km
obmiar =0.10t
- R -
1* robocizna r-g 0.1710
1.71r-g/t
-S -
2% Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0830
0.83m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.6/1107-04 |dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
(dodatkowo 4km)
Krotnos¢ = 4
obmiar =0.10t
-S -
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0144
0.036*4=0.144m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNNR 6  |Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz szt
d.6/0808-08  |kpl. znakéw w celu przestawienia
obmiar =5.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.0950
0.419r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych| szt.
d.6|0702-01  |ocynkowanych -(ustawienie istn. kpl. znaku w
analogia |nowej lokalizacji -zwiekszono naktady x1,1)
Krotnos¢ = 1.1
obmiar =5.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.1415
0.753*1.1=0.8283r-g/szt.
- M --
2% Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0.5500
0.1*1.1=0.11m3/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
80|/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych| szt.
d.6|0702-01  |ocynkowanych -(ustawienie nowych znakéw)
obmiar =10.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 7.5300
0.753r-g/szt.
- M --
2* Stupek do znakéw drog. z rur stal. 50/60mm kg 193.6000
ocynk. z kotwg mocujgca
19.36kg/szt.
3* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1.0000
0.1m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o| szt.
d.6/0702-05 |pow. ponad 0.3 m2 (A-folia-2 typu; $red-
nie)
obmiar =4.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4000
1.1r-g/szt.
- M --
2% Tablice znakéw drogowych A (900)-folia 2 ty- | szt 4.0000
pu
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. | szt.
d.6|0702-05 |ponad 0.3 m2 (B-folia -2typu; $red-
nie)
obmiar =6.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.6000
1.1r-g/szt.
- M --
2* Tablice znakéw drogowych B -folia 2 typu szt 6.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki E-4,E-17 - 0 szt.
d.6|0702-05 |pow. ponad 0.3 m2
analogia |obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2000
1.1r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne| szt.
d.6/0702-04 |0 pow. do 0.3 m2 -(tabl adresowa pos. 5-20" -
tarcza inwestora)
obmiar = 1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8240
0.824r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
85/KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2
d.6/04 0204- |nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
02 dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie strukturalne (kolor
biaty)
obmiar =57.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.8680
0.19r-g/m2
- M --
2% Masa chemoutwardzalna (strukturalna)- biata kg 163.0200
2.85kg/m?2
3* Mikrokulki odblaskowe kg 20.0200
0.35kg/m?2
4* Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych | dms3 4.0040
0.07dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
6* Plastomarker do znak.strukt. m-g 3.6036
0.063m-g/m?2
* Rozsiewacz mikrokulek odblaskowych m-g 3.6036
0.063m-g/m?2
8* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.6036
0.063m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86 Usuwanie starego oznakowania - metodg mato | m2
d.6|analiza in- |inwazyjng
dywidualna|obmiar = 14.00 m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2 LIKWIDACJA DRZEW | KRZAKOW

3 ROBOTY ZIEMNE

4 ODWODNIENIE

5 PODBUDOWA-NAWIERZCHNIA

6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

Lp. \ Podstawa \ Opis \jedn.obm. \ Obmiar ¢enajedn. \ Warto  $¢
GM. DEUTOW-SWIERCZYNA -16-19 AKT
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |m 2501.29
d.1/0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |szt 6.00
d.1/0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym.(odtworzenie punk-
analogia  |tow poligonowych)
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocia- |szt. 75.00
d.1|1406-04 gowych i gazowych - (skrzynki zaworéw wody i hy-
analiza in- |drantéw -podkfad bet., tawa z kruszywa) -obudowy
dywidual- |do wymiany
na
4/KNR 2-23 |Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogro-  |szt. 2.00
d.1/0402-01 dzenia kortéw tenisowych -(demontaz bramy i furtki -
analogia materiat oczyscic¢ i ztozy¢ na miejscu w celu ponow-
nego wbudowania-zmniejszono naktady na robocizne
0 50%)
Krotnosé = 0.5
5|KNR 2-23 |Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogro- |szt. 2.00
d.1/0402-01 dzenia kortéw tenisowych -(montaz bramy i furtki -
analogia materiat z rozbiérki dodano farbe)
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- [m 17.00
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm - na wigczeniu
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m2 590.00
d.1/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
analogia
8|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- |m?2 640.00
d.1/0802-07 miennego o grubosci 15 cm -( $r. gr.20cm-zwiekszo-
analogia no naktady x 1,34)
Krotnos¢ = 1.34
9 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe i |m 56.10
d.1|analiza in- |stalowe na zjazdach
dywidual-
na
10|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet. 2.94
d.1/0403-02
analogia
11|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze |m3 160.15
d.1/1103-01 na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyta-
analogia dowcze - (zatadowanie gruzu bet.stal)
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 160.15
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 160.15
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - (ujeto dodatkowo 4km)
Krotnosé = 4
2 LIKWIDACJA DRZEW | KRZAKOW
14|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 4.00
d.2|0101-01 Srednicy 10-15 cm -(mate drzewka do $r 10cm - x 0,
analogia |8)
Krotnosé = 0.8
15/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 21.00
d.2|0101-01  |$rednicy 10-15 cm
16|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  |szt. 49.00
d.2|/0101-02 Srednicy 16-25 cm
17/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 20.00
d.2|0101-03  |$rednicy 26-35 cm
18|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o  |szt. 3.00
d.2|0101-04 Srednicy 36-45 cm
19/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 3.00
d.2|/0101-06 Srednicy 56-65 cm
20|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 1.00
d.2|0101-07 Srednicy 66-75 cm
21|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 1.00
d.2|0101-07 Srednicy 66-75 cm -(Srednica pnia 76-85 -zwiekszono
analogia |nakfady x1,2)
Krotnosé = 1.2
22|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 20.81
d.2|0107-01
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POZYCJE KOSZTORYSU

GM.DLUTOW-SWIERCZYNA- 16-19 AKT.kst

odc. wigczenia za KT-3)

Lp. | Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Warto $¢
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transpor- |mp 20.81
d.2|/0107-04 tu diuzyc -(kolejne 3km)
Krotnosé = 3
24|/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 32.32
d.2|0107-03
analogia
25/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 12.95
d.2|0107-02
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transpor- |mp 45.27
d.2|/0107-05 tu karpiny, gatezi -(zwiekszono odlegtos¢ wywozu na
analogia | kolejne 3km)
Krotnosé = 3
27|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio |m?2 6424.00
d.2|0101-03 Srednicy 26-35 cm -(likwidacja zadrzewienia w proj.
analiza in- |pasie drogowym)
dywidual-
na
28|/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. m?2 6424.00
d.2|0107-01
analiza in-
dywidual-
na
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transpor- |m2 6424.00
d.2|0107-04 tu dtuzyc -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos$¢ =3
dywidual-
na
30/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. m?2 6424.00
d.2|0107-02
analiza in-
dywidual-
na
31|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. m2 6424.00
d.2|0107-03
analiza in-
dywidual-
na
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transpor- |m2 6424.00
d.2|0107-05 tu karpiny, gatezi -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos$¢ = 3
dywidual-
na
33|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ éred- |m 2501.29
d.2|/0102-05 nich od 31% do 60% powierzchni.- (wycinka i karczo-
analiza in- |wanie krzakéw-pita motorowa)
dywidual-
na
34/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. m 2501.29
d.2|0107-03
analiza in-
dywidual-
na
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transpor- |m 2501.29
d.2|/0107-05 tu karpiny, gatezi -(kolejne 3km)
analiza in- |Krotnos$¢ =3
dywidual-
na
3 ROBOTY ZIEMNE
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 8274.46
d.3/0202-08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob-
analogia ku na odl.do 1 km sam.samowytad. -( roboty w pasie
jezdni wzmocnionej kruszywem/zuzlem oraz po wy-
cince krzakéw/karpina -gr. IlI-1V kat)
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 8274.46
d.3/0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
analogia chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
38|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3 128.98
d.3/0209-08 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
39|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasyp6w z ziemi lezacej na od- |m3 128.98
d.3/0314-01 ktadzie (kat.gr.I-Il) - ( formowanie skarp, zjazdow,
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40|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l za- |m3 128.98
d.3/0408-03 geszczarkami
41|KNNR 1 Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. I-1l dostar-|m3 3389.34
d.3/0311-01 czonego samochodami samowytadowczymi - (uzu-

petnienie niedoboru gruntu w pasie proj. chodnikéw) -
piasek
42|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi sta- |m3 3389.34
d.3/0409-03 tycznymi; grunt sypki kat.I-Il - wspoétczynnik zagesz-
z.52.2.2.2. |czenia Js=1.00)
9911-03
4 ODWODNIENIE
43|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 164.55
d.4|/0202-03 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad.
44|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 164.55
d.4|/0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
analogia chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
45|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 0.65
d.4|1411-01 grub. 10 cm -(tawa z kruszywa fr. 0/31,5mm)
analogia
46|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm -podbudowa m3 0.59
d.4|1410-02 pod studzienki Sciekowe gr 10cm - (C12/15)
analogia
47|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 315- |szt 8.00
d.4|1417-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg - (studzienka
analogia inspekcyjna 425mm  z kratkg $ciekowa)
48|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe |m3 44.65
d.4|/0605-01 z pospotki gr 15cm z podbiciem rur
analogia
49 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $redni-|m 479.50
d.4|wycena in- |cy 0,3m
dywidual-
na
50 Przepusty rurowe - rury PVC (min.10kN/m2) o $red- |m 12.00
d.4|wycena in- |nicy 0,3m -(rury rezerwowe, konce rury zaslepic)
dywidual-
na
51 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $redni-|m 18.00
d.4|wycena in- |cy 0,4m
dywidual-
na
52 Przepusty rurowe - rury PVC (min.8kN/m2) o $redni-|m 23.50
d.4|wycena in- |cy 0,6m
dywidual-
na
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - |m3 255.99
d.4|1411-03 (obsypka i zasypka rur piaskiem - zageszczarka)
analogia
54|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m2 7805.00
d.4|/0503-03 péw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-Il|
( plantowanie dna i skarp rowu)
55|KNNR 10 |Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospdétki o grub. 5 |m?2 60.00
d.4|0403-01 cm -(zwir gr 10cm, zmieniono sprzet)
analiza in- |Krotnos¢ = 2
dywidual-
na
56|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wykona- |m3 6.00
d.4|0627-01 nie pdbudowy betonowej gr.10cm pod brukowanie
analogia przy wylocie kd
57|KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natural- |m?2 60.00
d.4|0404-01 nego, sredniego na skarpach (wys.do4 m) o
analogia  |pow.ptaskich i sferycznych
58/KSNR 10 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. |m2 60.00
d.4|0412-02 20cm
analogia
59|KNNR-W  |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw; darniowanie |m?2 64.00
d.4|10 2110-02 |na ptask bez humusu
analogia
60|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem ro- |mz2 7681.00
d.4|0507-03 dzimego gruntu organicznego gr.5cm pozyskanego
analogia  |w robotach ziemnych (z wysianiem nawozéw)
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5 PODBUDOWA-NAWIERZCHNIA
61/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 10003.50
d.5/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
62|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 10003.50
d.5|0113-06 15 cm -(kruszywo fr. 0-63mm - warstwa gr 20cm)
analogia Krotnos¢ = 1.34
63|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 9554.50
d.5/0202-01 faltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie
analogia emulsji 0,8 kg/m2 -podbudowa tluczniowa oraz istnie-
jgca nawierzchnia
64| KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 152.50
d.5/0110-02 faltowych gr. 6 cm -(podbudowa zasadnicza z bet.
analogia asfaltowego AC22P) -zwigkszono grubos¢ do 7cm
Krotnos¢ = 1.17
65/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 9402.00
d.5|0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca
AC11W)
66 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 149.00
d.5|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
67|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 149.00
d.5/0308-03 asfaltowych o grubosci 6 cm (AC16W -warstwa wig-
zgca)
68|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as- |m?2 9251.50
d.5|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
69|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 145.50
d.5|0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC11S -warstwa Scie-
ralna gr 5cm)
Krotnosé = 1.25
70/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 9106.00
d.5|0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC11S -warstwa Scie-
ralna)
71/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 4216.50
d.5/0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
72|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o |ma2 4171.50
d.5/0104-01 gr.10 cm
73|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna |m?2 4956.50
d.5|0204-06 o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
2.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m -(podbudowa z kru-
9901-02 szywa tamanego fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 roz-
analiza in- |ktadana recznie)
dywidual-
na
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
74/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - likwidacja znakéw szt 2.00
d.6/0808-08
75|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogow- |szt. 3.00
d.6/0702-08 skazéw (demontaz tarcz znakéw i tabliczek )
76|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata- |t 0.10
d.6/1107-01 dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1
analogia _|km
77|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - doda- |t 0.10
d.6|1107-04 tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km (dodatkowo
4km)
Krotnosé = 4
78/ KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - demontaz kpl. zna- |szt 5.00
d.6/0808-08 kéw w celu przestawienia
79|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocyn- |szt. 5.00
d.6|/0702-01 kowanych -(ustawienie istn. kpl. znaku w nowej lokali-
analogia zacji -zwiekszono nakfady x1,1)
Krotnosé = 1.1
80|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocyn- |szt. 10.00
d.6/0702-01 kowanych -(ustawienie nowych znakéw)
81|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. |Szt. 4.00
d.6/0702-05 ponad 0.3 m2 (A-folia-2 typu; $rednie)
82|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad|szt. 6.00
d.6/0702-05 0.3 m2 (B-folia -2typu; Srednie)
83|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki E-4,E-17 - 0 pow. po- |szt. 2.00
d.6|0702-05 nad 0.3 m2
analogia
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84|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o |szt. 1.00
d.6/0702-04 pow. do 0.3 m2 -(tabl adresowa pos. 5-20" - tarcza

inwestora)
85|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - najm2 57.20
d.6/0204-02 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowa-
nie strukturalne (kolor biaty)
86 Usuwanie starego oznakowania - metodg mato inwa- |m?2 14.00
d.6|analiza in- |zyjng
dywidual-
na
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 10777.9082
2.|robocizna’ r-g 6.0000
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Adapter do wpustu 425 szt 8.0000
2.|Beton zwykty C 8/10 (B-10) m3 6.3000
3.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.1518
4.|Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 25.5000
5.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3975
6.|Darnina m2 65.9200
7.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KL.III m3 0.1200
8.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm KL.III m3 2.8761
9.|Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 12343.8500

10.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew. dm3 1.1200
11.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania -kolor dm3 2.0000
12.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3500
13.|Kineta studni $r.425 PVC szt 8.0000
14.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 9.6000
15.|Kruszywo tamane fr. 0/63 mm wg PN-EN 13242 t 6301.6660
16.|Kruszywo tamane fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 t 1.4710
17.|Masa chemoutwardzalna (strukturalna)- biata kg 163.0200
18.|Miesz.miner-asfalt. do podbudéw AC 22 P t 26.0857
19.|Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC11 S t 947.3633
20.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W t 935.4990
21.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 22.2457
22.|Mikrokulki odblaskowe kg 20.0200
23.|Nasiona traw kg 92.1720
24.|Nawozy sztuczne kg 384.0500
25.|Piasek zwykly m3 4964.1471
26.|Pierscien odcigzajgcy zel.bet. 425 szt 8.0000
27.|Podkiad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zel. uliczne do hydrantéw kpl. 16.0050
28.|Podkiad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zel. uliczne do zasuw kpl. 59.0250
29.|Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 54.9195
30.|Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 4.0040
31.|Rura teleskopowa z uszczelkg 425 szt 8.0000
32.|Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 493.8850
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm
33.|Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 18.5400
uszczelkg o $r. zewn. 400 mm
34.|Rury PVC( min. 8kN/m2) do kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 24.2050
uszczelkg o $r. zewn. 600 mm
35.|Rury PVC( min.10kN/m2) do kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 12.3600
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm
36.|Skrzynka uliczna - zel.szare, do hydrantéw szt 16.0050
37.|Skrzynka uliczna do zasuw (woda) szt 59.0250
38.|Stupek do znakéw drog. z rur stal. 50/60mm ocynk. z kotwg mocu- |kg 193.6000
1acq
39.|Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.2751
40.|Tablice znakéw drogowych A (900)-folia 2 typu szt 4.0000
41.|Tablice znakéw drogowych B -folia 2 typu szt 6.0000
42.|Trzon studzienki SN8-425 m 8.4000
43.|Uszczelka 425 szt 8.0000
44.|Woda m3 370.9045
45.|Wpust zel. do st. PVC $r. 425 mm kI.D-400 z zamkiem /na $ruby  |szt 8.0000
46.| Zaprawa cementowa M-7 m3 0.6600
47.|Zaslepki do rur PVC kanalizacji zewnetrznej kielich. z uszcz. o $r. |szt 4.0080
zewn. 315 mm
48.|Zwir do bet. wielofrak. m3 7.9200
49.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 218.4618
2./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.25m3 (1) m-g 11.5843
3.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 363.8749
4.|tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 22.9015
5.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 92.6881
6.|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni bitumicznych (kpl z tarczg) m-g 1.9550
7.|Plastomarker do znak.strukt. m-g 3.6036
8.|Przyczepa dtuzycowa m-g 42.6327
9.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 310.2096

10.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 15.2685
11.|Rozktadarka mas bitumicznych m-g 136.6112
12.|Rozsiewacz mikrokulek odblaskowych m-g 3.6036
13.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 93.2926
14.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 12.7519
15.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 384.9130
16.|Samoché6d samowytadowczy 10-15't m-g 1396.7288
17.|Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 52.0488
18.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 6.1800
19.|Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 18.9550
20.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min (kpl. z mtotem) m-g 60.7420
21.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 39.4029
22.|Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 40.0140
23.|Szczotka mech. na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 33.2098
24.|Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 136.6112
25.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 708.8232
26.|Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 299.7691
27.|Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 41.0144
28.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 72.3470
29.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 174.0732
30.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 12.9650
31.|Zrywarka przyczepna m-g 6.7750
32.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 23.1950
RAZEM

Stownie:
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