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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowsg linii napowietrznej nn
oraz przytgcza kablowego nn kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym w

miejscowosci Swierczyna gmina Diutow.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna SST bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Roboty obj ete SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z budowa oswietlenia i odbioru
roboét objetych projektem technicznym i kosztorysem.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

— przebudowa linii napowietrznej nN,

— wymiana przylgcza napowietrznego,

— zmiana trasy przytgcza kablowego.

1.4. Przebudowa linii napowietrznej nn

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego w miejscowosci Swierczyna istnieje
potrzeba przebudowy stanowiska linii nn kolidujgcego z projektowang przebudowg
drogi. W tym celu nalezy wymienié¢ stup na wykonany w oparciu o zerdz wirowang E o
wysokosci 10,5m, wytrzymatosci 10kN i posadowi¢ w nowej lokalizacji. Linia
napowietrzna pomiedzy stanowiskami jest linig jednotorowg wykonang przewodami
gotymi. Tor linii wykonany jest w ukiladzie ptaskim przewodami 2xAl 25mm2.
Przebudowywana linia napowietrzna zasilana jest ze stacji transformatorowej
nr 8-0498. Przewiduje sie wykonanie nowego odcinka linii w wykorzystaniem przewodu
napowietrznego AsXSn 2x25mm2. Na stanowisku zamontowa¢ hak wieszakowy oraz
uchwyt odciggowy. Na projektowanym stanowisku nr 57 zamontowac¢ ograniczniki
przepie¢ BOP 0,5/5 i wykona¢ uziemienie. Ze stupa nr 57 przewidzianego do
przebudowy nalezy przenies¢ istniejgce przytgcze zasilajgce posesje nr 6 na nowe

stanowisko stupowe. Przylgcze do posesji nr 6 wykonane z wykorzystaniem linek
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gotych ktore nalezy wymieni¢ na izolowane wykonane przy uzyciu przewodu
napowietrznego ASXSn 2x25mm2. Na potgczeniu przytgcza napowietrznego
izolowanego z nieizolowang linig napowietrzng nalezy zamontowac¢ ograniczniki
przepie¢ BOP 0,5/5.

1.5. Przebudowa przyt acza

Istniejgce przylgcze kablowe posadowione na dz. nr 112 zasilajgce dz. nr 85 poprzez
ztgcze posadowione na dz. nr 82 zasilane jest ze stupa zasilanego ze stacji nr 8-0498.
Istniejgce przytgcze kablowe nn nalezy przenies¢ poza obreb kolizji. Kabel nalezy
odkopac¢ na catej dlugosci wypigc ze ztgcza naciggngc¢ rury ostonowe i utozy¢ w nowg
trase kablowg przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach
skrzyzowania z sieciami podziemnymi kabel chroni¢ w ostonie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przetozenia kabel podtgczy¢ do istniejgcego
zlgcza kablowego. Kabel pozostaly ze skrécenia diugosci kabla wykorzysta¢ do

zwiekszenia zapasu przy ztgczu kablowo-pomiarowym.

1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami zawartymi w ST-0 KOD CPV 45000000-7. Wymagania ogolne" punkt 1.5.

1.7. Wymagania ogolne dotycz ace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, przestrzeganie wymaganej technologii, za
materialy uzyte przy budowie oraz za zgodnos¢ zrealizowanego zadania z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-0 KOD CPV 45000000-7. ,Wymagania ogoélne” punkt
1.5.

2. Materiaty.

Wymagania ogdlne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tj. atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych itp. wymagania
0golne dotyczgce materiatdw wraz z ich transportem i sktadowaniem zostaly opisane w
ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt.1.5.

Wymagania szczeqgodtowe
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- Wykonawca zapewni aby materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i
prawidtowe wiasciwosci.

- Materiaty wbudowane bedg zgodne z dokumentacjg i kosztorysem ofertowym.

— Nie przewiduje sie stosowania materiatdw zamiennych w trakcie budowy.

— Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

— Certyfikaty materiatow: produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeb) wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym

czasie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie tego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien gwarantowac przeprowadzenie robot w terenie przewidzianym umowg. Uzyty
sprzet bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ zgodny z
kartami technicznymi wyrobow i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 3.

4. Transport.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne

technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w czasie transportu. Ogolne wymagania

dotyczgce transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" punkt 4,

5. Wykonanie robot.

Zalecenia dotyczace metod wykonania poszczegoblnych rodzajéw robét — w zakresie

niezbednym ze wzgledu na wymagang jakosc¢ robét.

Kable uktada¢ w wykopach o dnie wyrbwnanym na dziesieciocentymetrowej podsypce
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piaskowej z przykryciem takg sama warstwg piasku i 20cm rodzimego gruntu
nastepnie folig PCV koloru niebieskiego. Wykop zasypac rodzimym gruntem z lekkim

naddatkiem i wyrownac.

6. Kontrola jako $ci robot.

Wyszczegolnienie odbiorow poszczegolnych rodzajéw robot, ze wskazaniem zakresow
badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchyleh od

wymagan, niezbednych dowodéw jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru.

7. Obmiar robat.

Jednostki miary poszczegélnych rodzajow robot

wykopy -m?
przewody -m
stupy - szt.

Wyszczeqgdblnienie robdét, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w  kalkulacii

kosztorysowej, oprocz robot wykazanych w czesci techniczno-ilosciowej kosztorysu.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

— zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery
ochronne, tablice),

— uporzgdkowanie obiektu po zakonczeniu robaot,

— koszty préb, badan i odbiorow.
8. Odbidér robot

8.1. Wymagania ogdélne

Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |ll ,Instalacje elektryczne" oraz

stosownymi normami.

8.2. Odbiory mi edzy operacyjne

Odbiory miedzy operacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji. W szczegoélnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzy operacyjne nalezy
dokonywac¢ szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy

jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidiowego



Strona |7

wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie definiowaé miejsca i zakres

roboét objetych odbiorem.

8.3.

Odbiory cz esciowe

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementéw lub

czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbior czesciowy

przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego) lecz

bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

8.4.

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w projekcie,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymogami WTWIO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie ich koniecznosci,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i
pozytywny wynik badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie definiowac
miejsca i zakres robot objetych odbiorem,

w przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po

dokonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru czesciowego.

Odbiory techniczne ko ncowe

b)

Sie¢ powinna by¢ zgtoszona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow:

— Zakohczono wszystkie roboty na sieci

- Wykonano z wynikiem pozytywnym pomiary izolacji i ochrony przeciw
porazeniowej.

- Wykonane wszystkie badania odbiorcze zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— Projekty techniczne powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami (w
przypadku ich wystgpienia)

— Dziennik budowy
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— Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi przepisami
- Wyniki badan, préb i pomiaréw odbiorczych
— Obmiary powykonawcze
- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
— Protokoty odbiorow technicznych czesciowych
— Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zastosowane wyroby
budowlane
— Dokumenty wymagane do odbioru urzgdzen podlegajacych odbiorom
technicznym
- Gwarancje wbudowanych urzadzen i materiatdw
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przekazaniem wykonanej linii do
uzytkowania.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

9. Pfatno $ci.

9.1. Ogoblne zasady dotycz ace ptatno Sci.

Ogodlne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne".

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o

wyniki pomiarow i badan. Ptaci sie za wykonang i odebrang instalacje wraz z

osprzetem i zamontowanymi urzgdzeniami wedtug kwoty ryczattowej wycenionej w

odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota ryczattowa wedlug pozycji

kosztorysowych uwzglednia wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji

Projektowej.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- Wartos¢ zuzytych i wbudowanych materiatdw podstawowych i pomocniczych
wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii rob6t i z kosztami zakupu

— Wartosc pracy sprzetu z narzutami

- Koszty posrednie ogdlne i zysk kalkulacyjny

- Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Prace przygotowawcze
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- Dostawy materiatow

- Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

- Montaz elementéw

- Usuniecie ewentualnych usterek

- Uporzadkowanie miejsca pracy

- Wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora nadzoru

- zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem BHP (oznakowanie, bariery
ochronne, tablice)

- uporzgdkowanie terenu po zakohczeniu robot

- koszty odbioréw i dopuszczen przez wymagane stuzby zewnetrzne (Zakfad

Energetyczny)

10. Wykaz norm i przepisow zwi__gzanych z poszczegdlnymi rodzajami robét

PN-76E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-88E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76E- 02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-91E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il

Instalacje elektryczne."

Opracowat:



