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2.Opis do projektu zagospodarowania działki.  
 
 
2.1 Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii napowietrznej nN oraz 

przyłącza kablowego nN kolidujących z projektowanym układem drogowym w 

miejscowości Świerczyna gmina Dłutów, dz. nr 273, 112 obręb Świerczyna.  

 

2.2 Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

 

Projektowana przebudowa przebiegać będzie w terenie zabudowanym. 

 

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Jak w punkcie 2.1  

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu 

polegających na: 

- zmianie układu komunikacyjnego, 

- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 

- ukształtowaniem terenu i zieleni. 

 

Niniejsza dokumentacja przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu w zakresie: 

- sieci elektroenergetycznej. 

 

2.4 Zestawienie powierzchni. 

 

Nie dotyczy 

 

2.5 Dane informacyjne o działce. 

 

Teren działek nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków i nie posiada obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych 

przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie 



PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN ORAZ PRZYŁ ĄCZA KABLOWEGO NN  
KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM UKŁADEM DROGOWYM  

4

powiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Farna 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

 

2.6 Informacja dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej. 

 

Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 

 

2.7 Informacja i dane o wpływie na środowisko. 

 

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane.  

Inwestycja polegająca na rozbudowie oświetlenia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 12 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco ani potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na 

środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn.zm.). 

 

2.8 Opinia geotechniczna. 

 

Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 

elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie się 

gruntu, skurcze i spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. 

Projektowane obiekty elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii 

geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach 

gruntowych, jakie występują w terenie, na którym realizowana jest inwestycja. 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Oświadczam, że projekt przebudowy linii napowietrznej nn oraz przyłącza 

kablowego nn kolidujących z projektowanym układem drogowy, dz. nr dz. 273, 112 w 

miejscowości Świerczyna gmina Dłutów, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

PROJEKTANT: 

TOMASZ KABZIŃSKI 

UL. REYMONTA 1/23 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

MARCIN ANTOSZCZYK 

UL. NEFRYTOWA 3/12 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN ORAZ 

PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN KOLIDUJĄCYCH Z 

PROJEKTOWANYM UKŁADEM DROGOWY,  

DZ. NR DZ. 273, 112 OBRĘB ŚWIERCZYNA,  

MIEJSCOWOŚĆ ŚWIERCZYNA GMINA DŁUTÓW,  

 

INWESTOR: 

GMINA DŁUTÓW 

UL. PABIANICKA 25, 95-081 DŁUTÓW 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

( Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003 )    
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
 
Zakres robót obejmuje projekt przebudowy linii napo wietrznej nN oraz przył ącza 

kablowego nn koliduj ących z projektowanym układem drogowy, dz. nr dz. 27 3, 

112 , obr ęb Świerczyna, m. Świerczyna gmina DŁutów.  

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
   
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać 
zagrożenie dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach  szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora 

- Warunki przebudowy nr 20/2014 z dn. 17.10.2014. 

- Uzgodnienia z inwestorem. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- Przebudowa linii nn.  

- Przebudowa przyłącza. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Przebudowa linii napowietrznej nn  

W związku z przebudową układu drogowego w miejscowości Świerczyna istnieje 

potrzeba przebudowy stanowiska linii nn kolidującego z projektowaną przebudową drogi. 

W tym celu należy wymienić słup na wykonany w oparciu o żerdź wirowaną E  

o wysokości 10,5m, wytrzymałości 10kN i posadowić w nowej lokalizacji zgodnie z 

zamieszczoną w projekcie mapą. Linia napowietrzna pomiędzy stanowiskami jest linią 

jednotorową wykonaną przewodami gołymi. Tor linii wykonany jest w układzie płaskim 

przewodami 2xAl 25mm2. Przebudowywana linia napowietrzna zasilana jest ze stacji 

transformatorowej nr 8-0498.   

Przewiduje się wykorzystanie istniejących linek poprzez przeniesienie na 

projektowane stanowisko słupowe. Układ linii pozostawia się bez zmian. Na stanowisku 

zamontować konstrukcje płaską dla izolatorów szpulowych S-80. 

 Projektowane stanowisko słupowe wykonać w oparciu o żerdź wirowaną typu 

E10,5/10. Doboru słupa i osprzętu dokonano w oparciu o katalog Lnni firmy ENSTO. 

Ustoje dobrano dla gruntu średniego. Na projektowanym stanowisku nr 57 zamontować 

ograniczniki przepięć BOP 0,5/5 i wykonać uziemienie.  

Ze słupa nr 57 przewidzianego do przebudowy należy przenieść istniejące 

przyłącze zasilające posesję nr 6 na nowe stanowisko słupowe. Przyłącze do posesji 

nr 6 wykonane z wykorzystaniem linek gołych ze względu na wydłużenie długości 

przyłącza należy wymienić na izolowane wykonane przy użyciu przewodu 

napowietrznego ASXSn 2x25mm2. Na połączeniu przyłącza napowietrznego 
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izolowanego z nieizolowaną linią napowietrzną należy zamontować ograniczniki 

przepięć BOP 0,5/5.  

Całość robót podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne j.   

1.3.2  Przebudowa przył ącza  

Istniejące przyłącze kablowe posadowione na dz. nr 112 zasilające dz. nr 85 

poprzez złącze posadowione na dz. nr 82 zasilane jest ze słupa zasilanego ze stacji 

nr 8-0498. Istniejące przyłącze kablowe nn należy przenieść poza obręb kolizji. Kabel 

należy odkopać na całej długości wypiąć ze złącza naciągnąć rury osłonowe i ułożyć 

w nową trasę kablową przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu. W 

miejscach skrzyżowania z sieciami podziemnymi kabel chronić w osłonie zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przełożenia kabel podłączyć do 

istniejącego złącza kablowego. Kabel pozostały ze skrócenia długości kabla 

wykorzystać do zwiększenia zapasu przy złączu kablowo-pomiarowym. 

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie 

piasku o grubości co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych 

odbiorów robót zanikowych, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co 

najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii 

od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Szerokość folii powinna być taka aby 

przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. Kable ułożone w ziemi 

powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10m oraz w punktach charakterystycznych. Kable 

powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu 

robót, powierzchnię terenu należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

Na odcinku od pkt. geodezyjnego o45 do o46 prace wykonać metodą przecisku bez 

naruszania istniejącego zagospodarowania. 

Prace wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 
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1.3.3 Ochrona od pora żeń. 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez 

zastosowanie wkładek bezpiecznikowych. Uziemienie odgromowe słupów linii 

nn ≤10Ω. 

 

1.3.4 Zestawienie podstawowych materiałów 
 

I. Słupy nr 57         

1.  Żerdź E 10,5/10          szt. 1 

2.  Konstrukcja płaska do izolatorów szpulowych  szt. 1 

3.  Objemka do montażu konstrukcji krańcowej    szt. 1 

6.  Izolatora S-80    szt. 2 

7.  Płyta ustojowa U-85    szt. 1 

8.  Objemka OU-1/VE    szt. 1 

9.  Odgromnik BOP 0,5/5 z linką i zaciskiem     szt. 2 

10.  Zacisk odgałęźny dla przewodu gołego Al/Al SL37.1    szt. 2 
 

II. Materiały pozostałe 

11.  Uziemienie odgromowe słupa kpl. 1 
 

III. Przył ącze napowietrzne 

12.  Przewód ASXSn 4x25mm2 m                  37 

13.  Uchwyt odciągowy SO 80    szt. 2 

14.  Zacisk jednostronnie przebijający izolacje SLIP 21.12 szt. 2 

15.  Hak wieszakowy SOT 21.1  szt. 1 

16.  Osłonka końców przewodu    szt. 2 

 

IV. Przył ącze kablowe 

17.  Rura osłonowa DVK 75 m                  1 

18.  Rura osłonowa SRS 75 m                  9 

19.  Folia kablowa - niebieska m                  30 
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1.3.5 Opracowanie geodezyjne 

 
 Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego 

oświetlenia ulicznego umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem 

zagospodarowania. 

 

Układ współrz ędnych „1965”  

Numer punktu X Y Opis 
e1 5570149.77 4520739.99   Przyłącze kablowe nn 
e2 5570174.74 4520755.59   Przyłącze kablowe nn 
e3 5569522.36 4520555.41   Słup - E10,5/10 

 

 

 

  




















