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1.1. Wstep

Przedmiot inwestyciji jest ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Swierczyna” i dotyczy usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej w obrebie planowanej inwestycii.

3.1.1 Przedmiot SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi zbidr
wymagan niezbednych do okreslenia standardéw i jako$ci wykonania robét, w zakresie: sposobu
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoinych robét.

3.1.2 Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy wykonania i odbioru robét
telekomunikacyjnych w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej.

3.1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty objete SST obejmuja
- zabezpieczenie istniejgcych kabli rurg dwudzielng 38m
- przestawienie 2 stupéw telekomunikacyjnych

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
Lacze - zestaw przewodow i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
Napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skfadajgca sie z
przewoddw napowietrznych, osprzetu, i podbudowy.
Osprzet - zestaw elementdw (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do zawieszania przewodow.
Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzetu. Rozroznia sie stupy:
- przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodéw bez przejmowania naciggu
przewodow i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym ik
- narozny - stup ustawiony na zatomie trasy przekraczajgcym 5°
odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajgcym 50 i
przejmujgcy pefen nacigg przewodow,
kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel,
odgromowy - stup z instalacjg odgromowa,
rozgatezny - stup, na ktérym wykonuje sie odgatezienie linii
Obostrzenie - szereg dodatkowych wymagan w odniesieniu do linii telekomunikacyjnej na odcinku
wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa, polegajgcych na wzmocnionych zawieszeniach
przewodow.
Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.
Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczacy punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta.
Skrzyzowanie — wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci rzutéw poziomych dwoch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych albo napowietrznej linii telekomunikacyjnej i drogi
komunikacyjnej lub budowli.
Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegio$¢ rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od rzutu
poziomego inne;j linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowili itp. jest mniejsza niz potowa



wysokosci zawieszenia najwyzej pofozonego przewodu zblizajgcej sie linii i nie zachodzi przy tym
skrzyzowanie.

Kanalizacja wtérna - zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
optotelekomunikacyjnych i innych.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggéw kanalizacji kablowej.

Rura cienkoscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki
od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura gruboscienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki
nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegolinie
obciazonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych whasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny
przechodzacej przez jej 0§ wzdtuzna i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa
na istniejgcych kablach, lub kablach energetycznych w miejscach skrzyzowar lub zblizen.

Zlacze kablowe - potgczenie ze sobg dwéch odcinkéw kabli (lub wiecej)polegajace na potaczeniu ich
elementéw transmisyjnych(zyt, wtokien) oraz zapewniajgce ich wzajemne odizolowanie (oddzielenie) i
ochrone od wplywéw zewnetrznych.

Ziacze kablowe przelotowe - ztacze, w ktérym do pojedynczego kabla gtéwnego przytaczony zostaje
pojedynczy kabel o takiej samej ilo$ci torow.

Uszczelka rur (zaslepka) — uszczelka rur zaciskowa stuzgca do uszczelnienia rur Swiattowodowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow pustych rur.

Tasma ostrzegawcza - tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem, np.:
Uwagal! kabel telekomunikacyjny, uktadana nad ciggiem rur lub rurociggiem kablowym lub kablem.
Przywieszka identyfikacyjna — tabliczka mocowana za pomocg opasek samozaciskowych do
elementow sieci telekomunikacyjnej, w celu identyfikacji wzrokowej.

3.1.5 Nazwy i kody CPV.

— 45232310 -8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
— 45314200 — 3 Instalowanie linii telefonicznych

3.2 Materialy

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiaréw robot, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczng.
3.3 Sprzet

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt,
przy uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogow
naktadéw rzeczowych. Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi gwarantowaé jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych. Sprzet uzywany
przy realizacji rob6t musi by¢ zaakceptowany przez przedstawiciela nadzoru robét ze strony
zamawiajgcego.



3.4 Transport
3.4.1 Wymagania ogdine

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ przewozonych materiatéw i urzadzen. Na s$rodkach transportu
przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Materialy i urzgdzenia nalezy
sktadowa¢ w warunkach okreslonych przez producenta. Powinny przy tym by¢ spetnione wymagania
wynikajgce ze specjainych wtasciwosci materiatow oraz bezpieczenstwa ppoz. Przy transporcie nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym
aktualnych norm dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow

3.5 Wykonywanie robét
3.5.1 Warunki wstepne

Za jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatdbw odpowiedzialny
jest wykonawca robét. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ uzytkownika (gestora sieci) o terminie przystgpienia do robét i uzyskac jego akceptacje.
Termin wskazany jest w warunkach technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.

Przed przystagpieniem do przekiadania kabla Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢
z uzytkownikiem termin i prac. Prace w poblizu kabli gestora wykonywa¢ po zgtoszeniu i pod
ewentualnym nadzorem witasciciela kabla.

Technologia przebudowy kabli telekomunikacyjnych podana jest szczegétowo w dokumentaciji
projektowej. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane
elementy nie zostaty zniszczone i znajdowatly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku
niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o
tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie

3.5.2 Zabezpieczenie kabli

Przy pétnocnym wjezdzie do Swierczyny (rys nr.1) nalezy ostonié istniejace kable OKO 92107 i
kabel rozdzielczy rurg dwudzielng AROT A120 bez zmiany jego potozenia..
Przy potudniowym wijezdzie (rys nr.2) z uwagi na kolizje z projektowanym przepustem nalezy
skorygowaé trase kabla na odcinku miedzy rzednymi 1-3, przektadajgc go do nowej lokalizacji i
ostaniajgc go rurg dwudzielng PS A120. Przektadke nalezy wykonac po wycigciu drzew zgodnie z
projektem drogowym. Z uwagi na przekiadke kabla $wiattowodowego nalezy wraz z rurociggiem
przetozy¢ w sposéb tasme lokalizacyjng (lub kabel lokalizacyjny). Po zakoticzeniu przebudowy konce
rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowg. Catos¢ wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Wszelkie prace zwigzane z przebudowa sieci teletechnicznej nalezy wykonaé bezprzerwowo Zmiana
trasy nie wptywa na parametry techniczne transmisji sygnatu.

3.5.3 Przesunigcie stupéw

Przebudowa sieci napowietrznej bedzie polegata na przestawieniu istniejgcych stupow
drewnianych uszczuplonych. Istniejgca linie napowietrzng nalezy przetozy¢ na przestawione w nowej
lokalizacji stupy. Przy przesunieciu stupoéw nalezy zwraca¢ uwage, aby stupy byty ustawione pionowo i
w ten sposob, aby ewentualne krzywizny znalazty sie w kierunku linii, a daszek stupa, w miare
mozliwoéci, prostopadle do kierunku linii. Stupy nalezy ustawi¢ w wykopie za pomocg dZwigu
samojezdnego i wykonaé jego posadowienie, wykop nalezy zageszczac warstwami co 20 cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia 0.85. Zgonie z projektem drogowym w miejscu posadowienia
stupdw na rowie zostang zastosowane przepusty drogowe o $rednicy 30cm. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie



z projektem budowlanym i zatgczonymi rysunkami, wszystkie prace zsynchronizowaé z innymi
robotami, glebokoé¢ posadowienia dostosowaé do nowych rzednych terenu. W przypadku
wystgpienia koniecznosci przerwania istn. przewodéw linii napowietrznej nalezy wykonaé wstawki,
zakorczone mufami termokurczliwymi typu XAGA. Przewody powinny mie¢ naciggii zwisy zgodne
z BN-80/8984-16. Dopuszczalne odchytki zwiséw przewodéw od obliczonych lub przyjetych z tablic
nie powinny przekraczaé + 3 cm. Wysoko$¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy
najwigkszym zwisie normalnym odlegio$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza
niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesiji,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto

zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow
Wykopy powstate po demontazu stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym warstwami co
20 cm i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byé réwny 0,85

3.5.4 Trasa przebudowy

Wytyczenie w terenie nowej lokalizacji kabli i stupébw powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu budowlanego zawierajgcego wspoétrzedne geodezyjne —
projektowanej sieci.

3.5.4.1 Glebokosci wykopow

W miejscu projektowanej drogi kable utozy¢ na gtebokosci 1,2m od docelowego poziomu
terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dostosowa¢ gtebokosé utozenia kabli do nowych
rzednych zachowujgc normatywne gtebokosci (0,5m — pod rowem, 1,2m pod droga)

3.5.4.2 Szerokosci wykopow

Szeroko$¢ wykopu winna byé dostosowana do szerokosci rur na danym odcinku. Odlegtos¢ w
Swietle, od sciany wykopu do zewnetrznej rury, nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 m.

3.5.4.3 Zrywanie, odtworzenie nawierzchni
Technologie odtworzenia nawierzchni zawarta jest w projekcie drogowym.
3.5.4.4 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

W terenie pochytym rury nalezy usytuowa¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.
Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane
i ubite.

Dno wykopu w gruntach 1l i IV kategorii nalezy wysypaé warstwa piasku lub przesianej ziemi
o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Po utozeniu rur ostonowych, rurociggu kablowego, wykop zasypac
piaskiem lub ziemig pozbawiong ostrych czesci, gruzu.

Rurociagi kablowe utozone w ziemi powinny byé oznaczone na catej diugosci tasémg ostrzegawczg
w umieszczong w ziemi nad rurociggiem w potowie gtebokosci jego utozenia.
Po zasypaniu wykopow podioze zagescic do wskaznika zageszczania = 0,97.

3.5.4.5 Przesuniecie stupéw

Do wytyczania trasy nalezy stosowac sprzet geodezyjny taki jak: tasmy miernicze, taty, tyczki,
przyrzady optyczne. Wytyczone miejsca ustawienia stupéw nalezy oznaczyC za pomocg
numerowanych palikéw drewnianych & 6 cm i diugosci 80 cm. Gteboko$c zakopania stupdw
zelbetowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu. Glebokosci te podane sg w tablicy nr 2 normy
BN-76/8984-09.



Kolejnos$é robdt przy ustawianiu stupéw powinna by¢ nastepujgca:
— montaz stupa na stanowisku,
— wykonanie wykopu,
— wstawienie stupa,
— zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika
0,85,
— rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Podziemne czesci stupéw zelbetowych wraz ze stalowymi elementami tgczacymi powinny by¢ po ich
zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym wg BN-78/6114-32.

3.6 Kontrola jakosci robét.
3.6.1 Zasady kontroli robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcdw Swiadectwa
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci wyrobu z wymogami naktadanymi z mocy prawa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami technicznymi, dla
materiatéw wbudowanych.

3.7 Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.

3.7.1 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i SST.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych robdét z dokumentacji projektowg
i SST. W przypadku koniecznosci uzasadnionego odstepstwa od dokumentaciji projektowej i SST,
wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem zmiany i po akceptacji zmiany nanie§¢ w dokumentaciji
powykonawczej.

3.7.2 Sprawdzenie miejsca posadowienia stupéw z dokumentacje projektows.

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacjg projektowg polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do stupéw i odlegtosci miedzy stupami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomocg tasmy
pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z doktadnoscig do 0,5 m.

3.7.3 Sprawdzenie prawidiowosci montazu stupéw .

Sprawdzenie prawidtowosci montazu stupow polega na:

- sprawdzeniu wykonania i ustawienia stupéw pojedynczych i ztozonych na zgodnosc¢ z pkt 5.2 normy
BN-76/8984-09 i dokumentacjg projektowg oraz ogledzinach w terenie,

- sprawdzeniu gltebokosci zakopania stupdw, ktére polega na pomiarze czesci nadziemnej stupa w
miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie mniej niz 1 stupa,

- sprawdzeniu zageszczenia gruntu do wskaznika 0,85. do 0,5 m.

3.7.4 Sprawdzenie prawidlowosci montazu osprzetu i przewodow.

Sprawdzenie montazu osprzetu polega na zbadaniu:
- zastosowania osprzetu na zgodnoéé z pkt 6.2 normy BN-76/8984-09,
- montazu osprzetu na zgodnosé z pkt 6.3 ww. normy.



3.7.5 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dla robét ziemnych ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé odbioréw/sprawdzen czesciowych.
3.7.6 Odbiér koricowy.

Odbiér koricowy robét nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu budowy/przebudowy rurociggu
kablowego i kabli telekomunikacyjnych, gdy sg one juz w eksploatacji uzytkownika.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokoty odtworzenia nawierzchni (jezeli wymagane),
— protokoty odbioru rob6t przez wtasciwe stuzby gestorow sieci.

3.8 Obmiar robét.

Obmiaru robét nalezy dokonaé w oparciu o przedmiar zawarty w projekcie i zmiany wynikte w
czasie budowy i zaakceptowane przez uzytkownika i przez inspektora nadzoru. Obmiar rob6t musi by¢
zgodny z warunkami Kontraktu.

3.9 Podstawy platnosci.

Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z: obmiarami, oceng jakosci wykonywanych robét,
ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych, ktére winny by¢ wykonywane w obecnosci uzytkownika i zgodnie
z proj. technicznym.

Cena za wykonane roboty obejmuje :

— roboty przygotowawcze,

—~ budowa rur ostonowych/rurociggu kablowego,

— wecigganie kabli/rur,

— przestawienie stupéw

— przewieszenie kabli
Ptatno$é¢ winna nastgpié na podstawie jednostek obmiaru zawartego w projekcie wykonawczym.
Platnosé musi by¢ zgodna z warunkami Kontraktu.

3.10 Przepisy zwigzane.
3.10.1 Ogoine

Dz.U.05.219.1864 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
W sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiadac

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 31.10.2005 r.).
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci .Losowy wybor jednostek produktu do probki .
PN/T - 01002 Stownictwo telekomunikacyjne . Pojecia podstawowe .
PN/T - 01002 Stownictwo telekomunikacyjne . Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.
PN-89/T-8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdine wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania i badania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogdine i
badania.

BN-80/8984-16 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Zwisy i naciagi



BN-72/8984-22

BN-74/3231-24
BN-72/3231-20

BN-72/3231-21
BN-75/3231-14
BN-75/8984-03
BN-63/3225-01

BN-78/6114-32

PN-76/D-79353

przewodow gotych.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia

zabezpieczajgce. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki

ustojowe zelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Haki do izolatoréw.
Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia ochrony

odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

Telekomunikacyjne linie  napowietrzne.  Znakowanie

konstrukcji wsporczych.

Lakier
szybkoschngcy, czarny

asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej,

Bebny kablowe.

3.10.2 Normy TPSA

Instrukcja T-01
ZN-96/TP S.A.-002

ZN-01/TP S.A.-003
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-010
ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018

ZN-96/TP S.A.-019

ZN-96/TP S.A.-020

Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych. — Warszawa,
2010.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogodlne wymagania techniczne.

Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne liniowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane swiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
przepustowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

innymi

Rury polipropylenowe (PP).

Rury polietylenowe (RHDPEp)

Rury trudnopalne (RHDPEL).



ZN-96/TP S.A.-021
ZN-10/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-027
ZN-96/TP S.A.-029
ZN-05/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-05/TP S.A.-032
ZN-05/TP S.A.-033
ZN-10/TP S.A.-036

ZN-10/TP S.A.-037

ZN-97/TP S.A.-039
ZN-97/TP S.A.-040

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania i
badania.
Telekomunikacyjna
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t.aczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przec
przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zakiadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

ostrzegawcze i

Obudowy zakoriczen kablowych.

obiektow





