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Lp. Nr obrębu Nr działki

1. Dłutów PGR 290

2. Dłutów PGR 282

3. Świerczyna 112

4. Świerczyna 108

5. Świerczyna 253

6. Świerczyna 113

7. Świerczyna 273

8. Świerczyna 151/11

9. Świerczyna 152

10. Świerczyna 153/1

11. Świerczyna 153/4

Lp. Nr obrębu Nr działki

12. Świerczyna 153/7

13. Świerczyna 153/10

14. Świerczyna 153/13

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Lp. Nr obrębu Nr działki

Świerczyna 266

Świerczyna 179/1

Świerczyna 179/3

Świerczyna 179/4

Świerczyna 182

Świerczyna 140

Świerczyna 183

Świerczyna 274

Świerczyna 145

Świerczyna 146

32.

Świerczyna 147

33.

22.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Świerczyna 148

34.

Lp.
DZIAŁKI POZA PASEM DROGI DO CZASOWEGO OGRANICZENIA W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ DROGI

Nr obrębu Nr działki Cel Pow.

1. Roboty ziemne - dostosowanie wysokościowe do zjazdu 12.3m2

2. Dłutów PGR 160 253.5m

3.

Włączenie w drogę wojewódzka nr 485

4.

5.

359

6.

Lp. Nr obrębu Nr działki

1. Dłutów PGR 290/1

2. Dłutów PGR 282/1

3. Świerczyna 112

4. Świerczyna 108/1

5. Świerczyna 253

6. Świerczyna 113/1

7. Świerczyna 273

8. Świerczyna 151/11

9. Świerczyna 152/1

10. Świerczyna 153/14

11. Świerczyna 153/16

Lp. Nr obrębu Nr działki

12. Świerczyna 153/18

13. Świerczyna 153/20

14. Świerczyna 153/22

15.

Świerczyna 168/1516.

Świerczyna 168/1217.

Świerczyna 168/1718.

Świerczyna 168/1919.

Świerczyna 168/2120.

Świerczyna 168/23

Świerczyna 168/25

Lp. Nr obrębu Nr działki

Świerczyna 266/2

Świerczyna

Świerczyna 179/7

Świerczyna 179/9

Świerczyna 182/1

Świerczyna 140/2

Świerczyna 183/1

Świerczyna 274

Świerczyna 145/1

Świerczyna 146/1

32.

Świerczyna 147/1

33.

DZIAŁKI OBJĘTE LINIAMI ROZDZIELAJĄCYMI DZIAŁKI PO PODZIALE

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Świerczyna 148/1

34.

2

179/5

Świerczyna 266/1

Świerczyna 168/6

Świerczyna 168/12

Świerczyna 168/13

Świerczyna 168/4

Świerczyna 168/3

Świerczyna 168/2

Świerczyna 168/1

172Świerczyna

Świerczyna 167

Świerczyna 167/1

23. 35.

172/1Świerczyna

21.

22.

23.

24.

35.

36.

Świerczyna 109

Świerczyna 116 Roboty ziemne - dostosowanie wysokościowe do zjazdu

Roboty ziemne - dostosowanie wysokościowe do zjazdu

Świerczyna 119 Roboty ziemne - dostosowanie wysokościowe do zjazdu

Świerczyna 127

16.5m2

25.0m2

25.0m2

Roboty ziemne - dostosowanie wysokościowe do zjazdu 25.0m2

2+ 230.5m

Stoczki - Porąbki 

7.

8.

Świerczyna 179/1 Wymiana napowietrznego przyłącza energetycznego

Świerczyna 138

21.0m2

43.0m2Wymiana napowietrznego przyłącza energetycznego



 
 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ  W M. ŚWIERCZYNA, GMINA DŁUTÓW 
WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ZJAZDÓW 

ORAZ ROZWIĄZANIEM KOLIZJI. 
 
 

 
I. SKŁAD PROJEKTU: 

TOM I - BRANŻA DROGOWA 
TOM II - BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 
TOM III - BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Umowa zawarta w Dłutowie, pomiędzy Gminą Dłutów, 
a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA” s.c. z Bełchatowa. 

2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
4. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne wykonane w sierpniu 2012r. 
5. Decyzja Wójta Gminy Dłutów z dnia 08.05.2015r. w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

6. Decyzja Wójta Gminy Dłutów z dnia 02.10.2015r. w sprawie zmiany decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko 

7. Decyzja Starosty Pabianickiego z dnia 04.07.2016r. odnośnie wykonania urządzeń wodnych 
8. Opinia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi z dnia 24.03.2015r. 
9. Opinia Zarządu Województwa Łódzkiego BPPWŁ/PRP/451/17/15 z dnia 26.03.2015r. 
10.Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi UD.7045-4.46.2014.RP z dnia 28.02.2014r. 

wraz z załącznikami graficznymi 
11. Opinia Zarządu Powiatu w Pabianicach DM.0724.14.2015 z dnia 08.04.2015r. 
12. Opinia Urzędu Gminy Dłutów z dnia 18.05.2015r. 
13. Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 17.04.2015r. 
14. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi WUOZ-C.5151.38.2015.MN z 

dnia 22.04.2015r. 
15.Uzgodnienie projektu usunięcia kolizji teletechnicznych  Orange z dnia 31.03.2015r. 
16. Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.30.2015 z dnia 28.01.2015r. 
17. Warunki techniczne Orange Polska S.A. na przebudowę sieci telekomunikacyjnej z dnia 

24.10.2014r. 
18. Warunki PGE usunięcia kolizji elektroenergetycznych z dnia 17.10.2014r. 
19. Opinia PGE z dnia 16.12.2014r. 
20. Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.9.2015 z dnia 14.01.2015r. 
21. Protokół narady koordynacyjnej nr GK.6630.124.2015 z dnia 11.03.2015r. 
22. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego z dnia 26.03.2015r. 
23.Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przedłużeniu terminu ważności 

stałej organizacji ruchu z dnia 21.03.2016r. 
24.Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi nr 152/S/2014 z dnia 15.01.2015r. 
25. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego z dnia 11.09.2014r. 
26. Opinia Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 26.01.2015r. do projektu stałej 

organizacji ruchu 
27. Uzgodnienie nr 26/2015 Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z dnia 14.01.2015r. do 

projektu stałej organizacji ruchu 
28.Uzgodnienie Wójta Gminy Dłutów z dnia 20.02.2015r. do projektu stałej organizacji ruchu 

 



 
CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DROGA GMINNA W M. ŚWIERCZYNA, GMINA DŁUTÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM ORAZ 
PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ZJAZDÓW ORAZ ROZWIĄZANIEM KOLIZJI. 

 
Obręb geodezyjny: Dłutów PGR, Nr działek: 290/1, 282/1. 
Obręb geodezyjny: Świerczyna, Nr działek: 112, 108/1, 253, 113/1, 273, 151/11, 152/1, 153/14, 153/16, 153/18, 
153/20, 153/22,  167/1, 168/15, 168/12,  168/17, 168/19, 168/21, 168/23, 168/25, 172/1, 266/1, 266/2, 179/5, 179/7, 
179/9, 182/1, 140/2, 183/1, 274, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1. 
 
 

1. Przedmiot inwestycji - Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej   
w m. Świerczyna, gmina Dłutów wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową 
nowych zjazdów. 

 Przedmiot inwestycji będzie obejmował roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy, zjazdów 
gospodarczych oraz odwodnienie rowami. Ponadto zakres opracowania będzie obejmował 
rozwiązanie kolizji z kablem telefonicznym i elektrycznym oraz z napowietrzną linią 
telefoniczną i napowietrzna linią elektryczną. Zamierzenie obejmuje jeden obiekt. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu - przedmiotowa droga posiada przekrój drogowy z 

jezdnią gruntową umocnioną kruszywem o szerokości jezdni: ok. 3,0÷3,5m. Droga przebiega 
przez tereny zalesione i rolne. Przy drodze zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa produkcyjno - handlowa. Nawierzchnia zjazdów gospodarczych 
różnorodna: w większości gruntowa, a także  z betonu asfaltowego, z kruszywa, z kostki 
betonowej, betonowa, z trylinki. Odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi (rowy 
występują lokalnie). Pobocza gruntowe na całym odcinku. Przepust przy drodze wojewódzkiej 
zniszczony, zamulony. 
Zmiany w zagospodarowaniu polegają na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego oraz 
przebudowie istniejących i budowie nowych zjazdów, wykonaniu odwodnienia oraz 
rozwiązaniu kolizji z kablem telefonicznym i elektrycznym oraz z napowietrzną linią 
telefoniczną i napowietrzna linią elektryczną. 

 
3. Projektowane  zagospodarowanie terenu 

Projektuje się: 
- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 3,0m z mijankami oraz  5,0m na 
odcinku III (PT-3÷KT-3) oraz 6,0m na włączeniach w drogę wojewódzką 
- pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
- pobocza o szerokości 0,75m  (od strony lasu) oraz 1,0 m  (od strony zabudowy) 
- odwodnienie istniejącymi i projektowanymi rowami otwartymi i krytymi. Rowy kryte oraz 
przepusty pod zjazdami wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. 
- wykonane będą mijanki o nawierzchni bitumicznej, szerokości 2,0m – szerokość całkowita 
jezdni na mijankach 5,0m. 
- odmulenie, odtworzenie rowów przewiduje się na odcinkach gdzie istnieją, tam gdzie brak 
rowów będą wykonane nowe. 
- na zjazdach projektuje się nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
pod zjazdami projektuje się przepusty z rur z tworzyw sztucznych. 
- przepusty przy drodze wojewódzkiej wymienia się na nowe. 
Realizacja inwestycji wiąże się z rozwiązaniem kolizji z kablem telefonicznym i elektrycznym 
oraz z napowietrzną linią telefoniczną i napowietrzna linią elektryczną.  

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:  

- projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego(jezdnia i mijanki): ok. 9250m2 
- projektowana nawierzchnia z kruszywa (pobocza, zjazdy gospodarcze i utwardzenie):   
  ok. 5050m2 

 
5. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 



 
 

6. Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym  
nie ma wpływu na przedmiotową inwestycję eksploatacja górnicza. 

7. Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników i projektowanego przedsięwzięcia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwy wpływ na otoczenie. Prace 
ziemne i budowlano – montażowe wykonane będą w technologii tradycyjnej – przy użyciu 
typowego sprzętu zmechanizowanego (koparki, samochody, równiarki). Użyte do budowy 
materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Wykonawca prowadzący prace ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Planowana inwestycja nie wywiera 
negatywnego wpływu na środowisko. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy wykonać roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne oraz należy usunąć wszystkie drzewa i krzaki zlokalizowane 
w pasie projektowanej drogi. Materiały pozyskane przy rozbiórce usunąć z terenu budowy.  
Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe 
kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je 
zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego użytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi 
związane  z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie 
konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 
Zasuwy wodociągowe i obudowy hydrantów zlokalizowane w pasie robót, należy wyregulować 
wysokościowo  do rzędnych projektowanych.  
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dotyczy: projektu  rozbudowy drogi gminnej  w m. Świerczyna, gmina Dłutów wraz z 
odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów 
oraz rozwiązaniem kolizji. 

Obręb geodezyjny: Dłutów PGR, Nr działek: 290/1, 282/1. 
Obręb geodezyjny: Świerczyna, Nr działek: 112, 108/1, 253, 113/1, 273, 151/11, 152/1, 
153/14, 153/16, 153/18, 153/20, 153/22,  167/1, 168/15, 168/12,  168/17, 168/19, 168/21, 
168/23, 168/25, 172/1, 266/1, 266/2, 179/5, 179/7, 179/9, 182/1, 140/2, 183/1, 274, 145/1, 
146/1, 147/1, 148/1. 
 
 
 Oświadczam, że projekt rozbudowy drogi gminnej  w m. Świerczyna, gmina Dłutów 
wraz z odwodnieniem oraz przebudową istniejących i budową nowych zjazdów oraz 
rozwiązaniem kolizji  został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami, założeniami technicznymi i ustaleniami z 
Inwestorem, oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 Oświadczam, że w dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia  
i technologia nie jest opisana za pomocą znaków towarowych, nazw producentów, patentów 
lub pochodzenia. 
 Oświadczam, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tożsama  
z wersją papierową. 
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NR X Y
PT-1 5569532,48 4520326,03

W-1 5569534,03 4520343,47

W-2 5569799,57 4520513,75

W-3 5569975,64 4520626,76

W-4 5570141,62 4520732,52

W-5 5570159,83 4520743,91

KT-1 5570380,43 4520885,06

S-1 5570392,50 4520892,78

k1 5569521,10 4520327,05

k2 5569529,41 4520332,50

k3 5569531,09 4520337,55

k4 5569540,09 4520349,13

PT-2 5569229,73 4520353,77

W-1' 5569231,42 4520372,20

W-2' 5569265,34 4520392,88

W-3' 5569358,19 4520451,67

W-4' 5569390,83 4520471,15

W-5' 5569576,12 4520592,84

W-6' 5569600,70 4520609,04

W-7' 5569720,94 4520685,63

W-8' 5569913,14 4520808,29

W-9' 5569986,46 4520854,95

W-10' 5570101,20 4520927,93

W-11' 5570155,88 4520963,89

KT-2 5570249,93 4521026,33

S-3 5569765,53 4520714,08

S-3' 5569765,64 4520734,72

k5 5569217,32 4520354,91

k6 5569225,49 4520359,92

k7 5569229,05 4520368,87

k8 5569238,78 4520380,19

PT-3 5570382,75 4520902,18

W-1" 5570294,18 4520987,60

S-2 5570252,07 4521027,74

KT-3 5570241,75 4521037,58

DROGA GMINNA W M. ŚWIERCZYNA
GMINA DŁUTÓW

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

ODC. PT-1÷KT-1

ODC. PT-2÷KT-2

ODC. PT-3÷KT-3



Punkt
początkowy

Punkt
końcowy

Odległość Azymut

PT-1 W-1 17,51 94,3435

W-1 W-2 315,44 36,3004

W-2 W-3 209,22 36,3295

W-3 W-4 196,81 36,1128

W-4 W-5 21,47 35,5993

W-5 KT-1 261,90 36,2362

KT-1 S-1 14,33 36,2362

S-1 PT-3 13,54 151,1518

Punkt
początkowy

Punkt
końcowy

Odległość Azymut

PT-2 W-1' 18,50 94,1641

W-1' W-2' 39,72 34,8666

W-2' W-3' 109,91 35,9335

W-3' W-4' 38,01 34,2586

W-4' W-5' 221,67 36,9956

W-5' W-6' 29,43 37,0872

W-6' W-7' 142,56 36,1069

W-7' S-3 52,90 36,1618

S-3 W-8' 175,11 36,1618

W-8' W-9' 86,91 36,0802

W-9' W-10' 135,99 36,0637

W-10' W-11' 65,44 37,0315

W-11' KT-2 112,89 37,3112

KT-2 S-2 2,56 37,3112

S-3 S-3' 20,63 99,6488

Punkt
początkowy

Punkt
końcowy

Odległość Azymut

PT-3 W-1" 123,05 151,1518

W-1" S-2 58,18 151,5257

S-2 KT-3 14,26 151,5257

OBLICZENIA ODLEGŁOŚCI I AZYMUTÓW

ODC. PT-1÷KT-1

ODC. PT-2÷KT-2

ODC. PT-3÷KT-3



Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1 PT-1 W-2 141,9568

W-2 W-1 W-3 200,0292

W-3 W-2 W-4 199,7833

W-4 W-3 W-5 199,4864

W-5 W-4 KT-1 200,6369

S-1 PT-3 KT-1 85,0843

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1' PT-2 W-2' 140,7025

W-2' W-1' W-3' 201,0669

W-3' W-2' W-4' 198,3251

W-4' W-3' W-5' 202,7370

W-5' W-4' W-6' 200,0916

W-6' W-5' W-7' 199,0197

W-7' W-6' S-3 200,0549

S-3 W-7' W-8' 200,0000

W-8' S-3 W-9' 199,9185

W-9' W-8' W-10' 199,9834

W-10' W-9' W-11' 200,9679

W-11' W-10' KT-2 200,2796

S-3 S-3' W-7' 136,5130

Centralny Lewy Prawy Kąt
W-1" PT-3 S-2 200,3739

S-2 W-1" KT-3 200,0000

S-2 KT-2 W-1" 114,2146

OBLICZENIA KĄTÓW

ODC. PT-1÷KT-1

ODC. PT-2÷KT-2

ODC. PT-3÷KT-3



 
 

OPIS  TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ  W M. ŚWIERCZYNA 

 GMINA DŁUTÓW 
 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 
1. Umowa zawarta w Dłutowie, pomiędzy Gminą Dłutów, 

a Przedsiębiorstwem Projektowo - Wykonawczym, „NIWELLA” s.c. z Bełchatowa. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, do celów projektowych. 
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958). 
4. Uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne wykonane w sierpniu 2012r. 

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy drogi gminnej w m. Świerczyna w Gminie Dłutów od drogi wojewódzkiej  
Nr 485 odcinek Bełchatów ÷ Pabianice. Całość zadania składa się z trzech odcinków: 
–  I odc.   PT-1÷KT-1 o długości 1020,97m 
–  II odc.  PT-2÷KT-2 o długości 1227,56m 
–  III odc. PT-3÷KT-3 o długości 195,50m+22,26m 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni, poboczy i zjazdów gospodarczych. 
- odwodnienie rowami otwartymi. 
- rozwiązanie kolizji z urządzeniami elektrycznymi i teletechnicznymi (osobne opracowania) 
Celem niniejszego opracowania jest ułatwienie dojazdu do posesji i działek zlokalizowanych  
przy drodze. 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

1.  Charakterystyka terenu 
• Przedmiotowa droga posiada jezdnię gruntową umocnioną kruszywem. Droga przebiega  

przez tereny zalesione i rolne. Przy drodze zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa produkcyjno - handlowa - zjazdy gospodarcze do posesji 
gruntowe. Pas drogowy wąski, nieregularny wyznaczają ogrodzenia posesji lub granice 
działek. Przy części posesji (na działkach prywatnych, poza pasem drogowym) zlokalizowane 
są rowy i przepusty. Niektóre ogrodzenia zlokalizowane są w pasie drogowym. Dla potrzeb 
budowy drogi niezbędne będzie dokonanie wykupu części działek oraz likwidacja ogrodzeń. 
Odwodnienie powierzchniowe na niżej leżące tereny. 
Odcinek I (PT-1÷KT-1) i odcinek II (PT-2÷KT-2) łączy się z drogą woj. nr 485. 

• Droga wojewódzka  Nr 485 Bełchatów ÷ Pabianice posiada przekrój drogowy z jezdnią 
bitumiczną szer. 6,9m, poboczami gruntowymi i rowami. W zakresie włączenia PT-1 w drogę 
wojewódzką zlokalizowany jest przepust żelbet. Ø40- dł. 16,0m, natomiast na włączeniu PT-2 
przepust Ø60- dł. 8,0m ze ściankami. 

2.  Podłoże 
Na podstawie wizji w terenie stwierdzono, że w górnej warstwie podłoża zalegają rodzime grunty 
niebudowlane: ziemia organiczna czarna, grunty pylaste gr. ok. 0,6÷0,3m, poniżej  
– do głębokości ok. 1,0m zalegają piaski drobne. 

3.  Urządzenia nad i podziemne 
W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 

- wodociąg:  w160, z przyłączami   
- kable elektryczne:  eN,  
- kable teletechniczne:  2t  
- linia NN, SN   
- linia teletechniczna  

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia widoczna jest na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
 



 
 

IV. STAN PROJEKTOWANY 

1.  Założenia wstępne 
• Projekt zakłada wykonanie drogi z jezdnią bitumiczną, jednopasową szer. 3,0m, z mijankami,  

z obustronnymi poboczami i rowami.  
• Na odcinku I (PT-1÷KT-1) i odcinku II (PT-2÷KT-2) od strony zabudowy projektuje się 

pobocze do granicy pasa drogowego, natomiast na odcinku III (PT-3÷KT-3) dodatkowo płytki 
ściek oraz zjazdy z przelewem umożliwiające przepływ wody deszczowej. Po stronie 
przeciwnej (od strony lasu) projektuje się rów otwarty, zjazdy gosp. w wykopie z rurami.  

• Pobocza i zjazdy gospodarcze wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
• Na odcinku włączenia dł. 15,0m (KT-3) należy wykonać nawierzchnię z kruszywa 

kamiennego fr. 0/63mm gr. 15cm wg PN-EN 13242. 
Zakres robót pokazano w części graficznej opracowania. 

2.  Parametry projektowe ulicy: 
• Kategoria ruchu:  KR1 
• Klasa ulicy :  D – dojazdowa 
• Parametry geometryczne drogi: 

− Szerokość jezdni : – 3,0m  
– 5,0m (odcinek III (PT-3÷KT-3) oraz na mijankach i w rejonie 

 skrzyżowań) 
– 6,0m na włączeniach w drogę wojewódzką 

− Spadek poprzeczny jezdni: – jednostronny 2% na odc. I (PT-1÷KT-1) i odc. II (PT-2÷KT-2),  
– daszkowy 2%  na odcinku III (PT-3÷KT-3) oraz początkowym 

 zakresie odc. II (PT-2÷KT-2) 

− Szerokość poboczy : – 0,75m (od strony lasu) 
– 1,0 m (od strony zabudowy) 

− Spadek poprzeczny poboczy: – 8% lub ze spadkiem jezdni 
Parametry drogi  pokazano w części graficznej opracowania: - „Projekt zagospodarowania 
terenu” , „Przekroje poprzeczne” oraz „Profil podłużny”. 

• Konstrukcja jezdni:  
- Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 
- Beton asf. w warstwie wiążącej (AC11W) gr. 4cm wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm wg PN-EN 13242 
Uwagi:  

− Projekt zakłada wymianę gruntu  w pasie jezdni i poboczy-min gr. podsypki piaskowej 10cm. 
Grunty organiczne usunąć z pasa jezdni w całości, niedobór uzupełnić piaskiem z dokopu. 

• Konstrukcja jezdni na włączeniu w drogę wojewódzką (pas drogi wojewódzkiej):  
- Beton asf. w warstwie ścieralnej (AC11S) gr. 5cm wg PN-EN 13108-1 
- Beton asf. w warstwie wiążącej (AC16W) gr. 6cm wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr.7cm wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm wg PN-EN 13242 
Uwagi:  

− Połączenie nowej konstrukcji z konstrukcją istniejącą drogi wojewódzkiej Bełchatów ÷ 
Pabianice powinno uwzględniać przesunięcia międzywarstwowe. 

• Pobocza i zjazdy gospodarcze:  
Projekt zakłada wykonanie z kruszywa łamanego umocnionych poboczy, zjazdów gospodarczych 
do posesji i zjazdów na pola. Zjazdy na wysokości rowu otwartego wykonać jako zjazdy  
w wykopie. Zjazdy zlokalizowane na odcinku III (PT-3÷KT-3) po stronie zabudowy  
(na wysokości płytkiego ścieku), wykonać jako zjazdy z przelewem. 
Zjazdy wykonać do granicy pasa drogowego. Lokalizację oraz szerokość zjazdów pokazano  
na rys. „Projekt  zagospodarowania terenu”. 



 
 
Na odcinku I (PT-1÷KT-1) i odcinku II (PT-2÷KT-2) od strony zabudowy projektuje się 
umocnione pobocze do granicy pasa drogowego - zastosowane rozwiązanie umożliwia zjazd  
z drogi w dowolnym miejscu w związku z powyższym niniejsze opracowanie, na w/w zakresie, 
nie przewiduje wykonywania indywidualnych zjazdów. 

Konstrukcja: 
- Kruszywo łamane stab. mechanicznie (fr. 0/63mm) - gr. 15cm wg PN-EN 13242 
- Podsypka piaskowa gr. 10cm wg PN-EN 13242 

3.  Rozwiązania sytuacyjne - ulica w planie 
Dla potrzeb projektu wykonano opracowanie geodezyjne, w którym zawarto szkic wyznaczenia 
osi jezdni. Współrzędne punktów charakterystycznych osi jezdni podano w formie tabeli. 
Dla innych elementów drogowych podano domiary do osi lub krawędzi jezdni. Parametry drogi 
pokazano na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Granice pasa drogi przebiegają w większości po istniejących granicach działek, zwłaszcza  
po stronie zabudowy, jednak dla potrzeb wykonania przedmiotowej drogi niezbędne jest 
poszerzenie pasa drogowego, a zatem konieczne będzie dokonanie wykupów działek rolnych  
i leśnych – zakres wykupu wskazano w części rysunkowej opracowania. 

4.  Rozwiązania wysokościowe 
Niweletę drogi poprowadzono w dowiązaniu do istniejącego terenu przy ogrodzeniach  
i nawierzchni w bramach. Na odcinkach włączenia do jezdni bitumicznej, spadek podłużny  
i poprzeczny jezdni projektowanej dostosować do rzędnych na istniejącej jezdni bitumicznej. 
Spadki poprzeczne jezdni i poboczy  pokazano w opracowaniu graficznym. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę możliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 

5.  Odwodnienie pasa drogowego 

Niniejszy projekt zakłada realizację odwodnienia poprzez rowy otwarte, rowy kryte  
oraz przepusty drogowe. 
Przy projektowaniu wzięto pod uwagę możliwość prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. 
• Rowy:  
Odbiornikiem ścieków deszczowych będą rowy otwarte oraz na odcinkach mijanek  
i na wysokości przedsiębiorstwa usługowego, rowy kryte. Rowy kryte oraz przepusty  
pod zjazdami wykonać z rur PVC Ø315  (min.8kN/m2). Przepusty i rowy kryte zaprojektowano 
bez  ścianek czołowych, dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie umocnić darniną. Rury 
posadowić na ławie z pospółki gr. 15cm. Rury zasypać gruntem przepuszczalnym z dokopu, 
równomiernie po obu stronach przewodu, warstwami gr. 15 cm do poziomu terenu (dno koryta 
jezdni)  
z jednoczesnym zagęszczaniem. 
Na trasie odcinka rowu krytego wykonać studzienkę rewizyjną PVC ∅425. Typowa studzienka 
wyposażona jest w kinetę, trzon – rura karbowana, teleskopowy adapter, pierścień odciążający 
żelbetowy i wpust żeliwny typu ciężkiego D-400 kN. Studnię posadowić na podłożu z chudego 
betonu o Rm= 9,0MPa o grubości 15cm i ławie z kruszywa łamanego (fr. 0÷31,5)  
o grubości 10cm. 

Lokalizację, wymiary oraz rzędne dna przepustów i rowów wskazano na rysunkach: „Projekt 
zagospodarowania terenu” , „Profil podłużny” oraz „Przekroje poprzeczne”. 
• Przepusty pod koroną drogi: 
Założenia wstępne –Projekt zakłada wykonanie przepustów Ø600 -2szt. (w lokalizacji włączeń 
PT-1; PT-2) oraz przepustów Ø400 -2szt. (na odcinku II  PT-2÷KT-2  w lokalizacji skrzyżowania  
S-1; oraz pod jezdnią odc. I PT-1÷KT-1 w km 0+991.70). Lokalizację przepustów pokazano  
na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”. 
Przepusty zaprojektowano bez ścianek czołowych, dno i skarpy rowu na wlocie i wylocie 
umocnić brukiem. Ponadto na odcinku rowu przy drodze wojewódzkiej przewidziano odmulenie 
rowu przydrożnego. 
Rzędne posadowienia oraz spadki przepustu, a także rzędne rowu  pokazano w opracowaniu 
graficznym. Minimalny dopuszczalny naziom nad przewodem rury - 0,5m. 
 



 
 
 
Przewód przepustów – Projekt przewiduje wykonanie przepustów jednootworowych z rur PVC 
Ø600  (min.8kN/m2) –2szt. oraz Ø400 (min.8kN/m2) – 2szt.  
Rury posadowić na ławie z pospółki gr. 15cm wg PN-EN 13242.  
Roboty ziemne – Przepusty zostaną wykonane w wykopie otwartym,  mechanicznie, a w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem robót 
należy wykonać badania kontrolne pozwalające na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia 
podziemnego. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą  
i pod nadzorem.  
Zasypka – Rury zasypać gruntem przepuszczalnym z dokopu, równomiernie po obu stronach 
przewodu, warstwami grubości 20 cm do poziomu terenu (dno koryta jezdni) z jednoczesnym 
zagęszczaniem ubijakami ręcznymi lub lekkim sprzętem mechanicznym. Współczynnik 
zagęszczenia gruntu Is≥1,0.  
Grunt użyty do tego celu powinien być sypki, wolny od grud i kamieni, a zagęszczanie powinno 
być przeprowadzone ze szczególną ostrożnością. Istotnym elementem robót jest zagęszczanie 
gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu. Roboty te należy wykonywać podbijakami 
drewnianymi. Ubijaki metalowe można stosować  do zagęszczania w odległości min. 10 cm  
od przewodu. Po wykonaniu obsypki i kontroli zagęszczenia należy przystąpić do wykonania 
zasypki.  
Umocnienie dna i skarp – Przepusty wykonać bez ścianek czołowych : końce rur ściąć skośnie 
1:1 (zgodnie ze spadkiem skarpy). Dno rowu oraz skarpy przy wlocie/wylocie umocnić brukiem 
naturalnym z kamienia polnego gr.13-17cm wg PN-B-12083 na warstwie betonu C8/10 (B-10) 
gr. 10cm i podsypce żwirowej gr. 10cm wg PN-EN 13242.  

6.  Roboty ziemne 
Wykupy, naniesienia: Dla realizacji zadania Inwestor dokonana wykupów (w niezbędnym 
zakresie) części działek. Zakres wykupów wskazano na rysunku „Projekt zagospodarowania 
terenu”.  

Ogrodzenia – Przed rozpoczęciem robót, istniejące ogrodzenia zlokalizowane w pasie 
drogowym, na wysokości działek: 143/1; 116; 115; 113 -odc. II (PT-2÷KT-2)  zostaną 
przestawione,  
przez właścicieli, poza granicę pasa drogi.  

Roboty przygotowawcze - Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy 
usunąć wszystkie drzewa i krzaki zlokalizowane w pasie projektowanej drogi. 

Roboty ziemne - Projekt przewiduje usunięcie w całości gruntów organicznych z pasa jezdni. 
Pozyskane podczas robót ziemnych grunty należy wykorzystać do wykonania poboczy  
i obsypywania skarp. Nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty jw. 
ujęto w „Tabeli robót ziemnych”. Niedobory gruntów, po zebraniu warstwy gruntów 
organicznych, uzupełnić gruntem przepuszczalnym z dokopu. 

Podłoże gruntowe - Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r.)                      
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne – badania i wymagania”. Podłoże wymaga dogęszczenia 
koryta. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża w korycie jezdni. 

Uzbrojenie: Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia winny być wykonywane za wiedzą  
i pod nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. W wypadkach wątpliwych wykonać badania kontrolne pozwalające 
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.  
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody 
(nie pokazane na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”) należy je zabezpieczyć i powiadomić 
odpowiedniego użytkownika. 

Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi 
związane  z bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie 
konieczności należy linie czasowo wyłączyć. 

 



 

 

 

 

Kabel teletechniczny/elektryczny - przebudowę oraz sposób zabezpieczenia kabli zawarto  
w osobnym opracowaniu branżowym. 

Wodociąg –Zasuwy wodociągowe i obudowy hydrantów zlokalizowane w pasie robót, należy 
wyregulować wysokościowo  do rzędnych projektowanych. 
Wszystkie skrzynki, mają być prawidłowo oprawione w projektowanej nawierzchni – sposób 
regulacji pokazano w części rysunkowej. Wszystkie obudowy należy wymienić  
na pełnowartościowe (nowe). 

Punkty poligonowe – W rejonie strefy robót zlokalizowane są punkty poligonowe. Roboty  
w pobliżu punktów wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów 
osnowy należy je wznowić, na koszt Wykonawcy, przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  

Drzewa istn. do likwidacji: Dla potrzeb realizacji zadania niezbędne będzie usunięcie drzew  
i krzaków zlokalizowanych w pasie projektowanej drogi. Lokalizację, obwód i gatunek drzew 
podano w „Zestawienie drzew do likwidacji”. 

Drzewa istn. za rowem: Roboty w pobliżu drzew należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie,  
w taki sposób, aby nie uszkodzić korzeni. Uszkodzone korzenie oraz w przypadkach 
koniecznych, korzenie do 3cm średnicy obciąć na sucho, pozostałe korzenie opuścić głębiej  
i zabezpieczyć przed wysychaniem. 
W przypadkach koniecznych pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem osłoną z desek, 
siatki, słomianych mat lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  
Gałęzie drzew podciąć do wysokości min.5,0m w pasie jezdni i poboczy, a w pasie rowów  
do wysokości min.3,5m. 

Zieleń niska: Skarpy i dno rowu umocnić poprzez obsianie trawą w il. 0,018kg/m2 i pokrycie 
warstwą gruntu organicznego rodzimego pozyskanego przy r. ziemnych – warstwa gr. 5cm.  

7.  Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został wykonany 
projekt.  
Rozbudowa drogi jest inwestycją „liniową” i obejmuje trzy odcinki drogi gminnej o łącznej 
długości 2466,26m. Jest to długość większa od 1km, a więc zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt. 60 – zalicza się do inwestycji mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym w zakres opracowania 
wchodzi „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. 
Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Opracowanie obejmuje także przebudowanie sieci oraz budowę odwodnienia. 
Zatem zagospodarowanie będzie sprzyjało poprawie bezpieczeństwa zarówno mieszkańców 
przyległych posesji jak również wszystkich innych uczestników ruchu. 

8.  Inne zalecenia 
- roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w  normie PN-S-02205 (1998 r.) 
- roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
- nadzór nad robotami przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 
- inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych elementów robót  
 
 



 
 
 
 

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
1. Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość 

wykonywanych robót. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokościowe, ujawnione  
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementów robót, które uniemożliwiają wykonanie 
robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami 
rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich korekt. 

2. Jeśli rozwiązanie problemu wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować  
za pośrednictwem Inwestora.  

3. Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę 
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy. 

4. Uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ujawnieniu nieprawidłowości – na etapie 
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do czasu ustalenia sposobu 
rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ewentualnych korekt  
w taki sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu robót. 

5. Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowań 
sytuacyjno-wysokościowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w całości 
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego 
problemu, a następnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie może stanowić podstawy  
do wydłużenia terminu zakończenia robót. 
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min. 10kN/m˘ L = 6.0m
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Rów kryty PVC Ď30
min. 8kN/m˘ L = 36.0m
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jezdnia

zjazdy gospodarcze utw.

utwardzenie terenu

przewidywany przez Właściciela

pobocze utwardzone

wjazd na działkę
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PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ PRZEPUST  1:50

40 40
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1
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2

72

Ď60

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO - 
- WYKONAWCZE s.c.

" NIWELLA "
Bełchatów 97-400   ul. Kalinowa 35

OBIEKT
ADRES

TREŚĆ

OPRACOWANIE
WYKONALI:

SKALA

1:50 /1 : 20/

mgr inż. W. Paźgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
mgr inż. A. Paźgier (opracował)

DROGA GMINNA W M. ŚWIERCZYNA GMINA DŁUTÓW

 - SZCZEGÓŁY POSADOWIENIA

1 Przepust PVC Ď60 (Ď40) min. 8kN/m˘

3 Bruk naturalny 13÷17cm wg PN-B-12083
2 Ława z pospółki gr. 15cm wg PN-EN 13242

OZNACZENIA

21

3

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEPUSTU

DATA NR RYS.

05.2014

1

1
5

2

48

Ď40

SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA  1:20

Ď60 PVC 8kN/m˘1.0%

4
5

3
4
5

3
4
5

3
4
5

4 Podbudowa z betonu B10 (C8/10) gr. 10cm wg PN-EN 206-1
5 Podsypka żwirowa gr. 10cm wg PN-EN 13242



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 12,0 0,0
9,3 0,0 7,70 71,6 0,0 0,0 71,6 0,0

0 7,70 6,5 0,0 71,6 0,0
5,6 0,0 3,00 16,8 0,0 0,0 16,8 0,0

0 10,70 4,6 0,0 88,4 0,0
4,6 0,0 18,90 86,9 0,0 0,0 86,9 0,0

0 29,60 4,6 0,0 175,3 0,0
4,6 0,0 21,34 98,2 0,0 0,0 98,2 0,0

0 50,94 4,6 0,0 273,5 0,0
3,8 0,0 4,00 15,2 0,0 0,0 15,2 0,0

0 54,94 2,9 0,0 288,7 0,0
2,9 0,0 2,66 7,7 0,0 0,0 7,7 0,0

0 57,60 2,9 0,0 296,4 0,0
2,9 0,1 34,80 100,9 3,5 3,5 97,4 0,0

0 92,40 2,8 0,1 393,8 0,0
2,8 0,1 29,90 83,7 3,0 3,0 80,7 0,0

0 122,30 2,8 0,1 474,5 0,0
2,9 0,1 37,10 107,6 3,7 3,7 103,9 0,0

0 159,40 3,0 0,0 578,4 0,0
3,0 0,0 19,40 58,2 0,0 0,0 58,2 0,0

0 178,80 3,0 0,0 636,6 0,0
3,4 0,0 4,00 13,6 0,0 0,0 13,6 0,0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Droga gminna w m. Świerczyna gmina Dłutów

odc. PT-1÷KT-1
K

ilo
m

e
tr

H
e

kt
o

m
e

tr Powierzchnia
Średnia

powierzchnia

O
d

le
g

ło
ść Objętość

Z
u

ży
ci

e
n

a
 

m
ie

js
cu

Nadmiar
objętości

3,4 0,0 4,00 13,6 0,0 0,0 13,6 0,0
0 182,80 3,7 0,0 650,2 0,0

3,7 0,0 16,30 60,3 0,0 0,0 60,3 0,0
0 199,10 3,7 0,0 710,5 0,0

3,7 0,0 8,70 32,2 0,0 0,0 32,2 0,0
0 207,80 3,7 0,0 742,7 0,0

3,3 0,0 4,00 13,2 0,0 0,0 13,2 0,0
0 211,80 2,9 0,0 755,9 0,0

2,9 0,0 30,90 89,6 0,0 0,0 89,6 0,0
0 242,70 2,9 0,0 845,5 0,0

2,9 0,1 44,30 128,5 4,4 4,4 124,1 0,0
0 287,00 2,9 0,1 969,6 0,0

2,9 0,1 44,57 129,3 4,5 4,5 124,8 0,0
0 331,57 2,9 0,0 1094,4 0,0

2,9 0,1 50,33 146,0 5,0 5,0 141,0 0,0
0 381,90 2,8 0,1 1235,4 0,0

2,9 0,1 37,90 109,9 3,8 3,8 106,1 0,0
0 419,80 2,9 0,1 1341,5 0,0

2,9 0,1 35,50 103,0 3,6 3,6 99,4 0,0
0 455,30 2,9 0,1 1440,9 0,0

2,9 0,1 23,90 69,3 2,4 2,4 66,9 0,0
0 479,20 2,9 0,1 1507,8 0,0

3,1 0,1 4,00 12,4 0,4 0,4 12,0 0,0
0 483,20 3,3 0,0 1519,8 0,0

3,3 0,0 2,50 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0
0 485,70 3,3 0,0 1528,1 0,0

3,3 0,0 22,50 74,3 0,0 0,0 74,3 0,0
0 508,20 3,3 0,0 1602,4 0,0

3,1 0,0 4,00 12,4 0,0 0,0 12,4 0,0
0 512,20 2,9 0,0 1614,8 0,0

2,9 0,0 15,70 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0
0 527,90 2,9 0,0 1660,3 0,0

2,6 0,1 35,80 93,1 3,6 3,6 89,5 0,0
0 563,70 2,3 0,1 1749,8 0,00 563,70 2,3 0,1 1749,8 0,0



2,4 0,1 52,40 125,8 5,2 5,2 120,6 0,0
0 616,10 2,5 0,1 1870,4 0,0

2,5 0,1 35,60 89,0 3,6 3,6 85,4 0,0
0 651,70 2,5 0,0 1955,8 0,0

2,5 0,0 37,30 93,3 0,0 0,0 93,3 0,0
0 689,00 2,5 0,0 2049,1 0,0

2,4 0,0 32,10 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0
0 721,10 2,3 0,0 2126,1 0,0

2,3 0,2 0,80 1,8 0,2 0,2 1,6 0,0
0 721,90 2,3 0,4 2127,7 0,0

2,7 0,2 3,20 8,6 0,6 0,6 8,0 0,0
0 725,10 3,0 0,0 2135,7 0,0

3,0 0,0 29,97 89,9 0,0 0,0 89,9 0,0
0 755,07 3,0 0,0 2225,6 0,0

3,0 0,0 0,33 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0
0 755,40 3,0 0,0 2226,6 0,0

2,7 0,0 3,67 9,9 0,0 0,0 9,9 0,0
0 759,07 2,3 0,0 2236,5 0,0

2,3 0,1 27,53 63,3 2,8 2,8 60,5 0,0
0 786,60 2,3 0,1 2297,0 0,0

2,4 0,1 37,40 89,8 3,7 3,7 86,1 0,0
0 824,00 2,4 0,0 2383,1 0,0

2,3 0,0 42,20 97,1 0,0 0,0 97,1 0,0
0 866,20 2,2 0,0 2480,2 0,0

3,0 0,0 34,20 102,6 0,0 0,0 102,6 0,0
0 900,40 3,8 0,0 2582,8 0,0

3,9 0,0 41,40 161,5 0,0 0,0 161,5 0,0
0 941,80 3,9 0,0 2744,3 0,0

3,1 0,0 36,20 112,2 0,0 0,0 112,2 0,0
0 978,00 2,2 0,0 2856,5 0,0

2,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 978,00 2,5 0,0 2856,5 0,0

2,6 0,1 16,20 42,1 1,6 1,6 40,5 0,02,6 0,1 16,20 42,1 1,6 1,6 40,5 0,0
0 994,20 2,6 0,2 2897,0 0,0

2,6 0,2 0,30 0,8 0,1 0,1 0,7 0,0
0 994,50 2,6 0,2 2897,7 0,0

3,0 0,1 4,00 12,0 0,4 0,4 11,6 0,0
0 998,50 3,4 0,0 2909,3 0,0

3,4 0,0 22,47 76,4 0,0 0,0 76,4 0,0
1 20,97 3,4 0,0 2985,7 0,0

3041,8 56,1 56,1 2985,7 0,0



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 11,0 0,0
9,0 0,0 14,20 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0

0 14,20 7,0 0,0 127,8 0,0
6,7 0,0 2,40 16,1 0,0 0,0 16,1 0,0

0 16,60 6,4 0,0 143,9 0,0
6,4 0,0 10,47 67,0 0,0 0,0 67,0 0,0

0 27,07 6,4 0,0 210,9 0,0
6,2 0,1 18,63 115,5 1,9 1,9 113,6 0,0

0 45,70 6,0 0,2 324,5 0,0
5,5 0,2 11,04 60,7 2,2 2,2 58,5 0,0

0 56,74 4,9 0,1 383,0 0,0
4,9 0,1 21,46 105,2 2,1 2,1 103,1 0,0

0 78,20 4,9 0,1 486,1 0,0
5,1 0,1 32,40 165,2 3,2 3,2 162,0 0,0

0 110,60 5,2 0,0 648,1 0,0
5,2 0,0 30,10 156,5 0,0 0,0 156,5 0,0

0 140,70 5,2 0,0 804,6 0,0
5,2 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 140,70 5,1 0,1 804,6 0,0
5,1 0,1 8,60 43,9 0,9 0,9 43,0 0,0

0 149,30 5,1 0,1 847,6 0,0
5,1 0,1 17,35 88,5 1,7 1,7 86,8 0,0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Droga gminna w m. Świerczyna gmina Dłutów

odc. PT-2÷KT-2
K

ilo
m

e
tr

H
e

kt
o

m
e

tr Powierzchnia
Średnia

powierzchnia

O
d

le
g

ło
ść Objętość
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ży
ci

e
n
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m
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cu

Nadmiar
objętości

5,1 0,1 17,35 88,5 1,7 1,7 86,8 0,0
0 166,65 5,1 0,1 934,4 0,0

5,3 0,1 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 166,65 5,4 0,0 934,4 0,0

5,4 0,0 24,15 130,4 0,0 0,0 130,4 0,0
0 190,80 5,4 0,0 1064,8 0,0

5,4 0,0 9,86 53,2 0,0 0,0 53,2 0,0
0 200,66 5,4 0,0 1118,0 0,0

4,5 0,0 4,00 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0
0 204,66 3,6 0,0 1136,0 0,0

3,6 0,0 12,24 44,1 0,0 0,0 44,1 0,0
0 216,90 3,6 0,0 1180,1 0,0

3,6 0,1 40,60 146,2 4,1 4,1 142,1 0,0
0 257,50 3,5 0,1 1322,2 0,0

3,5 0,1 15,20 53,2 1,5 1,5 51,7 0,0
0 272,70 3,5 0,1 1373,9 0,0

3,7 0,1 5,00 18,5 0,5 0,5 18,0 0,0
0 277,70 3,8 0,0 1391,9 0,0

3,8 0,0 15,00 57,0 0,0 0,0 57,0 0,0
0 292,70 3,8 0,0 1448,9 0,0

3,7 0,0 5,00 18,5 0,0 0,0 18,5 0,0
0 297,70 3,6 0,0 1467,4 0,0

3,6 0,0 25,90 93,2 0,0 0,0 93,2 0,0
0 323,60 3,6 0,0 1560,6 0,0

3,5 0,1 33,80 118,3 3,4 3,4 114,9 0,0
0 357,40 3,3 0,2 1675,5 0,0

3,3 0,2 21,90 72,3 4,4 4,4 67,9 0,0
0 379,30 3,3 0,2 1743,4 0,0

4,0 0,1 4,00 16,0 0,4 0,4 15,6 0,0
0 383,30 4,7 0,0 1759,0 0,0

4,7 0,0 25,00 117,5 0,0 0,0 117,5 0,0
0 408,30 4,7 0,0 1876,5 0,0

4,1 0,0 4,00 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0
0 412,30 3,4 0,0 1892,9 0,00 412,30 3,4 0,0 1892,9 0,0



3,4 0,0 16,60 56,4 0,0 0,0 56,4 0,0
0 428,90 3,4 0,0 1949,3 0,0

3,6 0,0 27,30 98,3 0,0 0,0 98,3 0,0
0 456,20 3,8 0,0 2047,6 0,0

3,7 0,0 43,50 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0
0 499,70 3,6 0,0 2208,6 0,0

3,7 0,0 40,00 148,0 0,0 0,0 148,0 0,0
0 539,70 3,7 0,0 2356,6 0,0

3,6 0,0 39,90 143,6 0,0 0,0 143,6 0,0
0 579,60 3,4 0,0 2500,2 0,0

3,4 0,0 35,30 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0
0 614,90 3,4 0,0 2620,2 0,0

4,1 0,0 4,00 16,4 0,0 0,0 16,4 0,0
0 618,90 4,8 0,0 2636,6 0,0

5,2 0,0 25,80 134,2 0,0 0,0 134,2 0,0
0 644,70 5,5 0,0 2770,8 0,0

5,5 0,0 6,52 35,9 0,0 0,0 35,9 0,0
0 651,22 5,5 0,0 2806,7 0,0

4,6 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 651,22 3,6 0,0 2806,7 0,0

3,6 0,0 27,08 97,5 0,0 0,0 97,5 0,0
0 678,30 3,6 0,0 2904,2 0,0

3,5 0,0 30,60 107,1 0,0 0,0 107,1 0,0
0 708,90 3,4 0,0 3011,3 0,0

3,5 0,0 28,20 98,7 0,0 0,0 98,7 0,0
0 737,10 3,5 0,0 3110,0 0,0

3,5 0,0 23,80 83,3 0,0 0,0 83,3 0,0
0 760,90 3,5 0,0 3193,3 0,0

3,4 0,0 33,50 113,9 0,0 0,0 113,9 0,0
0 794,40 3,2 0,0 3307,2 0,0

3,3 0,0 34,20 112,9 0,0 0,0 112,9 0,0
0 828,60 3,3 0,0 3420,1 0,0

3,2 0,0 28,20 90,2 0,0 0,0 90,2 0,03,2 0,0 28,20 90,2 0,0 0,0 90,2 0,0
0 856,80 3,0 0,0 3510,3 0,0

3,0 0,0 23,44 70,3 0,0 0,0 70,3 0,0
0 880,24 3,0 0,0 3580,6 0,0

3,2 0,0 4,00 12,8 0,0 0,0 12,8 0,0
0 884,24 3,4 0,0 3593,4 0,0

3,4 0,0 10,06 34,2 0,0 0,0 34,2 0,0
0 894,30 3,4 0,0 3627,6 0,0

3,4 0,0 14,94 50,8 0,0 0,0 50,8 0,0
0 909,24 3,4 0,0 3678,4 0,0

3,1 0,0 4,00 12,4 0,0 0,0 12,4 0,0
0 913,24 2,8 0,0 3690,8 0,0

2,8 0,0 11,46 32,1 0,0 0,0 32,1 0,0
0 924,70 2,8 0,0 3722,9 0,0

2,7 0,1 35,60 96,1 3,6 3,6 92,5 0,0
0 960,30 2,6 0,2 3815,4 0,0

3,0 0,1 41,20 123,6 4,1 4,1 119,5 0,0
1 1,50 3,3 0,0 3934,9 0,0

2,8 0,0 31,10 87,1 0,0 0,0 87,1 0,0
1 32,60 2,3 0,0 4022,0 0,0

3,3 0,1 38,60 127,4 3,9 3,9 123,5 0,0
1 71,20 4,3 0,1 4145,5 0,0

4,3 0,1 1,20 5,2 0,1 0,1 5,1 0,0
1 72,40 4,3 0,1 4150,6 0,0

3,4 0,1 4,00 13,6 0,4 0,4 13,2 0,0
1 76,40 2,4 0,0 4163,8 0,0

2,4 0,0 14,80 35,5 0,0 0,0 35,5 0,0
1 91,20 2,4 0,0 4199,3 0,0

2,4 0,0 10,20 24,5 0,0 0,0 24,5 0,0
1 101,40 2,4 0,0 4223,8 0,0

2,5 0,0 4,00 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0
1 105,40 2,5 0,0 4233,8 0,0

2,5 0,0 33,00 82,5 0,0 0,0 82,5 0,02,5 0,0 33,00 82,5 0,0 0,0 82,5 0,0
1 138,40 2,5 0,0 4316,3 0,0



2,8 0,0 23,80 66,6 0,0 0,0 66,6 0,0
1 162,20 3,0 0,0 4382,9 0,0

3,2 0,0 27,60 88,3 0,0 0,0 88,3 0,0
1 189,80 3,4 0,0 4471,2 0,0

3,4 0,0 0,40 1,4 0,0 0,0 1,4 0,0
1 190,20 3,4 0,0 4472,6 0,0

3,2 0,1 4,00 12,8 0,4 0,4 12,4 0,0
1 194,20 2,9 0,1 4485,0 0,0

2,9 0,1 25,00 72,5 2,5 2,5 70,0 0,0
1 219,20 2,9 0,1 4555,0 0,0

2,9 0,1 8,36 24,2 0,8 0,8 23,4 0,0
1 227,56 2,9 0,1 4578,4 0,0

4620,5 42,1 42,1 4578,4 0,0



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 3,6 0,0
3,6 0,0 3,70 13,3 0,0 0,0 13,3 0,0

0 3,70 3,6 0,0 13,3 0,0
3,8 0,0 35,70 135,7 0,0 0,0 135,7 0,0

0 39,40 4,0 0,0 149,0 0,0
3,9 0,1 53,90 210,2 5,4 5,4 204,8 0,0

0 93,30 3,8 0,1 353,8 0,0
3,7 0,1 33,60 124,3 3,4 3,4 120,9 0,0

0 126,90 3,6 0,0 474,7 0,0
3,4 0,0 46,15 156,9 0,0 0,0 156,9 0,0

0 173,05 3,2 0,0 631,6 0,0
3,1 0,0 22,45 69,6 0,0 0,0 69,6 0,0

0 195,50 3,0 0,0 701,2 0,0
710,0 8,8 8,8 701,2 0,0

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH
Droga gminna w m. Świerczyna gmina Dłutów

odc. PT-3÷KT-3
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wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 0,0 3,0
0,0 2,5 7,70 0,0 19,3 0,0 0,0 19,3

0 7,70 0,0 2,0 0,0 19,3
0,0 1,6 3,00 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8

0 10,70 0,0 1,1 0,0 24,1
0,0 1,1 18,90 0,0 20,8 0,0 0,0 20,8

0 29,60 0,0 1,1 0,0 44,9
0,0 1,1 21,34 0,0 23,5 0,0 0,0 23,5

0 50,94 0,0 1,1 0,0 68,4
0,0 1,1 4,00 0,0 4,4 0,0 0,0 4,4

0 54,94 0,0 1,0 0,0 72,8
0,0 1,0 2,66 0,0 2,7 0,0 0,0 2,7

0 57,60 0,0 1,0 0,0 75,5
0,0 1,1 34,80 0,0 38,3 0,0 0,0 38,3

0 92,40 0,0 1,1 0,0 113,8
0,0 1,2 29,90 0,0 35,9 0,0 0,0 35,9

0 122,30 0,0 1,3 0,0 149,7
0,0 1,3 37,10 0,0 48,2 0,0 0,0 48,2

0 159,40 0,0 1,3 0,0 197,9
0,0 1,3 19,40 0,0 25,2 0,0 0,0 25,2

0 178,80 0,0 1,3 0,0 223,1
0,0 1,6 4,00 0,0 6,4 0,0 0,0 6,4

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
Droga gminna w m. Świerczyna gmina Dłutów

odc. PT-1÷KT-1
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0,0 1,6 4,00 0,0 6,4 0,0 0,0 6,4
0 182,80 0,0 1,8 0,0 229,5

0,0 1,8 16,30 0,0 29,3 0,0 0,0 29,3
0 199,10 0,0 1,8 0,0 258,8

0,0 1,8 8,70 0,0 15,7 0,0 0,0 15,7
0 207,80 0,0 1,8 0,0 274,5

0,0 1,4 4,00 0,0 5,6 0,0 0,0 5,6
0 211,80 0,0 1,0 0,0 280,1

0,0 1,0 30,90 0,0 30,9 0,0 0,0 30,9
0 242,70 0,0 1,0 0,0 311,0

0,0 1,2 44,30 0,0 53,2 0,0 0,0 53,2
0 287,00 0,0 1,4 0,0 364,2

0,0 1,4 44,57 0,0 62,4 0,0 0,0 62,4
0 331,57 0,0 1,4 0,0 426,6

0,0 1,4 50,33 0,0 70,5 0,0 0,0 70,5
0 381,90 0,0 1,3 0,0 497,1

0,0 1,4 37,90 0,0 53,1 0,0 0,0 53,1
0 419,80 0,0 1,5 0,0 550,2

0,0 1,3 35,50 0,0 46,2 0,0 0,0 46,2
0 455,30 0,0 1,0 0,0 596,4

0,0 1,0 23,90 0,0 23,9 0,0 0,0 23,9
0 479,20 0,0 1,0 0,0 620,3

0,0 1,2 4,00 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8
0 483,20 0,0 1,3 0,0 625,1

0,0 1,3 2,50 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3
0 485,70 0,0 1,3 0,0 628,4

0,0 1,3 22,50 0,0 29,3 0,0 0,0 29,3
0 508,20 0,0 1,3 0,0 657,7

0,0 0,7 4,00 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8
0 512,20 0,0 0,0 0,0 660,5

0,0 0,0 15,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 527,90 0,0 0,0 0,0 660,5

0,0 0,7 35,80 0,0 25,1 0,0 0,0 25,1
0 563,70 0,0 1,4 0,0 685,60 563,70 0,0 1,4 0,0 685,6



0,0 1,1 52,40 0,0 57,6 0,0 0,0 57,6
0 616,10 0,0 0,8 0,0 743,2

0,0 0,7 35,60 0,0 24,9 0,0 0,0 24,9
0 651,70 0,0 0,6 0,0 768,1

0,0 0,4 37,30 0,0 14,9 0,0 0,0 14,9
0 689,00 0,0 0,1 0,0 783,0

0,0 0,2 32,10 0,0 6,4 0,0 0,0 6,4
0 721,10 0,0 0,2 0,0 789,4

0,0 0,3 0,80 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
0 721,90 0,0 0,3 0,0 789,6

0,0 0,9 3,20 0,0 2,9 0,0 0,0 2,9
0 725,10 0,0 1,4 0,0 792,5

0,0 1,4 29,97 0,0 42,0 0,0 0,0 42,0
0 755,07 0,0 1,4 0,0 834,5

0,0 1,4 0,33 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
0 755,40 0,0 1,4 0,0 835,0

0,0 1,1 3,67 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0
0 759,07 0,0 0,8 0,0 839,0

0,0 0,8 27,53 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0
0 786,60 0,0 0,8 0,0 861,0

0,0 0,8 37,40 0,0 29,9 0,0 0,0 29,9
0 824,00 0,0 0,8 0,0 890,9

0,0 0,4 42,20 0,0 16,9 0,0 0,0 16,9
0 866,20 0,0 0,0 0,0 907,8

0,0 0,0 34,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 900,40 0,0 0,0 0,0 907,8

0,0 0,1 41,40 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1
0 941,80 0,0 0,1 0,0 911,9

0,0 1,2 36,20 0,0 43,4 0,0 0,0 43,4
0 978,00 0,0 2,2 0,0 955,3

0,0 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 978,00 0,0 2,2 0,0 955,3

0,0 2,4 16,20 0,0 38,9 0,0 0,0 38,90,0 2,4 16,20 0,0 38,9 0,0 0,0 38,9
0 994,20 0,0 2,6 0,0 994,2

0,0 2,6 0,30 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8
0 994,50 0,0 2,6 0,0 995,0

0,0 2,0 4,00 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0
0 998,50 0,0 1,3 0,0 1003,0

0,0 1,3 22,47 0,0 29,2 0,0 0,0 29,2
1 20,97 0,0 1,3 0,0 1032,2

0,0 1032,2 0,0 0,0 1032,2



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 0,0 4,2
0,0 3,6 14,20 0,0 51,1 0,0 0,0 51,1

0 14,20 0,0 3,0 0,0 51,1
0,0 3,0 2,40 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2

0 16,60 0,0 2,9 0,0 58,3
0,0 2,9 10,47 0,0 30,4 0,0 0,0 30,4

0 27,07 0,0 2,9 0,0 88,7
0,0 2,4 18,63 0,0 44,7 0,0 0,0 44,7

0 45,70 0,0 1,9 0,0 133,4
0,0 1,7 11,04 0,0 18,8 0,0 0,0 18,8

0 56,74 0,0 1,5 0,0 152,2
0,0 1,5 21,46 0,0 32,2 0,0 0,0 32,2

0 78,20 0,0 1,5 0,0 184,4
0,0 1,7 32,40 0,0 55,1 0,0 0,0 55,1

0 110,60 0,0 1,8 0,0 239,5
0,0 1,8 30,10 0,0 54,2 0,0 0,0 54,2

0 140,70 0,0 1,8 0,0 293,7
0,0 1,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 140,70 0,0 1,6 0,0 293,7
0,0 1,6 8,60 0,0 13,8 0,0 0,0 13,8

0 149,30 0,0 1,6 0,0 307,5
0,0 1,6 17,35 0,0 27,8 0,0 0,0 27,8

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

TABELA NASYPÓW GRUNTEM PRZEPUSZCZALNYM Z DOKOPU
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0,0 1,6 17,35 0,0 27,8 0,0 0,0 27,8
0 166,65 0,0 1,6 0,0 335,3

0,0 1,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 166,65 0,0 1,7 0,0 335,3

0,0 1,7 24,15 0,0 41,1 0,0 0,0 41,1
0 190,80 0,0 1,7 0,0 376,4

0,0 1,7 9,86 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8
0 200,66 0,0 1,7 0,0 393,2

0,0 2,1 4,00 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4
0 204,66 0,0 2,4 0,0 401,6

0,0 2,4 12,24 0,0 29,4 0,0 0,0 29,4
0 216,90 0,0 2,4 0,0 431,0

0,0 2,5 40,60 0,0 101,5 0,0 0,0 101,5
0 257,50 0,0 2,6 0,0 532,5

0,0 2,6 15,20 0,0 39,5 0,0 0,0 39,5
0 272,70 0,0 2,6 0,0 572,0

0,0 2,5 5,00 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5
0 277,70 0,0 2,3 0,0 584,5

0,0 2,3 15,00 0,0 34,5 0,0 0,0 34,5
0 292,70 0,0 2,3 0,0 619,0

0,0 1,9 5,00 0,0 9,5 0,0 0,0 9,5
0 297,70 0,0 1,5 0,0 628,5

0,0 1,5 25,90 0,0 38,9 0,0 0,0 38,9
0 323,60 0,0 1,5 0,0 667,4

0,0 1,9 33,80 0,0 64,2 0,0 0,0 64,2
0 357,40 0,0 2,2 0,0 731,6

0,0 2,2 21,90 0,0 48,2 0,0 0,0 48,2
0 379,30 0,0 2,2 0,0 779,8

0,0 2,4 4,00 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6
0 383,30 0,0 2,5 0,0 789,4

0,0 2,5 25,00 0,0 62,5 0,0 0,0 62,5
0 408,30 0,0 2,5 0,0 851,9

0,0 2,1 4,00 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4
0 412,30 0,0 1,7 0,0 860,30 412,30 0,0 1,7 0,0 860,3



0,0 1,7 16,60 0,0 28,2 0,0 0,0 28,2
0 428,90 0,0 1,7 0,0 888,5

0,0 1,8 27,30 0,0 49,1 0,0 0,0 49,1
0 456,20 0,0 1,8 0,0 937,6

0,0 1,8 43,50 0,0 78,3 0,0 0,0 78,3
0 499,70 0,0 1,7 0,0 1015,9

0,0 1,6 40,00 0,0 64,0 0,0 0,0 64,0
0 539,70 0,0 1,4 0,0 1079,9

0,0 1,6 39,90 0,0 63,8 0,0 0,0 63,8
0 579,60 0,0 1,8 0,0 1143,7

0,0 1,8 35,30 0,0 63,5 0,0 0,0 63,5
0 614,90 0,0 1,8 0,0 1207,2

0,0 1,9 4,00 0,0 7,6 0,0 0,0 7,6
0 618,90 0,0 2,0 0,0 1214,8

0,0 1,8 25,80 0,0 46,4 0,0 0,0 46,4
0 644,70 0,0 1,5 0,0 1261,2

0,0 1,5 6,52 0,0 9,8 0,0 0,0 9,8
0 651,22 0,0 1,5 0,0 1271,0

0,0 1,4 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 651,22 0,0 1,2 0,0 1271,0

0,0 1,2 27,08 0,0 32,5 0,0 0,0 32,5
0 678,30 0,0 1,2 0,0 1303,5

0,0 1,3 30,60 0,0 39,8 0,0 0,0 39,8
0 708,90 0,0 1,3 0,0 1343,3

0,0 1,5 28,20 0,0 42,3 0,0 0,0 42,3
0 737,10 0,0 1,6 0,0 1385,6

0,0 1,3 23,80 0,0 30,9 0,0 0,0 30,9
0 760,90 0,0 0,9 0,0 1416,5

0,0 1,2 33,50 0,0 40,2 0,0 0,0 40,2
0 794,40 0,0 1,4 0,0 1456,7

0,0 1,3 34,20 0,0 44,5 0,0 0,0 44,5
0 828,60 0,0 1,2 0,0 1501,2

0,0 0,9 28,20 0,0 25,4 0,0 0,0 25,40,0 0,9 28,20 0,0 25,4 0,0 0,0 25,4
0 856,80 0,0 0,5 0,0 1526,6

0,0 0,5 23,44 0,0 11,7 0,0 0,0 11,7
0 880,24 0,0 0,5 0,0 1538,3

0,0 1,2 4,00 0,0 4,8 0,0 0,0 4,8
0 884,24 0,0 1,8 0,0 1543,1

0,0 1,8 10,06 0,0 18,1 0,0 0,0 18,1
0 894,30 0,0 1,8 0,0 1561,2

0,0 1,8 14,94 0,0 26,9 0,0 0,0 26,9
0 909,24 0,0 1,8 0,0 1588,1

0,0 1,5 4,00 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0
0 913,24 0,0 1,2 0,0 1594,1

0,0 1,2 11,46 0,0 13,8 0,0 0,0 13,8
0 924,70 0,0 1,2 0,0 1607,9

0,0 1,4 35,60 0,0 49,8 0,0 0,0 49,8
0 960,30 0,0 1,5 0,0 1657,7

0,0 0,8 41,20 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0
1 1,50 0,0 0,0 0,0 1690,7

0,0 0,2 31,10 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2
1 32,60 0,0 0,3 0,0 1696,9

0,0 0,2 38,60 0,0 7,7 0,0 0,0 7,7
1 71,20 0,0 0,0 0,0 1704,6

0,0 0,0 1,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 72,40 0,0 0,0 0,0 1704,6

0,0 0,8 4,00 0,0 3,2 0,0 0,0 3,2
1 76,40 0,0 1,5 0,0 1707,8

0,0 1,5 14,80 0,0 22,2 0,0 0,0 22,2
1 91,20 0,0 1,5 0,0 1730,0

0,0 1,5 10,20 0,0 15,3 0,0 0,0 15,3
1 101,40 0,0 1,5 0,0 1745,3

0,0 1,3 4,00 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2
1 105,40 0,0 1,1 0,0 1750,5

0,0 1,1 33,00 0,0 36,3 0,0 0,0 36,30,0 1,1 33,00 0,0 36,3 0,0 0,0 36,3
1 138,40 0,0 1,1 0,0 1786,8



0,0 1,2 23,80 0,0 28,6 0,0 0,0 28,6
1 162,20 0,0 1,2 0,0 1815,4

0,0 1,2 27,60 0,0 33,1 0,0 0,0 33,1
1 189,80 0,0 1,1 0,0 1848,5

0,0 1,1 0,40 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
1 190,20 0,0 1,1 0,0 1848,9

0,0 1,3 4,00 0,0 5,2 0,0 0,0 5,2
1 194,20 0,0 1,4 0,0 1854,1

0,0 1,4 25,00 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0
1 219,20 0,0 1,4 0,0 1889,1

0,0 1,4 8,36 0,0 11,7 0,0 0,0 11,7
1 227,56 0,0 1,4 0,0 1900,8

0,0 1900,8 0,0 0,0 1900,8



wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

wykop
+

nasyp
-

+ -

mp m3

0 0,00 0,0 2,0
0,0 2,0 3,70 0,0 7,4 0,0 0,0 7,4

0 3,70 0,0 2,0 0,0 7,4
0,0 1,8 35,70 0,0 64,3 0,0 0,0 64,3

0 39,40 0,0 1,6 0,0 71,7
0,0 2,5 53,90 0,0 134,8 0,0 0,0 134,8

0 93,30 0,0 3,4 0,0 206,5
0,0 2,7 33,60 0,0 90,7 0,0 0,0 90,7

0 126,90 0,0 1,9 0,0 297,2
0,0 1,8 46,15 0,0 83,1 0,0 0,0 83,1

0 173,05 0,0 1,7 0,0 380,3
0,0 1,7 22,45 0,0 38,2 0,0 0,0 38,2

0 195,50 0,0 1,7 0,0 418,5
0,0 418,5 0,0 0,0 418,5

Suma
algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3
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DROGA GMINNA W M. ŚWIERCZYNA GMINA DŁUTÓW
Obręb geodezyjny: Dłutów PGR, Nr działek: 290/1, 282/1.
Obręb geodezyjny: Świerczyna, Nr działek: 112,108/1,253, 
113/1,273,151/11,152/1,153/14,153/16,153/18,153/20,153/22,
167/1,168/15,168/12, 168/17,168/19,168/21,168/23,168/25,
172/1,266/1,266/2,179/5,179/7,179/9,182/1,140/2,183/1,274,
145/1, 146/1,147/1,148/1.



1.  ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Opracowanie dotyczy drogi gminnej w m. Świerczyna w Gminie Dłutów od drogi 
wojewódzkiej  Nr 485 odcinek Bełchatów ÷ Pabianice. Całość zadania składa się z trzech 
odcinków: 
–  I odc.   PT-1÷KT-1 o długości 1020,97m 
–  II odc.  PT-2÷KT-2 o długości 1227,56m 
–  III odc. PT-3÷KT-3 o długości 195,50m+22,26m 
W zakres inwestycji wchodzą :  
- roboty drogowe w zakresie  jezdni, poboczy i zjazdów gospodarczych. 
- odwodnienie rowami  
- rozwiązanie kolizji z urządzeniami elektrycznymi i teletechnicznymi (osobne opracowania) 

Kolejność wykonywania prac 
-wykonanie robót rozbiórkowych,  
-usunięcie drzew oraz krzaków kolidujących z układem drogowym 
-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 
-wykonanie robót związanych z odwodnieniem  

   -profilowanie oraz zagęszczenie koryta jezdni 
-wyregulowanie wysokościowe zasuw wodociągowych i obudowy hydrantów 
zlokalizowanych w pasie robót 

-wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy i zjazdów gospodarczych. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych określony został w części opisowej i rysunkowej  
w projekcie technicznym. 
Przedmiotowa droga posiada jezdnię gruntową umocnioną kruszywem. Droga przebiega  
przez tereny zalesione i rolne. Przy drodze zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz zabudowa produkcyjno - handlowa - zjazdy gospodarcze do posesji 
gruntowe. Pas drogowy wąski, nieregularny wyznaczają ogrodzenia posesji lub granice 
działek. Przy części posesji (na działkach prywatnych, poza pasem drogowym) 
zlokalizowane są rowy i przepusty. Niektóre ogrodzenia zlokalizowane są w pasie 
drogowym. Odwodnienie powierzchniowe na niżej leżące tereny. Odcinek I (PT-1÷KT-1) i 
odcinek II (PT-2÷KT-2) łączy się z drogą woj. nr 485. 
W zakresie włączenia PT-1 w drogę wojewódzką zlokalizowany jest przepust żelbet. Ø40-  
dł. 16,0m, natomiast na włączeniu PT-2 przepust Ø60- dł. 8,0m ze ściankami. 

Na obszarze projektowanego obiektu zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: 
- wodociąg:  w160, z przyłączami   
- kable elektryczne:  eN,  
- kable teletechniczne:  2t  
- linia NN, SN   
- linia teletechniczna  

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym 
zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robót: 

– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę  
na przeszkolenie BHP pracowników 

– roboty bitumiczne wykonywane z mas, których opary mogą źle oddziaływać na organizm 
ludzki, temperatura mas może powodować oparzenia i inne zagrożenia – zwrócić uwagę 
na przeszkolenie BHP pracowników 



– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– wykopy – zwrócić uwagę na oznakowanie robót, zabezpieczenie wykopów  
i przeszkolenie BHP pracowników 

– praca w terenie pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe 
oznakowanie robót, wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych.   

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem pojazdów  
oraz pracy związanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowanych robót powinna 
odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.  

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, 
pracownicy winni być przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych 
prac oraz zagrożeń z nimi związanych. 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację  
na wypadek awarii i innych zagrożeń  oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni 
zostać poinformowani o numerach telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony 
ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni być wyposażeni w środki 
ochrony osobistej. Roboty winny być właściwie oznakowane, a po ich zakończeniu należy 
wprowadzić zmiany w stałej organizacji ruchu. 



Lp. Gatunek Średnica [cm] Obwód [cm] Wiek Obręb Nr działki
1 Dąb 60 188 133 lata
2 Sosna 35 110 52 lata
3 Dąb 64 201 143 lata
4 Dąb 63 198 140 lat
5 Dąb 34 107 70 lat
6 Dąb 80 251 183 lata
7 Dąb 66 207 148 lat
8 Sosna 28 88 44 lata
9 Sosna 18 57 29 lat
10 Sosna 23 72 37 lat
11 Sosna 15 47 25 lat
12 Sosna 21 66 34 lata
13 Sosna 23 72 37 lat

27 85
21 66

15 Sosna 27 85 42 lata
16 Dąb 20 63 44 lata
17 Sosna 18 57 29 lat
18 Sosna 35 110 52 lata
19 Sosna 25 79 40 lat
20 Dąb 13 41 29 lat
21 Sosna 26 82 42 lata
22 Sosna 17 53 28 lat
23 Sosna 17 53 28 lat
24 Sosna 38 119 56 lat
25 Sosna 29 91 45 lat
26 Sosna 18 57 29 lat
27 Dąb 16 50 26 lat
28 Topola 15 47 10 lat
29 Topola 21 66 12 lat
30 Brak w terenie 0 0 -
31 Brak w terenie 0 0 -
32 Sosna 19 60 31 lat
33 Topola 15 47 10 lat
34 Topola 20 63 11 lat
35 Topola 22 69 13 lat
36 Topola 24 75 14 lat
37 Brzoza 23 72 22 lata
38 Sosna 15 47 25 lat
39 Sosna 17 53 28 lat
40 Klon 19 60 31 lat
41 Akacja 26 82 40 lat
42 Klon 25 79 40 lat
43 Klon 18 57 29 lat
44 Klon 24 75 38 lat
45 Topola 32 101 18 lat
46 Topola 30 94 17 lat

Dłutów PGR

Świerczyna

Drzewa kolidujące z robotami drogowymi

DROGA GMINNA W M. ŚWIERCZYNA GMINA DŁUTÓW

ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI

14 Sosna 42 lata

290

253



47 Klon 20 63 32 lata
48 Klon 12 38 20 lat
49 Klon 20 63 32 lata
50 Klon 16 50 26 lat
51 Klon 14 44 23 lata
52 Klon 25 79 40 lat
53 Dąb 40 126 83 lata
54 Sosna 28 88 44 lata
55 Klon 21 66 34 lata
56 Sosna 32 101 48 lat Świerczyna 151/11
57 Klon 19 60 31 lat
58 Sosna 21 66 34 lat
59 Sosna 23 72 37 lat
60 Sosna 27 85 42 lata
61 Sosna 17 53 28 lat
62 Sosna 15 47 25 lat
63 Sosna 22 69 35 lat
64 Sosna 19 60 31 lat
65 Sosna 24 75 38 lat
66 Sosna 15 47 25 lat
67 Brzoza 19 60 17 lat
68 Czeremcha 16 50 19 lat
69 Brzoza 32 101 37 lat
70 Sosna 10 31 17 lat
71 Sosna 14 44 23 lata

16 50
16 50

73 Sosna 6 19 10 lat
74 Dąb 8 25 18 lat
75 Dąb 14 44 31 lat
76 Dąb 16 50 36 lat
77 Dąb 20 63 44 lata
78 Świerk 10 31 17 lat
79 Dąb 4 13 10 lat
80 Brzoza 26 82 27 lat

29 91
30 94
26 82
15 47

83 Czeremcha 24 75 31 lat
84 Brzoza 12 38 11 lat

12 38
8 25

12 38
22 69
22 69

87 Żywotnik 24 75 78 lat
21 66
20 63

89 Żywotnik 32 101 94 lata
90 Świerk 12 38 20 lat
91 Brzoza 20 63 18 lat
92 Brzoza 14 44 13 lat
93 Brzoza 21 66 19 lat
94 Brzoza 15 47 14 lat
95 Dąb 13 41 29 lat
96 Olcha 40 126 55 lat Świerczyna 148

273

273

266

273

274

88

86 Żywotnik

Świerczyna

85 Czeremcha 14 lat

82 Dąb

72 Dąb 36 lat

74 lata

54 lata

Świerczyna

Żywotnik 72 lata

81 Dąb 61 lat

Świerczyna

Świerczyna

Świerczyna



Lp. Rodzaj
Powierzchnia

[m²]
Obręb Nr działki

1 Mieszany 3742 Dłutów PGR 290
2 Mieszany 41 Dłutów PGR 282
3 Mieszany 53 Świerczyna 108
4 Mieszany 545 Świerczyna 152
5 Mieszany 102 Świerczyna 168/1
6 Mieszany 859 Świerczyna 266
7 Mieszany 5 Świerczyna 145
8 Mieszany 62 Świerczyna 146
9 Mieszany 60 Świerczyna 147
10 Mieszany 207 Świerczyna 148

Lp. Rodzaj
Powierzchnia

[m²]
Obręb Nr działki

1 Mieszany 282 Świerczyna 253
2 Mieszany 466 Świerczyna 151/11

Powierzchnia lasu po za pasem drogowym - przewidziana do wykupu

Powierzchnia zadrzewienia o charakterze leśnym w pasie drogowym
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