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Opis do projektu zagospodarowania działki.  
Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego w m. Pawłówek, przy 
drodze gminnej (dz. 42 obr. Dąbrowa) na odc. ok. 1km, dz. 131/2, 42, 25/6, 26/3, 27/3, 45/1, 
45/2, 46, 47, 38, 39, 40, 41/1, 41/2. 
Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 
Projektowana budowa i przebudowa przebiegać będzie w terenie częściowo zabudowanym. 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania Gminy Dłutów.  
Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Jak w punkcie 1.1  
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegających na: 
– zmianie układu komunikacyjnego, 
– zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, 
– ukształtowaniem terenu i zieleni. 
Zestawienie powierzchni. 
Nie dotyczy 
Dane informacyjne o działce. 
Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytków i Opiece 
nad Zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568). 
Informacja dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej. 
Inwestycja jest prowadzona w terenie gdzie nie występują szkody górnicze. 
Informacja i dane o wpływie na środowisko. 
Projektowana inwestycja nie będzie miała złego wpływu na środowisko na środowisko w 
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z 
późn.zm.). 
 
Opinia geotechniczna. 
Na terenie inwestycji do głębokości posadowienia projektowanej infrastruktury 
elektroenergetycznej występują proste warunki gruntowe kat. I. Nie stwierdzono występowania 
niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie się gruntu, skurcze i 
spęcznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane obiekty 
elektroenergetyczne są zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje 
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, jakie występują w terenie, na 
którym realizowana jest inwestycja. Podstawa prawna: [1]. Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z 
dnia 27 kwietnia 2012r). [2]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). 
 
Obszar oddziaływania obiektu. 
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu 
nieruchomości znajdują się na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej i 
napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych 
obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych 
linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 
- PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe." 
- PN-92/E-05009/41 "Ochrona przeciwporażeniowa" 
Z przepisów tych wynika, że projektowana linia kablowa i napowietrzna niskiego napięcia nie 
powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich 
nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się z obszarze oddziaływania planowanego 
obiektu. Projektowana linia kablowa przebiegać będzie wzdłuż drogi w odległości ok. 0,5m od 
granicy przyległych działek, na głębokości 0,7m. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w 
całości na działkach, na których został zaprojektowany (Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.). 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.  

Poz. 1409), oświadczam, że Projekt Budowlany pn.: 
 

„Budowa o świetlenia ulicznego w m. Pawłówek, przy drodze gmin nej (dz. nr ewid 42 obr. 

Dąbrowa) na odc. ok. 1km.”  

(nazwa projektu budowlanego) 
 

powiat pabianicki, województwo łódzkie 

(adres zamierzenia budowlanego) 
 

dz. nr 131/2, 42, 25/6, 26/3, 27/3, 45/1, 45/2, 46,  47, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, obr ęb Dąbrowa  

(dane ewidencyjne działki(ek)) 
 

02.2016r. 

(data sporządzenia projektu) 
 

elektryczna 

(branża) 
 

sporządzony dla:  

Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów  

(nazwa Inwestora) 
 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi  

i Polską Normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a wersja 

elektroniczna jest zgodna z wersją papierową.  

W dokumentacji projektowej materiały, wyroby, urządzenia i technologia nie jest opisana według 

znaków towarowych, nazw, producentów,  patentów lub pochodzenia 

Projektant:          mgr inż. Marcin Antoszczyk 
                                         nr upr. LOD/2066/PWOE/12 
       
 
…………………………………..   ………..02.2016r………. 
                       (podpis)                     (data) 
    
Sprawdzaj ący:         mgr inż. Tomasz Kabziński 
                                      nr upr. LOD/2279/PWOE/13 
 
        
 
……………………………………   ………..02.2016r………. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
 
 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

PROJEKTANT: 

MARCIN ANTOSZCZYK 

UL. NEFRYTOWA 3/12 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

TOMASZ KABZIŃSKI 

UL. REYMONTA 1/23 

97-400 BEŁCHATÓW 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. PAWŁÓWEK, PRZY 

DRODZE GMINNEJ (DZ. NR EWID 42 OBR. DĄBROWA) NA 

ODC. OK. 1 KM, DZ. NR 131/2, 42, 25/6, 26/3, 27/3, 45/1, 45/2, 46, 

47, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, OBRĘB DĄBROWA 

 

INWESTOR: 

GMINA DŁUTÓW,  

UL. PABIANICKA 25,  

95-081 DŁUTÓW 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

Niniejszą informację opracowano na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dn. 23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji  

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

(Dz. U. 120/2003 z dn. 10.lipca 2003)   
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1. Zakres robót i kolejno ść ich realizacji: 
Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w m. Pawłówek, przy drodze 
gminnej (dz. nr ewid 42 obr. Dąbrowa) na odc. ok. 1 km, dz. nr 131/2, 42, 25/6, 26/3, 
27/3, 45/1, 45/2, 46, 47, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, obręb Dąbrowa 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
Projektowana inwestycja będzie realizowana w pobliżu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. 
  
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenia dla 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 
Na zagospodarowywanym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 
dla przebywających na nim ludzi. 
 
4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń podczas realizacji robót 
budowlanych: 
Podczas realizacji robót budowlanych nie wystąpią zagrożenia w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
5. Instrukta ż pracowników: 
Nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia szkolenia dodatkowego 
i specjalistycznego pracowników.  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom w 
strefach szczególnego zagro żenia: 
Kierownik budowy nie jest zobowiązany do opracowania Planu BIOZ. 
 
7. Wnioski ko ńcowe: 
W rozumieniu w/w rozporządzenia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporządzenia planu 
BIOZ.  
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1.1 Podstawa opracowania. 

- Zlecenie inwestora. 

- Uzgodnienia z inwestorem. 

- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.2 Zakres opracowania. 

- budowa oświetlenia ulicznego. 

1.3 Opis robót. 

1.3.1 Zasilanie o świetlenia. 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

słupowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, rys nr 1. Przewiduje 

się zastosowanie kabla energetycznego YAKXS 2x35mm2 wyprowadzonego z istniejącej słupa z 

oświetlaniem ulicznym. Na słupie kabel układać w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie 

UV o średnicy φ50mm, zamontować ogranicznik przepięć i wykonać uziemienia o wartości 

nieprzekraczającej 10Ω.  

Do sterowanie oświetleniem istniejący zegar astronomiczny zamontowany w SSO. 

Instalację kablowe oświetlenia zewnętrznego należy układać na głębokości 0,7m na podsypce 

piaskowej z przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. Wszystkie prace w pobliżu kolizji 

wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupie pozostawić  zapasy kabli minimum 

2,5m 

Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 

grubości co najmniej 10cm. Po ułożeniu kabli i wykonaniu stosownych odbiorów robót 

zanikowych, kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa 

sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. 

Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożone kable lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w punktach charakterystycznych. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, 

powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wzdłuż projektowanej trasy kabla należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 

25x4mm. 

Wszystkie prace w pobliżu kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

Prace wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. 



 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. PAWŁÓWEK, PRZY DRODZE GMIN NEJ  
(DZ. NR EWID 42 OBR. DĄBROWA) NA ODC. OK. 1 KM 

12 

1.3.2 Budowa o świetlenia ulicznego. 
 

Projektowana budowa oświetlenia polegać będzie na zabudowie nowych stanowisk 

słupowych, podwieszeniu na nich przewodu AsXSn 2x25mm2 oraz montażu opraw 

oświetleniowych. Pomiędzy stanowiskami L1 a L2 oraz L3 a L4 linie należy skablować ze 

względu na brak zgody właścicieli działki 24/10, 25/5 na linie napowietrzną i brak zgody 

właścicieli dz. nr 27/1. Pomiędzy ww. stanowiskami należy wybudować odcinki linii kablowych 

typu YAKXS 2x35mm2 jako skablowanie przęseł linii napowietrznej. Na słupach kable układać w 

rurach osłonowych odpornych na promieniowanie UV typu BE-50 o odpowiedniej średnicy dla 

danej średnicy kabla.  

Instalację kablowe należy układać na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej z 

przykryciem folią PCV koloru niebieskiego. W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym kabel osłonić rurami ochronnymi karbowanymi φ75. Wszystkie prace w pobliżu 

kolizji wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przy słupach oświetleniowych 

pozostawić zapasy kabli minimum 2,5m.  

Przewód AsXSn 2x25mm2 należy montować poprzez uchwyty przelotowe i odciągowe 

montowane do słupa za pomocą haków wieszakowych. Oprawy oświetleniowe do 

projektowanego toru oświetleniowego należy przyłączyć za pomocą zacisków odgałęźnych 

przebijających izolację. W celu zabezpieczenia opraw zastosować osłony bezpiecznikowe z 

wkładką bezpiecznikową BiWts-4A.  

Projektowane oświetlenie zrealizować na słupach przelotowych żelbetowych typu ŻN-10  

i krańcowych oraz odporowych wirowanych E10,5/4,3, E10,5/6 . Oprawy oświetleniowe, sodowe 

70W z redukcją mocy montować na wysięgnikach 1m. Połączenie między oprawami a osłoną 

bezpiecznikowymi wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Ustoje słupów dobrano dla gruntu 

średniego. 

Doboru słupów i osprzętu dokonano w oparciu o katalog Lnni firmy ENSTO. Ustoje 

dobrano dla gruntu średniego. Ustoje będą wykonane z płyt betonowych U-85 i U-130 

przykręcanych objemkami do słupa, projektuje się po dwie płyty U-85 i U-130 dla każdego 

projektowanego stanowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie warstwowe 

dogęszczenie terenu wokół słupa.  

Na słupach L1, L4, L5, L11, L16, L21 i L26 zamontować ograniczniki przepięć i wykonać 

uziemienie o wartości mniejszej niż 10Ω. 

Moduł redukcji mocy w oprawie oświetleniowej ustawić w taki sposób aby tryb 

oszczędności był realizowany w godzinach pomiędzy 2200 a 500.  

Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. 

Projektowane oświetlenie stanowią obwody zalicznikowe i nie wymaga uzgodnienia w 

Zakładzie Energetycznym. 
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1.3.3 Ochrona od pora żeń. 

System ochrony od porażeń metoda szybkiego wyłączenia poprzez zastosowanie 

wyłączników nadprądowych. 

1.4 Obliczenia techniczne 

- projektowane oprawy sodowe, 70W (pobór mocy 80W) – sztuk 25 – obwód projektowany  

YAKXS 2x35mm2 – 254m,   ASXSn 2x25mm2 – 960m. 

Prąd obliczeniowy: 

A
U
P

I
f

c 70,8
230

2000
0 ===  

- prąd pobierany przez pojedynczą lampę: 

A
U

P
i opr

l 35,0
230
80

1 ===  

Dobieram przewód YDY 3x2,5mm2 IZ=30A (analogia dla ułożenia w wysięgniku – układane na 

korytkach, drabinkach – dwie żyły obciążone).  

Dobieram bezpiecznik BiWts 4A. 

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 0,35A≤4A≤30A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 4=5,80A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 30 5,80A≤43,5A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Moc zainstalowana na obwodzie: 

P = Popr1 ⋅ 25 = 2000W 

Dobrano przewód o przekroju ASXSn 2x25mm2 o prądzie dopuszczalnym długotrwale Idd=78A 

(ułożenie w powietrzu – 2 żyły obciążone), zabezpieczenie linii – wyłącznik nadprądowy klasy B 

o prądzie znamionowym 10A (przyjęto dla bezpieczników 1,6×In, a dla wyłączników 

instalacyjnych 1,45×In). 

Prąd projektowanego obwodu: 

Ai 70,8
230

2000 ==  

Sprawdzenie poprawności koordynacji zabezpieczenie – kabel: 

I0≤Inz≤Idd 8,70A≤16A≤78A 

Prąd zadziałania zabezpieczenia: 

Izz=1,45 ⋅ Inz=1,45 ⋅ 16=23,2A 

Izz≤1,45 ⋅ Idd IZZ≤1,45 ⋅ 78A 23,2A≤113,1A 

Koordynacja kabel – zabezpieczenie spełniona  

Łączna moc opraw obwodzie: 
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Pcałk = 2000W 

Spadek napięcia na projektowanej linii nN: 

%869,40,014%0,028%0,046%0,055%0,067%

0,084%0,098%0,112%0,126%0,140%0,154%0,168%0,182%0,196%0,210%

0,224%0,254%0,246%0,266%0,204%0,281%0,350%0,351%0,808%0,205%
2538230
8043200

2538230
16044200

2538230
24048200

2538230
32043200

2538230
40042200

2538230
48044200

2538230
56044200

2538230
64044200

2538230
72044200

2538230
80044200

2538230
88044200

2538230
96044200

2538230
104044200

2538230
112044200

2538230
120044200

2538230
128044200

2538230
136047200

2538230
144043200

2538230
152044200

2538230
160032200

2538230
168042200

3538230
176070200

2548230
184048200

3538230
1920148200

3538230
200036200

200

2

222222

222222

222222

222222

2%

=+++++
+++++++++++
++++++++++=

=
⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

⋅⋅
⋅⋅+

+
⋅⋅

⋅⋅++
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+

+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+

+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅+
⋅⋅

⋅⋅=

=
⋅⋅
⋅⋅=
SU
Pl
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co
u γ

δ α

 

Spadek napięcia dla przewodu do oprawy: 

%006,0
5,256230

1182200200
22% =

⋅⋅
⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅=
SU
Pl

zn

co
u γ

δ α
 

Całkowity spadek napięcia: 

%875,4max% =uδ  
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1.5 Zestawienie materiałów 
 

1. Kabel YAKXS 2x35mm2 0,6/1kV mb 254 

2. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb 170 

3. Rura ochronna posiadająca karbowaną ściankę zewnętrzną  

i gładką ściankę wewnętrzną o wysokiej sztywności 

obwodowej, stosowane tylko w wykopach otwartych, 

dostarczane ze złączką, średnica zewnętrzna φ75mm, 

średnica wewnętrzna φ63mm, niebieska  

mb 132 

4. Rura ochronna sztywna używana przy układaniu kabli w 

trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych 

obciążeniach transportowych, gładkościenne ze złączką 

kielichową, przeznaczone do przecisków i przewiertów o 

długości do 30m, średnica zewnętrzna φ75mm, średnica 

wewnętrzna φ66mm, niebieska 

mb 23 

5. Oprawa 100W z redukcją mocy kpl 25 

6. Przewód miedziany YDYżo 3x2,5mm2  mb 50 

7. Rura sztywna UV φ50mm na słup mb 18 

8. Uchwyt do rury na słup szt. 18 

9. Uchwyt do kabla na słup szt. 42 

10. Zacisk odgałęźny szt. 12 

11. Ogranicznik z zaciskiem przebijającym izolację  szt. 9 

12. Uziom prętowy dla uzyskania uziemiania wymaganego 

uziemienia odgromnika ≤ 10Ω 

szt. 9 

13. Zacisk uziemiający szt. 9 

14. Oprawa bezpiecznikowa (max. 25A) z wkładką 4A szt. 25 

15. Hak wieszakowy do słupów z otworami M16 – 240mm szt. 25 

16. Uchwyt odciągowy (2x25 ÷ 2x35) szt. 10 

17. Uchwyt przelotowy (2÷4x6÷25) szt. 15 

18. Uchwyt naroży (2÷4x6÷25) szt. 2 

19. Przewód napowietrzny ASXSn 2x25mm2 mb 960 

20. Zacisk odgałęźny szt. 50 

21. Słup ŻN-10 szt. 15 

22. Słup E10,5/4,3 szt. 9 

23. Słup E10,5/6 szt. 1 

24. Płyta ustojowa U-85 szt. 50 
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25. Płyta ustojowa U-130 szt. 50 

26. Objemka OU-1/VE szt. 100 

27. Płyta stopowa szt. 25 

28. Wysięgnik 1 – ramienny 1m szt. 25 

29. Śruba do mocowania wysięgnika na słupie szt. 50 

 
W dokumentacji projektowej przykładowo podano nazwy niektórych materiałów, należy 

traktować je jako przykładowe w celu określenia standardu minimalnych wymogów dotyczących 

produktów równoważnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. PAWŁÓWEK, PRZY DRODZE GMIN NEJ  
(DZ. NR EWID 42 OBR. DĄBROWA) NA ODC. OK. 1 KM 

17 

1.6 Opracowanie geodezyjne 
 

 Określono współrzędne punktów charakterystycznych projektowanych instalacji 

umożliwiające wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania. 

Układ współrz ędnych „1965” 
Numer punktu X Y Opis 

1 5577894.42 4517825.40  
2 5577898.30 4517831.77 L1 
3 5577898.94 4517832.05  
4 5577900.35 4517833.18  
5 5577902.02 4517835.32  
6 5577838.29 4517895.92  
7 5577838.56 4517897.99 L2 
8 5577807.23 4517927.15 L3 
9 5577805.30 4517926.76  
10 5577799.56 4517932.07  
11 5577791.38 4517939.64  
12 5577784.07 4517946.40  
13 5577783.93 4517947.21  
14 5577775.75 4517954.96  
15 5577775.85 4517956.73 L4 
16 5577748.88 4517982.11 L5 
17 5577725.53 4517998.47 L6 
18 5577696.43 4518025.90 L7 
19 5577668.80 4518052.46 L8 
20 5577638.53 4518081.06 L9 
21 5577609.51 4518108.56 L10 
22 5577580.47 4518136.07 L11 
23 5577551.45 4518163.57 L12 
24 5577521.65 4518190.27 L13 
25 5577493.10 4518217.70 L14 
26 5577464.70 4518246.44 L15 
27 5577435.54 4518273.81 L16 
28 5577406.43 4518301.23 L17 
29 5577377.31 4518328.66 L18 
30 5577348.44 4518356.41 L19 
31 5577324.73 4518389.03 L20 
32 5577299.99 4518415.38 L21 
33 5577263.36 4518445.66 L22 
34 5577236.92 4518470.29 L23 
35 5577207.45 4518497.68 L24 
36 5577178.13 4518524.12 L25 
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Układ współrz ędnych „2000” 
Numer punktu X Y Opis 

1 5720291.18 6594266.95  
2 5720295.33 6594273.15 L1 
3 5720295.98 6594273.40  
4 5720297.44 6594274.47  
5 5720299.20 6594276.54  
6 5720238.06 6594339.76  
7 5720238.42 6594341.82 L2 
8 5720208.34 6594372.27 L3 
9 5720206.40 6594371.96  
10 5720200.88 6594377.50  
11 5720193.03 6594385.41  
12 5720186.01 6594392.47  
13 5720185.90 6594393.29  
14 5720178.06 6594401.37  
15 5720178.23 6594403.14 L4 
16 5720152.35 6594429.63 L5 
17 5720129.70 6594446.95 L6 
18 5720101.78 6594475.58 L7 
19 5720075.29 6594503.28 L8 
20 5720046.25 6594533.13 L9 
21 5720018.40 6594561.82 L10 
22 5719990.54 6594590.53 L11 
23 5719962.70 6594619.23 L12 
24 5719934.05 6594647.15 L13 
25 5719906.67 6594675.76 L14 
26 5719879.50 6594705.67 L15 
27 5719851.52 6594734.24 L16 
28 5719823.58 6594762.86 L17 
29 5719795.64 6594791.49 L18 
30 5719767.96 6594820.43 L19 
31 5719745.64 6594854.02 L20 
32 5719722.02 6594881.38 L21 
33 5719686.69 6594913.18 L22 
34 5719661.31 6594938.90 L23 
35 5719633.02 6594967.50 L24 
36 5719604.83 6594995.15 L25 

 








