PRACOWNIA PROJEKTOWA B KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. Strycharska 5/48

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wezta przesiadkowego w Diutowie - teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie

ADRES INWESTYCJI : ul. Polna 1, dz. nr geod. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dtutéw, gmina Diutéw, po-
wiat pabianicki

INWESTOR : Gmina Diutow

ADRES INWESTORA : ul. Pabianicka 25 95-081 Dtutow

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Florkowski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR Do
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych |ha
d.1/0121-02 - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-01 D.01.02.02a |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15  |m2
d.1/0126-01 cm wraz z transportem na odktad i utozeniem w pryzmach
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
3|KNR 2-31 D.01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m2
d.1/0805-01 ce piaskowej do ponownego utozenia. Regulacja wysokosci,
analogia dostosowanie do projektowanych rzednych
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Ma- |m
d.1/0814-01 teriat do dyspozycji inwestora lub na sktadowisko odpadéw
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
5|/KNR 2-01 D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2|0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
0214-04 czymi na odkiad. Koryta pod projektowane nawierzchnie
474 m3 474.000
RAZEM 474.000
3 OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
6|KNR 2-31 D.08.01.01b |Lawa betonowa pod krawezniki betonowe uliczne i wjazdowe |m3
d.3|0402-04 oraz obrzeza z oporem z betonu C12/15
24 m3 24.000
(151+6)*0.06+396*0.036=23,7
RAZEM 24.000
7|KNR 2-31 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.3|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
151 m 151.000
RAZEM 151.000
8|KNR 2-31 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.3|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
9|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen-|m
d.3|0407-05 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
396 m 396.000
RAZEM 396.000
4/45233253-7 NAWIERZCHNIE
4.1/145233120-6 Nawierzchnia jezdni drog manewrowych z kostki betonowej
10|KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2
d.4.1]0103-03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
497 m?2 497.000
473+77*0.3=496,1
RAZEM 497.000
11/KNR 2-31 D.04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana |m?2
d.4.1|0106-03 mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2.5
497 m?2 497.000
RAZEM 497.000
12|KNR 2-31 D.04.02.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |m?2
d.4.1]0111-03 - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
497 m?2 497.000
RAZEM 497.000
13|/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4.1|0113-02 mechanicznie 0/63 mm, gr. 20 cm
473 m?2 473.000
RAZEM 473.000
14\ NNRNKB D.05.03.23a |Uktadanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej (Be- |[m2
d.4.1|231 0511-03 haton), szara gr. 8 cm, uktadana jednokierunkowo na catej po-
analogia wierzchni na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm
468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
15|KNK 2-06 D.05.03.23a |Nawierzchnia jezdni jak na chodniku z betonowej kostki o m2
d.4.1/0502-01 wym. (15, 20 i 25)x30 cm w kolorze grafitowym, gr. 8 cm na
analogia podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Spoiny wypel-
nione piaskiem. Nawierzchnia uktadana pasami
naprzemiennie.
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4.2|145233120-6 Nawierzchnia miejsc postojowych
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16|KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2
d.4.2/0103-03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
523 m?2 523.000
RAZEM 523.000
17|KNR 2-31 D.04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana |m?2
d.4.2/0106-03 mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2.5
523 m?2 523.000
RAZEM 523.000
18/KNR 2-31 D.04.02.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa |m?2
d.4.2|0111-03 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
523 m?2 523.000
RAZEM 523.000
19|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego  |m2
d.4.2|0113-02 mechanicznie 0/63 mm, gr. 20 cm
523 m?2 523.000
RAZEM 523.000
20|{NNRNKB D.05.03.23a |Uktadanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o m2
d.4.2{231 0511-03 wym. 10x20 cm, grafitowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej (1:4) gr. 5 cm
277 m?2 277.000
RAZEM 277.000
21|KNR 2-11 D.06.01.01 Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu " m2
d.4.2|0411-01 D.05.03.23a |MEBA" o wym. 60x40 cm, kolor ptyt grafitowy gr. 10 cm na
analogia podsypce piaskowej gr. 3 cm. Wolna przestrzen wypetniona
humusem i obsiana trawa.
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
4.3/45233120-6 Nawierzchnia chodnikéw z bet. kostki brukowej
22|KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2
d.4.3/0103-03 nie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
367 m?2 367.000
RAZEM 367.000
23|KNR 2-31 D.04.02.01 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana |m?2
d.4.3/0106-03 mechanicznie - 15 cm grubos¢ po zageszczeniu
0106-04 Krotnos¢ = 2.5
367 m?2 367.000
RAZEM 367.000
24|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4.3|{0113-01 mechanicznie 0/63 mm, gr. 15 cm
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
25|KNK 2-06 D.05.03.23a |Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki o wym. (15, 20 i 25) |[m2
d.4.3|0502-01 x30 cm w kolorze grafitowym, gr. 8 cm na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Spoiny wypetnione piaskiem. Na-
wierzchnia uktadana pasami naprzemiennie.
346 m?2 346.000
RAZEM 346.000
26|KNK 2-06 D.05.03.23a |Nawierzchnia pier$cienia wokot fontnanny z betonowej kostki  |m2
d.4.3|0502-01 typu Carmino w linii Styl gtadka gr. 6 cm na podsypce cemen-
analogia towo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm. Spoiny wypetnione piaskiem.
m?2 22.000
RAZEM 22.000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME
5.1 Oznakowanie pionowe
27|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o ér. 60 mm  |szt
d.5.1/0702-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 6 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 szt
d.5.1/0702-0101 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29|KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze |szt
d.5.1]0702-04 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
5.2 Oznakowanie poziome
30|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie  |m?2
d.5.2|0705-01 segregacyjne i krawedziowe malowane recznie. Oznakowanie
analogia cienkowarstwowe.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
31|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - linie  |m?2
d.5.2{0705-05 na skrzyzowaniach i symbole malowane recznie. Oznakowanie
analogia cienkowarstwowe.
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2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng - P-24 |m?2
d.5.2{0705-07 malowane recznie. Oznakowanie cienkowarstwowe
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni miejsc postojowych dla m2
d.5.2|0705-07 osob niepetnosprawnych na kolor niebieski - malowane recznie
analogia
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|KNR 2-01 D.06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I- |m?2
d.6|0505-04 I
1125 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
35|KNR 2-01 D.06.01.01 Humusowanie terendw zieleni i skarp z obsianiem przy m2
d.6/0510-01 grub.warstwy humusu 10 cm
0510-02
1125 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
36|KNR 2-31 D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych ks i kd |szt.
d.6|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-01 D.01.01.01a |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.6/0119-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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