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Dtutéw, ul Polna 1 - mata architektura'

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa wezta przesiadkowego w Diutowie przy ul. Polnej 1 - elementy matej architektury

1

Elementy matej architektury

1
d.1

wycena indy-
widualna

Montaz fawek do siedzenia typu parkowego, z oparciem:

1) Szerokos¢ - 220 cm, wysoko$¢ oparcia 40 cm, gtebokos$c¢ siedziska 40 cm, wy-
soko$¢ siedziska 43 cm,

2) Konstrukcja fawek wykonana z rur stalowych fi6Omm, migkko gietych i taczo-
nych ze sobg poprzez spawanie. Cato$¢ elementdw konstrukcyjnych cynkowana i
lakierowana proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na koncach korkiem z
tworzywa. Posrodku rozpigtosci tawki dodatkowy wspornik stalowy wzmacniajacy-
taczacy wszystkie elementy drewniane. Elementy drewniane 45x70mm z gatunku
Swierk skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem oraz 2x
lakierobejcg. Siedzisko wykonane z 4 elementdéw, oparcie wykonane z 4 elementéw
drewnianych. Deski mocowane do stalowych bokéw tawki $rubami zamkowymi
M8.

3) Lawki mocowane na state do podtoza - nogi przedtuzane do zabetonowania w
gruncie lub kotwienie do systemowej stopy betonowej

8

szt

8.00

RAZEM

8.00

a
N

wycena indy-
widualna

Ustawienie koszy na $mieci:

1) Konstrukcja koszy z zamknietych ksztattownikéw stalowych tgczonych w ramy
poprzez spawanie. Elementy cynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7024. 2)
Kosze wyposazone we wkiad stalowy o pojemnosci 45 litréw ze standardowg po-
pielnicg narozng. Wysokos¢ koszy 55 cm, wymiary w rzucie 38x38 cm. Wypetnie-
nie stalowych ram konstrukcji kosza elementami drewnianymi w uktadzie piono-
wym. Drewno z gatunku $wierk skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarw-
nym impregnatem oraz lakierobejca.

3) Kosze mocowane na state do podioza - nogi przedtuzane do zabetonowania w
gruncie lub kotwienie do systemowej stopy betonowej

4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

a
N

wycena indy-
widualna

Montaz tablicy informacyjnej o wym. 2, 0 x 1,0 m, z obustronnym zadaszeniem:

1) Konstrukcja stalowa z zamknietych profili stalowych 30x50x3mm cynkowanych i
lakierowanych proszkowo RAL 2003.

2) Jedna strona tablicy wykonana z blachy i przeznaczona na informacje o fundu-
szach UE.

Blacha cynkowana, powlekana, tto koloru biatego, teksty koloru czarnego, emble-
maty zgodnie z oryginalng kolorystyka instytucji, grubosci 0,5mm, informacje na-
niesione poprzez nadruk UV i zabezpieczone w sposéb trwaty.

3) Druga strona tablicy wykonana z ptyty OSB 1ll 22 mm w ramie stalowej, na stro-
nie tej zamocowac gablote informacyjng 100x100cm zamykang. Gablota na profi-
lach aluminiowych, front przeszklony szktem ESG, drzwiczki rozwierane, zabez-
pieczone przed nieuprawnionym dostepem.

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

a
N

wycena indy-
widualna

Montaz wiat rowerowych na 12 roweréw:

1) Scianki boczne wypetnione bezpiecznym szktem hartowanym 8 mm, przezro-
czystym, z nadrukiem zottego roweru RAL 1023;

2) Zadaszenie z wypetnieniem przyciemnionym poliweglanem komorowym gr.4,5
mm.

3) Konstrukcja wiat z zamknietych profili stalowych cynkowanych i lakierowanych
proszkowo RAL 2003

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

Nasadzenia, trawniki, kwietniki, gazony

21

Nasadzenia drzew iglastych

[¢)]

d.21

KNR 2-21
0322-04

Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z zaprawg dotow
ziemig kompostowg - sosna gérska kartfowata odmiany Pumilio (Pinus mugo var.
Pumilio)

110

szt.

szt.

110.00

RAZEM

110.00

- O

KNR 2-21
0209-01
0209-02

Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory o grubosci warstwy 5 cm

85.0

m2

85.00

RAZEM

85.00

2.2

Trawniki i kwietniki

d.2.2

KNR 2-21
0217-02

Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarnio-
ny) - dla wymiany gruntu pod kwietniki
170.0*0.30

m3

m3

51.00

RAZEM

51.00

d.2.2

KNR-W 2-01
0207-01
0210-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-11l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé 10 km - wywiezienie gruntu z wymiany pod trawniki i
kwietniki

51.0

m3

51.00

RAZEM

51.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|KNR-W 2-02 |Warstwa agrowtdkniny koloru bgzowego pod warstwg ziemi urodzajnej m?2
d.2.2/0606-01
analogia
170.0 m?2 170.00
RAZEM 170.00
10|KNR 2-21 Roz$cielenie dowiezionej ziemi zyznej urodzajnej (czarnoziem préchniczy) z uwa- |m?3
d.2.2|0218-01 towaniem - warstwa 30 cm pod trawniki i kwietniki
170.0*0.30 m3 51.00
RAZEM 51.00
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m?2
d.2.2/0401-04
14.54+43.42 m?2 57.96
RAZEM 57.96
12|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi (rosliny wielosezonowe - min 3 la- |m?
d.2.2|0413-05 ta) przy ilosci $rednio 12 szt./m2 (9 szt/m2 + zageszczenie w naroznikach i przy
konturach)
68.03 m?2 68.03
RAZEM 68.03
13|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kory mielonej o grubosci warstwy 5 cm m?2
d.2.2/0209-01
0209-02
68.03 m?2 68.03
RAZEM 68.03
14|KNNR 6 Obrzeza ogrodowe z tworzywa typu Eko-Bord Uni mocowane do gruntu kotwami  |m
d.2.2|0404-02 pastikowymi co 20 cm - otoczenie terenu kwietnikéw
analogia
11.0+8.30+4.80+4.60+18.50 m 47.20
RAZEM 47.20
15|KNR-W 2-02 |Warstwa grysu kamiennego o grub. 5 cm - pod tawkami i koszami na $mieci m3
d.2.2{1103-01
analogia
tawki 8*(1.30*2.80)*0.05 m3 1.46
kosze 4*(1.30*1.10)*0.05 m?3 0.29
RAZEM 1.75
16|KNNR 6 Obrzeza ogrodowe z tworzywa typu Eko-Bord Uni - wokét tawek i koszy m
d.2.2/0404-02
tawki 8*2*(1.30+2.80) m 65.60
kosze 4*2*(1.30+1.10) m 19.20
RAZEM 84.80
2.3 Litery napisu "DEUTOW" formowane z bukszpanu
17|KNR 2-21 Wykonanie napisu poprzez nasadzenie roslin bukszpanu odmiany Suffruticosa m?2
d.2.3|0414-07 (Boxus sempervirens Suffruticosa), (sadzonki wielkosci 30 - 50 cm) przy ilosci 36
szt./m2
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
18| KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie obsady warstwg agrotkaniny m?2
d.2.3/0606-01
analogia
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
19|KNR-W 2-02 | Warstwa agrowtokniny 130 g/m2 w kolorze brazowym m?2
d.2.3/0606-01
analogia
3.0"11.21 m?2 33.63
RAZEM 33.63
20|KNR-W 2-02 |Warstwa grysu kamiennego w kolorze piaskowym o grub. 5 cm m3
d.2.3/1103-01
analogia
33.63*0.05 m?3 1.68
RAZEM 1.68
21|KNNR 6 Obrzeza ogrodowe z tworzywa typu Eko-Bord Uni mocowane do gruntu kotwami  |m
d.2.3|0404-02 pastikowymi co 20 cm - oddzielenie powierzchni grysu
analogia
2*(3.0+11.21) m 28.42
RAZEM 28.42
24 Gazony
22 Ustawienie gazonéw betonowych o wym. 50x50x50 cm szt
d.2.4|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23 Wypetnienie gazonéw zwirem ptukanym m3
d.2.4|wycena indy-
widualna
(0.50%0.50*0.50)*4 m3 0.50
RAZEM 0.50

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 Ustawienie gazonéw betonowych o wym. 50x100x50 cm szt
d.2.4|wycena indy-
widualna
39 szt 39.00
RAZEM 39.00
25|KNR-W 2-02 | Izolacja termiczna pionowa gazondéw od srodka styrodurem grub. 3 cm m?2
d.2.4/0608-12
analogia
[2*(0.90+0.40)*0.40]*39 m?2 40.56
RAZEM 40.56
26| KNR-W 2-02 |Warstwa drenazowa w gazonach z keramzytu gran. 8 mm o grub. warstwy 5cm  |m?3
d.2.4/1103-01
analogia
(0.90%0.40*0.05)*39 m?3 0.70
RAZEM 0.70
27|KNR-W 2-02 |Warstwa agrowtokniny czarnej 130 g/m2: pod i nad warstwg filtracyjng m?2
d.2.4/0606-01 Krotnos¢ = 2
analogia
(0.90%0.40)*39 m?2 14.04
RAZEM 14.04
28 Wypetnienie gazonéw ziemig urodzajng (czarnoziemem) m3
d.2.4|wycena indy-
widualna
(0.90%0.40*0.30)*39 m?3 4.21
RAZEM 4.21
29|KNR 2-21 Obsadzenie gazonéw trawg dekoracyjng gatunku rozplenica japonska w ilosci 2 m?2
d.2.4|/0413-04 sadzonki / gazon - faczna ilo$¢ sadzonek 78 szt
(0.90%0.40)*39 m?2 14.04
RAZEM 14.04
30|KNR-W 2-02 |Warstwa czarnego grysu kamiennego o grub. 5 cm m3
d.2.4/1103-01
analogia
(0.90%0.40*0.05)*39 m?3 0.70
RAZEM 0.70
2.5 Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
31|KNR 2-21 Pielegnacja drzew iglastych - sosna kartowata szt.
d.2.5/0701-05
110 szt. 110.00
RAZEM 110.00
32|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.2.5/0702-01
57.96 m?2 57.96
RAZEM 57.96
33|KNR 2-21 Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami kwietnikowymi 3-letnimi przy ilosci | m?2
d.2.5/0704-04 roélin 12 szt./m2
68.03 m?2 68.03
RAZEM 68.03
34|KNR 2-21 Pielegnacja obszaru obsadzonego bukszpanem przy ilosci roslin 36 szt./m2 m?2
d.2.5/0705-07
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
35|KNR 2-21 Pielegnacja gazonéw obsadzonych trawg dekoracyjng m?2
d.2.5/0704-03
14.04 m?2 14.04
RAZEM 14.04
3 Fontanna
36 Montaz fontanny do zabudowy publiczne;j: kpl.
d.3|wycena indy- |1) Fundament funtanny wraz z podbudowsg i pracami ziemnymi,
widualna 2) Studzienka techniczna i zbiornik odptywowy,
3) Instalacje wod-kan i elektryczne na potrzeby fontanny,
4) Obrzeze fontanny wpisane w krag o $r. 460 cm,
5) Kamienna kula na postumencie,
6) Basen wewnetrzny,
7) Instalacja fontanny - kompleksowa dostawa, montaz, sprawdzenie, pomiary,
uruchomienie, oddanie do uzytkowania
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Inne roboty
37|KNR 9-26 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu o wym. 16x16 cm, krawedzie ze stali ocyn- |m
d.4/0105-04 kowanej, klasa obcigzenia D400, na fawie betonowej, ruszt szczelinowy, mocowa-
analogia ny zatrzaskowo do korpusu
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
38 Oznakowanie pionowe stanowisk fadowania pojazdéw elektrycznych - znak D18+ | kpl.
d.4|wycena indy- | T3 - z napisem "2x stanowisko fadowania poj. elektrycznych" na stupku stalowym
widualna + oznakowanie poziome stanowiska o pow. 17 m2 wymalowane farbg chemoutr-
wardzalng
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 1 Reczne zasypanie studzienek wod-kan piaskiem wraz z dostarczeniem materiatu | m?3
d.4/0320-01 do zasypki; zageszczanie reczne - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
analogia
3.04 m?3 12.00
RAZEM 12.00
5 Inne koszty
40 Geodezyjna obstuga inwestycji (wytyczenie, biezaca obstuga, geodezyjna inwenta- |kpl.
d.5|wycena indy- |ryzacja powykonawcza terenu wraz ze zgtoszeniem do PODGIK i aktualizacjg map
widualna terenu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33329 Uzytkownik: Home




Dtutéw, ul Polna 1 - mata architektura' TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Elementy matej architektury

N =

Nasadzenia, trawniki, kwietniki, ga-
zony

2.1|Nasadzenia drzew iglastych

2.2| Trawniki i kwietniki

2.3|Litery napisu "DEUTOW" formowa-
ne z bukszpanu

2.4| Gazony

2.5/Roboty pielegnacyjne w okresie
gwarancyjnym

Fontanna

Inne roboty

(SR N)

Inne koszty

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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