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D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep

Budowa Wezta Przesiadkowego przy ul. Glownej 9 1 11 w Dhutowie — usuniecie kolizji teletechnicznych,
wymusza przebudowg telekomunikacyjnych uzbrojen podziemnych i nadziemnych na tych odcinkach, ktore
znalazly si¢ w kolizji.

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie przebudowy i odbiorow
telekomunikacyjnych sieci kablowej doziemnej oraz linii kablowych napowietrznych znajdujacych sie w
uktadzie kolizyjnym z Budowg We¢zla Przesiadkowego w Diutowie.

1.2. Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest czgscig sktadowsg dokumentu przetargowego i kontraktowego
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych szczegolowa specyfikacja techniczna

Zakres robot obejmuje:

1.3.1. budowg kabla rozdzielczego

1.3.2.  budowe kabli abonenckich Orange;
1.3.3. demontaz istn. kabli Orange

1.3.4. demontaz linii napowietrznej Orange;
1.3,5. pomiary kabli Orange

Kable telekomunikacyjne, ktore wypelniaja kanalizacje oraz sa podwieszone na podbudowie stupowe;j i
podbudowa stupowa uzytkowane sa przez : Orange Polska S.A. w Lodzi,

1.4. OKkreSlenia podstawowe

(1) Linia telekomunikacyjna nadziemna —linia zbudowana z napowietrznych toréw drutowych albo z
kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, ktore sa zainstalowane nad powierzchnig
ziemi na shupach;

(2) Linia napowietrzna — linia przewodowa nadziemna zawierajaca tylko przewody napowietrzne;

(3) Stup przelotowy — stup nieodporny na jednostronny naciag przewodow i ustawiony na trasie prostej
lub zatomem nie przekraczajagcym 5°;

(4) Stup kablowy — stup, na ktérym wszystkie lub niektore tory poprowadzone sg kablem;

(5) Kanalizacja kablowa — zespdt ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

(6) Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli
rozdzielczych.

(7) Blok kanalizacji kablowej — blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;.

(8) Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i polaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebna liczbe otwordw
kanalizacji.

(9) Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

(10) Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.

(11) Gardto studni kablowej — zwezona cze$¢ studni migdzy komorg a czotem zestawdéw kanalizacji
wprowadzonych do studni kablowych.

(12) Gteboko$¢ utozenia kanalizacji kablowej — powinna by¢ taka, aby mniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito dla kanalizacji:

a) rozdzielczej - 0,5+ 0,6m
b) pod jezdniami - 1+12m
(13)Sie¢ abonencka — cze¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
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2.

2.1.

3.1

3.2.

4.1.

4.2.

(14)Sie¢ rozdzielcza — cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szaf kablowych do glowic, puszek
i skrzynek kablowych.

(15)Puszka (kablowa) stupowa/$cienna - mata obudowa kolpakowa lub z pokrywa, przeznaczona do
mocowania na stupie linii naziemnej lub na zewnetrznej $cianie budynku jako ostona zakonczenia
kabla rozdzielczego, kabli abonenckich i ewentualnych urzadzen zabezpieczajacych;

(16) Pozostate  okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami

w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”.
Materialy
Kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne, ktore podlegaja przetozeniu to :

- telefoniczne kable miedziane sieci rozdzielczej i abonenckiej Orange o zrdéznicowanych profilach,
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty powinny posiadaé zaswiadczenie o jakosci i atest
producenta. Parametry teletransmisyjne kabli dostarczanych na budowe muszg by¢ zgodne z istniejgcymi.
Wszystkie materiaty muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikiem i zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet
Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
w czasie transportu, zatadunku, wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany powinien gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet do przelozenia kabli telekomunikacyjnych

powinien zapewnia¢ uzytkowanie normatywnych parametrow teletransmisyjnych :
- wciagarka reczna kabli,

- weciaggarka mechaniczna kabli,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- zespol pradotworczy,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ wykonac:

- przetozenie kabli miejscowych i ich montaz.

Transport
Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, OST, SST
i wskazaniami Inzyniera w terenie przewidzianym Kontraktem.

Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujac do przebudowy kabli telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy dluzycowej,
- samochodu samowyladowawczego,
- ciagnika kotowego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
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5.1

5.2.

- zuraw samochodowy
Wykonanie robot
Warunki wstepne

Zakres rzeczowy robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,
- uruchomienie przebudowanych urzadzen,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,
- transport zdemontowanych materiatow,
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,
- uporzadkowanie terenu budowy,
- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,,
- przekazanie wymontowanych odcinkéw kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 5.5.1. niniejszej specyfikacji.
- przekazanie stupow ;

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
uzytkownikéw o terminie przystgpienia do robot i uzyskac akceptacje uzytkownikow.
Przed przystapieniem do przelaczania kabli Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzgodni¢
z uzytkownikiem termin i kolejnos¢ przetaczen.
Wykaz uzytkownikow podano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
W terenie objetym kontraktem, w miejscach opisanych niniejsza specyfikacja p. 1.3. linie
telekomunikacyjne  nie  spelniaja  wymagan norm  BN-73/8984-05, BN-76/8984-17/03
i BN-89/8984-18 i podlegaja przebudowie.
Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii,
ktory ogodlnie okresla sposob przebudowy.
Najczesciej kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac zachowujac nastepujaca
kolejnos¢ robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii, majacy identyczne parametry techniczne, jak linie
istniejace,
- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy
zachowaniu cigglosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,
- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie
zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.
W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W poszczegélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu,
o ile uzyska zgode Inzyniera.
Wykopy po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zaggszczonym —gruntem
i wyrownane do poziomu terenu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny 0,97.
Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Przebudowa kabli napowietrznych

Przebudowge kabli napowietrznych nalezy realizowa¢ wg rys. Nr 1i 2.
Przed przystapieniem do budowy kabli napowietrznych nalezy odtworzy¢ przebieg tras zgodnie
z SST D.01.01.01.
Przektadanie kabli telefonicznych na nowa podbudowe stupowa polega na :
- podwieszeniu nowych kabli lub przetozeniu istniejacych;
- przelaczeniu abonentow;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Orange Polska S.A., ktore ustali
kolejnos¢ i czas przelaczenia kabli.
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5.3 Roboty demontazowe

Po wykonaniu prac przelgczeniowych zdemontowac lini¢ stupowa i zdemontowaé istniejace kable.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie
byly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemozliwosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym uzytkownika i Inzyniera oraz uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

Wykopy po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu zgodnie z ustaleniami SST D.02.03.01.

Wykonawca przekaze nicodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty, pochodzace z demontazu,
stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy, ktore powinny by¢ usuwane sukcesywnie poza teren budowy.

5.3.1. Demontaz stupow

Stupy nalezy zdemontowac przy pomocy dzwigu oraz podkopywania r¢cznego w przypadku stupow
drewnianych .

5.4 Przebudowa tras kabli telekomunikacyjnych

5.4.1.

6.1

6.4.

6.5.

Stosowane typy kabli

Typy kabli telekomunikacyjnych miejscowych, ich pojemnosci i $rednice zyl ustala sie¢
w uzgodnieniu z Orange Polska S.A. w Lodzi 1 pokazano w Dokumentacji Techniczne;.
Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w p. 10 niniejszej
specyfikaciji.
Projektowane kable, moga by¢ zaciagane do kanalizacji w przypadku, gdy kanalizacja ta zostanie
protokolarnie odebrana przez Orange Polska S.A. w Lodzi.
Po zaciagnieciu kabli do kanalizacji, wszystkie otwory kanalizacji z kablami nalezy uszczelni¢, a takze
wyj$cia ze studni rurami typu PE lub rurami stalowymi.

Kontrola jakoS$ci robot
Zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zatozonej jakos$ci wykonanych robot.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
InZynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektows oraz
wymaganiami SST.
Przed przystapieniem do badania Wykonawca powiadamia pisemne Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na
sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- szczelno$ci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- pomiaréw elektrycznych kabli,

Wymagania dotyczace poszczegélnych czynnosci podane s3 w  punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne zgodno$ci z punktem 4
normy BN-76/8984-17.

Ocena wynikéw badan
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Zgloszone do odbioru kablowe linie telekomunikacyjne nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy, jesli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 niniejszej specyfikacji daty pozytywny
wynik
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku badan otrzymaly ocen¢ ujemng, powinny by¢é wymienione
lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. Obmiaru robo6t nalezy
dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy i akceptowane przez uzytkownika i inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla kabli jest kilometropara — km/par.

8. Odbior robaét
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D.00.00.00.

Odbiodr robot nalezy przeprowadzié :

- po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- aktualng powykonawcza Dokumentacje¢ Projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly wykonanych pomiarow,

- protokoly odbioru robot zanikajacych,

- protokoly odbioru robot przez whasciwe stuzby Orange Polska .

9. Podstawa platnosci

9.1. Zasady ogélne

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych

robot na podstawie atestow producentow urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Jednostka obmiarowa dla kabli jest kilometropara (km/p);

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen i materiatow,

- uruchomienie przebudowanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,

- przekazanie wymontowanych odcinkoéw kabli teletechnicznych uzytkownikom wymienionym
w punkcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

9.2. Proponowane elementy rozliczenia roboét

a) budowa kabli - 60,0 m - 0,31 km/p;
b) budowa stupka kablowego - 1 szt.
c)demontaz kabli - 80,0 m - 0,42 km/p;
d) demontaz stupa drewn. 7 m - 1 szt.

Podzial na elementy rozliczeniowe bedace podstawa ptatnosci Wykonawca musi uzgodni¢ z Inzynierem.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogdlne wymagania i badania.
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BN-64-3220-03
BN-89/C-89211
BN-80/C-89206
PN-83/T-90331
PN-83/T-90330
ZN-96/TPSA-027

PN/T-01002
PN/T-01003

Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia piorunochronowe konstrukcji
wsporczych. Przepisy budowy.

Rury z termoplastycznych tworzyw sztucznych (HDPE);

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowq, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowq lub polwinitowg.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Telekmunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwa i okreslenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.



