SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO w DLUTOWIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

INWESTOR

GMINA DLUTOW
DLUTOW ul. Pabianicka 25

NAZWA | ADRES

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO
w DLUTOWIE

OPRACOWANIA

ROBOTY ROZBIORKOWE

OBIEKTU ROBOTY ROZBIORKOWE
BUDOWLANEGO
Dtutéw, ul. Gtéwna 9/11
- dziatki Nr ew. 206/2, 209, 210, obreb Diutéw.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
TYTUL | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.
BUD.

DATA

PODPIS

OPRACOWAL EWA KOPEC

10.2019r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO w DLUTOWIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

.2.Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
.3.Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
.4.0godlne wymagania dotyczgce robot

1
1
1
1
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatéw
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.3. Skladowanie materiatow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. PRACE TOWARZYSZACE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO w DLUTOWIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajgcych na rozbiérce budynkédw gospodarczych,
budynku ustugowego oraz zwigzanych z nimi elementow infrastruktury techniczne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania: "Budowa wezta przesiadkowego w Dtutowie w zakresie przygotowania
terenu polegajgcego na wykonaniu rozbidrek kolidujgcych obiektow.

1.3. Zakres roboét objety specyfikacja techniczna

Zakres roboét objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspodlnego Stownika Zamowien CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,

45232160-8 - Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody,

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen,

45410000-4 - Tynkowanie.

1.3.1. Zakres rozbiérek
Do rozbidrki przeznaczone sa;:
e budynek gospodarczy ("A"),
e budynek gospodarczy ("B"),
e budynek ustugowy ("C"),
e (1) utwardzenie terenu kostkg betonowa,
e (2) ogrodzenie metalowe z furtka,
e (3) zbiornik typu "szambo" wraz z przytaczeniem do rozbieranego budynku,
e (4) przylacze wody do rozbieranego budynku,
e (5) odcinek sieci wodociggowej do zabezpieczenia,
e (6) ogrodzenie murowane,
e (7) zbiorniki typu "szambo",
e (8) przylacze kanalizacji do rozbieranego budynku,
e (9) przytacze wody do rozbieranego budynku,
e (10) ogrodzenie metalowe z bramami i furtka.

1.3.2. Opis obiektéw

1.3.2.1. Potozenie

Budynki potozone sg w Diutowie przy ulicy Gtéwnej 9 i 11. Budynki znajdujg sie na terenie
szkolnym, na ktéry sktada sie kilka dziatek. Budynek "A" zlokalizowany jest swojg Sciang w
granicy dziatki ewidencyjnej. Pozostate budynki sg wolnostojace na terenie Inwestora —
budynki sg niezalezne.
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1.3.2.2. Dane ogdlne o rozbieranych obiektach

Istniejace budynki wraz z przybudéwkami sg budynkami parterowymi niepodpiwniczonymi.
Budynki wykonane w technologii tradycyjnej: $ciany murowane (A, C)(cegta petna/ pustak
zuzlobetonowy) lub drewnianej (B), wiezba drewniana pokryta papa. Budynki wyposazone
sg w wewnetrzne instalacje i przytaczenia medidw z wewnetrznych instalacji na terenie
szkoty. Instalacje sg czesciowo nieczynne. Czynne instalacje i przytaczenia nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami dostawcow i zdemontowacC niezbedne odcinki.
Budynki A, B sg obecnie nieuzytkowane.

a)

b)

Budynek gospodarczy ("A")- potozony w zachodniej czesci dziatki nr 209 w
granicy z dziatkg nr 206; przylegajacy czesciowo o zabudowan sgsiednich; murowany
jednokondygnacyjny, ganek drewniany; niski; niepodpiwniczony, z powatg
nieuzytkowa; dach drewniany kryty papg; posadzka betonowa na gruncie—
niezamieszkaty, nieuzytkowany. Budynek jest niezalezny swoim ustrojem
konstrukcyjnym od budynkéw sasiednich. Jego rozbiérka nie wplynie negatywnie na
przylegte zabudowania. Wyposazony w nieczynne instalacje wody, kanalizacji, energii.
Pozostajace w granicy Sciany zabezpieczy¢ poprzez otynkowanie tynkiem mineralnym
1,5cm i obrobka blacharskg. Zgodnie z ustaleniami miedzysasiedzkimi $ciany
posadowione w granicy i nieprzylegajace do zabudowan sagsiednich pozostawi¢ do
wys. 2m -jako element ogrodzenia.

Zestawienie powierzchni i wymiarow:
- dhlugos¢ budynku 23,30 m
- szerokos¢ budynku 5,10 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 4,75 m
- wysokosc¢ przy okapie 3,50 m
- powierzchnia zabudowy 106,50 m2
- kubatura 439,00 m3
- powierzchnia $cian do otynkowania 140 m2
- dlugos¢ obrobek (szer. 30cm) 11 m

Budynek gospodarczy ("B")- potozony w $rodkowej czesci dziatki ; drewniany
parterowy; wiezba drewniana pokryta papag; posadzka betonowa na gruncie-
niepodpiwniczony, nieuzytkowany. Wyposazony w instalacje elektryczna.

Zestawienie powierzchni i wymiardw:
- dtugos¢ budynku 10,40 m
- szerokos¢ budynku 7,20 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 3,00 m
- wysokos¢ przy okapie 2,50 m
- powierzchnia zabudowy 53,70 m2
- kubatura 147,70 m3

Budynek ustugowy ("C")- potozony w potudniowej czesci dziatki nr 209 przy ul.
Gtéwnej; murowany jednokondygnacyjny, niski; niepodpiwniczony, stropodach
wentylowany wykonany z elementéw prefabrykowanych, kryty papa; posadzka
betonowa na gruncie— uzytkowany biurowo na potrzeby Zaktadu Ustug Komunalnych
oraz Gminnego Osrodka Pomocy -instytucje bedg przeniesione do nowej siedziby.
Wyposazony w instalacje wody, kanalizacji, energii, telefoniczna, co.

Zestawienie powierzchni i wymiarow:
- dtugosé budynku 28,50 m
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d)

g)

h)

- szerokos¢ budynku 19,40 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 3,90 m,

- wysokosc¢ przy okapie 3,50 m
- powierzchnia zabudowy 382,40 m2
- kubatura 1415,70 m3

Utwardzenie terenu kostka bet. (1) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu;
materiat po rozbiérce oddaé do dyspozycji stuzb inwestora.
Zestawienie powierzchni i wymiarow:
- powierzchnia 75 m2

Ogrodzenie metalowe z furtka (2) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu;
Zestawienie powierzchni i wymiardw:
- dtugosc¢ 15 m
- wysokos¢ 1,5 m

Zbiornik typu "szambo" wraz z przytagczeniem do rozbieranego budynku (3)
-potozenie zgodnie z rys. planu terenu; z betonowych kregéw, po oczyszczeniu
zasypac gruzem z piaskiem zageszczanymi warstwowo do 1s=0,97
Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- pojemnos¢ 2x 3 m3
- faczna diugosc przytgczenia do zdemontowania 9m

Przytacze wody do rozbieranego budynku A (4) - potozenie zgodnie z rys. planu
terenu; urzadzenie zabezpieczyé zgodnie z warunkami ZUK w Diutowie poprzez
zamontowanie studzienki wodomierzowej (PE fi 1000, wtaz B30 ) z opomiarowanym
zestawem czerpalnym
Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- dtugosé 5 m

Odcinek sieci wodociggowej do zabezpieczenia (5) - potozenie zgodnie z rys.
planu terenu; urzadzenie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ZUK w Dtutowie; z uwagi
na brak archiwalnej dokumentacji obiektu oraz jego inwentaryzacje nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosc; prace prowadzi¢ pod nadzorem ZUK w Diutowie; zaleca sie
reczne wykonanie odkrywek kontrolnych. Sposéb zabezpieczenia obiektu ustali¢ z
gestorem wodociagu.

Zestawienie powierzchni i wymiarow:
- dtugosé 12 m

Ogrodzenie murowane (6) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu; wykonane z
pustakéw zuzlobetonowych gr. 15cm z pilastrami wzmacniajacymi 40x40cm co 2 m na
fundamencie betonowym. Po rozbiérce obiektu ogrodzenie odtworzy¢ na odcinku 12m
prefabrykowanym ogrodzeniem z ptyt betonowych o module wysokosci 4 ptyty, wzér
dostosowaé do otoczenia, wzor od strony terenu szkoty.

Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- dtugos¢ rozbieranego ogrodzenia 32 m (przy wys. 1,6 m, grubos¢ $rednia 20
cm)

- dtugos$¢ ogrodzenia do odtworzenia 12 m (wys. 4 piyty)
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)

k)

Zbiorniki typu "szambo" (7) - potozenie zgodnie z rys. planu terenu; z
betonowych kregdéw, po oczyszczeniu zasypa¢ gruzem z piaskiem zageszczanymi
warstwowo do

Is=0,97. Zbiorniki wytaczone sg z uzytkowania (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na
terenie). Zgodnie z warunkami ZUK w Dtutowie wytazy Zeliwne przekazac gestorowi.
Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- pojemnos¢ 5x 3 m3

Przytacze kanalizacji do rozbieranego budynku C (8) - potozenie zgodnie z rys.
planu terenu; studzienka z betonowych kregoéw, po oczyszczeniu i usunieciu zasypac
gruzem z piaskiem zageszczanymi warstwowo do 1s=0,97. Zgodnie z warunkami ZUK
w Dtutowie wytazy Zeliwne przekazac gestorowi. Odejscie kanalizacyjne zaczopowac.
Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- dtugo$é 6 m

Przytacze wody do rozbieranego budynku (9) - potozenie zgodnie z rys. planu
terenu; urzadzenie zabezpieczyé zgodnie z warunkami ZUK w Diutowie poprzez
zdemontowanie armatury i zaslepienie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ZUK.
Zestawienie powierzchni i wymiarow:

- dlugosé 3 m

Ogrodzenie metalowe z bramami i furtka (10) - potozenie zgodnie z rys. planu
terenu;
Zestawienie powierzchni i wymiarow:
- dtugos¢ 36 m
- wysokos¢ 2 m

1.3.2.3. Inwentaryzacja budynkéw

a)

b)

Dachy

Budynki posiadajg jedno/ dwu spadowe dachy: wiezbe dachowg z petnym
deskowaniem pokrytg 4x papa. Spadek wynosi ok. 1-5°. Budynek ustugowy C
murowany posiada stropodach pokryty 4x papa.

Stropy
Budynki gospodarcze nie posiadajq stropdw.
Sciany
Budynki murowane A i C posiadajg sciany zewnetrzne, wewnetrzne i dziatowe:

murowane z cegly petnej i pustakéw zuzlobetonowych. Budynek B jest bud.
drewnianym.

Kominy
Kominy sg w budynkach murowanych: murowane z cegty petnej

Schody na poddasze
Schodoéw brak.

Posadzki
W budynkach znajdujg sie posadzki betonowe.
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g) Okna

W budynkach murowanych znajduja sie okna drewniane ( skrzynkowe),
posadowione na scianach podparapetowych. W bud. ustugowym zamontowane sg
kraty stalowe.

h) Drzwi i wrota
Drzwi wejsciowe do budynkéw sg drewniane, wewnetrzne drewniane.

i) Elementy zewnetrzne
Wejscia do budynkéw posiadajg po dwa stopnie betonowe. Teren jest ogrodzony.

j) Wyposazenie technologiczne obiektéw

Budynki wyposazone sg w instalacje: elektryczng, wodociagowa, kanalizacyjna,
telefoniczna i lokalne c.o.. Wszystkie instalacje nalezy zdemontowaé po ich
zabezpieczeniu. Umowy na dostawe wody, energii elektrycznej oraz wywoz
nieczystosci bedg rozwigzane, a przylgcza zabezpieczone i odciete na warunkach
gestorow sieci.

1.3.2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow
Przyjeto skale ocen stanu technicznego elementéw budynku:
o dobry: zuzycie 0 - 15 %

o zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %
J Sredni: zuzycie 31 - 50 %

. zty: zuzycie 51 -70 %

o awaryjny: zuzycie ponad 70 %

Na podstawie wizji lokalnej, badan wizualnych i makroskopowych wybranych elementow,
stan techniczny poszczegolnych elementéw budynku mozna oceni¢ nastepujgco:

J stropodach budynku "C" - nie wykazuje oznak przecigzenia ani
nadmiernych uszkodzen i spekan. Stan techniczny — dobry.

) Sciany budynkéw murowanych — nie wykazujg oznak zbytniego zuzycia.
Stan techniczny — $redni.

o Sciany budynkéw drewnianych - znaczne powierzchnie dotkniete korozjg
biologiczng i dziataniem szkodnikéw. Stan techniczny -zly.

o wiezba drewniana — wykazuje powazne oznaki zuzycia. Stan techniczny —
Zly.
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J kominy —wykazujg spekania w strefie ponad dachem. Stan techniczny —
Sredni.

o tynki - zaobserwowano ubytki w tynkach wynikajace z uzytkowania obiektu.
Stan techniczny - $redni.

) posadzki — Stan techniczny - sredni

Whioski

W chwili obecnej budynek A nie jest uzytkowane i zamieszkate. Budynki kwalifikujg sie do
rozebrania w catosci z powodu zamierzeh inwestycyjnych Inwestora. Nie wystepuje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukgciji.

1.3.3. Opis technologii prac rozbiérkowych

1.3.3.1. Uwagi ogélne

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé nastepujace
czynnosci przygotowawcze:

J zapoznac sie z dokumentacjg roboét rozbidérkowych,

) zapoznac sie z obiektem — przedmiotem rozbiorki — oraz z otoczeniem
obiektu, nie bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania,

° wykonac plan BIOZ,
. odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbidrki (budynek i okolice),
o sprawdzi¢, czy budynki zostaty odtgczone od wszystkich sieci zewnetrznych

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w rejonie prowadzonych robét,
jak tez i penetracje terenu przez osoby postronne. Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka
obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i tablicg
informacyjng. Nalezy na biezgco prowadzi¢ odpowiednig dokumentacje.

W przypadku prowadzenia dziennika rozbiorki nalezy w szczegolnosci wykonywacé w nim
zapisy:

. kolejnos¢ i sposéb wykonywania robaot,

L protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, Sciany, stropy,
schody, dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub bedg
ustawiane rusztowania czy drabiny majg dostateczng wytrzymatosc,

J opis srodkéw zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbiorce,

J opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce majacych wptyw na przebieg
robot i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych pracownicy powinni zostaé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Roboty rozbiorkowe moga by¢c prowadzone wytacznie na jednej kondygnacii.
Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikédw na nizszych kondygnacjach podczas
trwajgcych robot na wyzszej kondygnacji lub dachu.

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropéw do
sktadowania materiatow rozbiorkowych. Materiat rozbiérkowy powinien by¢ usuwany
bezposrednio po rozbiérce, bez gromadzenia go na stropie Ilub rusztowaniu.
Przemieszczanie materiatdw rozbiérkowych po stropie moze sie odbywaé jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatbw rozbiorkowych poprzez zrzut bezposredni.
Nalezy stosowaé specjalne zsypy do gruzu. No$nosc¢ stropu powinien sprawdzac¢ na

biezaco kierownik rozbiorki. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotac
nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia elementu.

Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czedci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznych, dla budynkdéw i obiektow wolnostojacych dopuszczalne jest uzycie
ciezkiego sprzetu i maszyn specjalistycznych. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
pirotechnicznych.

1.3.3.2. Kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych

o Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe otoczenia.

o Rozbiérka urzadzen i instalacji.

o Rozbidrka elementéw zewnetrznych budynku.

o Rozbidérka okien, drzwi.

) Rozbidrka scianek dziatowych.

o Rozbiérka posadzek i elementow podtogowych stropow.

J Rozbiérka pokrycia dachu.

o Rozbidérka konstrukcji dachu.

J Rozbidrka scian parteru i komindw.

o Rozbidrka posadzek parteru.

J Rozbidrka scian i taw fundamentowych.

) Rozbiérka pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu
rozbidrki.

o Zasypanie/wyréwnanie miejsca rozbiorki w odpowiedni sposéb (zgodnie z

przeznaczeniem) lub pozostawienie go wraz z odpowiednim zabezpieczeniem
(uzgodni¢ z Inwestorem).
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. Uzupetnienie /wykonanie tymczasowego ogrodzenia niezwigzanego trwale
Z gruntem

1.3.3.3. Roboty przygotowawcze wokét budynkéw
W celu przygotowania placu budowy proponuje sie:

J zabezpieczenie  drzewostanu podlegajgcego  zachowaniu przed
ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac rozbiérkowych;

o wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbiorki roslinnosci dzikiej ruderalnej;

. wyznaczenie miejsc czasowego skfadowania materiatdbw z przysztej
rozbidrki.

1.3.3.4. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Rozbiorka instalacji i urzadzeh: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtagczone od sieci
zewnetrznych przez pracownikow wtasdciwych instytucji. Fakt odigczenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

a) Rozbidrka instalacji elektrycznych

Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od odigczenia urzadzeh zasilanych energig elektryczng oraz
demontazu opraw oswietleniowych, wylgcznikéw, gniazd wtykowych, tablic
rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu przewoddéw i kabli
elektrycznych.

b) Rozbidrka instalacji wod-kan

Rozbidrke nalezy rozpoczynaé od demontazu armatury, umywalek, misek ustepowych itp.
Nastepnie przystgpi¢ do demontazu rurociggow.

1.3.3.5. Rozbiorka okien i drzwi

Okna i drzwi nalezy rozbiera¢ tgcznie z postepujacg rozbiorkg scian. Demontaz stolarki
przeprowadzi¢ z lekkich przestawnych rusztowan.

1.3.3.6. Rozbiérka scianek dziatowych

Ze $cianek dziatowych nalezy usunaé tynki. Scianki dziatowe nalezy rozbieraé kolejnymi
warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania materiatu. Do pracy rozbiérkowe;j
nalezy wykorzystac lekkie rusztowania przestawne.

UWAGA : Przy demontazu danej scianki nalezy zapewni¢ statecznos¢ (podpore)
ewentualnej przylegtej ,zwolnionej” Sciance.

1.3.3.7 Rozbioérka posadzek

Usung¢ warstwy posadzek : deski drewniane podtogowe, wykfadzina.
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1.3.3.8. Rozbiérka pokrycia dachu

Rozebra¢ elementy rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich. oraz pozostatych
warstw wykonczeniowych. Usungé pokrycie dachu zwracajgc szczegdlng uwage na
oddzielenie papy od pozostatych materiatow rozbiérkowych. Demontaz nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3.3.9. Rozbiérka konstrukcji budynku

a) Rozbidérka kominéw ponad dachem i attyk

Nalezy rozebra¢ murowane kominy do poziomu stropodachu oraz attyki, kominy i attyki
nalezy rozbieraé¢ recznie.

b) Rozbiérka dachu

Rozbiérke dach nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: Usuna¢ pape z powierzchni
dachu, deski na krokwiach, podczepi¢ krokwie stropowe do dzwigu samochodowego,
obcig¢ przy podporach i usung¢. Nie wolno zrzuca¢ rozbieranych elementéw na strop.
Materiat usuwac na biezaco po zdemontowaniu kazdego elementu.

c) Rozbiérka scian parteru

Ze $cian nalezy usunaé tynki. Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne budynku nalezy
rozbierac kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania materiatu. Do

pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne. Elementy
zelbetowe (nadproza) nalezy rozkrusza¢é mechanicznie. Sciany drewniane mozna
zdemontowac w catosci. Materiat usuwac na biezgco po rozkuciu kazdego elementu.

d) Rozbiérka stropu i warstw posadzkowych parteru

Przy pomocy miotow pneumatycznych i recznie nalezy rozebraé ptyte podioza
betonowego. Rozbiérke stropu zelbetowego nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
Usung¢ elementy zelbetowe znajdujgce sie pomiedzy belkami stropowymi, podczepi¢ belki
stropowe do dzwigu samochodowego, obciaé przy podporach i usungg.

e) Rozbidérka scian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy rozbiera¢ jak $ciany parteru. Rozbierajac $ciany podziemne
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zapewnienie statecznosci $cian, z powodu parcia
gruntu.

f) Rozbiérka posadzki piwnicy i fundamentéw

Wykona¢ wykopy wokét taw fundamentowych $cian do poziomu ich posadowienia,
odktadajac urobek na odktad. tawy fundamentowe zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy
miotdw  pneumatycznych. Prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika
acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego magazynowania.
Wykopy zasypa¢ urobkiem oraz uzupetni¢ mieszankg piaskowo-zwirowg. Zasypki
zageszczac warstwami grubosci 25-30 cm do 1s=0,97.
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1.3.3.10. Rozbiérki pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu

rozbiorki
o segregacja i wywoz odpadéw z rozbiorki;
o usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;
o przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéow
otoczenia.

1.3.4. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpadow powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty
z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu

obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych,
oprocz konstrukcji nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu
rozbiorki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;

17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szkio;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne (wetna mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektow powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢
te, ktére moga podlegaé ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrdobce (tzw. odpady
uzytkowe). Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na skltadowisku odpadéw
komunalnych.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ wspédlnie z projektem
technicznym.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

b) Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robét ( ma on charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich

c) czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania uktadu drogowego
bedacego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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d) Bez wzgledu na dokfadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji
okreslajgcej dziatanie uktadu drogowego oraz srodki do jego wykonania, na
Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

e) W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji
technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i
przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robot.

f) Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajac szczegdtowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Okreslone w projekcie marki i typy materiatow podano przyktadowo dla

wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich
zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej
rownowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardéw, ciezaru,
sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametrow zasilenia energetycznego,
sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materialu zamiennego
rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete odrebng gwarancjg producenta powinny mieé
zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegolnymi.

2.2, Wymagania szczegotowe dla materiatow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego materiatu.

Wszystkie montowane pdzniej materiaty muszg by¢é identyczne jak ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztow, prezentacji materiatu.

2.3. Skiadowanie materiatéw
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Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢é wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposéb  skladowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatdbw musi by¢ ograniczony tylko do os6b bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg
specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadac atesty i spetniac¢ przepisy zgodne z przepisami
BHP. Zastosowany sprzet uzywany do montazu nawierzchni musi odpowiadac
normom wtasciwym do zastosowanych materiatdw i zalecanych przez ich
producenta.

4. TRANSPORT

Transport musi spetniaé przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu
musi w petni zabezpiecza¢ materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w pok. 1.4.

Zakres swiadczen wykonawcy robot nawierzchniowych obejmuije:

o w porozumieniu i za akceptacjgq autoréow opracowania i
inwestora ewentualnych niezbednych do realizacji robét szczegétowych
rysunkow (rysunkéw warsztatowych) i specyfikacji,

J kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych
do wykonania materiatéw,
o wykonanie robdt budowlanych wraz z montazem wszystkich

urzadzen, uruchomieniem i regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych
préb i pomiardw,

o dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru
robot, w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokotow
badan, pomiaréw i odbioréw czesciowych, Swiadectw jakosciowych i atestéw
na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

J Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym
opracowaniu zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty i urzgdzenia oraz
wykonawstwo robot muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych
przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania,
ogolnych warunkéw wykonania i odbioru robét oraz sztuki zawodowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdéine zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby bedg mogty zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentow wykonawczych.

Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i
na jego odpowiedzialnos¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen, elementow instalacji, do
usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich

uszkodzonych elementéw do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za
swoich obowigzkow Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robét

Przed zakryciem w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora
nastgpi sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Badania dotyczy¢ beda:

sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatdw ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania robét zgodnie ze regutami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania robot.

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z
wykonang dokumentacjg techniczng; roboty, materiaty, urzadzenia i inne elementy
oblicza sie w jednostkach podanych nad poszczegolnymi tablicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem robdét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:
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. wykaz wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen wraz z ich
atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci.

= dokumentacje powykonawcza.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i

zasad:

a) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6 CIBRTI
INSTAL

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych.
C) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ) z pdzniejszymi zmianami.

d) Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetniaé warunki certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadacé
ochrone przeciwporazeniowa.

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej
robot.
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