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1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dnia z dnia 12 listopada 2010r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623, z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz.
21, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 22003 r. nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji do- tyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008
nr 228 poz. 1513)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 z 2001r., poz. 1206).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoréw dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U.
2010 nr 249 poz. 1673).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75
poz. 527).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie
warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr
128 z 2004r., poz. 1347).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Wizja lokalna obiektéw,
- Ogledziny i badanie wizualne obiektéw,

-Warunki techniczne rozbiérki infrastruktury tech. dostawcéw mediéw



1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki trzech kilkucztonowych
budynkéw (budynki A i B -gospodarcze, budynek C -ustugowy) wraz z ich
infrastrukturag techniczng (szczelne zbiorniki typu szambo wraz z
przytaczeniami, przytacza wody, lokalne przytaczenie co, przytacze
kanalizacji sanitarnej, fragmenty ogrodzen i murkéw oraz utwardzenia
terenu przy wejsciach). Budynki i infrastrukture zaznaczono na rys. planu
lokalizacyjnego.

Do rozbiérki przeznaczone sa:
-budynek gospodarczy ("A")
-budynek gospodarczy ("B")
-budynek ustugowy ("C")
-(1) utwardzenie terenu kostkg bet.
-(2) ogrodzenie metalowe z furtkg
-(3) zbiornik typu "szambo" wraz z przytagczeniem do rozbieranego budynku
-(4) przytgcze wody do rozbieranego budynku
-(5) odcinek sieci wodociggowej do zabezpieczenia
-(6) ogrodzenie murowane
-(7) zbiorniki typu "szambo"
-(8) przytacze kanalizacji do rozbieranego budynku
-(9) przytgcze wody do rozbieranego budynku
-(10) ogrodzenie metalowe z bramami i furtkg

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem cato$¢ budynkdéw wraz z ich
infrastrukturg tech. bedgcych wtasnoscig inwestora.

2. Opis obiektow

2.1. Potozenie

Budynki potozone sa w Diutowie przy ulicy Gtéwnej 9 i 11. Budynki
znajdujg sie na terenie szkolnym, na ktéry sktada sie kilka dziatek. Budynek
"A" zlokalizowany jest swojg Sciang w granicy dziatki ewidencyjnej. Pozostate
budynki sg wolnostojagce na terenie Inwestora -budynki sg niezalezne.

2.2. Dane ogodlne o rozbieranych obiektach

Istniejgce budynki wraz z przybudéwkami sg budynkami parterowymi
niepodpiwniczonymi. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej: Sciany
murowane (A, C)(cegta petna/ pustak zuzlobetonowy) lub drewnianej (B),
wiezba drewniana pokryta papa. Budynki wyposazone sg w wewnetrzne



instalacje i przytagczenia mediéw z wewnetrznych instalacji na terenie szkoty.
Instalacje sa czeSciowo nieczynne. Czynne instalacje i przytagczenia nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami dostawcdéw i zdemontowac niezbedne
odcinki. Budynki A, B sg obecnie nieuzytkowane.

Budynek gospodarczy ("A")- potozony w zachodniej czesci dziatki nr 209
W granicy z dziatkg nr 206; przylegajacy czesciowo o zabudowan sasiednich;
murowany jednokondygnacyjny, ganek drewniany; niski; niepodpiwniczony,
Z powata nieuzytkowaq; dach drewniany kryty papa; posadzka betonowa na
gruncie- niezamieszkaty, nieuzytkowany. Budynek jest niezalezny swoim
ustrojem konstrukcyjnym od budynkéw sgsiednich. Jego rozbidrka nie
wptynie negatywnie na przylegte zabudowania. Wyposazony w nieczynne
instalacje wody, kanalizacji, energii. Pozostajgce w granicy sciany
zabezpieczy¢ poprzez otynkowanie tynkiem mineralnym 1,5cm i obrébka
blacharska. Zgodnie z ustaleniami miedzysgsiedzkimi Sciany posadowione w
granicy i nieprzylegajgce do zabudowanh sasiednich pozostawi¢ do wys. 2m
-jako element ogrodzenia.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ budynku 23,30 m
- szerokos¢ budynku 5,10 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 4,75 m
- wysokos¢ przy okapie 3,50 m
powierzchnia zabudowy 106,50 m2
kubatura 439,00 m3
- powierzchnia scian do otynkowania 140 m2
- dtugosc obrébek (szer. 30cm) 11 m

Budynek gospodarczy ("B")- potozony w srodkowej czesci dziatki ;
drewniany parterowy; wiezba drewniana pokryta papg; posadzka betonowa
na gruncie- niepodpiwniczony, nieuzytkowany. Wyposazony w instalacje
elektryczna.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ budynku 10,40 m
- szerokos$¢ budynku 7,20 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 3,00 m
- wysokos¢ przy okapie 2,50 m
powierzchnia zabudowy 53,70 m2
kubatura 147,70 m3

Budynek ustugowy ("C")- potozony w potudniowej czesci dziatki nr 209
przy ul. Gtéwnej; murowany jednokondygnacyjny, niski; niepodpiwniczony,
stropodach wentylowany wykonany z elementéw prefabrykowanych, kryty
papa; posadzka betonowa na gruncie- uzytkowany biurowo na potrzeby
Zaktadu Ustug Komunalnych oraz Gminnego Osrodka Pomocy -instytucje
beda przeniesione do nowej siedziby. Wyposazony w instalacje wody,
kanalizacji, energii, telefoniczna, co.



Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ budynku 28,50 m
- szerokos$¢ budynku 19,40 m
- wysokos¢ maksymalna w kalenicy/ attyce 3,90 m
- wysokos¢ przy okapie 3,50 m
powierzchnia zabudowy 382,40 m2
kubatura 1415,70 m3

Utwardzenie terenu kostka bet. (1) -potozenie zgodnie z rys. planu
terenu; materiat po rozbidérce oddac do dyspozycji stuzb inwestora.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- powierzchnia 75 m2

Ogrodzenie metalowe z furtka (2) -potozenie zgodnie z rys. planu
terenu;

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ 15 m
- wysokos$¢ 1,5 m

Zbiornik typu "szambo" wraz z przytaczeniem do rozbieranego
budynku (3) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu; z betonowych dryn, po
oczyszczeniu zasypac gruzem z piachem zageszczanymi warstwowo do
Is=0,97

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- pojemnos¢ 2x 3 m3
- faczna dtugosc przytaczenia do zdemontowania 9m

Przytacze wody do rozbieranego budynku A (4) -potozenie zgodnie z
rys. planu terenu; urzadzenie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ZUK w
Dtutowie poprzez zamontowanie studzienki wodomierzowej (PE fi 100, wtaz
B30 ) z opomiarowanym zestawem czerpalnym

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ 5 m

Odcinek sieci wodociagowej do zabezpieczenia (5) -potozenie
zgodnie z rys. planu terenu; urzadzenie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
ZUK w Dtutowie; z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji obiektu oraz
jego inwentaryzacje nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé; prace
prowadzi¢ pod nadzorem ZUK w Dtutowie; zaleca sie reczne wykonanie
odkrywek kontrolnych. Sposéb zabezpieczenia obiektu ustali¢ z gestorem
wodociggu.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- dtugos¢ 12 m



Ogrodzenie murowane (6) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu;
wykonane z pustakdéw zuzlobetonowych gr. 15cm z pilastrami
wzmachiajgcymi 40x40cm co 2m na fundamencie betonowym. Po rozbiérce
obiektu ogrodzenie odtworzy¢ na odcinku 12m prefabrykowanym
ogrodzeniem z ptyt betonowych o module wysokosci 4 ptyty, wzér
dostosowac do otoczenia, wzér od strony terenu szkoty.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:

- ditugosc rozbieranego ogrodzenia 32 m (przy wys. 1,6m, grubos¢
srednia 20cm)

- dtugosc¢ ogrodzenia do odtworzenia 12m (wys. 4 ptyty)

Zbiorniki typu "szambo" (7) -potozenie zgodnie z rys. planu terenu; z
betonowych dryn, po oczyszczeniu zasypac gruzem z piachem
zageszczanymi warstwowo do 1s=0,97. Zbiorniki wytgczone sg z
uzytkowania (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na terenie). Zgodnie z
warunkami ZUK w Dtutowie wytazy zeliwne przekazac gestorowi.

Zestawienie powierzchni i wymiardéw:
- pojemnosc¢ 5x 3 m3

Przytacze kanalizacji do rozbieranego budynku C (8) -potozenie
zgodnie z rys. planu terenu; studzienka z betonowych dryn, po oczyszczeniu
i usunieciu zasypac gruzem z piachem zageszczanymi warstwowo do
Is=0,97. Zgodnie z warunkami ZUK w Diutowie wytazy zeliwne przekazac
gestorowi. Odejscie kanalizacyjne zaczopowac.

Zestawienie powierzchni i wymiardéw:
- dtugos¢ 6m

Przytacze wody do rozbieranego budynku (9) -potozenie zgodnie z
rys. planu terenu; urzadzenie zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ZUK w
Dtutowie poprzez zdemontowanie armatury i zaslepienie. Prace prowadzic
pod nadzorem ZUK.

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- diugos$¢ 3 m

Ogrodzenie metalowe z bramami i furtka (10) -potozenie zgodnie z
rys. planu terenu;

Zestawienie powierzchni i wymiaréw:
- diugos¢ 36 m
- wysokos¢ 2 m



2.3. Inwentaryzacja budynkow

2.3.1. Dachy

Budynki posiadajg jedno/ dwu spadowe dachy: wiezbe dachowg z petnym
deskowaniem pokryta 4x papa. Spadek wynosi ok 1-5°.Budynek ustugowy C
murowany posiada stropodach pokryty 4x papa.

2.3.2. Stropy
Budynki gospodarcze nie posiadajg stropéw.

2.3.3. Sciany

Budynki murowane A i C posiadajg Sciany zewnetrzne, wewnetrzne i
dziatowe: murowane z cegty petnej i pustakéw zuzlobetonowych. Budynek B
jest bud. drewnianym.

2.3.4. Kominy
Kominy sg w budynkach murowanych: murowane z cegty petnej

2.3.5. Schody na poddasze
Schodéw brak.

2.3.6. Posadzki
W budynkach znajdujg sie posadzki betonowe.

2.3.7. Okna

W budynkach murowanych znajduja sie okna drewniane ( skrzynkowe),
posadowione na $cianach podparapetowych. W bud. ustugowym
zamontowane sg kraty stalowe.

2.3.8. Drzwi i wrota
Drzwi wejsciowe do budynkéw sg drewniane, wewnetrzne drewniane.

2.3.9. Elementy zewnetrzne
Wejscia do budynkéw posiadajg po dwa stopnie betonowe. Teren jest
ogrodzony.

2.3.10. Wyposazenie technologiczne obiektéw

Budynki wyposazone sg w instalacje: elektryczng, wodociggowa,
kanalizacyjng, telefoniczna i lokalne c.o.. Wszystkie instalacje nalezy
zdemontowac po ich zabezpieczeniu. Umowy na dostawe wody, energii
elektrycznej oraz wywdz nieczystosci bedg rozwigzane, a przytacza
zabezpieczone i odciete na warunkach gestorow sieci.

2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow
Przyjeto skale ocen stanu technicznego elementéw budynku:

- dobry: zuzycie 0 - 15 %
- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %

- Sredni: zuzycie 31 - 50 %



- zty: zuzycie 51 - 70 %
- awaryjny: zuzycie ponad 70 %

Na podstawie wizji lokalnej, badah wizualnych i makroskopowych
wybranych elementdéw, stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku
mozna oceni¢ nastepujgco:

- stropodach budynku "C" - nie wykazuje oznak przecigzenia ani
nadmiernych uszkodzen i spekan. Stan techniczny - dobry.

- $ciany budynkéw murowanych - nie wykazujg oznak zbytniego
zuzycia. Stan techniczny - Sredni.

- Sciany budynkéw drewnianych -znaczne powierzchnie dotkniete
korozja biologiczng i dziataniem szkodnikéw. Stan techniczny -zty.

- wiezba drewniana -wykazuje powazne oznaki zuzycia. Stan
techniczny - zty.

- kominy -wykazujg spekania w strefie ponad dachem. Stan
techniczny - sredni.

- tynki - zaobserwowano ubytki w tynkach wynikajgce z uzytkowania
obiektu. Stan techniczny - sredni.

- posadzki - Stan techniczny - Sredni

2.5. Whnioski

W chwili obecnej budynek A nie jest uzytkowane i zamieszkate. Budynki
kwalifikujg sie do rozebrania w catosci z powodu zamierzen inwestycyjnych
Inwestora. Nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukgcji.

3. Opis technologii prac rozbiéorkowych, informacja BIOZ

3.1. Uwagi ogolne
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢
nastepujgce czynnosci przygotowawcze:

- zapoznac sie z dokumentacja robét rozbiérkowych,

- zapoznac sie z obiektem - przedmiotem rozbiérki - oraz z
otoczeniem obiektu, nie bedacym przedmiotem niniejszego
opracowania,

- wykonac¢ plan BIOZ,
- odpowiednio zabezpieczyc teren rozbiérki (budynek i okolice),

- sprawdzi¢, czy budynki zostaty odtgczone od wszystkich sieci
zewnetrznych



Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwic¢ przejscia i przejazdy w rejonie
prowadzonych robét, jak tez i penetracje terenu przez osoby postronne.
Teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ odpowiednig dokumentacje.

W przypadku prowadzenia dziennika rozbiérki nalezy w szczegdlnosci
wykonywac w nim zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki,
sciany, stropy, schody, dach oraz inne czesci budynku, na ktérych
beda pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania czy
drabiny majg dostateczng wytrzymatosé,

- opis srodkéw zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbiérce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce majacych wptyw na
przebieg robdét i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni zostac
zapoznani z programem rozbidérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie na jedne;j
kondygnacji. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikdédw na nizszych
kondygnacjach podczas trwajacych robét na wyzszej kondygnacji lub dachu.

Z uwagi na mozliwos¢ przecigzenia, zabrania sie wykorzystywania stropéw
do sktadowania materiatéw rozbiérkowych. Materiat rozbiérkowy powinien
by¢ usuwany bezposrednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stropie lub
rusztowaniu. Przemieszczanie materiatdw rozbiorkowych po stropie moze sie
odbywac jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatdw rozbiérkowych poprzez zrzut
bezposredni. Nalezy stosowac specjalne zsypy do gruzu. Nosnos¢ stropu
powinien sprawdzac na biezgco kierownik rozbiérki. Usuwanie jednego
elementu nie moze wywotac nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia
elementu.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia
czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych oraz mechanicznych, dla budynkdéw i obiektéw
wolnostojgcych dopuszczalne jest uzycie ciezkiego sprzetu i maszyn
specjalistycznych. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
pirotechnicznych.



3.2.

3.3.

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot
rozbiorkowych:
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe otoczenia.

Rozbiérka urzadzen i instalacji.

Rozbiérka elementdéw zewnetrznych budynku.
Rozbiérka okien, drzwi.

Rozbiérka $cianek dziatowych.

Rozbidrka posadzek i elementéw podtogowych stropdw.
Rozbiérka pokrycia dachu.

Rozbidrka konstrukcji dachu.

Rozbidrka Scian parteru i komindw.

Rozbidrka posadzek parteru.

Rozbidrka Scian i taw fundamentowych.

Rozbidrka pozostatych elementéw otoczenia i uporzgdkowanie placu
rozbiorki.

Zasypanie/wyréwnanie miejsca rozbiérki w odpowiedni sposéb
(zgodnie z przeznaczeniem) lub pozostawienie go wraz z
odpowiednim zabezpieczeniem (uzgodni¢ z Inwestorem).

Uzupetnienie /wykonanie tymczasowego ogrodzenia niezwigzanego
trwale z gruntem.

Roboty przygotowawcze wokot budynkow

W celu przygotowania placu budowy proponuje sie:

3.4.

zabezpieczenie drzewostanu podlegajgcego zachowaniu przed
ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac rozbiérkowych;

wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbidrki roslinnosci dzikiej
ruderalnej;

wyznaczenie miejsc czasowego sktadowania materiatéw z przysztej
rozbidrki.

Rozbiorka urzadzen i instalacji

Rozbiérka instalacji i urzadzen: elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej
mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje
zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych przez pracownikéw wiasciwych
instytucji. Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w
dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ robotnicy
odpowiednich specjalnosci.



3.4.1. Rozbiodrka instalacji elektrycznych

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od odtgczenia urzadzeh zasilanych energia
elektryczng oraz demontazu opraw oswietleniowych, wytgcznikéw, gniazd
wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu
przewoddw i kabli elektrycznych.

3.4.2. Rozbiorka instalacji wod-kan
Rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, umywalek, misek
ustepowych itp. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu rurociggéw.

3.5. Rozbiorka okien i drzwi
Okna i drzwi nalezy rozbierac tgcznie z postepujaca rozbiérka scian.
Demontaz stolarki przeprowadzi¢ z lekkich przestawnych rusztowan.

3.6. Rozbiorka scianek dziatowych

Ze Scianek dziatowych nalezy usuna¢ tynki. Scianki dziatowe nalezy
rozbierac kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania
materiatu. Do pracy rozbiérkowej nalezy wykorzystac lekkie rusztowania
przestawne.

UWAGA : Przy demontazu danej scianki nalezy zapewni¢ statecznos¢
(podpore) ewentualnej przylegtej ,,zwolnionej” Sciance.

3.7. Rozbiorka posadzek i elementow podtogowych stropu
Usung¢ warstwy posadzek : deski drewniane podtogowe, wyktadzina.

3.8. Rozbiorka pokrycia dachu

Rozebrac elementy rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich. oraz
pozostatych warstw wykonczeniowych. Usung¢ pokrycie dachu zwracajac
szczegblng uwage na oddzielenie papy od pozostatych materiatéw
rozbiérkowych. Demontaz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.9. Rozbiorka konstrukcji budynku

3.9.1. Rozbiérka kominéw ponad dachem i attyk
Nalezy rozebra¢ murowane kominy do poziomu stropodachu oraz attyki,
kominy i attyki nalezy rozbierac¢ recznie.

3.9.2. Rozbiérka dachu

Rozbidrke dach nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci: Usunag¢ pape z
powierzchni dachu, deski na krokwiach, podczepi¢ krokwie stropowe do
dzwigu samochodowego, obcigé przy podporach i usung¢. Nie wolno zrzucad
rozbieranych elementdéw na strop. Materiat usuwac na biezgco po
zdemontowaniu kazdego elementu.

3.9.3. Rozbiérka scian parteru

Ze $cian nalezy usuna¢ tynki. Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne
budynku nalezy rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie
maksymalnego odzyskania materiatu. Do pracy rozbiérkowej nalezy



wykorzystac lekkie rusztowania przestawne. Elementy zelbetowe (nadproza)
nalezy rozkrusza¢ mechanicznie. Sciany drewniane mozna zdemontowac w
catosci. Materiat usuwac na biezgco po rozkuciu kazdego elementu.

3.9.4. Rozbidrka stropu i warstw posadzkowych parteru

Przy pomocy miotdw pneumatycznych i recznie nalezy rozebrac ptyte
podfoza betonowego. Rozbiérke stropu zelbetowego nalezy prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci: Usungc¢ elementy zelbetowe znajdujagce sie
pomiedzy belkami stropowymi, podczepic¢ belki stropowe do dZzwigu
samochodowego, obcig¢ przy podporach i usuna¢.

3.9.5. Rozbidrka scian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy rozbieraé jak $ciany parteru. Rozbierajgc Sciany
podziemne nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie statecznosci
scian, z powodu parcia gruntu.

3.9.6. Rozbiérka posadzki piwnicy i fundamentéw

Wykona¢ wykopy wokét taw fundamentowych scian do poziomu ich
posadowienia, odktadajgc urobek na odktad. tawy fundamentowe zelbetowe
rozbiera¢ przy pomocy mtotéw pneumatycznych. Prety zbrojeniowe
przecinac przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic¢
taczkami na plac czasowego magazynowania. Wykopy zasypac urobkiem
oraz uzupetni¢ mieszanka piaskowo-zwirowa. Zasypki zageszcza¢ warstwami
grubosci 25-30 cm do 1s=0,97.

3.10. Rozbiorki pozostatych elementow otoczenia i
uporzadkowanie placu rozbiorki
- segregacja i wyw0z odpadow z rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

- przekazanie Inwestorowi placu po rozebraniu obiektu i elementéw
otoczenia.

4. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich
demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych, oprécz konstrukcji nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadéw:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementédw wyposazenia;
17.01.80 - Usuniete tynki;



17.02.01 - Drewno;

17.02.02 - Szkto;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 - Materiaty izolacyjne (wetna mineralna - ptyty);

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektéw powstang odpady obojetne, nie powodujace
zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z
wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegad
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe).
Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw
komunalnych.

5. Zataczniki fotograficzne



-budynek gospodarczy ("A")

elewacja pétnocna widok pot-wschodni

-budynek gospodarczy ("B")




elewacja wschodnia elewacja potudniowa

elewacja zachodnia

-budynek ustugowy ("C")

elewacja potudniowa

-(1) utwardzenie terenu kostka bet.



-(10) ogrodzenie metalowe z bramami i furtka
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