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10 5 10 INWESTOR:
o PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY o Gmi -
mina Diutéw
droga manewrowa DM_1 km 0+020 - 0+028 OZNACZEN/A: ul. Pabianicka 25
) 15,00 - 15,50 , KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. KOSTKI (BEHATON) 95-081 Dtutéw
1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej BEHATON, szarej o gr. 8 cm pr— -
1 W Kostka z fazg uktadana jednokierunkowo na catej powierzchni PRACOWNIA PROJEKTOWA:
M 1,00 - 1,50 N /\/ 4,00 . /\/ 5,00 " 5,00 . w9 PZT 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
| | ] ] | 3. Podbudowa z KESM 0/63 mm, gr. 20 cm
4. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm B -KWADRAT ANTONI BARYLA
%&f 0,15 M 2,50 N 2,50 L0,15» 5. Warstwa ulepszonego podfoza/wymiana gruntu nasypowego spetniajgca wymagania dot. wodoprzepuszczalno$ci 93-521 I’_o DZ ul. STRYCHARSKA 5/48
oraz uziarnienia. Grubo$¢ warstwy 50 cm . ' .
PAZ ZIELEN/ CHODNIK PLAC MANEWROWY 1 PAS RUCHU ] PAS RUCHU I PAS ZIELENI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH Z BET. KOSTKI | PLYT AZUROWYCH tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl
6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm ) NR UPRAWNIEN,
Nawierzchnia z betonowy_ch ptyt prefabrykowanych azurowych o wym. 60x40 cm, grafitowych, gr. 10 cm PROJEKTANCI : SPECJALNOSCG : PODPIS:
7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5¢cm
Podsypka piaskowa gr. 3 cm (dla plyt azurowych) mgr inz. Tomasz Florkowski | WKP/0352/PWOD/17
8. Podbudowa z Kt SM 0/63 mm, gr. 20 cm specjalnosc¢
9.  Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm drogowa
20/0 10. Warstwa ulepszonego podfoza/wymiana gruntu nasypowego spetniajgca wymaganbia dot. wodoprzepuszczalnosci
oraz uziarnienia. Grubo$¢ warstwy 30 cm mgrinZ. lreneusz Stawiszyriski WKP/0123/POOD/16
2 50/ 2 5(y KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z PLYTEK BETONOWYCH specjalnosc¢
| l I g " _ " " = -0.06 ’ 0 +0,00 ’ 0 -0.06 11. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych o wym. (15, 20 i 25)x30 cm, grafitowych, gr. 8 cm drogowa
B M — — : 12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm PROJEKT-
s L , 13. Podsypka piaskowa gr. 15 cm
S > X = D D D D D D SOTOHA D STOTOTOTOTOT SO § Tt /- // 7 KRAWEZNIKI ULICZNE
Yo 9=90:=0:=0: =¢ =9=0-0-0-0-0-0:=-0- v 14. Kraweznik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm, wystajacy w $wietle 10 cm BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO W
s SOSOOSOLOSOGOIOGOGOSTOGOG0GOSOCOSOTNIST I o%%%% %%%%Q ~ ; ///// 15. Podvgf/;kla Cement:)V:/cl)l-’;iagk(;vwg 1:4 (I7 gf’. 5(';21/ s HsiaRey e DLUTOWIE -teren przy ul. Gtéwnej 9i 11 w
y Z W VAR IAN 16. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Dtutowie, dz. nr ew. gr. 209, 210, obreb Dtutéw,
11 KRAWEZNIK DROGOWY, OPORNIK ) , gmina Diutow, powiat pabianicki
17. Kraweznik betonowy, drogowy, jednostronnie fazowany 1-1 o wym. 12x25 cm, wtopiony
1; 18. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5 cm FAZA PROJEKTU-
13 w mlarJJ runtu wi rzekro éW oprzeczn Ch 19. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 :
4 y g 9P on e Y wymiana gruntu wg przekrofow poprzecznych OBRZEZA BETONOVIE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
20. Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm BRANZA:
Lot e i e 2j . Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 3cm DROGOWA
1 4 | | 1 1 ) SCIE/]( MIEDZYJEZDNIOWY TYTUL RYSUNKU.
—— —— Ll 22. Sciek z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, szarej, gr. 8 cm
L\S l 2 ﬂ Uktadana w dwéch rzedach. Szeroko$c¢ Scieku 20 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
16 3 . 7 5 23. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 3cm NR RYSUNKU:
— — 3 — 24. tawa betonowa z betonu C12/15
4 4 16 PAS ZIELENI GDPG- 0- BW D- 4.2 0
= T 25. Pasy zieleni niskiej, humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg
5 5 PROJEKT| ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS| REWIZIA
o SKALA : DATA : RYSOWAL. : STR.
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