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Opis techniczny
1. Wyjasnienia wstepne

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej oswietlenia terenu
2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- czesci architektoniczno — budowlanej
- obowigzujgcych norm i przepisow

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
3.1 Instalacje elektryczna oswietlenia parkingu
3.2 Dodatkowa ochrona od porazen, przepiec,
3.3 Uwagi kohcowe
3.4 Bilans mocy

3.1.Wskazniki energetyczne

U=400/230V

Moc zapotrzebowana-1,1kW

Moc zapotrzebowana w ramach istniejgcego zapotrzebowania na obiekcie.

Moc ta jest wystarczajgca na potrzeby rozbudowy.

System ochrony od porazen-szybkie wytgczanie w uktadzie TNS za pomocg wytgcznikow
instalacyjnych ,r6znicowo prgdowych i bezpiecznikow.

3.2. Instalacje elektryczna oswietlenia parkingu

Instalacje oswietlenia parkingu zasila sie z istniejacego ztgcza pomiarowego zlokalizowane-
go w elewacji budynku szkoty.

Nalezy zamontowac¢ obok / w wykuwanej wnece skrzynke sterowniczg RO/

Skrzynka z drzwiczkami petnymi zamykanymi na kluczyk.

Wykonanie napowietrzne — IP 65

Zasilanie podtgczy¢ z za licznika i zabezpieczen plombowalnych.

Zatgczanie oswietlenia fgcznikiem zmierzchowym. Sonde zamontowaé na wys. ok. 2, 5m i
ostoni¢ ostong aby ograniczy¢ wptyw opraw na dziatanie czujnika.

Dodatkowo istnieje mozliwosc¢ recznego zatgczenia za pomocg roztgcznika FR.

Sciane po montazu skrzynki domalowa¢ w miejscach uszkodzonych.

Linie prowadzi¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m / wymiar od rzednej terenu do ze-
wnetrznej powtoki kabla/. Kabel uktada¢ na podsypce piasku gr.10cm z przysypaniem war-
stwg piasku tej samej grubosci.

Przy Scianie szkoty kabel ostonic rurg.

Na wysokos$¢ kottowni odkopac istniejgce rury nieczynnego co./przecigé i wprowadzi¢ kabel/
Pod istniejgcym parkingiem kabel wciggngé¢ w istniejgcg rure.

Pod czescig projektowanego parkingu kabel ostania¢ nowymi rurami z tworzywa.

W odlegtosci 25cm nad kablem utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego.
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Projektuje sie dwa stupy oswietleniowe.

Stupy h= 8,0m okragte zwezane stozkowo ku gorze stalowe ocynkowane malowane prosz-
kowo RAL 7024 ,wyposazone w tabliczki zaciskowo bezpiecznikowe i zabezpieczenia — typu
S301 B6 na kazdg lampe.

Stupy dostarczac wraz z prefabrykowanymi fundamentami dedykowanymi dla wybranych
stupdw.

Do stupéw wysiegniki h=0,3m , wysieg 2m , kat nachylenia 5 stopni , uktad ramion wg planu
instalacji w terenie.

Kolor analogiczny ze stupem.

Dopasowaé koncowki wysiegnikow do montazu opraw.

Oprawy typu LED 150W /obliczenia wykonano na przyktadowych oprawach EO-STIC-150-
TYPEIII-S(80X135D) Mozna stosowacé inne o parametrach nie gorszych.

Strumien oprawy 20116Im

Skutecznosc¢ Swietlna 134 Im/W

Oprawy wyposazone w uktad sterowania pozwalajgcy zaprogramowa¢ zmiany poboru mocy
w czasie Swiecenia.

Ewentualnie dopuszcza sie wersje ze sterowaniem z rozdzielnicy RO.W takim przypadku
przewidzie¢ w RO dodatkowy sterownik i sterownie radiowe lub przewodowe opraw.

Na budynku szkoty wymieni¢ dwie oprawy w miejscach wskazanych na planie.
Oprawy bez uktadu sterowania na wysiegnikach krétkich — maks. 0,3m

3.3.Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajgca
Pomiedzy stupami utozy¢ bednarke FeZn 30x3
3.4.Dodatkowa ochrona od porazen

Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej zapewnia izolacja obwodow i urzg-
dzeh. Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytgczenie realizowane
za pomocg wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych o pradzie roznicowym 30mA oraz
wytgcznikow instalacyjnych i roztgcznikdéw bezpiecznikowych pracujgcych w uktadzie sieci
TN-S.

3.5.Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami odpowiednich norm i przepisow
w tym warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Po wykonaniu prac dokona¢ niezbednych pomiaréw przedstawionych w protokdtach odbioru.
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stosowacé w szczegolnosci normy i przepisy odniesienia:

-normy serii 60364 —instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 /ze zmianami/ w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Obliczeniowa skutecznos¢ ochrony o porazen zachowana.

Spadki napiecia w normie.

3.6.Bilans mocy
7 opraw po 150 W = 1,1kW
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