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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci teletechnicznej nalezgcej
do Orange Polska S.A. przy ulicy Gtéwnej 9 i 11 w Diutowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e umowa zawarta z Inwestorem;

e mapa w skali 1:500;

e warunki techniczne Orange Polska S.A.
e aktualne normy i przepisy;

3. Stan istniejacy

Wzdtuz ulicy Gtéwnej znajduje sie kanalizacja magistralna 4-otworowa
W kanalizacji tej znajdujg sie kable miedziane. Rowniez wzdtuz ulicy Gtéwnej
znajduje sie sie¢ kablowa napowietrzna na podbudowie stupowej drewnianej.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Budowa
Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci kablowej napowietrznej, ktéra

znajduje sie w kolizji z projektowanym uktadem drogowym wezta przesiadkowego
przy ulicy Gtéwnej 9 i 11. Z uwagi na rozbiorke budynku przy ulicy Gtéwnej 9,
projektuje sie zdemontowac puszke z gtowicg nr LNO1U/046 z tego budynku oraz
kable zaréwno zasilajgce jg jak i wychodzgce z niej. Kabel zasilajgcy nalezy
zdja¢ ze sciany i przetozy¢ go do projektowanego stupka rozdzielczego z gtowica
zgodnie z rysunkiem wewnatrz projektu. Rowniez kabel abonencki do posesiji
przy ulicy Gtéwnej 15 nalezy podobnie utozyé¢, jednoczesnie skracajgc je i
zostawiajgc zapasy w studni. Kabel abonencki do posesji nr 9A nalezy zdjgc¢ ze
Sciany budynku nr 11 i stupa drewnianego stojgcego przy nim oraz catego
przytgcza napowietrznego do posesji nr 9A. Projektuje sie z gtowicy nr LNO1U/011
na budynku szkoty przy ulicy Gitéwnej 9 wybudowaé przylgcze napowietrzne
najpierw po elewacji szkoty, a nastepnie do budynku poses;ji nr 9A.
Wszystkie kable miedziane projektuje sie jako zelowane.
Dla kabli miedzianych projektuje sie przebudowe w sposob bezprzerwowy , a
nastepnie po przetgczeniu likwidacje demontowanych kabli.

Zakres rzeczowy

kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 50m - 0,01 kmp.
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 50m - 0,05 kmp.
kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5 - 500m_- 0,25 kmp.

Razem - 600m - 0,31 kmp.



stupek rozdzielczy z gtowicg 10p - 1 szt.
4.2.Demontaz

Demontazowi bedg podlegac istniejgce elementy sieci teletechnicznej kolidujgcej

z projektowanym uktadem drogowym np.: stupy drewniane i kable linii

napowietrznej.

Zakres rzeczowy

kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 - 100m - 0,02 kmp.
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 - 100m - 0,10 kmp.
kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 - 600m - 0,30 kmp.
Razem - 800m - 0,42 kmp.
stup pojedynczy drewniany 7m - 1 szt.
puszka z gtowicg 10p - 1 szt.
5. Uwagi

a)Nalezy dokona¢ przekazania placu budowy Wykonawcy przez komisje z
udziatem przedstawicieli Orange Polska S.A.

b) Roboty wykonywac¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA

c) Catosc¢ robdt zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo.

d) Odbidr techniczny zostanie dokonany poprzez Orange Polska S.A.

e)Przekaza¢ 1 egz. Dokumentacji powykonawczej do Orange Polska S.A.,

f) Roboty wykonywac¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,

g) Sprzet i materiaty winny posiadac aktualne atesty.



