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PROJEKT

0

STR.

REWIZJAFAZA BRANŻAETAP

SKALA :

BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W
DŁUTOWIE -teren przy ul. Głównej 9 i 11 w

Dłutowie, dz. nr ew. gr. 209, 210, obręb Dłutów,
gmina Dłutów, powiat pabianicki

DATA :

NR RYSUNKU:

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS.

0- T-

RYSOWAŁ :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BWGDPG-

UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunków i
rozwiązań projektowych zastrzeżone.
Wszystkie elementy budynku wykonać zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia się rozbiezności projektowych
bezzwłocznie powiadomić nadzór autorski.

PROJEKTOWA:PRACOWNIA

B -KWADRAT ANTONI BARYŁA
93-521 ŁÓDŹ ul. STRYCHARSKA 5/48

tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

INWESTOR:

PROJEKT:

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

PLAN SYTUACYJNY

TELETECHNICZNA

NR UPRAWNIEŃ,
SPECJALNOŚĆ :

PROJEKTANCI,
BRANŻA :

PODPIS:

mgr inż. Anatol Mekwiński
 TELETECHNIKA

1712/99/U
specjalność

teletechniczna

1:500

LEGENDA:

Granice działki inwestora

Granice terenu opracowania

Linia rozgraniczająca

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Budynki istniejące b.z.

Projektowane nawierzchnie:

 -trawa

 -chodniki (kostka betonowa)

 -utwardzenia miejsc parkingowych kostką bet.

 -utwardzenia miejsc parkingowych płytami

   ażurowymi z wypełnieniem trawą

 -utwardzenia drogowe kostką bet.

Projektowana ilość miejsc parkingowych

Projektowane miejsca parkingowe

   dla osób niepełnosprawnych

Projektowane wymalowania nawierzchni

Projektowane elementy małej architektury:

 -lampa oswietleniowa LED

 -wewnetrzna instalacja eNN

 -instalacja telefoniczna

 -kosz na śmieci

 -ławka

 -wiata rowewrowa (ilość stanowisk)

 -studzienka wodomierzowa

 -cięcie pielęgnacyjne drzew istniejących

 -projektowane ogrodzenie panelowe z furtkami

Zieleń projektowana:

 -nasadzenia Pinus mugo var. Pumilio

Elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki

   -wg. oddzielnego opracowania

Ukształtowanie terenu:

-rzędne terenu istniejące bez zmian

-rzędne terenu istniejace do zmiany

-projektowane rzędne terenu
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Usunięcie kolizji teletechnicznych

Anato Mekwiński :

T1
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