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O Z N A C Z E N I A :

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. KOSTKI (BEHATON)

1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej BEHATON, szarej o gr. 8 cm

Kostka z fazą układana jednokierunkowo na całej powierzchni

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm

3. Podbudowa z KŁSM 0/63 mm, gr. 20 cm

4. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

5. Warstwa ulepszonego podłoża/wymiana gruntu nasypowego spełniająca wymagania dot. wodoprzepuszczalności

oraz uziarnienia. Grubość warstwy 50 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH Z BET. KOSTKI I PŁYT AŻUROWYCH

6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm

Nawierzchnia z betonowych płyt prefabrykowanych ażurowych o wym. 60x40 cm, grafitowych, gr. 10 cm

7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm (dla płyt ażurowych)

8. Podbudowa z KŁSM 0/63 mm, gr. 20 cm

9. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

10. Warstwa ulepszonego podłoża/wymiana gruntu nasypowego spełniająca wymaganbia dot. wodoprzepuszczalności

oraz uziarnienia. Grubość warstwy 30 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW Z PŁYTEK BETONOWYCH

11. Nawierzchnia z betonowych płytek chodnikowych o wym. (15, 20 i 25)x30 cm, grafitowych, gr. 8 cm

12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

13. Podsypka piaskowa gr. 15 cm

KRAWĘŻNIKI ULICZNE

14. Krawężnik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm, wystający w świetle 10 cm

15. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

16. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWĘŻNIK DROGOWY, OPORNIK

17. Krawężnik betonowy, drogowy, jednostronnie fazowany 1-1 o wym. 12x25 cm, wtopiony

18. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

19. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

OBRZEŻA BETONOWE

20. Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

21. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr 3 cm

ŚCIEK MIĘDZYJEZDNIOWY

22. Ściek z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, szarej, gr. 8 cm

Układana w dwóch rzędach. Szerokość ścieku 20 cm

23. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

24. Ława betonowa z betonu C12/15

PAS ZIELENI

25. Pasy zieleni niskiej, humusowanie gr. 10 cm i  obsianie trawą
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