BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Powierzchnia terenu inwestyciji 1780,39 m?
Powierzchnia zabudowy 0,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (facznie =276,30 m?)
w tym powierzchnia trawnikéw urzadzonych 171,22 m?
w tym powierzchnia zieleni w ptytach azurowych
(41,7% tgcznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 252 m?) 105,08 m?
Powierzchnia utwardzen (tgcznie =1504,09 m?)
w tym powierzchnia drég wewnetrznych 807,37 m?
w tym powierzchnia kraweznikéw drogowych gr.15cm 69,13 m?
w tym powierzchnia chodnikow 245,76 m?
w tym powierzchnia obrzezy chodnikowych gr.8cm 20,41 m?
w tym powierzchnia utwardzona petng kostkg bet. miejsc parkingowych 214,50 m?
w tym powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi miejsc parkingowych
(58,3% tgcznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 252 m?) 146,92 m?
UWAGA:

Mapa jest wydrukiem cyfrowego opracowania geodezyjnego
do celéw projektowych zaewidencjonowanego w PODGIK w Pabianicach
dnia 21-10-2019 pod numerem P.1008.2019.3246
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UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.
Wszystkie elementy budynku wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
/ A plac zabaw wg. odrebnego opracowania bezzwiocznie powiadomi¢ nadzér autorski.
: INWESTOR:
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kraweznik bez zmian 95-081 Diutéw
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
; kabel eNN prowadzi¢ w rurze
ostonowej nieczynnej instalaciji c.o. B -KWADRAT ANTONI BARYtA

93-521 £ODZ ul. STRYCHARSKA 5/48

studzienka wodomierzowa

2 punktem czerpalnym ¢ I ‘ ‘ f 4+ nhapowietrzne okablowanie Orange do wymian tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl
- ‘ 7 * PROJEKTANCI, NR UPRAWNI’E'N, PODPIS:
) BRANZA : SPECJALNOSC : ’
STH50000 mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
& ARCHITEKTURA specjalnosé
'§ architektoniczna
{ =1

A\__ oprawa odwietleniowa na wysieaniku Sciennym | mgr inz. Tomasz Florkowski | WKP/0352/PWOD/17
-do wymiany DROGI specjalnosc¢
drogowa

rojektowane ogrodzenie panelowe z furtkami

~———

tech. Andrzej Goszczynski 372/94/Wt.
INST. ELEKTRYCZNE spec. instalacyjno-inz.
W zakr. sieci i inst. elektr.

207

ol — mgr inz. Anatol Mekwiriski 1712/99/U
o INST. TELETECHNICZNE |  spec. instalacyjna
w telekomunikacji

o | . = istniejgcy stup oswietleniowo-teletech.
T Ty — T B = T do usuniecia
S LN\ pa ks 1 o

PROJEKT:
“ postoj do 5min
BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W

DLUTOWIE -teren przy ul. Gtéwnej 9 i 11 w Diutowie,
dz. nr ew. gr. 209, 210, obreb Diutow, gmina Dtutéw,

powiat pabianicki

Zjazd wq. projektu rozbudowy DW485 ___}\ - 4-—-==="""
3 ! km. 13+355.79
AL T ’g "o o ‘!-—.—-— . ' M L] — 1

]

T . ! FAZA PROJEKTU:
; J% % PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
odcinek kabla teletechnicznego Orange do przetozenia BRANZA:
L . . ARCHITEKTURA
lokalizacja stupka teletechnicznego Orange
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GDPG- O0- BW A- 001- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA | NR RYS.|REWIZJA
SKALA : DATA: RYSOWAL : STR.
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OD FRONTU
230

137°

. MATERIALY:
Wiata rowerowa Merku XX -Scianki boczne wypetnione szklem hartowanym 8mm,
przezroczystym, z nadrukiem zo6ttego roweru RAL 1023
-Zadaszenie z przyciemnianego poliweglanu komorowego
gr. 4,5mm
-Konstrukcja wiaty z zamknietych profili stalowych
7995 cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL 2003
-Wyposazenie dodatkowe: do uzgodnienia
-Stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej A2 -6szt
(na 12 roweréw)
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7995 UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.
Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami

prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
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~ . Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
S atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
N W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.
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Gmina Diutow
ul. Pabianicka 25

95-081 Dtutow
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Wypeh‘"enle Zwirem kostka pe}na chodnikowa DLUTOWIE -tel‘en przy U| G*O’Wnej 9 | 11 w DiUtOWIe,
dz. nrew. gr. 209, 210, obreb Dtutéw, gmina Diutow,
powiat pabianicki

gabion betonowy 50x50x50cm :;V obrzeze betonowe chodnikowe 8x30cm grafit BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W

566

32

|
7

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

18|,

BRANZA:
11,82 2 . ARCHITEKTURA

45° TYTUL RYSUNKU:
i = i DETAL WIATY ROWEROWEJ

131
103°

S + 5 NR RYSUNKU:
GDPG- 0- BW A- 002- 0

8},}, 666 8\/]/ .

M " PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA

75

, 35 298 L 298 , 345,
1 1 1 A SKALA : DATA : RYSOWAL : STR.
1:50 12-2019 Antoni Baryta




stalowa konstrukcja boku tawki

WIDOK Z BOKU
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WIDOK Z PRZODU

MATERIALY:

Szerokos$¢ catkowita fawki 220cm, wysoko$¢ oparcia 40cm,
gtebokos¢ siedziska 40cm, wysokos$¢ siedziska 43cm.
Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych ©60mm, miekko
gietych i tgczonych ze sobg poprzez spawanie. Catos¢
elementéw konstrukcyjnych cynkowana i lakierowana
proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na koncach
korkiem z tworzywa. Posrodku rozpietosci tawki dodatkowy
wspornik stalowy wzmacniajgcy tgczacy wszystkie elementy
drewniane. Elementy drewniane 45x70mm z gatunku $wierk
skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym
impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg Altax kolor Pinia.
Siedzisko wykonane z 4 elementéw, oparcie wykonane z 4
elementéw drewnianych. Deski mocowane do stalowych
bokoéw tawki srubami zamkowymi M8. Lawki mocowane na
state do podtoza. Cato$¢ atestowana np: Primario Grande.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN, |boppis:

PROJEKTANCI: SPECJALNOSC :
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc

architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Gtdwnej 9 i 11 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 209, 210, obreb Dtutéw, gmina Diutéw,

powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL tAWKI

NR RYSUNKU:
GDPG- 0- BW A- 003- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA

SKALA : DATA : RYSOWAL : STR.
1:20 12-2019 Antoni Baryta




WIDOK Z GORYj

WIDOK Z BOKU

Kosz na sSmieci Primario Grande -wersja indywidualna, alternatywna
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PERSPEKTYWA

WIDOK Z BOKU

MATERIALY:

Wymiary zkoordynowa¢ z producentem. Konstrukcja
wykonana z rur stalowych ©60 lub 48,5mm, miekko gietych i
fgczonych ze sobg poprzez spawanie. Cato$¢ elementéw
konstrukcyjnych cynkowana i lakierowana proszkowo RAL
7024. Elementy drewniane z gatunku $wierk skandynawski,
strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem oraz 2x
np: lakierobejcg Altax kolor Pinia. Pokrywa goérna otwierana.
Whetrze kosza wyposazone w wyjmowany wktad 60-70L z
blachy stalowej cynkowanej. Wktad z popielniczkg narozna.
Kosze mocowane na state do podtoza. Cato$¢ atestowana np:
Primario Grande.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

) NR UPRAWNIEN, .
PROJEKTANCI : SPECJALNOSC - PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc
architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W

DLUTOWIE -teren przy ul. Gtdwnej 9 i 11 w Diutowie,

dz. nrew. gr. 209, 210, obreb Dtutéw, gmina Diutow,
powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:

ARCHITEKTURA
TYTUE RYSUNKU:
DETAL KOSZA
NR RYSUNKU:
GDPG- 0- BW A- 004- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA
SKALA : DATA: RYSOWAL: |STR.
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