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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ! f W OZNACZEN/A.
droga manewrowa DM 2 km 0+000 - 0+005 | 1 140 1 110 1 110 1 140 £ 110 1151' 50 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. KOSTKI (BEHATON)
- — I 1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej BEHATON, szarej o gr. 8 cm
Kostka z fazg uktadana jednokierunkowo na catej powierzchni
| 2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
3. Podbudowa z KLSM 0/63 mm, gr. 20 cm
wg PZT »0’15~ 5,00 »0’15~ w9 PZT 4. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
| 5. Warstwa ulepszonego podtoza/wymiana gruntu nasypowego spetniajgca wymagania dot. wodoprzepuszczalno$ci
& oraz uziarnienia. Grubo$¢ warstwy 50 cm
T 2,50 ]u 2,50 T O | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH Z BET. KOSTKI | PLYT AZUROWYCH
6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm
P /4 S Z/ E LE N / P '4 S R UCH U P '4 S R UCH U P '4 S Z/ ELE N / e Nawierzchnia z betonowych ptyt prefabrykowanych azurowych o wym. 60x40 cm, grafitowych, gr. 10 cm
| 7. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5cm
> \O%L Podsypka piaskowa gr. 3 cm (dla ptyt azurowych)
. thi z fazg gr. 8 8. Podbudowa z KESM 0/63 mm, gr. 20 cm
a8o h | 9.  Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
> 10. Warstwa ulepszonego podfoza/wymiana gruntu nasypowego spetniajgca wymaganbia dot. wodoprzepuszczalno$ci
| oraz uziarnienia. Grubo$¢ warstwy 30 cm
KRAWEZNIKI ULICZNE
o | ; ; . };radweZZik betonowy uliczny,k typu I1el‘;kiego o wym. 15x30 cm, wystajgcy w $wietle 10 cm
0 . Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5cm
2 / o 13. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
KRAWEZNIK DROGOWY, OPORNIK
- O krawezZnik betonowy, uliczny 14. Kraweznik betonowy, drogowy, jednostronnie fazowany 1-1 o wym. 12x25 cm, wtopiony
SO0 SOSOSOSOSOSOSOSOTUO 15x30 cm, wystiajqcy 10 cm 15. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5cm
LAAIANAIAIL I I AL INAIAIA I O | 16. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
e A A A, PAS ZIELENI
¢ | 17. Pasy zieleni niskiej, humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawag
O pas zieleni |
poziome ozna nkewa A 5
> /(rawez'nlk betonowy, uliczny, 15x30 cm,
wymiana gruntu wg|przekrojow poprzecznych o . ’“kTWy R 0.5m, wystajacy 10 cm
&
e e e 1
&
11 1 11 | 1
72 < 12 | SR
13 4 13 kraweznik drogowy - wtopiony kraweznik drogowy - wtopiony kraweznik uliczny !
LT 12x25 cm 12x25 cm 15x30 cm |
+ < + :
5 | 010 10 01 PRZEKROJ 1-1 | +0.01 +0.01 0.10 INWESTOR: . ’
. e e Be— ; ———— = Gmina Dtutow
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY i — e e g ul. Pabianicka 25
droga manewrowa DM_1 km 0+000 - 0+020 | 95-081 Diutow
) 15,65 5 PRACOWNIA PROJEKTOWA:
) 5,00 ) 5,00 . 5,00 015 050 . h
W ] ] ] ] W B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 LODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
0,12, ] 2,50 ] 2,50 ] 0,12 tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl
DOM_71 MIEJSCA POSTOJOWE PAS RUCHU PAS RUCHU MIEJSCA POSTOJOWE PAS ZIELEN/ RO ER AN NR UPRAWNIEN, bopmrc,
’ SPECJALNOSC : ’
mgr inz. Tomasz Florkowski WKP/! 0352/ IP W,O,D/ 17
specjalnosc
drogowa
magr inz. lreneusz Stawiszyriski WKP/ 072‘3/ P O,O,D/ 16
| | | 2’ 59, specjalnosé
: [o) drogowa
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52 DI : 2,5% 1,0% | PROJEKT:
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1L T 13T 17 3 [ ‘ : %%E?:Qii@ii%iiéi@i@iﬁi%ﬁi@iéizfi}éiiéiéiziiéiiéiéiéiziiéiéi@Q?%?j RSOOSR BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
AAAAA S e e - 2020 il - = g VEL
A A S A ... WW A A R R A A A AScAe S DLUTOWIE -teren przy ul. G+0Wnej 9i11 VY
FOFOFOK » s %ﬁ?&d/ Dtutowie, rr?i?anlrj {eu\;vc,.) Vgar. %(\)3551 gb;t;]rlizl Dtutow,
| | L %474/ M0 7, 007 N A I/ o powiEte
wymiana & ntu wq przekrofow poprzecznych FAZA PROJEKTU:
\1\1 f\ o Ll e wymiana gruntu wg erekrojéw poprzecznych BRANZAEROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
| || 6 = UWAGH: DROGOWA
7 | | Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i TYTUL RYSUNKU:
v 14 — 6 rozwigzar projektowych zastrzezone. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
8 T L 7 ﬂ Wszystkie elementy budynku wykona¢ zgodnie z przepisami NR RYSUNKU:
A 15 2 1_4 - 12 prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana. ’
i 1_6 ? L5 i 1? Wszystkie zastospwang materiaty powinn.y posiadac s.tosc.)wne GDPG- 0- BW D- 4.3 0
10 L A 9 19| atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
— 4 16 101 W przypadku pojawienia sig rozbieznosci projektowych PROJEKT| ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS| REWIZIA
? U | bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski. SKALA DATA. RYSOWAL STR.
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