Opis Techniczny
projektu zagospodarowania terenu

= Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie poswiecone jest projektowi BUDOWY WEZtA PRZESIADKOWEGO
W DLUTOWIE -teren przy ul. Gtéwnej 9 i 11 w Dtutowie dz. nr ew. gr. 209, 210, obreb
Dtutéw, gmina Diutéw, powiat pabianicki.

Przedmiotowa inwestycja petni¢ bedzie funkcje komunikacyjne. Projektuje sie tgcznie 42
miejsca parkingowe dla sam. osobowych (w tym 3 dla niepetnosprawnych), 2 wiaty
rowerowe dla 12 rowerow kazda, drogi manewrowe, chodniki i matg architekture. Teren jest
obecnie uzytkowany przez gminne stuzby komunalne, spoteczne i oswiatowe. Teren dziatki
urzgdzony jest zréznicowang zabudowg przeznaczong do rozbiorki. Na terenie dziafki
zlokalizowane sg réwniez inne oddzielne i nie kolidujgce wolnostojgce budynki: mieszkalny
oraz szkota. Na nieruchomoéci znajdujg sie czynne przytgcza i instalacje eNN, wody,
telefoniczne, kanalizaciji.

Projekt wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne i normy techniczne.
Planowana inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb inwestora w zakresie rozwoju i
utrzymania komunikacji mieszkancéw gminy wynikajgcych z rozwoju gospodarczego.

= [stniejgcy stan zagospodarowania

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany budynkami przeznaczonymi do rozbiorki wg
oddzielnych decyzji. Nieruchomos¢ jest czesciowo zagospodarowana kubaturowo, teren
uzytkowany jest na potrzeby swiadczenia ustug szeroko pojetej administraciji.

Dziatki sg ogrodzone. Na terenie dziatki zlokalizowana jest wewnetrzna sie¢ zasilania eNN,
odprowadzenie kanalizacji bytowej do sieci gminnej, przytacza wody z sieci gminnej i
instalacji wewnetrznej. Nieruchomosci przylegajg bezposrednio do drogi asfaltowej -ul.
Gtéwna. Uzytkowany zjazd pozostaje bez zmian. Przestrzenie dojazdowe i manewrowe na
dziatce inwestora sg utwardzone kostkg betonowg lub ttuczniem.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie doziemne instalacje kanalizacji, eNN, wody,
telefoniczne, utwardzenia terenu kostkg betonows i ttuczniem.

Teren nie jest zadrzewiony.

= Projektowany stan zagospodarowania

Ukfad projektowany przewiduje lokalizacje parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
wykonanie pieszo-rowerowych ciggéw komunikacyjnych z matg architekturg, przebudowy
nawierzchni w ograniczonym fragmencie oraz przebudowe uktadu instalacji telefonicznej.
Nie przewiduje sie lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych. Teren pozostaje uzytkowany
tak jak obecnie -na potrzeby obstugi ustug administracji i oSwiaty na szczeblu gminnym.
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodnie z ustaleniami MPZP.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono uzyteczng nosnos¢ i
chtonnos¢ gruntéw.
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= Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni : Wartos¢ :

Powierzchnia utwardzona 1504,09 m? (bez wymagarn MPZP)
Powierzchnia terenu inwestycji 1 780,39 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 276,30 m? (bez wymagan MPZP)
Powierzchnia zabudowy nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Kubatura brutto opracowywanego budynku nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Wysokos¢ budynku; (rozbud. cz. budynku) nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Wymiary w rzucie nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Poziom posadowienia posadzki nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

SZCZEGOLOWY BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Powierzchnia terenu inwestycji 1 780,39 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (facznie =276,30 m?)
w tym powierzchnia trawnikéw urzgdzonych 171,22 m?
w tym powierzchnia zieleni w ptytach azurowych
(41,7% tacznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 252 m?) 105,08 m?
Powierzchnia utwardzen (tacznie =1504,09 m?)
w tym powierzchnia drog wewnetrznych 807,37 m2
w tym powierzchnia kraweznikéw drogowych gr.15cm 69,13 m2
w tym powierzchnia chodnikéw 245,76 m?
w tym powierzchnia obrzezy chodnikowych gr.8cm 20,41 m2
w tym powierzchnia utwardzona petng kostkg bet. miejsc parkingowych 214,50 m2
w tym powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi miejsc parkingowych
(58,3% tgcznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 252 m?) 46,92 m2

= DojScie, dojazd do budynku

Dojécia do budynkdw oraz inne ciggi komunikacyjne na dziatce pozostajg utwardzone kostkg
betonowa . Dojazd do budynku szkoty zapewniony bedzie od strony wschodniej i zachodniej
z terenu dziafki i utwardzony bedzie kostkg betonowg. Parkowanie samochodéw przewiduje
sie na terenie inwestora -na parkingu. Wejscia do budynku zlokalizowano w $cianach
zewnetrznych. Wjazdy na teren nieruchomosci pozostajg bez zmian. Wokét budynku szkoty
przebiega droga pozarowa -ukfad pozostaje bez zmian.

= tawki

Inwestycja obejmuje rozmieszczenie 3 tawek do siedzenia, typu parkowego z oparciem.
Szeroko$¢ kazdej fawki 220cm, wysokos¢ oparcia 40cm, gtebokos¢ siedziska 40cm,
wysokos¢ siedziska 43cm. Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych fi6Omm, migkko
gietych i fgczonych ze sobg poprzez spawanie. Catos¢ elementow konstrukcyjnych
cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na koncach
korkiem z tworzywa. Posrodku rozpietosci tawki dodatkowy wspornik stalowy wzmacniajgcy
taczacy wszystkie elementy drewniane. Elementy drewniane 45x70mm z gatunku swierk
skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg
Altax kolor Pinia. Siedzisko wykonane z 4 elementéw, oparcie wykonane z 4 elementow
drewnianych. Deski mocowane do stalowych bokow tawki Srubami zamkowymi M8. Lawki
mocowane na state do podtoza. Catos¢ atestowana np: Primario Grande.
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»= Kosze na Smieci

Przewiduje sie rozmieszczenie na terenie inwestycji 3 koszy na smieci podreczne.
Wykonanie koszy stylistykg spdjne z tawkami. Przewiduje sie konstrukcje koszy z
zamknietych ksztattownikow stalowych tgczonych w ramy poprzez spawanie. Elementy
cynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7024. Kosze wyposazy¢ we wkiad stalowy o
pojemnosci 45 litrow ze standardowg popielnicg narozng. Wysokos¢ koszy 55cm, wymiary w
rzucie 38x38 cm. Wypetnienie stalowych ram konstrukcji kosza elementami drewnianymi w
uktadzie pionowym. Drewno z gatunku swierk skandynawski, strugane, zabezpieczy¢
bezbarwnym impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg Altax kolor Pinia, cato$¢ atestowana np:
Primario Grande.

= Tablica informacyjna

W zakresie inwestycji jest umieszczenie tablicy informacyjnej -1szt. Tablica bedzie miata
wymiary 2m szeroko$ci 1Tm wysokosci. Gorna krawedz na wys. 2m nad poziomem terenu.
Nad tablicg zadaszenie o wysiegu po 20cm na kazdg strone. Konstrukcja stalowa z
zamknietych profili stalowych 30x50x3mm cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL
2003.

Jedna strona tablicy wykonana z blachy i przeznaczona na informacje o funduszach UE.
Blacha cynkowana, powlekana, tto koloru biatego, teksty koloru czarnego, emblematy
zgodnie z oryginalng kolorystyka instytucji, grubosci 0,5mm, informacje naniesione poprzez
nadruk UV i zabezpieczone w sposoéb trwaty.

Druga strona tablicy wykonana z ptyty OSB Il 22mm w ramie stalowej, na stronie tej
zamocowac gablote informacyjng 100x100cm zamykang. Gablota na profilach aluminiowych,
front przeszklony szktem ESG, drzwiczki rozwierane, zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostepem.

=  Wiaty rowerowe

Na projektowanym terenie przewiduje sie lokalizacje 2 wiat rowerowych kazda dla 12
roweréw. Scianki boczne wypetnione bezpiecznym szktem hartowanym 8mm,
przezroczystym, z nadrukiem zottego roweru RAL 1023; zadaszenie z wypetnieniem
przyciemnionym poliweglanem komorowym gr.4,5mm. Konstrukcja wiat z zamknietych profili
stalowych cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL 2003. Stojaki rowerowe U -rura
fieOmm ze stali nierdzewnej A2 kotwiona w gruncie. Wiaty posadowione w gruncie na
systemowych stopach betonowych np: Budotechnika.

= Ogrodzenie panelowe z furtkami

Projekt obejmuje realizacje fragmentu ogrodzenia terenu ogdélnodostepnego od czesci
szkolnej -dtugosé tgczna 50m. Przewiduje sie zastosowanie systemowego ogrodzenia z
paneli z siatki zgrzewanych drutéw stalowych mocowanych do stalowych stupkéw z profili
zamknietych. Wszystkie elementy stalowe cynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7016.
Ogrodzenie wyposazy¢ w 2 furtki So=100cm wyposazone obustronnie w klamke i zamek na
wktadke patentowg. Wysokos$¢ ogrodzenia 163cm, bez ptyt cokotowych; panel 2DS; srednica
drutow poziomych 2x 8mm; srednica drutow pionowych 6mm; wielkos¢ oczek 50x200mm;
szerokos¢ panela 2510mm; zakonczenie panela jednostronnie drutami pionowymi o diugosci
30mm -do dotu. Stupki stalowe 60x40x1,5mm, mocowania paneli maskowane listwg (np:
system Sigma). Stosowac¢ wytgcznie systemowe atestowane akcesoria np: Konsport
/Wisniowski.

= Ciecie pielegnacyjne drzew istnigjgcych

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie pielegnacyjnego ciecia korony 2 istniejgcych
drzew. Podcinanie gatezi nalezy wykona¢ w dolnej czesci korony drzew celem skrécenia
gatezi, usuniecia odrostéw i przeswietlenia korony (2x 300m?3).
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» Projektowane nasadzenia, gazony i trawniki

Przy wiatach rowerowych projektuje sie po 2 gazony betonowe z wypetnieniem zwirem
ptukanym frakcji 8-32mm (fgcznie 4 szt). Gazony szescienne o wymiarach 50x50x50 cm.
Scianki gtadkie betonowe barwione w masie na kolor grafitowy. Zabezpieczone impregnatem
p. nasigkliwosci. Gazony otworowane w dnie.

Projektowane nasadzenia wykonane bedg sosng gorskg odmiany Pumilio (Pinus mugo var.
Pumilio) w ilosci 80 szt. sadzonek w formie kartowej, zblizonej do kuli, o wielkosci min
fi50cm, szpalerami, zebrane po dwie, w odstepach co 200cm. Forma sprzedazy -donica C3.
Przewiduje sie wykonanie sciétkowania przekompostowang korg o $redniej frakcji (bez
uzycia agrowiokniny), warstwg grubosci 5cm.

Projektowane trawniki urzgdzone przewiduje sie do realizacji na powierzchni tgcznej 171,2
m2. Trawniki wykona¢ poprzez obsianie ziarnami mieszanki traw ziemi organicznej. Po
wysianiu nasion teren zagrabi¢ i uwatowac. Do czasu odbioru zapewni¢ systematyczne
nawadnianie. Dopuszcza sie stosowanie oczyszczonego humusu z miejsca prowadzenia
prac.

Inwestycja obejmuje roczng pielegnacje wykonanych nasadzeh w okresie gwarancyjnym.

= Lampy i o$wietlenie terenu, wymiana opraw nasciennych

Projektuje sie ukfad oswietlenia terenu z uzyciem dwdéch stupow oswietleniowych o wys. 8m.
Stupy wyposazone w oprawy LED 150W odpowiednio 4 i 3szt na wysiegnikach. Stupy
stalowe okrggte zwezane ku gorze stozkowo. Cynkowane i lakierowane proszkowo RAL
7024. Wysiegniki systemowe (materiat, kolor, mocowanie) do stupdéw oswietleniowych
h=0,3m, wysieg 2m, kat nachylenia 5°, uktad ramion odpowiednio do rys PZT. Uktad
oSwietlenia z systemem zmierzchowym oraz czasowym ograniczeniem mocy (w wybranych
godzinach nocnych).

Uktad zasilany z tablicy rozdzielczej szkoty w ramach obowigzujgcej umowy z PGE.

Nalezy zachowa¢ mozliwos¢ montazu wewnetrznego podlicznika do rozdziatu kosztow.
Inwestycja obejmuje réwniez wymiane 2 opraw wraz z ich wysiegnikami na scianie budynku
szkoty.

Informacje szczegétowe zawarte sg w wydzielonym tomie dokumentaciji.

= Projektowane nawierzchnie drég, m. parkingowych i chodnikéw

-drogi:
kostka betonowa np: Polbruk Techniczny Tetka gr. 8cm, faktura gtadka, z fazg, kolor szary
(naturalnie betonowy), uktadana jednokierunkowo na catej powierzchni uktadu drég
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/polbruk-tetka.html

-chodniki:
kostka betonowa np: Polbruk Klasyka Urbanika gr. 8cm, faktura gtadka, z fazg, kolor
grafitowy, uktadana pasami naprzemiennie w dostepnych szerokosciach 15, 20, 25cm,
zachowacé przesuniecie faz 15cm pomiedzy poszczegdolnymi pasami, uktad paséw
poprzecznie do kierunku chodnika, jednokierunkowo na catej powierzchni poszczegodlnych
chodnikéw, docinana przy obrzezach
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/klasyka/klasyka-polbruk-urbanika/

-miejsca parkingowe:
ptyty azurowe np: Polbruk Techniczny Meba gr. 10cm, kolor grafitowy, wypetnienie humusem
i obsadzone trawg
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/p%C5%82yta-meba.html

kostka betonowa np: Polbruk Techniczny Prostokat 10x20cm gr. 8cm, faktura gtadka, z faza,
kolor grafitowy, wydzielone miejsca dla niepetnosprawnych wymalowac kolorem niebieskim
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/prostokat.html

A6


https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/polbruk-tetka.html
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/klasyka/klasyka-polbruk-urbanika/
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/p%C5%82yta-meba.html
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/prostokat.html

-krawezniki proste i na tukach: tukowe dostosowane promieniem do projektowanej
geometrii, kolor szary (naturalnie betonowy)

-obrzeza chodnikowe 8x30cm: kolor grafitowy, fazowane jednostronnie, bez piéro-
wpustow
Inwestycja przewiduje wymiane fragmentow zdegradowanych nawierzchni na istniejgcych
ciagach komunikacyjnych (kostka bet. 8cm wraz z podbudowg drogowg) ilo$¢ tgczna 50m?.
Ukfad konstrukcji nawierzchni, spadki i rzedne opisano w tomie branzowym. Priorytetem w
wyznaczaniu rzednych jest dostosowanie projektowanych elementéw do elementéw
istniejgcych niezmiennych.
Podczas wykonywania prac drogowych nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng do
czynnych budynkdéw znajdujgcych sie na terenie inwestora.

= |nstalacja telefoniczna

W zakresie realizacji inwestycji projektowane jest rozwigzanie kolidujgcej infrastruktury
telefonicznej z uktadem komunikacji. Zgodnie z warunkami technicznymi gestora instalaciji
Orange projektuje sie przeniesienie gtowicy telefonicznej nr LNO1U/046 ze Sciany
rozbieranego budynku na stupek kablowy rozdzielczy zlokalizowany ok 6m od poprzedniego
miejsca. Inwestycja obejmuje réwniez demontaz kabla napowietrznego i przetaczenie
abonentow sieci z posesji Gtdwna 9a poditgczonych do tej gtowicy oraz wybudowanie do nich
nowego przytgcza (ok. 40 m po Scianie bud. szkoty) od gtowicy nr LNO1U/011 umieszczonej
na budynku szkoty.

= Zagospodarowanie wod opadowych.
Odwaodnienie terenu projektowane jest przez rozprowadzenie i odprowadzenie wody
deszczowej spadkami nawierzchni utwardzonych na chtonne powierzchnie terenu wtasnego
inwestora. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu wynika, ze budowa profilu
litologicznego terenu inwestycji oparta jest na srednio zageszczonych piaskach o duzej
chtonnosci wod opadowych. Projekt przewiduje zachowanie proporcjonalnie duzej
powierzchni terenu biologicznie czynnego spetniajgcego jednoczesnie funkcje absorbera
wod opadowych.

= Usuwanie sciekow i odpadow,

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zmian w obecnym sposobie usuwania sciekow
bytowych, wody opadowej i odpaddéw statych.

Na terenie nieruchomosci zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji bytowej do ktérej podtgczone sg
budynki.

W obrebie istniejgcych budynkdéw znajdujg sie ich $mietniki. Odpady usuwane sg z terenu
nieruchomosci przez wyspecjalizowang firme.

Projektuje sie rozmieszczenie koszy typu parkowego do czasowego gromadzenia odpadéw
statych dla uzytkownikbéw zagospodarowywanego terenu.

= Przylgcza do sieci.

Przedmiotowa dokumentacja nie zawiera projektu wykonania zadnego przytgcza.
Wszelkie instalacje mediow projektuje sie podtgczy¢ do instalacji istniejgcych budynkow w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji.

Zapotrzebowanie na pobierane media nie przekroczy limitéw mocy okreslonych
obowigzujgcg umowg na zasilanie.

* |nne dane informacyjne

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inwestycja nie bedzie zagrazata srodowisku
naturalnemu w sposéb wymagajgcy szczegodlnej formy ochrony.
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= Uwagi generalne
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie roboty specjalistyczne wykonac przez autoryzowanych wykonawcow, lub za ich
wiedzg i aprobata.
Podane w projekcie wymiary zweryfikowa¢ na budowie, a o niezgodnosciach powiadomié
nadzoér autorski.
W przypadku rozbieznosci miedzy projektami branzowymi obowigzuje rozwigzanie przyjete
w projekcie architektonicznym. O wykrytych rozbiezno$ciach nalezy powiadomi¢ nadzor
autorski.
Na zakonczenie prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije
terenu.
Wszystkie rozbieznosci i zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy uzgodni¢ z gltdwnym
projektantem zespotu oraz projektantami opracowan branzowych.
Wszystkie materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty, aprobaty oraz odpowiada¢ wymogom normowym.
Stosowanie technologii i materiatdbw zamiennych oraz potwierdzenie uzycia proponowanych
rozwigzan musi uzyskac aprobate projektanta i inwestora.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych:
Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg dla atmosfery miejskiej i przemystowe;.
Zastosowane $rodki malarskie nie mogg powodowac wzrostu palnosci zabezpieczanych
materiatow oraz negatywnych korelacji chemicznych z wprowadzonymi impregnatami. Przed
wykonaniem docelowych zabezpieczen przeprowadzi¢ prébng impregnacje oraz
wymalowania celem uzyskania akceptacji stuzb inwestora i projektanta.

Warunki wykonania robét budowlano-montazowych:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych.

=  Warunki BHP,

Projekt opracowano z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Prawa pracy, Prawa
budowlanego oraz przepiséw wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dziat
VIl rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270
z p6z. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ((Dz. U. nr 129, poz. 844 z pézn. zm.).

»  Warunki BHP oséb przebywajgcych na terenie budowy,
Szczegotowe opisanie w/w zagadnien znajduje sie w sporzgdzonej informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SPECJALNOSC:  PROJEKTANCI / BRANZA NR UPR. /PODPIS
architektoniczna | mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/t OIA/04
ARCHITEKTURA
inzynieryjna drogowa | mgr inz. Tomasz Florkowski WKP/0352/PWOD/17
DROGI
instalacyjno-inzynieryjna tech. Andrzej Goszczyriski 372/94/WL
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych INST. ELEKTRYCZNE
instalacyjna w telekomunikacji przew. w | mgr inz. Anatol Mekwinski 1712/99/U
zakresie linii, instalacji i urz. liniowych INST. TELETECHNICZNE
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