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Profil podłużny - Oś drogi wewnętrznej

208.50

209.00

209.50

210.00

210.50

211.00

211.50

212.00

212.50

213.00

Różnice rzędnych

Rzędne niwelety

Elementy niwelety

Rzędne istniejące

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

0
.
1
6

0
.
2
1

-
0
.
0
5

0
.
0
4

0
.
1
6

0
.
2
0

0
.
1
4

0
.
0
9

0
.
0
5

0
.
1
2

0
.
1
4

0
.
1
3

0
.
1
3

0
.
1
2

0
.
1
9

-
0
.
0
3

0
.
0
0

0
.
1
0

0
.
1
3

0
.
0
5

0
.
1
7

0
.
1
4

0
.
0
3

0
.
1
5

0
.
1
3

2
1
1
.
4
8

2
1
1
.
4
1

2
1
1
.
3
1

2
1
1
.
1
7

2
1
1
.
0
2

2
1
0
.
8
7

2
1
0
.
7
2

2
1
0
.
5
6

2
1
0
.
4
1

2
1
0
.
2
6

2
1
0
.
1
1

2
0
9
.
9
6

2
0
9
.
8
1

2
1
1
.
3
7

2
1
1
.
4
4

2
1
1
.
2
5

2
1
1
.
5
3

2
0
9
.
7
4

2
1
0
.
6
7

2
1
1
.
5
1

2
1
1
.
0
0

2
1
0
.
1
4

2
1
1
.
3
4

2
1
0
.
7
3

2
0
9
.
9
3

L=7.78m

i=-1.12%

R=500.00m

L=9.46m

0+012.5

L=19.26m

i=-3.01%

L=30.85m

i=-3.01%

2
1
1
.
3
1

2
1
1
.
2
1

2
1
1
.
3
6

2
1
1
.
1
3

2
1
0
.
8
6

2
1
0
.
6
6

2
1
0
.
5
7

2
1
0
.
4
7

2
1
0
.
3
6

2
1
0
.
1
4

2
0
9
.
9
8

2
0
9
.
8
3

2
0
9
.
6
9

2
1
1
.
2
5

2
1
1
.
2
6

2
1
1
.
2
8

2
1
1
.
5
3

2
0
9
.
6
4

2
1
0
.
5
4

2
1
1
.
4
6

2
1
0
.
8
3

2
1
0
.
0
0

2
1
1
.
3
1

2
1
0
.
5
8

2
0
9
.
8
0

L=1.88m

PROSTA

a=57.5225 R=12.00m

L=12.05m z=1.69

T=6.59 Śr.=0+008.47

L=11.67m

PROSTA

a=56.7593 R=9.00m

L=8.92m z=1.23

T=4.86 Śr.=0+030.46

L=19.68m

PROSTA

a=7.8290 R=50.00m

L=6.83m z=0.12

T=3.42 Śr.=0+057.62

L=6.32m

PROSTA

0
5
.
0
0

1
0
.
0
0

1
5
.
0
0

2
0
.
0
0

2
5
.
0
0

3
0
.
0
0

3
5
.
0
0

4
0
.
0
0

4
5
.
0
0

5
0
.
0
0

5
5
.
0
0

6
0
.
0
0

6
5
.
0
0

1
2
.
5
1

0
7
.
7
8

1
7
.
2
3

0
0
.
0
0

6
7
.
3
4

3
6
.
5
0

0
1
.
8
8

2
5
.
6
0

5
4
.
2
0

1
3
.
9
3

3
4
.
5
1

6
1
.
0
3

0+000 0+067

L: 9.457m

R: 500.000m

T: 0.022m

D: -4.732m

-
1
.1

2
%

-

3

.
0

1

%

-

3

.
0

1

%

u
l
.
 
G

ł
ó
w

n
a
 
 
 
D

W
 
4
8
5

0
+

0
0
0
.
0
0

?
?
?

0
+

0
3
6
.
5
0

D
r
o
g
a
 
m

a
n
e
w

r
o
w

a
_
2

0
+

0
1
2
.
0
0

D
r
o
g
a
 
m

a
n
e
w

r
o
w

a
_
1

1
2
.
0
0

OZNACZENIA:

- projektowana niweleta drogi

- istniejący teren

- wykop

- nasyp
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