B-KWADRAT Antoni Baryta 93-521 +6dz, ul. Strycharska 5/48

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45410000-4 Tynkowanie
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Diutéw, ul Gtéwna 9 - rozbiérki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa w ezta przesiadkowego w Diutowie - Rozbiérki budynkéw oraz elementéw infrastruktury technicznej
1 Budynek gospodarczy "A"
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi i okien z wykuciem z muru oscieznic drewnianych szt.
d.1/0354-04
drzwi wewn. |7 szt. 7.00
drzwi zewn. |7 szt. 7.00
okna 13 szt. 13.00
RAZEM 27.00
2|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
23.30*2 m 46.60
RAZEM 46.60
3|KNR 4-04 Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
4/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
3.50*4 m 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.1/0509-02
106.50 m?2 106.50
RAZEM 106.50
6/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1/0406-01
106.50 m?2 106.50
RAZEM 106.50
7|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1/0406-02
106.50 m?2 106.50
RAZEM 106.50
8/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
106.50 m?2 106.50
RAZEM 106.50
9/KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
5.10*23 m 117.30
RAZEM 117.30
10/KNR 4-04 Rozebranie $cian zewnetrznych z cegty grub. 40 cm m3
d.1/0102-02
0.40%(127.95+18.0+89.30+71.4) m3 122.66
RAZEM 122.66
11/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na gtebokosci 0,40 m m3
d.1/0101-01
0.40%(127.95+18.0+89.30+71.4)*0.10 m3 12.27
RAZEM 12.27
12|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z cegty grub. 14 cm m3
d.1/0102-02
0.14%(64.0+60.50) m3 17.43
RAZEM 17.43
13/KNR 4-04 Skucie posadzek m2
d.1/0504-01
106.50 m?2 106.50
RAZEM 106.50
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
gruz ceglany |122.66+17.43+12.27 m3 152.36
posadzki 0.25*106.50 m3 26.63
pozostate 0.20*106.50 m3 21.30
RAZEM 200.29
15/KNR 0-23 Oczyszczenie $ciany sgsiedniego budynku pod potozenie tynku mineralnego | m?2
d.1/2611-01
140.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
16/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1/2611-02
140.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
17|KNR-W 2-02 | Tynk zewnetrzny mineralny (cementowo-wapienny, kat la) grub. 1,5 cm m2
d.1/0901-01
140.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
18/KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 30 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1/0514-02 nej grub. 0,50 mm, powlekanej, w kolorze szarym
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Diutéw, ul Gtéwna 9 - rozbiérki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
11.0 m?2 11.00
RAZEM 11.00
2 Budynek gospodarczy "B"
19/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.2|0509-02
53.70 m?2 53.70
RAZEM 53.70
20|KNR 4-04 Rozebranie dachu drewnianego m2
d.2|0401-03
53.70 m?2 53.70
RAZEM 53.70
21|KNR 4-04 Rozebranie scian drewnianych m2
d.2|0401-07
2*(10.40+7.20)*2.50 m?2 88.00
RAZEM 88.00
3 Budynek gospodarczy "C"
22|KNR 4-04 Demontaz krat okiennych z elementéw stalowych szt
d.3/0801-01
analogia
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
23|KNR 4-01 Demontaz drzwi i okien z wykuciem z muru oscieznic drewnianych szt.
d.3|0354-04
drzwi wewn. |35 szt. 35.00
drzwi zewn. |2 szt. 2.00
okna 24 szt. 24.00
RAZEM 61.00
24|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0506-05
28.50*2 m 57.00
RAZEM 57.00
25|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0506-06
3.50*4 m 14.00
RAZEM 14.00
26|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.3/0509-03
382.40 m?2 382.40
RAZEM 382.40
27|KNR 4-04 Rozebranie stropodachu wentylowanego z elementéw prefabrykowanych m3
d.3/0305-08
382.40*0.15 m3 57.36
RAZEM 57.36
28|KNR 4-04 Rozebranie $cian zewnetrznych z cegty grub. 40 cm m3
d.3/0102-02
0.40*423.65 m3 169.46
RAZEM 169.46
29|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na gtebokosci 0,40 m m3
d.3/0101-01
0.40*423.65*0.10 m3 16.95
RAZEM 16.95
30|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z cegty grub. 14 cm m3
d.3/0102-02
0.14%(143.40+124.20+243.20) m3 71.51
RAZEM 71.51
31|KNR 4-04 Rozebranie scian wewnetrznych z cegty grub. 26 cm m3
d.3/0102-02
0.26*(71.70+30.40) m3 26.55
RAZEM 26.55
32|KNR 4-04 Skucie posadzek m2
d.3/0504-01
382.40 m?2 382.40
RAZEM 382.40
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
gruz ceglany {169.46+71.51+26.55+16.95 m3 284.47
posadzki 0.25*382.40 m3 95.60
RAZEM 380.07
4 Utwardzenie terenu kostk g betonow g (1)
34|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.4/0805-06
75.0 m?2 75.00
RAZEM 75.00
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
0.75*0.08 m3 0.06
RAZEM 0.06
5 Ogrodzenie metalowe z furtk g (2)
36|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia metalowego z furtkg wysokosci 1,50 m m
d.5/0804-01
analogia
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
37|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
0.40 t 0.40
RAZEM 0.40
6 Zbiornik typu "szambo" wraz z przyt  gczem do rozbieranego budynku (3)
38|KNR 4-0511 |Reczne oczyszczenie z osaddw zbiornika typu "szambo" z kregéw betonowych |szt.
d.6/0220-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 1 Reczne zasypanie zbiornika gruzem z piaskiem wraz z dostarczeniem materia-| m3
d.6/0320-01 tu do zasypki; zageszczanie reczne - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
analogia
2*3.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0124-02
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
7 Likwidacja przyt acza wodoci gagowego do rozbieranego budynku "A" (4)
41|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - dla lik-
widacji przylgcza i montazu studzienki wodomierzowej
0.80*1.80*5.0 m3 7.20
1.50*1.50*2.0 m3 4.50
RAZEM 11.70
42|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1.80*5.0*2 m?2 18.00
1.50*2.0*2 m?2 6.00
RAZEM 24.00
43|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PE 32 m
d.7|0124-07
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
44/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod studnie grub. 15 cm m3
d.7|1411-02
1.50*1.50*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.34
45/KNNR 4 Montaz studzienki wodomierzowej z PE o $r. 1000 mm z wlkazem B30 szt.
d.7|1417-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm z zaworami kulowymi kpl.
d.7/0140-03 Dn25 - 2 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy typu EA Dn25 szt.
d.7/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢é do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.7/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.7/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98) - grunt z odktadu
z.0.2.11.4.
9911-02
11.70 m3 11.70
podsypka -0.34 m3 -0.34
studnia -(0.785*1.0*1.0*1.85) m3 -1.45
RAZEM 9.91
8 Zabezpieczenie odcinka sieci wodoci  ggowej Dz160 (5)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
50|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.8/0301-02 kat. Ill) - dla zabezpieczenia sieci wodociggowej
1.0*2.0*12.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
51/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.8/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2.0*12.0*2 m?2 48.00
RAZEM 48.00
52|KNNR 4 Zabezpieczenie wodociggu przed zamarzaniem - styrodur grub. 10 cm m3
d.8/1514-01
analogia
3.14*0.16*0.10*12.0 m3 0.60
RAZEM 0.60
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.8/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) - piaskiem dowiezio-
z.0.2.11.4. nym
9911-01
1.0*2.0*12.0-[0.785*(0.16+2*0.10)*12.0] m3 20.61
RAZEM 20.61
9 Ogrodzenie murowane (6)
54|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia z pustakéw zuzlobetonowych m3
d.9/0104-03
analogia
1.60*0.20*32.0 m3 10.24
RAZEM 10.24
55|KNR 4-04 Rozebranie fundamentu betonowego pod ogrodzenie m3
d.9/0301-03
0.30*0.15*32.0 m3 1.44
RAZEM 1.44
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.9|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1103-05
10.24+1.44 m3 11.68
RAZEM 11.68
57/KNR-W 2-02 |Odtworzenie fundamentu betonowego pod ogrodzenie m3
d.9/0201-01
0.30*0.15*12.0 m3 0.54
RAZEM 0.54
58/ KNR-W 2-02 |Odtworzenie ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych o wysokosci4 |m
d.9/1806-05 phyt
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
10 Zbiornik typu "szambo" (7)
59|KNR 4-0511 |Reczne oczyszczenie z osadéw zbiornika typu “"szambo" z kregéw betonowych |szt.
d.10/0220-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|KNNR 1 Reczne zasypanie zbiornika gruzem z piaskiem wraz z dostarczeniem materia-|m3
d.10/0320-01 tu do zasypki; zageszczanie reczne - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
analogia
5*3.0 m3 15.00
RAZEM 15.00
11 Likwidacja przyt acza kanalizacyjnego do rozbieranego budynku "C" (8)
61/KNR 4-0511 |Reczne oczyszczenie z osadéw studzienki rewizyjnej z kregéw betonowych o |szt.
d.11/0220-02 $r. 1000 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNNR 1 Reczne zasypanie studzienki piaskiem wraz z dostarczeniem materiatu do za- |m3
d.11/0320-01 sypki; zageszczanie reczne - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
z.0.2.11.4.
9911-02
analogia
0.785*1.0*1.0*2.0 m3 1.57
RAZEM 1.57
63 Likwidacja kanatu o $r. 160 mm poprzez jego zamulenie piaskiem m
d.11|wycena indy-
widualna
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
12 Likwidacja przyt acza wody do rozbieranego budynku "C" (9)
64/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.12|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku - dla lik-

widacji przylgcza
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0.90*1.80*3.0 m3 4.86
RAZEM 4.86
65/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- | m2
d.12/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1.80*3.0*2 m?2 10.80
RAZEM 10.80
66|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40 mm m
d.12/0114-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR-W 2-15 | Zakorkowanie przytagcza Dn40 szt.
d.12/0115-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Ogrodzenie metalowe z bram g i furtk g (10)
68|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia metalowego z furtkg wysokosci 2,0 m m
d.13/0804-01
analogia
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
69|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.13/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
1.30 t 1.30
RAZEM 1.30
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Diutéw, ul Gtéwna 9 - rozbidrki TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Budynek gospodarczy "A"

Budynek gospodarczy "B"

Budynek gospodarczy "C"

AIWIN P

Utwardzenie terenu kostka beto-
nowa (1)

Ogrodzenie metalowe z furtkg (2)

o0

Zbiornik typu "szambo" wraz z
przytaczem do rozbieranego bu-
dynku (3)

~

Likwidacja przytacza wodociggo-
wego do rozbieranego budynku "
A" (4)

8|Zabezpieczenie odcinka sieci wo-
dociggowej Dz160 (5)

©

Ogrodzenie murowane (6)

10|Zbiornik typu "szambo" (7)

11|Likwidacja przytacza kanalizacyj-
nego do rozbieranego budynku "
C"(8)

1

N

Likwidacja przytacza wody do roz-
bieranego budynku "C" (9)

13|Ogrodzenie metalowe z bramg i
furtkg (10)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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