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Diutéw, ul Gtéwna 9 - mata architektura

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa w ezta przesiadkowego w Diutowie przy ul. Gtéwnej 9 i 11 - elementy malej architektury
1 Elementy matej architektury
1 Montaz tawek do siedzenia typu parkowego, z oparciem: szt
d.1|wycena indy- |1) Szerokosc¢ - 200 cm, wysokos¢ oparcia 40 cm, glebokosé siedziska 40 cm,
widualna wysokos$¢ siedziska 43 cm,
2) Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych fi6Omm, migkko gietych i ta-
czonych ze sobg poprzez spawanie. Cato$¢ elementéw konstrukcyjnych cyn-
kowana i lakierowana proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na kon-
cach korkiem z tworzywa. Posrodku rozpietosci tawki dodatkowy wspornik sta-
lowy wzmacniajgcytaczacy wszystkie elementy drewniane. Elementy drewnia-
ne 45x70mm z gatunku $wierk skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbar-
wnym impregnatem oraz 2x lakierobejcg. Siedzisko wykonane z 4 elementéw,
oparcie wykonane z 4 elementéw drewnianych. Deski mocowane do stalowych
bokéw tawki srubami zamkowymi M8.
3) Lawki mocowane na state do podtoza.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
2 Ustawienie koszy na $mieci: szt
d.1|wycena indy- | 1) Konstrukcja koszy z zamknietych ksztattownikéw stalowych tgczonych w ra-
widualna my poprzez spawanie. Elementy cynkowane i lakierowane proszkowo RAL
7024.
2) Kosze wyposazone we wktad stalowy o pojemnosci 45 litréw ze standardo-
wa popielnicg narozng. Wysokos¢ koszy 55 cm, wymiary w rzucie 38x38 cm.
Wypetnienie stalowych ram konstrukcji kosza elementami drewnianymi w ukta-
dzie pionowym. Drewno z gatunku swierk skandynawski, strugane, zabezpie-
czy¢ bezbarwnym impregnatem oraz lakierobejcg
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3 Montaz tablicy informacyjnej o wym. 2, 0 x 1,0 m, z obustronnym szt
d.1|wycena indy- |zadaszeniem:
widualna 1) Konstrukcja stalowa z zamknietych profili stalowych 30x50x3mm cynkowa-
nych i lakierowanych proszkowo RAL 2003.
2) Jedna strona tablicy wykonana z blachy i przeznaczona na informacje o fun-
duszach UE.
Blacha cynkowana, powlekana, tto koloru biatego, teksty koloru czarnego, em-
blematy zgodnie z oryginalng kolorystyka instytucji, grubosci 0,5mm, informa-
cje naniesione poprzez nadruk UV i zabezpieczone w sposéb trwaly.
3) Druga strona tablicy wykonana z ptyty OSB Il 22 mm w ramie stalowej, na
stronie tej zamocowac gablote informacyjng 100x100cm zamykang. Gablota
na profilach aluminiowych, front przeszklony szklem ESG, drzwiczki rozwiera-
ne, zabezpieczone przed nieuprawnionym dostepem.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Montaz wiat rowerowych na 12 rowerow: szt
d.1|wycena indy- |1) Scianki boczne wypetnione bezpiecznym szklem hartowanym 8 mm, prze-
widualna zroczystym, z nadrukiem zéttego roweru RAL 1023;
2) Zadaszenie z wypetnieniem przyciemnionym poliweglanem komorowym
gr.4,5 mm.
3) Konstrukcja wiat z zamknietych profili stalowych cynkowanych i lakierowa-
nych proszkowo RAL 2003
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Ogrodzenie panelowe z furtkami
5 Ogrodzenie systemowe z paneli z siatki zgrzewanych drutéw stalowych moco- |m
d.2|wycena indy- |wanych do stalowych stupkéw z profili zamknietych.
widualna 1) Wszystkie elementy stalowe cynkowane i lakierowane proszkowo RAL
7016.
2) 2 furtki So=100cm wyposazone obustronnie w klamke i zamek na wktadke
patentowg. 3) Wysokos¢ ogrodzenia 163cm, bez pityt cokotowych;
4) panel 2DS; $rednica drutéw poziomych 2x 8mm; $rednica drutéw pionowych
6mm; wielkos¢ oczek 50x200mm;
5) Szerokos¢ panela 2510 mm;
6) Zakonczenie panela jednostronnie drutami pionowymi o dtugosci 30 mm -
do dotu. 7) Stupki stalowe 60x40x1,5mm, mocowania paneli maskowane listwg
50 m 50.00
RAZEM 50.00
3 Ciecie piel egnacyjne drzew istniej acych
6/KNR 2-21 Wykonanie pielegnacyjnego ciecia korony drzew - podcinanie gatezi w dolnej |szt.
d.3/0104-05 czesci korony
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Nasadzenia i gazony
7/KNR 2-21 Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z zaprawa do- |szt.
d.4/0322-04 téw ziemig kompostows - sosna gorska kartowata
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Diutéw, ul Gtéwna 9 - mata architektura PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
8/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory o grubosci warstwy 5 cm m2
d.4/0209-01
0209-02
13.50*1.0 m?2 13.50
2.50*1.0 m2 2.50
66*1.0 m?2 66.00
RAZEM 82.00
9 Ustawienie gazonéw betonowych o wym. 50x50x50 cm szt
d.4|wycena indy-
widualna
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
10 Wypetnienie gazonéw zwirem ptukanym m3
d.4|wycena indy-
widualna
(0.50*0.50*0.50)*4 m3 0.50
RAZEM 0.50
5 Inne koszty
11 Geodezyjna obstuga inwestycji (wytyczenie, biezaca obstuga, geodezyjna in- | kpl.
d.5|wycena indy- \wentaryzacja powykonawcza terenu wraz ze zgtoszeniem do PODGIK i aktuali-
widualna zacjg map terenu)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Nadz6r, koordynacja, uzgodnienia i odbiory infrastruktury ORANGE kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Diutéw, ul Gtéwna 9 - mata architektura TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

Elementy matej architektury

Ogrodzenie panelowe z furtkami

WIN |~

Ciecie pielegnacyjne drzew istnie-
jacych

Nasadzenia i gazony

(B

Inne koszty

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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