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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W SLADKOWICACH
1.1 BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci | m2
d.1.1.| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1 SSTO1
fundament pod zbiornik retencyjny
(5,40+0,20*2+1,30*0,60) * (5,40 +0,20*2+ 1,30 * m2 33,99
0,60) * 3,14 * 0,25
RAZEM 33,99
2| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1.| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci do
1 SSTO01 tgcznej grubosci 25cm
Krotnos¢ = 2
fundament pod zbiornik retencyjny
33,99 m2 33,99
RAZEM 33,99
3| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1.1.| 0221-08 | 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.lll - przyjeto 85% catosci
1| SSTO1 robot
fundament pod zbiornik retencyjny
(5,40+0,20*2+1,05*0,60) * (5,40 +0,20*2+1,05* m3 28,97
0,60) * 3,14 * 0,25 * 1,05 * 0,85
-1,40*0,50 * 0,85 m3 -0,60
RAZEM 28,37
4/ KNR 2-01 | Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach m3
d.1.1.| 0309-02 | pionowych wykonywane przy uzyciu przenosnika
1 SSTO1 taSmowego - kat. gruntu Il - przyjeto 15% catosci robot
fundament pod zbiornik retencyjny
(5,40 +0,20*2+1,05*0,60) * (5,40 +0,20*2 + 1,05 * m3 5,11
0,60) * 3,14 * 0,25 * 1,05 * 0,15
-1,40*0,50* 0,15 m3 -0,11
RAZEM 5,00
5| KNKRB 6 | Podsypka piaskowa zageszczana recznie m3
d.1.1| 0102-04
1| SSTO1
podsypka piaskowa pod fundament
(5,80 * 5,80 * 3,14 * 0,25) * 0,20 m3 5,28
-1,40*0,50 * 0,20 m3 -0,14
RAZEM 5,14
6| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
1 SSTO1
fundament pod zbiornik retencyjny
33,99 * 0,25 + 28,37 + 5,00 m3 41,87
potrgcenia
podkiad z bet. chud.
-(5,40*5,40* 3,14 *0,25- 1,40 * 0,50) * 0,20 m3 -4,44
podsypka piaskowa
- (5,80 * 5,80 * 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) * 0,20 m3 -5,14
fundament
- (5,00 * 5,00 * 3,14 * 0,25 - 1,80 * 0,50) * 1,00 m3 -18,73
RAZEM 13,56
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. I-1ll Wskaznik zaggszczenia Js = 0.98
1| SST 01 z.sz.
2.5.2.9907
podsypka piaskowa pod fundament
(5,80 * 5,80 * 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) * 0,20 m3 5,14
zasypka
13,57 m3 13,57
RAZEM 18,71
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8| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il
1/SST 010108
-08
podkiad z bet. chud.
(5,40 * 5,40 * 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) * 0,20 m3 4,44
podsypka piaskowa
(5,80 * 5,80 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) * 0,20 m3 5,14
fundament
(5,00 * 5,00 * 3,14 * 0,25 - 1,80 * 0,50) * 1,00 m3 18,73
RAZEM 28,31
9 Koszt skladowania i utylizacji urobku m3
d.1.1.] wycena
1| indywidualna
SST 01
28,31 m3 28,31
RAZEM 28,31
11.2 ROBOTY BETONOWE
10| KNR2-02 | Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe C8/10 o m2
d.1.1| 0281-03 | grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m2 - reczne uktadanie
2| SSTO01 betonu
podkiad z bet. chud.
(5,40 * 5,40 * 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) m2 22,19
RAZEM 22,19
11| KNR 2-02 | Fundamenty pod maszyny - dodatek za kazde dalsze 5 cm | m2
d.1.1| 0281-04 | grubosci podtoza ponad 10 cm - reczne uktadanie betonu
2| SSTO01 Krotnos¢ = 2
podkiad z bet. chud.
(5,40 * 5,40 * 3,14 * 0,25 - 1,40 * 0,50) m2 22,19
RAZEM 22,19
12| KNR 2-02 | Fundament blokowy pod zbiornik retencyjny - z betonu m3
d.1.1.| 0283-06 C25/30
2| SSTO01
fundament
(5,00 * 5,00 * 3,14 * 0,25 - 1,80 * 0,50) * 1,00 m3 18,73
RAZEM 18,73
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.1.| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane fi 10mm RB500
2| SSTO01
fundament - zbrojenie
18,5 * 0,001 t 0,02
RAZEM 0,02
14| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.1.| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane fi 12mm RB500
2| SSTO1
fundament - zbrojenie
457,4 * 0,001 t 0,46
RAZEM 0,46
15 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.1| 0290-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane fi =16mm
2| SSTO1 RB500
fundament - zbrojenie
28,7 * 0,001 t 0,03
RAZEM 0,03
113 ROBOTY IZOLACYJNE
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.1] 0603-09 | - wykonywane na zimno asfaltowo-kauczukowa - pierwsza
3] SSTO1 warstwa
fundament
5,00 * 3,14 * (320 / 360) * 1,00 m2 13,96
(1,80 + 0,40 * 2) * 1,00 m2 2,60
RAZEM 16,56
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17| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.1] 0603-10 | - wykonywane na zimno asfaltowo-kauczukowa - druga i
3| SSTO1 nastepna warstwa
fundament
5,00 * 3,14 * (320 / 360) * 1,00 m2 13,96
(1,80 + 0,40 *2) * 1,00 m2 2,60
RAZEM 16,56
18| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o m2
d.1.1.{ 202 0618-03 | pow.ponad 5 m2
3] SSTO01
fundament
5,80 * 5,80 * 3,14 * 0,25 m2 26,41
5,00 * 5,00 * 3,14 * 0,25 * 2 m2 39,25
RAZEM 65,66
114 ROBOTY POSADZKOWE
19| KNR AT-17 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci | m2
d.1.1] 0109-05 | watka 20 cm na gt. 20 mm
4/ SSTO01 Krotno$¢ = 2
posadzka
6,00 * 4,35 m2 26,10
4,30 * 2,85 m2 12,26
0,40 * 1,10 m2 0,44
1,60 * 0,15 m2 0,24
-1,40* 3,20 m2 -4,48
-1,20*7,20 m2 -8,64
cokoty fund.
1,40 * 3,20 m2 4,48
1,20 * 7,20 m2 8,64
RAZEM 39,04
20| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.1.1 202 1134-02 | gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie pionowe
4/ SSTO01
stacja uzdatniania
44,01 + 22,60 * 0,02 + 7,55 m2 52,01
RAZEM 52,01
21] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami m2
d.1.1.| 202 1134-01 | gtebokopenetrujgcymi- powierzchnie poziome
4/ SSTO01
stacja uzdatniania
39,04 +25,15* 0,1 m2 41,56
RAZEM 41,56
22| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
d.1.1] 1118-01 przygotowanie podtoza
4/ SSTO01
39,04 m2 39,04
RAZEM 39,04
23| KNR-W 2-02| Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.1.1] 1109-05 | (terakotowych) na zaprawie klejowej uktadane metodg
4/ SSTO1 regularng
posadzka
6,00 * 4,35 m2 26,10
4,30 * 2,85 m2 12,26
0,40 * 1,10 m2 0,44
1,60 * 0,15 m2 0,24
-1,40* 3,20 m2 -4,48
-1,20* 5,50 m2 -6,60
cokoty fund.
1,40 * 3,20 m2 4,48
1,20 * 5,50 m2 6,60
RAZEM 39,04
24| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 2 | m
d.1.1.| 1120-01 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie
4/ SSTO01 podioza
cokoty fund.
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(3,20 + 1,40) * 2 m 9,20
(5,50 +1,20) * 2 m 13,40
RAZEM 22,60
25| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 2 | m
d.1.1.| 1120-02 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
4| SSTO01
cokoty fund.
(3,20 +1,40) * 2 m 9,20
(5,50 +1,20) * 2 m 13,40
RAZEM 22,60
26| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm m
d.1.1.| 1120-01 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie
4 SSTO01 | podioza
cokoty
6,00 +7,20+4,30-1,60+0,15*2+ 0,40 + 1,60 + 0,40 + m 25,15
1,20-0,70 + 1,70 + 4,35
RAZEM 25,15
27| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik m
d.1.1.] 1120-02 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg
4/ SSTO01 zwykig
cokoty
6,00 +7,20 +4,30-1,60+0,15*2+ 0,40+ 1,60 + 0,40 + | m 25,15
1,20-0,70 + 1,70 + 4,35
RAZEM 25,15
28| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1.1.| 0829-01
4/ SSTO01
cokoty
(6,00 +7,20+4,30-1,60+0,15*2+ 0,40 + 1,60 + 0,40 + | m2 7,55
1,20- 0,70 + 1,70 + 4,35) * 0,30
RAZEM 7,55
29| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.1.1.| 0829-08
4| SSTO01
cokoty
(6,00 +7,20+4,30-1,60 +0,15* 2+ 0,40 + 1,60 + 0,40 + | m2 7,55
1,20- 0,70 + 1,70 + 4,35) * 0,30
RAZEM 7,55
1.1.5 ROBOTY DACHOWE
30| KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.1.| 0101-01 stopnia czystosci pokrycia dachu z blachy trapezowej (stan
5 SST 01 wyjsciowy powierzchni B) - robota na dachu o nachyleniu
2.0.3.2. 30st
dach
4,10*8,80*1,11*2 m2 80,10
RAZEM 80,10
31| KNR-W 7-12| Odtluszczanie pokrycia dachu z blachy trapezowej - robota | m2
d.1.1] 0105-01 na dachu o nachyleniu 30st
5 SSTO01
z.0.3.2.
dach
4,10*8,80*1,11*2 m2 80,10
RAZEM 80,10
32| KNR-W 7-12| Dwukrotne malowanie pedzlem farbami podktadowymi m2
d.1.1.| 0201-01 | wodorozcienczalnymi przeznaczonymi do malowania
5 SST 01 powierzchni ocynkowanych np. farbg akrylowg pokrycia
2.0.3.2. dachu - robota na dachu o nachyleniu 30st
dach
4,10*8,80*1,11*2 m2 80,10
RAZEM 80,10
33| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi m2
d.1.1.] 0210-01 wodorozcienczalnymi przeznaczonymi do malowania
5 SSTO01 powierzchni ocynkowanych np. farbg akrylowa - konstrukcji
petnosciennych z atestem PZH do pow. wewn.
dach
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4,10*8,80*1,11*2 m2 80,10
RAZEM 80,10
1.1.6 ROBOTY TYNKARSKIE
34| KNR-W 4-01| Odbicie odpadajgcych tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1.| 0701-02 cementowo-wapiennej na cokotach budynku o powierzchni
6] SSTO1 odbicia do 5 m2 - przyjeto 30% catej powierzchni
cokoty budynku - przyjeto 30% catej powierzchni
((7,90 + 6,70) *2-1,60-0,90) * (0,30 + 0,10) * 0,30 m2 3,20
RAZEM 3,20
35| KNR-W 4-01| Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, m2
d.1.1] 0723-04 | potszlachetne i szlachetne o podtozach z betonow
6/ SSTO01 2wirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu -
przyjeto 30% catej powierzchni
cokoty budynku - przyjeto 30% catej powierzchni
((7,90 + 6,70) *2-1,60 - 0,90) * (0,30 + 0,10) * 0,30 m2 3,20
RAZEM 3,20
36| KNR-W 4-01| Uzupetnienie tynkow zewnetrznych szlachetnych $rednio- i | m2
d.1.1] 0731-01 drobnoziarnistych na cokotach budynku z suchych
6| SSTO1 mieszanek o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - przyjeto
30% catej powierzchni
cokoty budynku - przyjeto 30% catej powierzchni
((7,90 +6,70) *2- 1,60 - 0,90) * (0,30 + 0,10) * 0,30 m2 3,20
RAZEM 3,20
1.1.7 POKRYWANIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI
37| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.1.| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
7| SSTO01
stacja uzdatniania
(6,00 +7,20+4,30+0,40+ 1,60+ 0,40 + 1,20 + 1,70 + m2 89,60
4,35) * 3,30
(6,00 +7,20+4,30-1,60+0,15*2+ 0,40 + 1,60 + 0,40 + | m2 2,52
1,20-0,70 + 1,70 + 4,35) * 0,10
potracenie
-0,70* (2,00 - 1,75) m2 -0,18
chlorownia
(1,20 +1,10) *2* (3,30 - 1,75) m2 7,13
wcC
(1,60 +1,00) * 2 * (3,30 - 1,75) m2 8,06
potrgcenie
-0,70* (2,00 - 1,75) m2 -0,18
RAZEM 106,95
38| NNRNKB | Skucie istniejgcych ptytek glazurowanych na zaprawie m2
d.1.1./ 202 0838-03 | klejowej ze Scian.
7] SSTO01
analogia
chlorownia
(1,20+1,10)*2*1,75 m2 8,05
RAZEM 8,05
39 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.1.{ 202 1134-02 | gtebokopenetrujgcymi - powierzchnie pionowe
7| SSTO01
stacja uzdatniania
(6,00 +7,20+4,30-1,60+0,15*2+ 0,40 + 1,60 + 0,40 + | m2 36,47
1,20-0,70 + 1,70 + 4,35) * (1,75 - 0,30)
chlorownia
8,05 m2 8,05
RAZEM 44,52
40/ KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1.1.| 0829-01
7| SSTO01
stacja uzdatniania
36,47 m2 36,47
chlorownia
8,05 m2 8,05
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RAZEM 4452
41| NNRNKB | (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami m2
d.1.1.[ 202 0838-03 | glazurowanymi na zaprawie klejowej
7] SST 01
chlorownia
8,05 m2 8,05
RAZEM 8,05
1.1.8 ROBOTY MALARSKIE
42| KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.1.] 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
8 SSTO01 wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowan
2.0.3.2. przestawnych
stacja uzdatniania - sufit podwieszony - blacha fatdowa
6,00 * 4,35 26,10
4,30 * 2,85 12,26
0,40 *1,10 0,44
1,60 * 0,15 0,24
A (Obliczenie pomocnicze) =======
39,04
39,04 * 1,11 m2 43,33
chlorownia
1,20* 1,10 * 1,11 m2 1,47
ostona izolacji zbiornika wody rezerwowe;j - blacha fatdowa
93,00 * 1,11 m2 103,23
kontener agregatu
36,50 m2 36,50
RAZEM 184,53
43| KNR-W 7-12| Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1.1.| 0105-01
8| SSTO01
stacja uzdatniania - sufit podwieszony - blacha fatdowa
43,33 m2 43,33
chlorownia
1,47 m2 1,47
ostona izolacji zbiornika wody rezerwowej - blacha fatdowa
93,00 * 1,11 m2 103,23
kontener agregatu
36,50 m2 36,50
RAZEM 184,53
44| KNR-W 7-12| Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1.1.| 0204-01 | chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych
8| SSTO01
kontener agregatu
36,50 m2 36,50
RAZEM 36,50
45| KNR-W 7-12| Dwukrotne malowanie pedzlem farbami podktadowymi m2
d.1.1.| 0201-01 przeznaczonymi do malowania powierzchni ocynkowanych
8| SSTO1 - blach trapezowych sufitu podw. z atestem PZH do pow.
wewn.
stacja uzdatniania - sufit podwieszony - blacha fatdowa
43,33 m2 43,33
chlorownia
1,47 m2 1,47
ostona izolacji zbiornika wody rezerwowe;j - blacha fatdowa
93,00 * 1,11 m2 103,23
RAZEM 148,03
46| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1.1] 0213-01 konstrukcji petnosciennych
8| SSTO01
kontener agregatu
36,50 m2 36,50
RAZEM 36,50
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47| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi m2
d.1.1.| 0210-01 przeznaczonymi do malowania powierzchni ocynkowanych
8| SSTO1 np. farbg akrylowsa - blach trapezowych sufitu podw. z
atestem PZH do pow. wewn.
stacja uzdatniania - sufit podwieszony - blacha fatdowa
43,33 m2 43,33
chlorownia
1,47 m2 1,47
ostona izolacji zbiornika wody rezerwowe;j - blacha fatdowa
93,00 * 1,11 m2 103,23
RAZEM 148,03
48| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1.| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
8| SSTO01 nieréwnosci
stacja uzdatniania
(6,00 +7,20+4,30+0,40+ 1,60+ 0,40 + 1,20 + 1,70 + m2 42,08
4,35) * (3,30 - 1,75)
chlorownia
(1,20 +1,10) * 2 * (3,30 - 1,75) m2 7,13
WC
(1,60 +1,00) * 2 * (3,30 - 1,75) m2 8,06
1,78 m2 1,78
potracenie
-0,70 * (2,00 - 1,75) m2 -0,18
RAZEM 58,87
49| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1.1.| 1204-02 | wewnetrznych Scian
8| SSTO1
stacja uzdatniania
(6,00 +7,20+4,30+ 0,40+ 1,60+ 0,40+ 1,20 + 1,70 + m2 42,08
4,35) * (3,30 - 1,75)
chlorownia
(1,20 + 1,10) * 2 * (3,30 - 1,75) m2 7,13
wcC
(1,60 +1,00) * 2 * (3,30 - 1,75) m2 8,06
potracenie
-0,70 * (2,00 - 1,75) m2 -0,18
RAZEM 57,09
50{ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1.1.] 1204-01 wewnetrznych sufitow
8| SSTO1
SUFITY
wcC
1,78 m2 1,78
RAZEM 1,78
1.1.9 STOLARKA | SLUSARKA
51 KNNR3 | Wykucie z muru istniejgcych okien drewnianych m2
d.1.1.| 0701-04 0,91x0,91m i wstawienie nowych okien PCV zespolone
9] SSTO01 podwdjnie szklone
stacja uzdatniania - okna 91x91cm
0,91*0,91*6 m2 4,97
RAZEM 4,97
52| KNR 2-02 | Demontaz istniejgcej petnej stalowej bramy zewnetrznejz | m2
d.1.1.] 1205-01 oscieznicg o wym 160x200cm
9] SSTO01
analogia
stacja uzdatniania - brama 160x200cm
1,60 * 2,00 m2 3,20
RAZEM 3,20
53| KNR 2-02 | Bramy zewnetrzne z o$cieznicg petne stalowe ocieplone o | m2
d.1.1.] 1205-01 wym 160x200cm
9] SSTO1
stacja uzdatniania - brama 160x200cm
1,60 * 2,00 m2 3,20
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RAZEM 3,20
54| KNR 2-02 | Demontaz drzwi stalowych petnych zewnetrznych m2
d.1.1.| 1203-01 ocieplonych o wym. 90x200cm.
9] SSTOo1
analogia
chlorownia - drzwi 90x200cm
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
55| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne zewnetrzne ocieplone o wym. m2
d.1.1.| 1203-01 90x200cm.
9| SSTO01
chlorownia - drzwi 90x200cm
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.2 OPASKA WOKOL BUDYNKU
1.2.1 OPASKA WOKOL BUDYNKU
56| KNK 2-06 | Reczna rozbiorka opaski z kostki rzedowej na podsypce m2
d.1.2.| 0803-04 cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin zaprawa
1 SSTO1 cementowa
budynek
(6,70+7,90+0,60*2)*2*0,60 m2 18,96
-1,60*0,60 m2 -0,96
-0,90*0,60 m2 -0,54
zbiornik
4,50 m2 4,50
RAZEM 21,96
57| KNK 2-06 | Rozbiorka obrzezy o wym. 6x20 cm m
d.1.2.| 0809-05
1| SSTO1
budynek
(6,70+7,90+0,60*2)*2 m 31,60
-1,60 m -1,60
-0,90 m -0,90
0,70*4 m 2,80
zbiornik
13,0 m 13,00
RAZEM 44,90
58/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.2.| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z
1 SSTO1 wykorzystaniem do 90% elementéw z demontazu
budynek
31,90 m 31,90
zbiornik
13,0 m 13,00
RAZEM 44,90
59| KNR 2-31 | Opaski z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.2] 0511-01 | podsypce piaskowej z wykorzystaniem do 90% elementdéw
1 SSTO1 z demontazu
budynek
17,46 m2 17,46
4,50 m2 4,50
RAZEM 21,96
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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA STACJI
WODOCIAGOWEJ W
SLADKOWICACH

1.1

BUDYNEK STACJI
WODOCIAGOWEJ

1.1.1

ROBOTY ZIEMNE

1.1.2

ROBOTY BETONOWE

1.1.3

ROBOTY IZOLACYJNE

1.14

ROBOTY
POSADZKOWE

ROBOTY DACHOWE

ROBOTY TYNKARSKIE

POKRYWANIE SCIAN
PLYTKAMI
CERAMICZNYMI

1.1.8

ROBOTY MALARSKIE

1.1.9

STOLARKA | SLUSARKA

1.2

OPASKA WOKOL
BUDYNKU

1.2.1

OPASKA WOKOL
BUDYNKU

Kosztorys razem

Stownie:

Norma Expert

Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4249
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