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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
-warunki PGE na usunigcie kolizji
-inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem skablowanie odcinka linii napowietrznej /kolidujacego z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Jest zamiennym do wczesniejszego opracowania z lutego ze wzgledu na zmiang wysokosci
stupa projektowanego .nr 7

3.Wskazniki energetyczne

U=230/400V
Uktad TN-C

4.Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna 2 torowa do stupa trojnoznego—2Al. 4x35mm?2 +oswietlenie
1x25mm?2

Od ww stupa linia Al. 4x25mm?2 +oswietlenie w ulicy Polnej 1 Al. 4x35mm?2 +oswietlenie
1x25mm2 w ulicy Sportowe;]

5.Stan projektowany

1.Demontaz stupa blizniaczego

2.Demontaz stupa rozkracznego i oprawy

3.Demontaz przeset linii 2Al. 4x35mm2 +oswietlenie 1x25mm?2 pomiedzy ww stupami
4.Demontaz przytacza napowietrznego do budynku Polna 2

5.Dmeontaz przylacza do ztacza i zlacza przy stupie rozkracznym

6.Demontaz przylaczy napowietrznych do budynkow Sportowa 18 1 Polna 3
7.Przetozenie istniejacego kabla YAKY 4x150

8.Demontaz stupa trojnoznego krancowo naroznego

9.Montaz stupa blizniaczego KKb 10,5/12

10.Montaz /podpiecie/przytaczy napowietrznych do budynkoéw Sportowa 18 1 Polna 3
11.Montaz oprawy z demontazu

12. Montaz przytacza napowietrznego /nowego/ do budynku Polna 2

13.Montaz ztacza Zk3a i zasilenie z nowego stupa KKb

14.Przedtuzenie istniejgcego wlz do Urzgedu Gminy 1 podpigcie pod nowe zlacze
15.Przetozenie istniejgcego kabla YAKY 4x150
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Projektowany stup z uzbrojeniem obejmujacym:

-mocowanie przewodow linii w uktadzie ptaskim

-zej$cie kablowe /dla kabla Al. Typu YAKXS 4x120mm?2

-uziemienie shupa

-montaz oprawy o$wietleniowe;j

- montaz 3 szt. Przylaczy napowietrznych

Wartos¢ uziemienia <10Q

Stupy montowaé zgodnie z wymogami norm 1 wytycznymi podanymi wg Albumu linii
napowietrznych NN z przewodami golymi na zZerdziach wirowanych- Lnn Tom Il Ukitad
przewodow poziomy.

Wyd. Elprojekt

W ziemi kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m .
Kable zglosi¢ do odbioru przez PGE przed zasypaniem
Catos¢ robot winna by¢ zgodna z :

1/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia z dn. 30.01.2018

W szczegblnosci zgodnie z ww nalezy zapewnic:

- urzadzenia i1 materialy winny spetnia¢ wymagania norm 1 obowigzujacych przepisow.

- urzadzenia i1 materialy winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie Polski /np. Deklaracje zgodnosci CE; certyfikaty ;
atesty .

- nowe stupy winny posiadac¢ tabliczke zawierajacg nazwe producenta; oznaczenie typu oraz
rok.

- uchwyty odciggowe muszg mie¢ deklarowane przez producenta obcigzenie wyzsze od
przyjetego naprezenia podstawowego linii.

-ochrona przepigciowa zgodnie z wytycznymi TOM 9

-uziom stupa — pret stalowy o srednicy min.16mm miedziowany lub ocynk. Oraz bednarka
ocynk. ogniowo min. 25x4mm

- na kablach wymagane w odstepach maks. Im wyttoczone byly :symbol kabla, napigcie
znamionowe , liczba 1 przekrdj zyt roboczych, rok produke;ji , znacznik biezacej dtugosci
,producent.

- przy wejsciu na stup /do wys. 2,5m od poziomu gruntu i 0,5m pod ziemia/ ostony z rur PEH
/HDPE/ w kolorze czarnym , odporne na UV.

2/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 9.Normy i przepisy z dn.30.01.2018
W szczegolnoSci
1.N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2.N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi .
3.N SEP-E-004¢ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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4.PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

5.PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje 1
metody obliczania.

6.PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

7.PN-E-04700:1988/Az1;2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8.ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé- opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznan 2005 rok.

3/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 10. Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjnej z dn. 30.01.2018r.

W zakresie znakowania linii kablowych nn /w szczegdlnosci/

- stosowa¢ wzor nr 10c ww wytycznych
-tabliczki mocowane opaskami w wykonaniu odpornym na czynniki zewnetrzne
-tabliczki montowane co 10m, na zatomie linii 1 za kazdym przepustem.
- tre$¢ oznacznika winna zawierac:
1-typ kabla
2-ilos¢ 1 przekrdj zyt roboczych
3-relacja linii kablowej
4-rok budowy
5-wykonawca
6-napigcie znamionowe linii
Tres¢ uzgodni¢ przed zakupem z PGE

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary : cigglosci 1 izolacji linii oraz uziomow.
Trase zinwentaryzowac geodezyjnie, teren uporzadkowac.
Materiaty z demontazu przekaza¢ do PGE Dystrybucja.
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5.0bliczenia

Dobor stupa na podstawie Albumu linii napowietrznych NN z przewodami gotymi na
zerdziach wirowanych- Lnn Tom I I Uklad przewodow plaski.
Wyd. Elprojekt

Dla doboru parametréw linii przyjgto:
Linia ze stacji do stupa potrojnego — lina dwutorowa + oswietlenie

torl-linia istniejaca 4xAl35 -przewody w uktadzie ptaskim
tor2-linia istniejaca 4xAl35 -przewody w uktadzie ptaskim
o$wietlenie Al. 25mm?2

Linia odgatezna I torowa
Linia ze stacji do stupa potrojnego — lina dwutorowa + o§wietlenie

torl-linia istniejgca 4xAl35 -przewody w uktadzie ptaskim
o$wietlenie Al. 25mm?2

-przyjete naprezenie podstawowe przewodow/35mm?2/ 40Mpa -/25mm2/ 50Mpa

-Naciag przewodow w linii glownej— 1300daN
-Naciag przewodow w linii odgaleznej -700daN
Wypadkowa N=1476 daN

dobor stupa krancowo krancowego

Sila uzytkowa stupa winna spelnia¢ warunek:
PN > ENcasg— Pp + Pl
PN 22077daN

Gdzie:
PN-dopuszczalne obciazenie stupa
N-maksymalny nacigg przewodoéw = 1300 daN

? potowa kata zatomu linii =45

Pp -50% wartosci sity naciggu przewodoéw od przytaczy rownolegtych = brak
Stup krancowy mozna obcigzyc¢ sitg od przytaczy rowng dwukrotnej roznicy PN 1
wypadkowej naciggu przewodow N

Pl-obcigzenie wiatrem od lampy -10,5 daN

Dobiera si¢ stup wirowy krancowo-krancowy blizniaczy KKb-10,5/12 ELV 12
Pu=2400daN

Przyjeto grunt staby — piaski luzne $rednio zaggszczone

Stup z ustojem Us16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH projektowanych

Linia napowietrzna
1.Stup krancowo krancowy KKb10,5/12 Pu 2400
z zejsciem kablowym 1 mocowaniem oprawy
z uzbrojeniem
wg katalogu  [inii napowietrznych NN z przewodami
golymi na zerdziach wirowanych- Lnn Tom I 1
Uklad przewodow plaski.
Wyd. Elprojekt
2.Ustg) Usl6
3.Polaczenie uziemienia /wg katalogu/
4.Uziom
5.Przewod napowietrzny AF-L 35mm?2
6.Przewod napowietrzny AF-L 25mm?2
7.Z%aczka do przewodow napowietrznych Al
Sieé kablowaPGE
1.Kabel YAKXS 4x120mm?2
2.Rura AROT BE 75
3.0granicznik przepig¢ BOP-R 0,5/10 ;500V In wyt.-10kA
4.Mocowanie ogranicznikow/konstrukcja/

5.Z%acze kablowe Zk3a

Przylgcza
Kablowe do Urzedu Gminy

1.Kabel YAKXS 4x70mm?2

2.Mufa termokurczliwa dla kabla Al 4x70mm?2

napowietrzne
1.Kabel ASXSn 4x35

2. Konstrukcja mocujaca przytacza na sciang budynku /kotwa/

kpl.1

kpl.1
kpl.1
kpl1/ ilo§¢ wg potrzeb/
m 40
m 10

Szt. 5

m 25
m 3

szt.3
kpl.1

kpl 1

m 50

kpl 1

m 40

szt.1
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3. Zacisk odatezny 25-95Al; 1,5 -70 cu /do przytaczy/ kpl 17

4.Folia niebieska oznaczeniowa m 50
Oswietlenie
1.Oprawa sodowa  /przeniesiona z demontazu/ szt.1
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
1.Stup WZ 10 pojedynczy z izolatorami

2.Stup ZN 10 rozkraczny z izolatorami

3.Przewody Al 35mm?2

4.Przewody AL 25mm2

5.Kabel YAKY 4x35mm?2

6. Ztacze kablowe

7.0Oprawa sodowa

kpl.2
kpl.2
m 220
m 55
m 10
kpl 1

szt.1
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