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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:
-warunki PGE na usunigcie kolizji

-warunki PGE na zwigkszenie mocy pomiaru o$wietleni ulic
-inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego

2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje w terenie zwigzane z projektowanym
zagospodarowaniem placu.

3.Wskazniki energetyczne

U=230/400V
Uktad TN-C-S

4.Stan istniejacy /po wykonaniu robdt zwigzanych z wymiang stupa tréjnoznego
/wg oddzielnego opracowania/

Istniejaca linia napowietrzna 2 torowa do nowego stupa 2Al. 4x35mm?2 +oswietlenie
1x25mm?2

Ze stupa wyprowadzony wlz do Urzedu Gminy 1 przytacza napowietrzne.

Linia kablowa ze stacji trafo nr  1-0568 pozostawiona z zapasem w rogu dziatki przy stupie

5.Stan projektowany
a/ pomiar oswietlenia

Zgodnie z warunkami zasilania istniejacy licznik znajdujacy si¢ w rozdzielnicy nN stacji nr
1-0568 Dtutow Polna; nalezy przenies¢ do nowej skrzynki.

Nowa skrzynka typu ZK1+ZP1wyposazona zgodnie ze schematem.

Skrzynka wykonana zgodnie ze standardami PGE dystrybucja. Skrzynke zamontowac¢ na

istniejacej konstrukceji wsporczej rozdzielnicy nN /od strony zewngtrznej stacji aby nie

blokowa¢ dostepu 1 otwierania drzwi rozdzielnicy/

W przedziale o$§wietlenia rozdzielnicy stacji zamontowac zabezpieczenie typu R301 w

skrzynce RN.

Obok ztacza pomiarowego zamontowac skrzynke do ktérej przenies¢ istniejace

zabezpieczenia linii o§wietleniowych.

Od skrzynki wyprowadzi¢ kable do zasilania linii napowietrznych o$wietlenia drogi.

Kabel na stupie ostania¢ rurg czarng HDPE
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b/oswietlenie placu i drogi

Projektuje sie 3 stupy oswietleniowe.

Stupy h= 8,0m okragte zwezane stozkowo ku gorze stalowe ocynkowane malowane
proszkowo RAL 7024 ,wyposazone w tabliczki 3FAZ. zaciskowo bezpiecznikowe i
zabezpieczenia — typu S301 B6 na kazdg lampe.

Stupy dostarczac wraz z prefabrykowanymi fundamentami dedykowanymi dla wybranych
stupdw.

Do stupéw wysiegniki podwoéjne wysieg 2m , kat nachylenia 5 stopni

Od strony placu / 3szt./ dodatkowa koncdéwka na wysiegnik krétki wysiegnik przegubowy
regulowany do 15 stopni/

Kolor analogiczny ze stupem.

Dopasowaé koncowki wysiegnikow do montazu opraw.

Przyjeto klase drogi lokalnej -dawna S1 / ESr 15Ix/

Oprawy typu:

- od strony ulicy

LED 100W /obliczenia wykonano na przyktadowych oprawach EOED100-4000K-TYPE-M
Custoff (60x150) 12983Im

Oswietlenie to poporawia skutecznie o$wietlenie /zastepuje obecng aktualnie 1 lampe/
-od strony placu

LED 150W /obliczenia wykonano na przyktadowych oprawach EOED100-4000K-TYPE-M
Custoff (60x150) 19475Im

Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym biura projektowego.

Oprawy dla placu wyposazone w uktad sterowania pozwalajgcy zaprogramowac zmiany
poboru mocy w czasie swiecenia.

Mozna stosowac inne o parametrach nie gorszych

Zasilanie stupow oswietlenia wykonaé ze stupa linii napowietrznej nn.

Wykonac¢ zejs$cie kablowe do szafki ztacza oswietlenia terenu. Kabel na stupie chroni¢ rurg
PEHD.

Szafka typu zlacze kablowe na fundamencie prefabrykowanym.

Z szafki zasili¢ linig kablowa projektowane stupy.

Oddzielng zyla zasili¢ oprawy od strony ulicy a oddzielna od strony placu.
Pomiedzy stupami utozy¢ bednarke FeZn 30x3.

Normy zwigzane z tematem:

-PKN CEN/TR 13201-1 2016 -02 Oswietlenie drog. Cz.1 Klasy drogi
PN-EN 13201-2-2016-03 Os$wietlenie drég .Cz.30bliczenia parametréw

c/zasilanie placu

Zgodnie z warunkami zasilania wykona¢ szatke pomiarowg /zgodnie ze schematem/
Zestaw podtaczy¢ z istniejacej linii kablowej YAKY4x150 ktora podiaczy¢ do ww zlacza.
Zestaw wykona¢ zgodnie ze standardami PGE.

Z szafki zasila sig:

1.wyprowadzi¢ wlz do miejsca przysztego stanowiska tadowania samochodow.
Kabel pozostawi¢ z zapasem ok. 3m.

Od zfacza réwnolegle z kablem ulozy¢ bednarke FeZn 30x3

2.Wyprowadzi¢ wlz kablowy do szafki fontanny

Szafka montowana przy fontannie.

Szafka wolnostojaca IP 64 z drzwiczkami zamykanymi na zamek. Wyposazenie wg
schematu.

Z szafki zasili¢ rozdzielnice technologiczna fontanny / w studzience/

Wszafce zamontowac¢ gniazda wtykowe.

W ziemi kable uktada¢ na glebokosci 0,7m .
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W cze¢sciach podlegajacych odbiorowi PGE instalacja winna byc by¢ zgodna z :

1/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia z dn. 30.01.2018

W szczegblnosci zgodnie z ww nalezy zapewnic:

- urzadzenia 1 materialy winny spetnia¢ wymagania norm 1 obowigzujacych przepisow.

- urzadzenia i1 materialy winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie na terenie Polski /np. Deklaracje zgodnosci CE; certyfikaty ;
atesty .

- nowe stupy winny posiadac¢ tabliczke zawierajacg nazwe producenta; oznaczenie typu oraz
rok.

- uchwyty odciggowe muszg mie¢ deklarowane przez producenta obcigzenie wyzsze od
przyjetego naprezenia podstawowego linii.

-ochrona przepigciowa zgodnie z wytycznymi TOM 9

- na kablach wymagane w odstepach maks. Im wyttoczone byly :symbol kabla, napigcie
znamionowe , liczba 1 przekroj zyt roboczych, rok produkcji , znacznik biezacej dtugosci
,producent.

- przy wejsciu na stup /do wys. 2,5m od poziomu gruntu i 0,5m pod ziemia/ ostony z rur PEH
/HDPE/ w kolorze czarnym , odporne na UV.

2/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 9.Normy i przepisy z dn.30.01.2018

W szczegolnosci

1.N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
2.N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolowanymi .

3.N SEP-E-004¢ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

4.PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

5.PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje 1
metody obliczania.

6.PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

7.PN-E-04700:1988/Az1;2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

8.ochrona sieci elektroenergetycznych od przepig¢- opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznan 2005 rok.

3/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
Tom 10. Opisy i oznaczenia elementow sieci dystrybucyjnej z dn. 30.01.2018r.

W zakresie znakowania linii kablowych nn /w szczegdlnosci/
- stosowa¢ wzor nr 10c ww wytycznych
-tabliczki mocowane opaskami w wykonaniu odpornym na czynniki zewnetrzne
-tabliczki montowane co 10m, na zatomie linii 1 za kazdym przepustem.
- tre$¢ oznacznika winna zawierac:
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1-typ kabla
2-ilos¢ 1 przekrdj zyt roboczych
3-relacja linii kablowej
4-rok budowy
5-wykonawca
6-napi¢cie znamionowe linii
Tres¢ uzgodni¢ przed zakupem z PGE

4/Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tom 7. Uklady pomiarowe energii elektrycznej z dn. 30.01.2018r.
W zakresie budowy , materiatow 1 standardow dla uktadow pomiarowych

S/Instrukcja ruchu i eksplatacji sieci dystrybucyjnej

Przed etapem wykonawstwa sprawdza¢ aktualnie obowigzujace wersje standardow.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary : cigglo$ci 1 izolacji linii oraz uziomow.
Trase zinwentaryzowac geodezyjnie, teren uporzadkowac.
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