LEGENDA:
A-D

2™ Granice dziatki inwestora
™ Granice terenu opracowania

©—6—— Linia rozgraniczajgca

\ / Nieprzekraczalna linia zabudowy

/7] Budynkiistniejace b.z.

Projektowane nawierzchnie:

-trawa

-kwietnik dywanowy trwaty

-chodniki (kostka betonowa)

-utwardzenia miejsc parkingowych kostka bet.

]
[ ]
- -utwardzenia miejsc parkingowych ptytami
EEE
6 m.p
e

azurowymi z wypetnieniem trawg
-utwardzenia drogowe kostka bet.
Projektowana ilos¢ miejsc parkingowych
tablica informacyjna inwestycji UE Projektowane miejsca parkingowe

parkowanie motorami dla os6b niepetnosprawnych

] istniejacy stup do usuniecia

Projektowana miejsca parkingowe do tadowania

_ ezultaty nieczynne przytacze eNN do usuniecia projektowane ztacze ZK3a (linia przytacza do posesiji Pabianicka 25) - pojazdéw elektrycznych

: W [ . i = Projektowane wymalowania nawierzchni

E szafka rozdzieleza projeklowany sup krancowy io Projektowane elementy matej architektury:
E przebudowywany odcinek przytgcza wody, zsuwa odcinajgca g -lampa oswietleniowa LED

§ studzienka wodomierzowa NN -wewnetrzna instalacja eNN

z punktem czerpalnym

-napis przestrzenny "DEUTOW"

-kosz na $mieci

\I‘\ -fawka
w2}
-2

P1008.2049. 550Y - _ .
. istniejgcy stup 2-nozny do usuniecia

2019 !; 08

-wiata rowewrowa (ilo$¢ stanowisk)

-gazony z nasadzeniami trawg ozdobng
b e nazwisko i podpis osoby
siezentujacej organ

-studzienki tech. i wodomierzowa, inst. wody

\@K -zbiornik odptywowy i instalacja kanalizacji

Zielen projektowana:

e (®  -nasadzenia Pinus mugo var. Pumilio
s " -
il .
\ |¢| Elementy istniejgce przeznaczone do rozbiérki
= Uksztattowanie terenu:
20877 -rzedne terenu istniejgce bez zmian
i o 1 ) o - \LL ztacze ZK (dla obwodu oswietlenia ulic 2021 -rzedne terenu istniejace do Zmiany
46/2 i — y 2 : )
7.7 2 l‘sm = o\ 3 e \ ztacze ZK (dla posesji Polna 1 .208.11 -projektowane rzedne terenu

B

istniejacy stup 3-nozny do usuniecia

Rzemiednicza

miejsce pod lokalizacje stacji tadowania poj. elektrycznych UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i

rozwigzan projektowych zastrzezone.

projektowany zjazd Wszystkie elementy budynku wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

pow. pabianicki
gm. Dlutéw id. 100803 _2
obr. Diutéw id. 100803_2.0004

ul. Polna
dz. 178 oraz czes$é dz.170/2 i 177/1

005

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH HIESTOR : .
Gmina Diutéow
ul. Pabianicka 25
skala 1: 500 95-081 Diutéw
. , PRACOWNIA Tan) PROJEKTOWA:
Mape niniejszq wykonano na podstawie mapy [
zasadniczej s. 6. 15?3.33.01.1.2, .dGnYCh EGIB S/ RVI B -KWADRAT ANTONI BARYLA
mapy numerycznej, oraz wywiadu terenowego 93-521 £ODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
7 Wizedhia 201r istnieiace studzienki wod-kan do zasypania tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o02.pl
i i PROJEKTANCI, NR UPRAWNIEN, _
Uktad wspélrzednych "2000" strefa 6 —i‘lzzle:';z te"hz\"‘v’zna OJEKTAN NRUPRAWNIER.  lPoDPIS:
‘ zbiornik odptywowy
poziom odniesienia wysokosciowego KRONSZTADT—60 i ) fontanna mgr ir;\z"‘.?g/ﬁﬁé/gg?&,i? iaryfa 21/R-26§//t0{4/o4
. - Specjalnosc
Mape sporzqdzono bez sprawdzenia stanu KW. Biwro Geodezyjno — Pravine KLMOW s.c. kostka bet. trapezowa UWAGA: architoktoniozna
kwietnik —— . . .
; : T I ' Mapa jest wydrukiem cyfrowego opracowania geodezyjnego mgr inz. Tomasz Florkowski | WKP/0352/PWOD/17
_ Wiestaw Piotr Kil.mow ] Zo‘brok na mup!te urzqdzefi nie zgtoszonych do celdw projektowych zaewidencjonowanego w PODGIK w Pabianicach DroGI specjalnosc
GK.6641.2887.2019 Geodeta uprawniony do inwentaryzacji powykonawczej, wykonawca dnia 08-11-2019 pod numerem P.1008.2019.3504 drogowa
upr. nr 13597 , niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzianosci. tech. Andrzej Goszczyriski 37294WE
. INST. ELEKTRYCZNE spec. m.sta'lggy/no-mz.
98-100 Wronowice Granice w zakresie opracowania mapy spethiajg ZA ZGODNOSG Z ORYGINALEM: v zelt sieal et el
u. Kariarkowa 11 S : S A T o inz. Pawet Bariczak tOD/0309/PWOS/05
- kryteria okreslone w rozporzqdzeniu w sprawie INSTALACJE SANITARNE |instalacyjna w zakr. sieci,
Pabianice, dn. 01.10.2019r. ewidencji gruntéw i budynkéw oraz standardéw instalacji i urz. cieplnych,
went., gaz., wod. i kan.

PROJEKT:

BILANS POWIERZCHNI TERENU: BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO W

. . . . 2= 0
Pow!erzchn!a dzlatkd 2511,00 m2 100% DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
Powierzchnia zabudowy 0,00 m ,
. . ] o7 . o o o dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dtutéw,
Powierzchnia biologicznie czynna (tgcznie =1259,20 m#=50,15%>50% wg MPZP) : . . DY
- . g 2 gmina Diutéw, powiat pabianicki
w tym powierzchnia trawnikow urzgdzonych 952,30 m
w tym powierzchnia kwietnikow urzadzonych 169,75 m? FAZA PROJEKTU:
w tym powierzchnia lustra wody w fontannie 13,07 m? PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
w tym powierzchnia zieleni w gabionach 20,50 m? BRANZA:
w tym powierzchnia zieleni w ptytach azurowych ARCHITEKTURA
(41,7% tgcznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 248,40 m? ) 103,58 m? TYTUL RYSUNKU:
Powierzchnia utwardzen (tgcznie =1272,30 m?) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w tym powierzchnia drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, chodnikéwutwardzona petng kost. bet. 1127,48 m? NR RYSUNKU:
w tym powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi miejsc parkingowych
(58,3% tacznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 248,40 m?) 144,82 m? GDPP-  0- BW A-  001- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.|REWIZJA
SKALA : DATA : RYSOWAL :  [STR.

1:500 12-2019 Antoni Baryta A12




925

OD FRONTU
230

137°

. MATERIALY:
Wiata rowerowa Merku XX -Scianki boczne wypetnione szklem hartowanym 8mm,
przezroczystym, z nadrukiem zo6ttego roweru RAL 1023
ilosé taczna 2kpl. -Zadaszenie z przyciemnianego poliwgglanu komorowego
gr. 4,5mm
-Konstrukcja wiaty z zamknietych profili stalowych
7995 cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL 2003
-Wyposazenie dodatkowe: do uzgodnienia
-Stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej A2 -6szt
(na 12 roweréw)

21,

925
925

230 7

PRZEKROJ PIONOWY

209°

1375
widok podpory skrajnej

85

L

181
121°

L

OBRYS ZADASZENIA DACHU

RZUT

T

U
NAWIERZCHNI

RZ

30

r
.
.
.

85

¥ 28 ¥ 90 L 90 L 90 L 90 L 90 L 90 *285*
y 298 y 298 Y

7995 UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.
Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami

prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

&k

21,

230
230

~ . Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
S atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
N W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.
INWESTOR:
Gmina Diutow
ul. Pabianicka 25

95-081 Dtutow

2095

PRACOWNIA D PROJEKTOWA:
&

PRZEKROJ PIONOWY

£ B -KWADRAT ANTONI BARYLA
R 180° | 93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

V
o2}
»
»

AT

88

85

) NR UPRAWNIEN, .
PROJEKTANCI : SPEGJALNOSG - PODPIS:

mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
5 specjalnosc
¥ 121 # architektoniczna

PROJEKT:

wypetnienie zwirem kostka pelna chodnikowa DLUTOWIE -te;en przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dtutéw,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

gabion betonowy 50x50x50cm :;V obrzeze betonowe chodnikowe 8x30cm grafit BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W

566

32

|
7

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

18|,

BRANZA:
11,82 2 . ARCHITEKTURA

45° TYTUL RYSUNKU:
i = i DETAL WIATY ROWEROWEJ

131
103°

S + 5 NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW A- 002- 0

8},}, 666 8\/]/ .

M " PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA

75

L35 298 L 298 , 345,
7 7 7 7 SKALA : DATA : RYSOWAL. : STR.
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tawka Primario Grande

ilos¢ faczna 8szt.

WIDOK Z GORYj

WIDOK Z PRZODU

¥ 280 "
3 30 , , 30 ,
-~ ~
obrys Eco-Bord Uni &
*\\\\\\\\\‘ . A
1 "
=4 [ 1 @ 8
[ 1
»
Q\/ R
trawnik grys kamienny siedzisko z krawedziakéw drewnianych 2
krawedz obrzeza chodnikowego x (3,64m2=0,17m3=0,5t) € Yy &
L 220 L
A A
chodnik /‘\/ 12 /‘\/ 196 4}, 12 4\,
stalowa konstrukcja boku tawki
oparcie z krawedziakéw drewnianych
AT — )T —
‘év (M J = 2
r o T T
<
i)
N
3 %
N~
WIDOK Z BOKU p10, 30

S/

agrotkanine wpusci¢ w grunt

obrzeze chodnika

chodnik z kostki betonowej

agrotkanina czarna TEXTILO P130 mocowana kotwami systemowymi 4szt/m2

tkanine wyprowadzi¢ 10cm poza obrys obrzeza

obrzeze trawnikowe Eko-Bord Uni 45x80mm +kotwy plastikowe co 20cm

kotwy gruntowe lub przedtuzane nogi do zabetonowania

\ grys kamienny frakcji 2-5mm kolor czarny/grafitowy, zageszczany

trawnik

MATERIALY:

Szerokos$¢ catkowita fawki 220cm, wysoko$¢ oparcia 40cm,
gtebokos¢ siedziska 40cm, wysokos$¢ siedziska 43cm.
Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych ©60mm, miekko
gietych i tgczonych ze sobg poprzez spawanie. Catos¢
elementéw konstrukcyjnych cynkowana i lakierowana
proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na koncach
korkiem z tworzywa. Posrodku rozpietosci tawki dodatkowy
wspornik stalowy wzmacniajgcy tgczacy wszystkie elementy
drewniane. Elementy drewniane 45x70mm z gatunku $wierk
skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym
impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg Altax kolor Pinia.
Siedzisko wykonane z 4 elementéw, oparcie wykonane z 4
elementéw drewnianych. Deski mocowane do stalowych
bokoéw tawki srubami zamkowymi M8. Lawki mocowane na
state do podtoza. Cato$¢ atestowana np: Primario Grande.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN, |boppis:

PROJEKTANCI - SPECJALNOSC :

21/R-266/£ OIA/04
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. Antoni Baryta

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Dtutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL tAWKI

NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW A- 003- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.|REWIZJA

SKALA : DATA : RYSOWAL : STR.
1:20 12-2019 Antoni Baryta A14




Kosz na Smieci Primario Grande -wersja indywidualna, alternatywna

R

i ilos¢ faczna 4szt.
™
< /— obrys Eco-Bord Uni
PERSPEKTYWA
WIDOK Z GORYj - -)
o
o
ol ™
—
50 ,
o 1
N~ grys kamienny trawnik
(99) (1,43m2=0,08m3=0,35t)
1 1 O ‘ /— krawedz obrzeza chodnikowego
chodnik
1 r AT AT
© © (1 N
WIDOK Z BOKU WIDOK Z BOKU
50 50
< <
N~ N~
N

B S et

kotwy gruntowe lub przedtuzane nogi do zabetonowania

trawnik

grys kamienny frakcji 2-5mm kolor czarny/grafitowy, zageszczany

agrotkanina czarna TEXTILO P130 mocowana kotwami systemowymi 4szt/m2
tkaning wyprowadzi¢ 10cm poza obrys obrzeza

obrzeze trawnikowe Eko-Bord Uni 45x80mm +kotwy plastikowe co 20cm

MATERIALY:

Wymiary zkoordynowa¢ z producentem. Konstrukcja
wykonana z rur stalowych ©60 lub 48,5mm, miekko gietych i
fgczonych ze sobg poprzez spawanie. Cato$¢ elementéw
konstrukcyjnych cynkowana i lakierowana proszkowo RAL
7024. Elementy drewniane z gatunku $wierk skandynawski,
strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem oraz 2x
np: lakierobejcg Altax kolor Pinia. Pokrywa goérna otwierana.
Whetrze kosza wyposazone w wyjmowany wktad 60-70L z
blachy stalowej cynkowanej. Wktad z popielniczkg narozna.
Kosze mocowane na state do podtoza. Cato$¢ atestowana np:
Primario Grande.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN, |boppis:

PROJEKTANCI: SPECJALNOSC :
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc

architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL KOSZA

NR RYSUNKU:
GDPG- 0- BW A- 004- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA

SKALA : DATA : RYSOWAL. : STR.
1:10 12-2019 Antoni Baryta A15




W

widok siatki zbrojenia dolnego

sitka dolna obrécona wzgledem gornej o 45°
siatki dolna i gorna zbrojenie krzyzowe z pretow $8mm w rozstawie 20x20cm

, 20 , 20 , 20

N rare

A A A

/1
/AN

NR 11
NR 10

[N

|
W

NR 9
NR 8
NR 7

20 , 20 , 20 ,
A 7 A

NR 6
NR 5
NR 4

NR 3
NR 2
NR 1

+0,00 =211,38
NR 14-#10 co 20

30

25

NR 14-#10 L=122 szt.71

%

UWAGI:

-przed wykonaniem niecki zelbetowej roztozy¢ orurowanie
instalacyjne;

-konstrukcje uzgodni¢ z dostawcg urzgdzenia fontanny;

-rozmieszczenie przepustéw dostosowac do wymogoéw
dostawcy urzadzenia fontanny;

-ptaszczyzne goérng wykonaé¢ w spadku 0,5% w kierunku
odptywu;

-przepust odptywu wykonac z lokalnym obnizeniem;

-poziom posadowienia zweryfikowa¢ na budowie

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkéw i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Diutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £LODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

Stal: AllIN (BSt500s) # (217kg) -nie uwzgledniono dystansoéw do zbrojenia

Lokalizacje przepustéw i ich dobdr zweryfikowa¢ z dostawcg technologii fontanny. ’
(4)
NR 12-#10 L=1453 szt. 3
>
23
B
! ©
\
A
\
\
\
\
\ +
NR 1-1#10
\ // // NR 2-1#10
NR 3-1#10
// / //
NR 4-1#1
7V 7 #10 o
Vv,
/ s
71/ NR 5-1#10 NR 13-#10 L=1390 szt. 3
/ NR 6-1#1
7 6-1#10
/ NR 7-1#10
NR 8-1#10
NR 9-1#10
NR 10-1#10 y %
NR 11-1#10
potgczenia pretéw NR 12 i 13 w przesunieciu obrotowym co 60°
15 {R=4 NR, ©: I L: szt:
6 1#10 442 484 x4
2#10 440 482 x4
3#10 434 476 x4
, 20 4#10 426 468 x4
K i 5#10 412 454 x4
10 6 6#10 394 436 x4
6 7#10 372 414 x4
Y 8#10 344 386 x4
9#10 308 350 x4
45 10#10 262 304 x4
45 11#10 198 240 x4
. ” Beton: B37 (C30/37), W12  ( 4,97md)

W konstrukcji niecki osadzi¢ przepusty instalaciji.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z catg dokumentacjs.

i NR UPRAWNIEN, )
PROJEKTANCI : SPECJALNOSC - PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£ OIA/04
specjalnosc
architektoniczna
PROJEKT:

BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dtutow,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL PLYTY FUNDAMENTOWEJ FONTANNY

NR RYSUNKU:

GDPP- 0- BW A- 005- 0
PROJEKT| ETAP | FAZA | BRANZA | NR RYS.| REWIZJA
SKALA : DATA RYSOWAL: |STR.

1:25 12-2019 Antoni Baryta A16




DETAL BORTNICY 1:10
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4, 10°
L 7

, 145
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o odniesienia
+0,00 /
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3, 20 3%, , 25
7 7
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potgczenia elementow
klejem strukturalnym

g —
A |

PRZEKROJ POZIOMY N

29

PRZEKROJ A-A , 2 |

reflektory ©30 LED RGB

Brzef)pust fontannowy szczelny wraz z przejsciowkg
E 50 (h=15cm), (1¥-naplyw napetnienia i obiegu filtrujacego

przejscie instalacji elektrycznych (LED+sondy) w bortnicy

/

PE 63 do studzienki technicznej
rura w spadku 1,5% w kierunku studzienki tech.

|%rz%)ust fontannowy szczelny wraz z przej$ciowka
E 50 (h=15cm), (4)-odprowadzenie obiegu filtrujgcego

PE 63 do studzienki technicznej
rura w spadku 1,5% w kierunku studzienki tech.

Brz%pust fontannowy szczelny wraz z przejsciowkag
E 63, (3)-odprowadzenie obiegu podstawodego

. smok czerpnika INOX
dysza centralna z kulg i postumentem

technologia Romat

ZAN
A

I
Brzebpust fontannow%.szczeln wraz z przejsciowkag | !
E 63, (2)-naptyw obiegu podstawodego | |

35W INOX na postumencie / |
technologia Romat
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obrys elementéw obrzeza fontanny
(bortnicy)

B%%DUSt fontannowy szczelny wraz z przejsciowka

-
/ \ 3, (5)-odprowadzenie posezonowe

p

kotnierz wpustu +kratka odptywowa INOX
w lokalnym obnizeniu

— warstwy chodnika wg. projektu drogowego

y 29
il

il

dysza centralna typu Margarita 49/4 Profesional AS| 304 6y 20 3
przejscie instalacji elektrycznych (LED+sondy) w bortnicy

smok czerpnika INOX

kula dekoraeyjna- - F)_ elementy obrzeza fontanny
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff oet— (bortnica) technologia Romat

””””””” reflektor LED RGB 35W __ |S| N
INOX na postumencie postument . )
"W elementy obrzeza fontanny technologia Romat
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x N\ eI eI ‘ // PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
? \ Pt \ BRANZA:
.g \\ L s AT @ / faseta :
c \ NN RSN AN AR A \\\ \\\\i )/ ARCHITEKTURA
S N = X/ TYTUE RYSUNKU:
S \\ //Izolacja p. wodna DETAL FONTANNY
£ AN / NR RYSUNKU:
Tor > T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e niecka zelbetowa
] GDPP- 0- BW A- 006- 0
s chudy beton 10cm ;
3x PE6B3 przepust fontannowy szczelny wraz z pr%ze;S((::lgc;\N(lé y PROJEKTl ETAP | FAZA | BRANZA | NR RYS.| REWIZJA
L T 460 L piach zageszczany warstwami 30cm SKALA : DATA : RYSOWAL : STR.
’ ’ 1:25 12-2019 Antoni Baryla | A17

Elementy obrzeza fontanny i kula z postumentem, postumenty
reflektorow:

-materiat elementéw kamiennych to konglomerat mielonego
piaskowca naturalnego, kruszyw piaskowcowych oraz spoiw
mineralnych bez dodatku jakichkolwiek zywic syntetycznych
czy tworzyw sztucznych, technologia Romat

parametry:

- kolor: piaskowy bez przebarwien, sztychow i wzeréw

- ciezar objetosciowy: 2,7 g/ cm®

- nasigkliwo$¢: 3,1% przed impregnacija

- §cieralnos¢: 1,9mm

- impregnowany hydrofobowo 2x Remmers Funcosil SL

Poziom posadowienia zweryfikowa¢ na budowie.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA - PROJEKTOWA:

%%

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN,

PROJEKTANCI : SPECJALNOSC - PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£ OIA/04
specjalnosc

architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Dtutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:




kwietnik

przepust fontannowy szczelny wraz z przejé’gic’)Wka )
PE 50 (h=15cm), (1)-naptyw napetnienia i obiegu filtrujgcego -

: 'brzepdst.fohfanﬁowy 'szczelriy_wfaz : ,brz_ejé(_ﬁo’Wka -/
/PE 50 (h=15cm), (4)-odprowadzenie oblegu filtrujgcego

NP
przepust fontannowg szczelny wraz z przej$cidwka _
PE 63, (Z2)-naptyw obiegu podstawodego

g gr'zebpust fpnt'énany.sZc_'zelny ws;az z~pf2ejédiéwl(a ]
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szafka rozdzielcza

Poziom posadowienia zweryfikowa¢ na budowie.

wentylacja 2x PVC DN110
kominki wyprowadzi¢ 50cm ponad powierzchnie gruntu

odwodnienie liniowe 16x16x500cm

korpus polimerobetonowy, krawedzie ze stali ocynkowanej, klasa D400
na fawie betonowe;j

ruszt szczelinowy, mocowany zatrzaskowo do korpusu, ocynk, klasa A15

studzienka techniczna
@ 200

trawnik

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych

- bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.
‘ INWESTOR:
!!——— Gmina Dtutéw
ul. Pabianicka 25
. 95-081 Diutéow
& PRACOWNIA ) PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £ODZ ul. STRYCHARSKA 5/48

> tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl
/ ,
Vo) . NR UPRAWNIEN, .
/v PROJEKTANCI : SPECJALNOSE - PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc
architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

N zbiornik odptywowy BRANZA:
,ééf/é%f kostka betonowa @ 200 ARCHITEKTURA
Z -
%5 479%900 TYTUE RYSUNKU:
_%qf'e 4:90 DETAL LOKALIZACJI FONTANNY
T2 s, NR RYSUNKU:
Qe /7/}
A
067 65 GDPP- 0- BW A 007- 0
Iz
o, PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.|REWIZJA
> SKALA: DATA RYSOWAL: [STR.
1:50 12-2019 Antoni Baryta A18




wentylacja PVC DN110

PE 63, (3)-odprowadzenie obiegu podstawodego

_ _orientacyjny,poziom terenu

wyiez

6x eNN | 1x eNN

PE 63, (2)-naplyw obiegu podstawodego PE 50, (1)-naptyw napetnienia i obiegu filtrujgcego
PE 50, (4)-odprowadzenie obiegu filtrujgcego — -

—_————
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ROZWINIECIE WEWNETRZNEJ SCIANY STUDZIENKI )
50

PLAN

1:50

wentylacja 2x PVC DN110
kominki wyprowadzi¢ 50cm ponad powierzchnig gruntu

podest h=+30cm

1/2 studzienki studzienka techniczna

@ 200

Poziom posadowienia zweryfikowa¢ na budowie.
Studzienka typu szczelnego.
Wszystkie przepusty instalacji wykonac jako szczelne.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN, |boppis:

PROJEKTANCI: SPECJALNOSC :
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc

architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
WYTYCZNE OTWOROWANIA STUDZIENKI TECH.

NR RYSUNKU:

GDPP- 0- BW A- 008- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA
SKALA : DATA: RYSOWAL: |STR.
1:25 12-2019 Antoni Baryta A19




Materiat:
Beton Architektoniczny, klasa betonu min. C40/50, zbrojony stalg

Wymiary:
dtugosé - 100cm
szerokos¢ - 50cm
wysokos$¢ - 50cm
waga - 195kg

Uwagi:
- 4 otwory odptywowe
-$cianki impregnowane

Wypetnienie donicy:

Przed obsadzeniem, wewnetrzne $cianki donic nalezy obtozy¢ styropianem fundamentowym gr. 3cm.
Dno donicy nalezy wypetni¢ warstwg drenazu (np. keramzytem, certydem) umozliwiajgca
oddychanie korzeni oraz odptyw nadmiaru wody poza donice. Grubo$¢ warstwy drenazu

zalezy od wielkosci donicy i systemu korzeniowego. Przyjmuje sig, ze warstwa drenazu w
duzych i wielkich donicach powinna wynosi¢ ok 5cm. Warstwe drenazowg w strefie otworéw
odptywowych nalezy oddzieli¢ geowtdkning lub innym materiatem o podobnych wiasciwosciach.
Niewykonanie warstwy drenazu i docieplenia $cian moze spowodowac rozsadzenie donicy

przy wahaniach temperatur.

Donice nalezy postawi¢ na dystansach wys. 4cm aby umozliwi¢ swobodny odptyw wody z
otworéw drenazowych donicy -proponuije sie kostke betonowg prostokatng 10x20cm -4szt.

W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych zasad sztuki ogrodowe;j.

5cm grys kamienny kolor grafit

1x  agrowtoknina czarna 130g/m?
30cm czarnoziem
1x  agrowtdknina czarna 130g/m?

5cm keramzyt frakcji 8mm
5cm konstrukcja gazonu beton architektoniczny C40/50 impregnowany

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé¢ zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzor autorski.
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WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

wszystkie Sciany pionowe izolowac
styropianem fundamentowym gr. 3cm

PRZEKROJ

INWESTOR:
Gmina Dtutow

ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow

PRACOWNIA T PROJEKTOWA:
[a

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

) NR UPRAWNIEN, .
PROJEKTANCI : SPECJALNOSE - PODPIS:
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£ OIA/04
specjalnosc
architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Dtutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:

DETAL GAZONU
NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW A- 009- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.|REWIZJA
SKALA : DATA: RYSOWAL: [STR.
1:10 12-2019 Antoni Baryfa A20




projektowane nasadzenia sosna gorska
odmiany Pumilio (Pinus mugo var. Pumilio)
w grupach po dwie

pod sadzonkami wykonac $ciétkowanie korg

PLAN

—_——

obrzeze fontanny

Polbruk Carmino
Styl gtadka gr 6¢cm Kolor latte

\
90°

trawnik |
NS 14,54 m? |

,,,,,,, ) L— obrzeze Eko-Bord
- & \ .
—_—— /

litery formowane z nasadzen bukszpanem

grys kamienny

9

69
obrzeze Eko-Bord

nasadzenia kwiatowe
1 145

litery formowane z nasadzen bukszpanem
gorna ptaszczyzna pod katem 5° w kierunku ul. Pabianickiej

0
mﬁ
[Te]
) » » /l 7
, 50 , 200
7 #

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ NAPIS

ul. Pabianicka /I fontanna

, 50 ,
7 7

3v9

UWAGI:

Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem.

W catej katerze kwietnika (170m2) wymieni¢ grunt, zastosowac
zyzna ziemie urodzajng -czarnoziem préchniczy.

Cechy zastosowanych gatunkéw roslin ozdobnych do nasadzen
kwiatowych:

-zwarty pokroj;

-mocne, rzucajgce si¢ z daleka barwy kwiatéw lub lisci;

-obfite kwitnienie przez caty sezon;

-niezauwazalna wymiana kwiatéw (bez potrzeby czyszczenia
przekwitajgcych kwiatéw - tzw. gatunki samoczyszczace);
-zblizone wymagania glebowe i $wietlne wszystkich gatunkow
na danym kwietniku.

Ze wzgledu na trwato$¢ obsadzenia kwietnik powinien trwale
(od wiosny do jesieni) kwitngc.

Gestosé nasadzen 12sz/m2. Rosliny wielosezonowe-min 3lata.
Szczegotowy dobdr gatunkdw, formy i wielkosci roslin nalezy
dokona¢ na etapie wykonywania prac z uwzglednieniem pory
roku i warunkéw atmosferycznych.

Dobdr przed zamoéwieniem nalezy zatwierdzi¢, powierzchnie
sadzenia roslin zabezpieczy¢ agowtdkning koloru brgzowego i
przykr¢ warstwg kory sredniomielonej gr. 5cm.

Litery napisu "DEUTOW" (2x 10,20m) formowane z bukszpanu
odmiany Suffruticosa (Buxus sempervirens Suffruticosa).
Sadzonki wielkosci 30 -50cm, gestos$¢ obsadzenia co 15-25cm
uzalezniona od pokroju sadzonek, tgczna powierzchnia liter do
obsadzenia 12m2. Zachowa¢ zwartg forme nasadzen. Litery
obsadza¢/ formowacé z zachowaniem pochylenia gérnej
ptaszczyzny ok 50 w kierunku ul. Pabianickiej. Obsade
zabezpieczy¢ agrotkaning i obsypa¢ warstwg 5cm grysu kam. o
kolorze piaskowym (zblizony do obrzeza fontanny).

Tto napisu w ptaszczyznie (3x 11,20m) wykonaé¢ z warstwy 5cm
w/w grysu na brgzowej agrowtokninie 130g/m2. Powierzchnia
grysu otoczona obrzezem typu Eko-Bord Uni mocowanym do
gruntu kotwami plastikowymi co 20cm. Napis wykona¢ na bazie
kroju pisma Swiss 721 Blk BT z uwzglednieniem ograniczenia
wspotczynnika szerokosci do 80%.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

INWESTOR:
Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95-081 Diutow
PRACOWNIA > PROJEKTOWA:

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £tODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN, |boppis:

PROJEKTANCI: SPECJALNOSC :
mgr inz. arch. Antoni Baryta 21/R-266/£OIA/04
specjalnosc

architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw,
gmina Diutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:
ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:
DETAL KWATERY KWIETNIKA

NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW A- 010- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA| NR RYS.| REWIZJA
SKALA : DATA: RYSOWAL: |STR.
1:75 12-2019 Antoni Baryta A21




1 [ 2 3 4 5
Przyktad zabudowy
Nawierzchnia brukowa do k. A 15 - C 250
A 3-5 mm podwyzszenie A
N e Kostka brukowa ]
\ Podsypka
B B
\ Warstwa nosna
A N N )
: ™ Podioze
" mrozoodporne
¢ c
*y > wysokos¢ korytka pomniejszonao - 10 cm
| Klasa obciazenia wedfug normy PN EN 1433 / DIN 19580 A15 B125 C 250 D 400% E 600 F 900 Obowigzuje dla nastepujacych systemow: —
Fundament: szerokos¢ x / grubos z / wysokosé y (w cm) 10/10/* 10/107° 10/15/° FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
EvTw— ‘ FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
odana tasa befonu fo Hasa mnimamna KANALY INSTALACYJNE FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
gt |mamnm rarazony na przemarzanie C 2025 C 20725 C 20125 KANALY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300,
D fundamentnarazony na przemarzanie C 30/37 XD 1 C30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 400, 500 D
N;azc wak;ziuwi;lf :rz\{k‘c‘?vzihmy}wv 33 m%u\arrki\: dnmg;c;ww:inc do Obo R sl a = £ DIN AL u
ot gt el Wpenadli e et e i ) wigzuia ogolne zasady omal . h t
i w maorai oo Stan na dzien: 25.10.2018 zabudowy
s auEaton
ul. Ostrowska 398 tel.- +48 (061) 66 25 444
0000023713 dwg EBBW 61- %liaznan hauraton(@hauraton.com pl
 Rusaiow do Kasy D 400 wiacare i stosowat do odwceenia
popreciegona autostradach, ruchu i przejazdach FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster
T T 3 T 7 5 T (i
Przez chodnik nalezy poprowadzi¢ odwodnienie liniowe INWESTOR:
16x16cm o diugosci 5m . .
promieniécie od fontanny w kierunku studzienki technicznej. Gmina Diutow
Odwodnienie wykonaé na tawie betonowej zgodnie z kartg ul. Pabianicka 25
produktu (korpus polimerobetonowy, 95-081 Diutow
krawedzie ze stali ocynkowanej, klasa D400 na tawie betonowe;j,
ruszt szczelinowy, mocowany zatrzaskowo do korpusu, ocynk, PRACOWNIA PROJEKTOWA:

klasa A15.

UWAGI:

Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i
rozwigzan projektowych zastrzezone.

Wszystkie elementy budynku wykonaé zgodnie z przepisami
prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac stosowne
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

B -KWADRAT ANTONI BARYLA
93-521 £ODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

PROJEKTANCI :

NR UPRAWNIEN,
SPECJALNOSC :

PODPIS:

mgr inz. arch. Antoni Baryta

21/R-266/£ OIA/04
specjalnosc
architektoniczna

PROJEKT:

BUDOWA WEZt A PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dtutéw,

gmina Dtutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:

DETAL ODWODNIENIA LINIOWEGO

NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW A- 011- 0
PROJEKT | ETAP | FAZA | BRANZA | NR RYS.|REWIZJA

SKALA : DATA: RYSOWAL: [STR.
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