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Opis Techniczny
projektu zagospodarowania terenu

* Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie poswiecone jest projektowi BUDOWY WEZtA PRZESIADKOWEGO
W DLUTOWIE -teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie dz. nr ew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193,
obreb Dtutéw, gmina Diutéw, powiat pabianicki.

Przedmiotowa inwestycja petni¢ bedzie funkcje uzupetniajgce do podstawowej funkcji
przeznaczenia terenu o funkcje komunikacyjne. Projektuje sie tgcznie 50 miejsc
parkingowych dla sam. osobowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych oraz 2 stanowiska
tadowania poj. elektrycznych), 2 wiaty rowerowe dla 12 roweréw kazda, drogi manewrowe,
chodniki, fontanne z instalacjami wody i kanalizacji, matg architekture, przebudowe przytgcza
wody, przebudowe linii i przytgczy eNN oraz o$wietlenia. Teren jest obecnie uzytkowany jako
zaplecze budowy DW 485. Teren dziafki nie jest urzgdzony zabudowg -ktéra zostata
rozebrana. Na nieruchomosci znajdujg sie czynne przytgcza i instalacje eNN, wody,
kanalizaciji.

Projekt wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne i normy techniczne.
Planowana inwestycja ma na celu zaspokojenie potrzeb inwestora w zakresie rozwoju i
utrzymania komunikacji mieszkancéw gminy wynikajgcych z rozwoju gospodarczego.

= |stniejgcy stan zagospodarowania

Obecnie teren inwestyciji nie jest zabudowany budynkami. Nieruchomos¢ jest wolna od
drzew i krzewdw, obecnie teren uzytkowany jest tymczasowo na potrzeby realizacji
przebudowy DW 485. Podstawowg funkcjg terenu jest zabudowa mieszkaniowa i
komunikacja.

Dziatki nie sg ogrodzone. Na terenie dzialki zlokalizowana jest sie¢ zasilania eNN,
odprowadzenie kanalizacji bytowej do sieci gminnej, przytgcza wody z sieci gminnej i
instalacji wewnetrznej. Nieruchomosc¢ przylega bezposrednio do drég asfaltowych -ul.
Pabianicka, Polna, Sportowa. Istniejgce zjazdy z ul. Polnej pozostajg bez zmian. Na catej
dtugosci dziatki wzdtuz ulic Polnej i Sportowej sg krawezniki obnizone. Przestrzenie
dojazdowe i manewrowe na dziatce inwestora nie sg utwardzone.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie doziemne instalacje kanalizacji, eNN, wody.
Teren nie jest zadrzewiony.

= Projektowany stan zagospodarowania

Ukfad projektowany przewiduje lokalizacje parkingu wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
wykonanie pieszo-rowerowych ciggéw komunikacyjnych z matg architekturg, fontanny z
infrastrukturg tech., budowy nawierzchni oraz przebudowe przytgcza wody, linii i przytgczy
eNN wraz z oswietleniem terenu. Inwestycja obejmuje rowniez wykonanie nasadzen i
urzgdzenie trawnikow i kwietnikéw oraz lokalizacje donic-gabionéw z zielenig. Uktad
obstugiwany bedzie z nowego zjazdu z ul. Sportowej. Przewiduje sie lokalizacje miejsca na
stacje tadowania poj. elektrycznych.

Nie przewiduje sie lokalizacji nowych obiektéw kubaturowych. Teren pozostaje uzytkowany
tak jak obecnie.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodnie z ustaleniami MPZP.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono uzyteczng nos$nos¢ i
chtonnosé¢ gruntow.
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= Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni : Warto$c :
Powierzchnia utwardzona 1504,09 m? (bez wymagari MPZP)
Powierzchnia dziatki 2 511,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1 259,20 m?

(=50,15%>50% wymagane MPZP)
Powierzchnia zabudowy nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Kubatura brutto opracowywanego budynku nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Wysokos¢ budynku; (rozbud. cz. budynku) nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Wymiary w rzucie nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Poziom posadowienia posadzki nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

SZCZEGOLOWY BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Powierzchnia dziatki 2511,00 m?=100%
Powierzchnia zabudowy 0,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (tacznie =1259,20 m?=50,15%>50% wg MPZP)
w tym powierzchnia trawnikow urzgdzonych 952,30 m?
w tym powierzchnia kwietnikéw urzadzonych 169,75 m?
w tym powierzchnia lustra wody w fontannie 13,07 m?
w tym powierzchnia zieleni w gazonach 20,50 m?
w tym powierzchnia zieleni w ptytach azurowych
(41,7% tgcznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 248,40 m?) 103,58 m?

Powierzchnia utwardzen (tgcznie =1272,30 m?)
w tym powierzchnia drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, chodnikow

utwardzona petng kostkg bet. 1127,48 m?
w tym powierzchnia utwardzona ptytami azurowymi miejsc parkingowych
(58,3% facznej powierzchni catkowitej ptyt azurowych 248,40 m?) 144,82 m?

= Dojscie, dojazd

Istniejgce ciggi komunikacyjne na dziatkach pozostajg utwardzone kostkg betonowsg . Dojazd
do terenu zapewniony jest od strony wschodniej i pétnocnej. Parkowanie samochodéw
przewiduje sie na terenie inwestora -na parkingu z dojazdem od strony ul. Sportowej oraz na
miejscach parkingowych dostepnych bezposrednio z ul. Polnej i Sportowej. Teren pozostanie
ogolnodostepny bez ogrodzenia. Dojscia zapewnione sg od strony drég publicznych.

= tawki

Inwestycja obejmuje rozmieszczenie 8 tawek do siedzenia, typu parkowego z oparciem.
Szerokos$¢ kazdej tawki 220cm, wysoko$¢ oparcia 40cm, gtebokosé siedziska 40cm,
wysokos$¢ siedziska 43cm. Konstrukcja tawek wykonana z rur stalowych fi6Omm, miekko
gietych i fgczonych ze sobg poprzez spawanie. Catos¢ elementdéw konstrukcyjnych
cynkowana i lakierowana proszkowo RAL 7024. Rury stalowe zaslepiane na koncach
korkiem z tworzywa. Posrodku rozpietosci tawki dodatkowy wspornik stalowy wzmacniajgcy
taczacy wszystkie elementy drewniane. Elementy drewniane 45x70mm z gatunku swierk
skandynawski, strugane, zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg
Altax kolor Pinia. Siedzisko wykonane z 4 elementéw, oparcie wykonane z 4 elementéw
drewnianych. Deski mocowane do stalowych bokdw tawki Srubami zamkowymi M8. Lawki
mocowane na state do podtoza poprzez przedtuzenie ndg i zatopienie ich w fundamencie
betonowym lub zakotwienie do systemowych stép fundamentowych. Cato$¢ atestowana np:
Primario Grande.
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tawki ustawione beda na gruncie zageszczonym i zabezpieczonym agrotkaning czarng typu
Textilo P130, przykrytg warstwg grysu kamiennego frakcji 2-5mm koloru czarnego/
grafitowego zageszczanego. Przestrzeh 130x280cm otoczona obrzezem typu Eko-Bord Uni
mocowanym do gruntu kotwami plastikowymi co 20cm.

= Kosze na $Smieci

Przewiduje sie rozmieszczenie na terenie inwestycji 4 koszy na smieci podreczne.
Wykonanie koszy stylistykg spéjne z tawkami. Przewiduje sie konstrukcje koszy z
zamknietych ksztattownikow stalowych fgczonych w ramy poprzez spawanie. Elementy
cynkowane i lakierowane proszkowo RAL 7024. Kosze wyposazy¢ we wkiad stalowy o
pojemnosci 45 litrow ze standardowg popielnicg narozng. Wysokos¢ koszy 55cm, wymiary w
rzucie 38x38 cm. Wypetnienie stalowych ram konstrukcji kosza elementami drewnianymi w
uktadzie pionowym. Drewno z gatunku swierk skandynawski, strugane, zabezpieczy¢
bezbarwnym impregnatem oraz 2x np: lakierobejcg Altax kolor Pinia. Nogi przedtuzane do
zabetonowania w gruncie lub kotwienie do systemowej stopy betonowej. Catos¢ atestowana
np: Primario Grande.

Kosze ustawione bedg na gruncie zageszczonym i zabezpieczonym agrotkaning czarng typu
Textilo P130, przykrytg warstwg grysu kamiennego frakcji 2-5mm koloru czarnego/
grafitowego zageszczanego. Przestrzen 110x117,5cm otoczona obrzezem typu Eko-Bord
Uni mocowanym do gruntu kotwami plastikowymi co 20cm.

= Tablica informacyjna

W zakresie inwestycji jest umieszczenie tablicy informacyjnej -1szt. Tablica bedzie miata
wymiary 2m szerokosci 1m wysokosci. Gérna krawedz na wys. 2m nad poziomem terenu.
Nad tablicg zadaszenie o wysiegu po 20cm na kazdg strone. Konstrukcja stalowa z
zamknietych profili stalowych 30x50x3mm cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL
2003.

Jedna strona tablicy wykonana z blachy i przeznaczona na informacje o funduszach UE.
Blacha cynkowana, powlekana, tto koloru biatego, teksty koloru czarnego, emblematy
zgodnie z oryginalng kolorystyka instytuciji, grubosci 0,5mm, informacje naniesione poprzez
nadruk UV i zabezpieczone w sposéb trwaty.

Druga strona tablicy wykonana z ptyty OSB Ill 22mm w ramie stalowej, na stronie tej
zamocowac gablote informacyjng 100x100cm zamykang. Gablota na profilach aluminiowych,
front przeszklony szktem ESG, drzwiczki rozwierane, zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostepem.

=  Wiaty rowerowe

Na projektowanym terenie przewiduje sie lokalizacje 2 wiat rowerowych kazda dla 12
roweréw. Scianki boczne wypetnione bezpiecznym szktem hartowanym 8mm,
przezroczystym, z nadrukiem zottego roweru RAL 1023; zadaszenie z wypetieniem
przyciemnionym poliweglanem komorowym gr.4,5mm. Konstrukcja wiat z zamknietych profili
stalowych cynkowanych i lakierowanych proszkowo RAL 2003. Stojaki rowerowe U -rura
fi6OmMmm ze stali nierdzewnej A2 kotwiona w gruncie. Wiaty posadowione w gruncie na
systemowych stopach betonowych np: Budotechnika.

= Projektowane nasadzenia, gazony i trawniki

Przy wiatach rowerowych projektuje sie po 2 gazony betonowe z wypetnieniem zwirem
ptukanym frakcji 8-32mm (tgcznie 4 szt). Gazony szescienne o wymiarach 50x50x50 cm.
W projektowanym terenie planowane jest rowniez rozmieszczenie donic/ gazonéw o
wymiarach 50x50x100cm (ilos$¢ 39szt) wypetnionych do wysokosci 30cm czarnoziemem na
warstwie drenazowej z 5cm keramzytu odseparowanego agrowtokning. Boki donicy
wytozone od $rodka ptytami styropianu fundamentowego gr. 3cm. Od gory przewiduje sie
warstwe 5cm czarnego grysu kamiennego na agrowtokninie. Scianki gtadkie betonowe
barwione w masie na kolor grafitowy. Scianki z betonu architektonicznego klasy C40/50
zbrojone, zabezpieczone impregnatem p. nasigkliwosci. Gazony otworowane w dnie 4x
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fi5Omm, ustawiane na dystansie z kostki betonowej h=4cm. Gazony z czarnoziemem
obsadzone trawg dekoracyjng gatunku Pennisetum alopecuroides ‘Hammeln’ -rozplenica
japonska w iloéci 2 sadzonki /gazon (tgcznie 78szt). Sadzonki wysokosci min 40cm, forma
sprzedazy doniczki C1,5.

Projektowane nasadzenia w terenie wykonane bedg sosng gorskg odmiany Pumilio (Pinus
mugo var. Pumilio) w ilosci 110 szt. sadzonek w formie kartowej, zblizonej do kuli, o wielkosci
min fi50cm, szpalerami, zebrane po dwie, w odstepach co ~200cm.

Forma sprzedazy -donica C3.

Przewiduje sie wykonanie $ciétkowania przekompostowang korg o sredniej frakcji (bez
uzycia agrowiokniny), warstwg grubosci 5cm.

Projektowane trawniki urzgdzone przewiduje sie do realizacji na powierzchni tgcznej

952,3 m?. Trawniki wykona¢ poprzez obsianie ziarnami mieszanki traw ziemi organicznej.
Po wysianiu nasion teren zagrabi¢ i uwatowaé. Do czasu odbioru zapewni¢ systematyczne
nawadnianie. Dopuszcza sie stosowanie oczyszczonego humusu z miejsca prowadzenia
prac.

Kwietnik wielogatunkowy wielosezonowy -w obszarze tym (170m?) projektuje sie wymiane
gruntu o migzszosci 30cm. Nowa warstwa powinna by¢ zyzng ziemig urodzajng -czarnoziem
prochniczy.

Cechy zastosowanych gatunkoéw roslin ozdobnych -kwietnikowych:

-zwarty pokroj;

-mocne, rzucajgce sie z daleka barwy kwiatéw lub lisci;

-obfite kwitnienie przez caty sezon;

-niezauwazalna wymiana kwiatéw (bez potrzeby czyszczenia przekwitajgcych kwiatow - tzw.
gatunki samoczyszczace);

-zblizone wymagania glebowe i swietine wszystkich gatunkéw na danym kwietniku.

Ze wzgledu na trwatos¢ obsadzenia kwietnik powinien trwale (od wiosny do jesieni) kwitng¢.
Gestos¢ nasadzen srednio 12sz/m? (9szt/m? +zageszczenie w naroznikach i przy konturach).
Rosliny wielosezonowe -min 3lata.

Szczegotowy dobdr gatunkow, formy i wielkosci roslin nalezy dokonaé na etapie
wykonywania prac z uwzglednieniem pory roku i warunkéw atmosferycznych. Propozycje
nalezy zatwierdzi¢ przez Inwestora i projektanta. Rosliny sadzi¢ w warstwie urodzajnej ziemi
0 migzszosci 30cm odseparowanej agrowtokning koloru bragzowego i przykrytg korg mielong
gr. 5cm. Powierzchnia otoczona obrzezem (47,2m) typu Eko-Bord Uni mocowanym do
gruntu kotwami plastikowymi co 20cm.

Litery napisu "DEUTOW" (2x 10,20m) formowane z bukszpanu odmiany Suffruticosa (Buxus
sempervirens Suffruticosa). Sadzonki wielkosci 30 -50cm, gestos¢ obsadzenia co 15-25¢cm
uzalezniona od pokroju sadzonek, fgczna powierzchnia liter do obsadzenia 12m?2. Zachowaé
zwartg forme nasadzen. Litery obsadzaé/ formowac z zachowaniem pochylenia gornej
ptaszczyzny ok 5° w kierunku ul. Pabianickiej. Obsade zabezpieczy¢ agrotkaning i obsypac
warstwg 5cm grysu kamiennego o kolorze piaskowym (zblizony do obrzeza fontanny).

Tho napisu w ptaszczyznie (3x 11,20m) wykonac¢ z warstwy 5cm w/w grysu na brgzowej
agrowtdkninie 130g/m?. Powierzchnia grysu otoczona obrzezem typu Eko-Bord Uni
mocowanym do gruntu kotwami plastikowymi co 20cm. Napis wykonac¢ na bazie kroju pisma
Swiss 721 Blk BT z uwzglednieniem ograniczenia wspofczynnika szerokosci do 80%.

Inwestycja obejmuje roczng pielegnacje wykonanych nasadzen w okresie gwarancyjnym.

= Lampy i o$wietlenie terenu, przebudowa linii eNN

Projektuje sie uktad oswietlenia terenu z uzyciem trzech stupow oswietleniowych o wys. 6m.
Stupy wyposazone w oprawy LED 150W odpowiednio po 2szt na wysiegnikach. Stupy
stalowe okragte zwezane ku gorze stozkowo. Cynkowane i lakierowane proszkowo RAL
7024. Wysiegniki systemowe (materiat, kolor, mocowanie) do stupéw oswietleniowych
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h=0,3m, wysieg 2m, kgt nachylenia 5°, uktad ramion odpowiednio do rys PZT. Uktad
oswietlenia terenu (3oprawy) z systemem zmierzchowym oraz czasowym ograniczeniem
mocy (w wybranych godzinach nocnych), uktad oswietlenia ulicy (3 oprawy) bez
dodatkowych ograniczen i sterowania.

Uktad zasilany z tablicy rozdzielczej przy wymienianym stupie.

Zgodnie z warunkami technicznymi PGE uktad wymaga wyniesienia licznika na noge stupa
transformatorowego przy ul. Polnej.

Inwestycja obejmuje przebudowe linii eNN polegajgcag na usunieciu 2 stupéw, wymianie 1
stupa narozno-krancowego, usunieciu przewodéw napowietrznych pomiedzy stupami,
zamontowanie 3szt nowych stupow o$wietleniowych, nowej linii kablowej, przebudowie
przytaczy.

Informacje szczegdtowe zawarte sg w wydzielonym tomie dokumentacii.

» Projektowana lokalizacja stanowiska stacji fadowania poj. elektrycznych

Przewiduje sie lokalizacje miejsca przysztego montazu i funkcjonowania publicznej stacji
tadowania obstugujgcej dwa miejsca parkingowe zlokalizowane w po6t-wsch. narozniku
dziatki. Miejsca bedg odpowiednio oznakowane tablicg pionowg i wymalowaniem poziomym.
Do miejsca doprowadzony bedzie wyselekcjonowany kabel zasilania zakornczony szafka.
Inwestycja przewiduje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stanowisk tadowania
poj. elektrycznych (znak D-18+T3 z napisem "2x stanowisko tadowania poj. elektrycznych"
na stupku stalowym +wymalowanie poziome f. chemoutwardzalng 17m2) ilo§¢ 1kpl.
Wykonanie oznakowania skorelowa¢ z montazem stacji. Montaz stacji nie jest przedmiotem
inwestycji.

» Projektowane nawierzchnie drog, m. parkingowych i chodnikéw

-drogi:
kostka betonowa np: Polbruk Techniczny Tetka gr. 8cm, faktura gtadka, z fazg, kolor szary
(naturalnie betonowy), uktadana jednokierunkowo na catej powierzchni uktadu drég
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/polbruk-tetka.html

-chodniki:
kostka betonowa np: Polbruk Klasyka Urbanika gr. 8cm, faktura gtadka, z faza, kolor
grafitowy, uktadana pasami naprzemiennie w dostepnych szerokosciach 15, 20, 25cm,
zachowac przesuniecie faz 15cm pomiedzy poszczegdlnymi pasami, uktad paséw
poprzecznie do kierunku chodnika, jednokierunkowo na catej powierzchni poszczegdélnych
chodnikéw, docinana przy obrzezach
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/klasyka/klasyka-polbruk-urbanika/

-chodnik wokaét fontanny:
kostka betonowa np: Polbruk Carmino Styl gtadka gr 6¢cm kolor latte, uktadana okregami
regularnie wokaét fontanny, zachowa¢ dylatacje od konstrukcji fontanny
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/styl/styl-polbruk-carmino/
Przez chodnik nalezy poprowadzi¢ odwodnienie liniowe 16x16cm o dtugosci 5m
promieniscie od fontanny w kierunku studzienki technicznej. Odwodnienie wykonac¢ na tawie
betonowej zgodnie z kartg produktu (korpus polimerobetonowy, krawedzie ze stali
ocynkowanej, klasa D400 na fawie betonowej ruszt szczelinowy, mocowany zatrzaskowo do
korpusu, ocynk, klasa A15).

-miejsca parkingowe:
ptyty azurowe np: Polbruk Techniczny Meba gr. 10cm, kolor grafitowy, wypetnienie humusem
i obsadzone trawag
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/p%C5%82yta-meba.html
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kostka betonowa np: Polbruk Techniczny Prostokat 10x20cm gr. 8cm, faktura gtadka, z faza,
kolor grafitowy, wydzielone miejsca dla niepetnosprawnych wymalowac kolorem niebieskim
https://www.polbruk.pl/pl/produkty/technika/prostokat.html

-krawezniki proste i na tukach: tukowe dostosowane promieniem do projektowanej
geometrii, kolor szary (naturalnie betonowy)

-obrzeza chodnikowe 8x30cm: kolor grafitowy, fazowane jednostronnie, bez piéro-
wpustéw
Inwestycja przewiduje wymiane fragmentéw zdegradowanych nawierzchni na istniejgcych
ciggach komunikacyjnych (kostka bet. 8cm wraz z podbudowg drogowa).
Uktad konstrukcji nawierzchni, spadki i rzedne opisano w tomie branzowym. Priorytetem w
wyznaczaniu rzednych jest dostosowanie projektowanych elementéw do elementéw
istniejacych niezmiennych.
Podczas wykonywania prac drogowych nalezy zapewni¢ obstuge komunikacyjng do
czynnych budynkdw znajdujgcych sie na terenie inwestora i w poblizu.

= Fontanna

Fontanna wykonana bedzie w stylu nowoczesnym , z obrzezem kamiennym w ksztaicie kofa
i uzupetniona elementem centralnym — kamienng kulg ustawiong na wynurzajgcym sie z
lustra wody postumencie. Ze wzgledu na wielkos¢ fontanny, jej usytuowanie oraz
reprezentacyjny charakter, obraz wodny wytwarza¢ bedzie pompa przemystowa o
maksymalnej wydajnosci 20 000 I/h zasilajgca duzg dysze typu Margarita wykonang ze stali
szlachetnej. Obraz wodny oswietla¢ bedzie zespot 3 reflektoréw podwodnych diodowych w
obudowach wykonanych ze stali szlachetnej duzej sprawnosci swietlnej o srednicy 300 mm (
35W = halogen 300W) rozmieszczonych symetrycznie wokét dyszy centralnej. Fontanna
postawiona na betonowym fundamencie, szczelnos¢ zapewnia wykonanie monolitycznego
zbrojonego basenu wewnetrznego z specjalistyczng izolacjg powtokowa np: w technologii
firmy Remmers MB 2K +Kiesol MB.

Za jako$¢ wody odpowiada szesciokierunkowa stacja oczyszczania wody ze $luzg dozujgca
chemie oparta na osobnym obiegu wody z wlasng pomp3 i filtrem wstepnym i dyszami.
Odpowiedni poziom wody utrzymuje system uzupetniania z trzema sondami umieszczonymi
w fontannie. Catoscig pracy zarzadza szafa sterujgca z automatykg zegarowg, mozliwe
bedzie tez sterowanie reczne. Fontanna pracowac bedzie w obiegu zamknietym (nie
wymagajgc statego zasilania wodg).

Elementy architektoniczne i techniczne fontanny :

1. Obrzeze fontanny wpisane w okrag o $rednicy 460 cm wraz z podstawg - tgcznie 24
elementy -impregnowane

2. Kamienna kula na postumencie -impregnowane

3. Kompleksowy montaz fontanny wraz ze wszystkimi instalacjami pomiedzy fontanng-
studzienkg tech. -zbiornikiem odptywowym

4. Wykonanie basenu wewnetrznego -izolacja powlokowa w technologii REMMERS

( gwarancja 6cio letniej szczelnosci fontanny )

5. Wykonanie konstrukcji zelbetowej niecki fontanny wraz z podbudowg i pracami ziemnymi
6. Kompleksowe wykonanie studni technicznej wraz z jej dostawg, montazem i pracami
ziemnymi oraz instalacyjnymi

7. Kompleksowe wykonanie zbiornika odptywowego wraz z jego dostawg, montazem i
pracami ziemnymi oraz instalacyjnymi

Skonfigurowana specyfikacja wyposazenia fontanny:

1.Atrakcje wodne:

-zespot dyszy gtownej typu Margarita 49/4(tombak ) + pakiet instalacyjny + kompleksowy
montaz systemu, pomiary, uruchomienie oddanie do uzytkowania

2. Efekty swietlne:
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-reflektory podwodne diodowe zmienno kolorowe stal nierdzewna fi 300 mm + kamienna
podstawa (barwa Swiatta zmienna, optyka Zaiss ,min 35W =1100Im=halogen 300W)
+ pakiet instalacyjny + montaz
-sterownik : max 16 lamp, 12 koloréw i 9 sekwenciji,
-pilot wspodtpracujacy opcjonalny (wodoodporny )
-kable, transformatory bezpieczenstwa, przepusty kablowe, materiaty instalacyjne,
kompleksowy montaz systemu, pomiary, uruchomienie oddanie do uzytkowania
3. Urzadzenia i zabezpieczenia :

Pompa przemystowa (stal szlachetna) przystosowana do pracy ciggtej 20 000l/h
+ pakiet instalacyjny, instalacja wodna ,przepustnica, zawory, srubunki itp. + kompleksowy
montaz systemu, pomiary, uruchomienie i oddanie do uzytkowania
( cata instalacja w zelbetowej studzience technicznej)
Zabezpieczenie hydrofobowe piaskowca poprzez podwdjng mpregnacje powierzchniowg
Przepusty fontannowe szczelne wraz z przejsciami stal/pe szt. x 3
Smok czerpnika, wpust denny i kratka (stal szlachetna).
Pompa awaryjna z wytgcznikiem ptywakowym do studzienki technicznej.

Kompletny profesjonalny system filtracyjny:
-specjalistyczna szesciokierunkowa stacja oczyszczania wody, pompa, zawor
szesciodrogowy
-wkfad filtracyjny, instalacja wodna dysze naptywowe , sluza dozujgca, sterowanie wodne,
filtr wstepny, orurowanie, zawory, itp. + materiaty instalacyjne + kompleksowy montaz
systemu, pomiary, uruchomienie i oddanie do uzytkowania.

Kompletny profesjonalny system uzupetniania wody:
-zabezpieczenie przed tzw. sucho obiegiem + trzy sondy, okablowanie + orurowanie,
zawory, prefiltr,materiaty instalacyjne + kompleksowy montaz systemu, pomiary,
uruchomienie oddanie do uzytkowania
-zawor antyskazeniowy klasy BA + prefiltr, materiaty instalacyjne + kompleksowy montaz
systemu, pomiary, uruchomienie oddanie do uzytkowania
-szafa sterujgca z okablowaniem oraz wszystkimi zabezpieczeniami + kompleksowy montaz
systemu, pomiary, uruchomienie i oddanie do uzytkowania .

Elementy dekoracyjne (bortnica z podstawa, kula, podstawa kuli, podstawy reflektorow)
zabezpieczy¢ hydrofobowo przez dwukrotng impregnacije srodkiem chemicznym
kompatybilnym z materiatem elementéw np: Remmers Funcosil SL. Elementy impregnowac
po zamontowaniu. Niedostepne ptaszczyzny elementéw, narazone na czynniki
atmosferyczne, impregnowac przed zamontowaniem. Przestrzega¢ wymagan
technologicznych producentéw zastosowanych srodkow.

=  Przytgcze i wewnetrzna doziemna instalacja wody

Projektowane jest przebudowanie istniejgcego przytacza wody do posesji. Zakres prac
obejmuje zamontowanie nowej zasuwy i studzienki wodomierzowej wraz z punktem
czerpania wody oraz wymiane przewodu fgczgcego te elementy. Nowoprojektowana
studzienka wykonana bedzie w technologii PE.

» Usuniecie istniejgcych studzienek wod-kan

Planowana inwestycja obejmuje usuniecie elementéw nieczynnej infrastruktury technicznej
pozostawionej po poprzednim uzytkowaniu obiektow. Do usuniecia poprzez zasypanie
zageszczanym gruzem z piachem sg 4 studzienki instalacji wod-kan o objeto$ci 3m*kazda.
Ze studzienek nalezy usungc¢ pokrywy gorne zageszczajgc wypetnienie warstwami wypeinic
do poziomu gruntu.
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= Zagospodarowanie wod opadowych.
Odwodnienie terenu projektowane jest przez rozprowadzenie i odprowadzenie wody
deszczowej spadkami nawierzchni utwardzonych na chfonne powierzchnie terenu wiasnego
inwestora. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu wynika, ze budowa profilu
litologicznego terenu inwestycji oparta jest na srednio zageszczonych piaskach o duzej
chtonnoéci wod opadowych. Projekt przewiduje zachowanie proporcjonalnie duzej
powierzchni terenu biologicznie czynnego spetniajgcego jednoczesnie funkcje absorbera
wod opadowych.
Wody opadowe z fontanny odprowadzone beda do zbiornika odptywowego poprzez
instalacje kanalizacyjng z niecki fontanny oraz ze studzienki technicznej. Zbiornik odptywowy
nalezy okresowo oprdzniaé stosownie do jego stanu wypetnienia -min 1/rok. Rewizje
zbiornika przeprowadzac regularnie min 3 razy w roku.

= Usuwanie Sciekéw i odpaddw,

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zmian w obecnym sposobie usuwania $ciekow
bytowych, wody opadowej i odpadéw statych.

Odpady usuwane sg z terenu nieruchomosci przez wyspecjalizowang firme.

Projektuje sie rozmieszczenie koszy typu parkowego do czasowego gromadzenia odpadéw
statych dla uzytkownikéw zagospodarowywanego terenu.

» Przytgcza do sieci.

Przedmiotowa dokumentacja zawiera projekt przebudowy przytgczy wody i eNN w obrebie
dziatki inwestora.

Wszelkie instalacje mediow projektuje sie poditgczy¢ do sieci, przytaczy i instalacji
istniejacych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji.

Zapotrzebowanie na pobierane media nie przekroczy limitbw mocy i ilosci okreslonych
wydanymi warunkami tech.

* |nne dane informacyjne

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej .

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami inwestycja nie bedzie zagrazata srodowisku
naturalnemu w sposéb wymagajgcy szczegoélnej formy ochrony.

= Uwagi generalne
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie roboty specjalistyczne wykonac¢ przez autoryzowanych wykonawcow, lub za ich
wiedzg i aprobata.
Podane w projekcie wymiary zweryfikowac na budowie, a o niezgodnosciach powiadomié
nadzor autorski.
W przypadku rozbieznosci miedzy projektami branzowymi obowigzuje rozwigzanie przyjete
w projekcie architektonicznym. O wykrytych rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ nadzor
autorski.
Na zakonczenie prac wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
terenu.
Wszystkie rozbieznosci i zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy uzgodni¢ z gtdéwnym
projektantem zespotu oraz projektantami opracowan branzowych.
Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty, aprobaty oraz odpowiada¢ wymogom normowym.
Stosowanie technologii i materiatéw zamiennych oraz potwierdzenie uzycia proponowanych
rozwigzan musi uzyskac¢ aprobate projektanta i inwestora.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:
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Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed

korozjg dla atmosfery miejskiej i przemystowe;j.

Zastosowane srodki malarskie nie mogg powodowac wzrostu palnosci zabezpieczanych
materiatdw oraz negatywnych korelacji chemicznych z wprowadzonymi impregnatami. Przed
wykonaniem docelowych zabezpieczen przeprowadzi¢ probng impregnacje oraz
wymalowania celem uzyskania akceptacji stuzb inwestora i projektanta.

Warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonaé zgodnie z

~Varunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét montazowych” wydanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem 0s6b do tego uprawnionych.

=  Warunki BHP,

Projekt opracowano z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Prawa pracy, Prawa
budowlanego oraz przepiséw wykonawczych a przedmiotowe zagadnienia w oparciu o dziat
VIl rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270

z p6éz. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ((Dz. U. nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

»  Warunki BHP oséb przebywajgcych na terenie budowy,
Szczegodtowe opisanie w/w zagadnien znajduje sie w sporzgdzonej informacii

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

= Poszanowanie interesu 0sob trzecich wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
Projekt opracowano z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Prawa budowlanego,
przepisdw wykonawczych a w szczegdlnosci w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065).

Planowane prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji nie wykraczajg poza teren

nieruchomosci inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu w wyniku przeprowadzonej analizy obejmuje cze$¢ dziatki

sgsiednie;.

Nr ewidencyjny dziatki | Podstawa formalno-prawna wigczenia | Uwagi

do obszaru objetego oddziatywaniem

180 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Dotyczy czesci dziatki w
Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w pasie o szerokosci 4m od
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu granicy terenu.

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)
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