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1. WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym:, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenia na
budowe,warunkami PGE itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia odpowiednich zapytan napismie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania —
BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO
W DLUTOWIE
-teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie, dz. nr ew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Diutéw, gmina Diutéw,
powiat pabianicki

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetvch Specvfikacjq Techniczng

Niniejsza Specyfikacja Techniczng objete sg nastepujace prace:
montaz infrastruktury kablowe;j
rozdzielnice energetyczne
montaz kabli 1 przewodow
montaz instalacji o$wietlenia
montaz osprz¢tu elektroinstalacyjnego
montaz linii napowietrznych nN

1.5. Roboty towarzyszqgce

Do robot towarzyszacych zalicza sig:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow

- dziatania ochronne zgodne z BHP

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przewoOz materiatow do ich wykorzystania

- usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawce.

1.6. Roboty specjalne

Do robot specjalnych zalicza sig :
- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o



podwykonawstwie

- dzialanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatow 1 elementow instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce

- ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét 1 ich zgodnos$¢ z Do- kumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Przedstawiciela Me- nadzera Projektu oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujagcymi normami i prze- pisami przestrzegajac przepisow
bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY
2.

1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen- ta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .

2.2. Materialy - wymagania ogolne

Przy budowie instalacji nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach nalezy stosowac kable 1 przewody:

— kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce polwinitowej z zyla
ochronng zielono-z61tg 1 pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brazowa 1 czarna, na napi¢cie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji 1 powtoce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do ukladania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku 1 pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Bebny z kablami 1 przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych

przed opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim dzialaniem promieni sto- necznych, na

utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV
Rozdzielnice niskiego napigcia wedlug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N 1 PE 1 przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody



ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej 1 zielone;.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny 1 w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkow S$rodowiskowych, w ktorych zostang za-
montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem si¢ ciat statych, pytu 1 wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

1 dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych pod- czas robot.

2.7. Linie napowietrzne nN

Przy wykonywaniu prac stosowac si¢ do norm :

PN-E-05100-1-1988 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami gotymi

N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.



4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
tworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejace instalacje demontowac zgodonie z projektem

5.1. Montaz kabli i przewodow (CPV 45311100-1)

Przy montazu stosowac sie do zalecen norm

N-SEP-E 004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

Mutfy 1 glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju 1 liczby zyt . Mufy 1 glowice kablowe zgodne z postanowieniami PN-06401-(06-
01):1990.

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stosowac foli¢ kalendrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. .
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

3.2,
Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego (CPV 45316110-9)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

5.3. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

- Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu
przemiennego), jak row- niez do moggcych wystapic przepiec.

5.4. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyrownawczych. Do systemu nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,,obce” 1,,dostgpne”.

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodat-



kowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia za pomocg wytacz-
nikéw kompaktowych, wytacznikow instalacyjnych, wytacznikow roznicowo-pradowych,
bezpiecznikow.

5.5.CPV.45231400-9 - roboty w zakresie energetycznych linii NN

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami o bezpieczenstwie 1
higienie pracy .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen. Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci ok. 15 cm 1 zageszcza¢ ubijakami . Wskaznik
zageszezenia gruntu powinien wynosic¢ 0,85 .

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita
dla przewoddéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie
przewodu powinno byc¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawi-
ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z umowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podltaczenie przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j
- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
.Wg umowy




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-HD 364-4-481:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bez- pieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywow
zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywow
zewngetrznych.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. .

PN-HD 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Zastosowanie Srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia og6lne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bez- pieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego 1 taczenia.



e Przepisy 1 normy zwigzane.

10.1. Inne dokumenty

U
U

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dziennik Ustawnr75; 2002).z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu 1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bez- pieczefstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbiorkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Uwaga:  Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o

biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.




