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1. WSTĘP  
 
 

1.1. Uwagi wstępne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym:, decyzją o warunkach zabudowy, pozwolenia na 
budowę,warunkami PGE itp. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania –  
BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO 

W DŁUTOWIE 
-teren przy ul. Polnej 1 w Dłutowie, dz. nr ew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obręb Dłutów, gmina Dłutów,  

powiat pabianicki 
 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 
- montaż infrastruktury kablowej 
- rozdzielnice energetyczne 
- montaż kabli i przewodów 
- montaż instalacji oświetlenia 
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego 
- montaż linii napowietrznych nN 
 

1.5. Roboty towarzyszące  
 

Do robót towarzyszących zalicza się: 
- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy 
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
- działania ochronne zgodne z BHP 
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi 
- przewóz materiałów do ich wykorzystania 
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie 

nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę. 
 

1.6. Roboty specjalne  
 

Do robót specjalnych zalicza się : 
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 



 
 

podwykonawstwie 
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw 
- specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez 

zleceniodawcę  
 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budo- wie. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Do- kumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Me- nadżera Projektu oraz 
sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i prze- pisami przestrzegając przepisów 
bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.  

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 

 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producen- ta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty . 
2.2. Materiały  - wymagania ogólne 

 
Przy budowie instalacji  należy stosować materiały  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 
2.3. Kable i przewody 

 
W instalacjach  należy stosować kable i przewody: 
 kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 

 przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe bez 
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni sło- necznych, na 
utwardzonym podłożu. 
2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV 
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5.  
Rozdzielnice powinny być wy- posażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu 
sieciowego TN-S. Przewody 



 
 
 

 
ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze 
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 
drzwiczkach. 

 
2.5. Oprawy oświetleniowe  

 
Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną za- 
montowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem. 

 
2.6. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, 
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.   

 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
- podtynkowy 
- natynkowy 
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych pod- czas robót. 

2.7. Linie napowietrzne nN 
Przy wykonywaniu prac  stosować się do  norm : 
PN-E-05100-1-1988 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami gołymi 
N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  

 
 

4. TRANSPORT 
 
 

4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 



 
 

 
4.2. Środki transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego 5-10t, 
- samochodu dostawczego 0,9t. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy- 
twórcę. 

 
 5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.0. Demontaż istniejących instalacji 
 
Istniejące instalacje demontowac zgodonie z projektem 
 
5.1. Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1) 

 
Przy montażu stosowac sie do zalecen norm 
N-SEP-E 004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, 
przekroju i liczby żył . Mufy i głowice kablowe zgodne z postanowieniami PN-06401-(06-
01):1990. 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
Stosować folię kalendrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. . 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 
 
5.2.  
Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego (CPV 45316110-9) 
 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. 

 
 
5.3. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0) 
  

- Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu 
przemiennego), jak rów- nież do mogących wystąpić przepięć. 

 
5.4. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2) 
  

Instalacja ekwipotencjalizacyjna 
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu nalezy 
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”. 

 
Instalacja przeciwporażeniowa 
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie dodat- 



 
 

kowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą wyłącz- 
ników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-prądowych, 
bezpieczników. 
 

5.5.CPV.45231400-9  -  roboty w zakresie energetycznych linii NN 
 
Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami o bezpieczeństwie i 
higienie pracy . 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 
warunków gruntowych.  
Zasypanie fundamentu należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. Zasypanie 
należy wykonać warstwami grubości ok. 15 cm i zagęszczać ubijakami . Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,85 .  
Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na 
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła 
dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. Zamocowanie 
przewodu powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawi- 
ciela Inwestora.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Zgodnie z umową  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozy- tywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- instalacje elektryczne podtynkowe 
- podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej 
- wykonanie uziomów. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
- . 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
Przedstawicielem Menadżera Projektu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
.Wg umowy 
 



 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-HD 364-4-481:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bez- pieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bez- pieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bez- pieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 
 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. . 

 
PN-HD 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bez- pieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bez- pieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bez- pieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 

 
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 
PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Przepisy i normy związane. 
 

 
10.1. Inne dokumenty 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póżniejszymi  poprawkami. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw nr75; 2002).z pózniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bez- pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 

 
 


