PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
ul. Polna - miejsca postojowe

¥
)

s s

1
0,15T 1,50 ] TO 15T 2,00 ] 0,08
CHODNIK MIEJSCA POST7TOJOWE CHODNIK
dla 0sob niepetnosprawnych
Kostka betonowa malowana na kolor niebieski
1%
170 -
—— istn. nawierzchnia— f —*+ "—"———— —"— "~ R B : = ~ e Z.
chodnika e e e e e % 5
' S I A /
7 y % &/ 11
| istn. nawierzchnia 12 %
[jezdni | 14 20

15
16
17

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
ul. Sportowa

-
— 4 —

PAZ ZIELEN/

, 7,73 »
1 1
0,15, L 5,00 »
[ ] W
CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE
2,50/0 +0,17|
| +0,00 —_— 50

| istn. nawierzchnia
Jjezdni

|
|

MIEJSCA POSTOJOWE

0,5-2,5%

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
droga wewnetrzna km 0+000 - 0+027

0,15

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

droga wewnetrzna km 0+027 - 0+050

5,00

T

s

5,00

1

| 2,50

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
chodnik

2,00

MIEJSCA POSTOJOWE

PAS ZIELENI

—_—

] PAS RUCHU

PAS RUCHU MIEJSCA POSTOJOWE

droga manewrowa

i
Q-

. 5,00
]
L 5,00
|
0,15, 2,50 5 2,50
PAS ZIELENI | | PAS RUCHU ] PAS RUCHU
1% +0.05 2% +0,00 2%
0.05 . Bl
/// 5 > > > > > > > > > > > > > ‘O “O - hou O ‘O X ;> O‘ 49 “O‘ O - > - O‘ - O‘ O‘ O- - ;94 O‘ - O ,O ,O o OA ‘O‘ A4(> " R
21 T 0000777 70 00 077777 Ak

|
|

NS

Ll

OO
-

©joNo

—

JE—

MIEJSCA POSTOJOWE

0,5-2,5%
4”—'

—

16
17
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
droga manewrowa km 0+000 - 0+019
15,00
5,00
2,50 ) 2,50
PAS RUCHU ] PAS RUCHU

2% £0,00 2%

oo

74 Y, 4 74 7 y/a /4 Y/ /a

15 1
16 2 |
17 3
4
5
]L 5,00
W
ﬂ_lO,OB 4,84
droga manewrowa MIEJSCA POSTOJOWE ] MIEJSCA POSTOJOWE
droga wewnetrzna
| |
| +0,00 1%
S R R I O R )
V7 /& A 77 20/ 77 777 7
|
|
6 18 6
e 19 7
8 20 8
9 9
70 10

SIENENNSIN

ul. Sportowa

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BET. KOSTKI (BEHATON)
1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej BEHATON, szarej o gr. 8 cm
Kostka z fazg uktadana jednokierunkowo na catej powierzchni
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
3. Podbudowa z Kt SM 0/63 mm, gr. 20 cm
4. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
5. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana mechanicznie gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH Z BET. KOSTKI | PLYT AZUROWYCH
6.
6
7.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20 cm, grafitowej, gr. 8 cm
, Nawierzchnia z betonowych ptyt prefabrykowanych azurowych o wym. 60x40 cm, grafitowych, gr. 10 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 0 gr. 5cm
Podsypka piaskowa gr. 3 cm (dla ptyt azurowych)
8. Podbudowa z KtSM 0/63 mm, gr. 20 cm
9. Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
10. Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego zageszczana mechanicznie gr. 15 cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z PLYTEK BETONOWYCH
11. Nawierzchnia z betonowych ptytek chodnikowych o wym. (15, 20 i 25)x30 cm, grafitowych, gr. 8 cm
12. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3cm
13. Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm, gr. 15cm
14. Podsypka piaskowa gr. 15 cm
KRAWEZNIKI ULICZNE
15.  Kraweznik betonowy uliczny, typu lekkiego o wym. 15x30 cm, wystajgcy w $wietle 10 cm
Kraweznik betonowy wjazdowy o wym. 15x22 cm, wyst. 2 cm (na wjezdzie i wejsciu na chodnik)
16. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o0 gr. 5cm
17. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
OBRZEZA BETONOWE
18. Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm,
19. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3-5cm
20. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
PAS ZIELENI
21. Pasy zieleni niskiej, humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg
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PROJEKT:

BUDOWA WEZtA PRZESIADKOWEGO W
DLUTOWIE - teren przy ul. Polnej 1 w Diutowie, dz.
nr geod. 170/2, 177/1, 178, 192, obreb Dtutow,
gmina Diutow, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
UWAGI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunkow i BRANZA:
rozwigzan projektowych zastrzezone. DROGOWA

Wszystkie elementy budynku wykona¢ zgodnie z przepisami

prawa, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana. TYTUL RYSUNKU:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé stosowne PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie. NR RYSUNKU:

W przypadku pojawienia sie rozbieznosci projektowych
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