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PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO TECHNOLOGII FONATANNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytgcza wodociggowego oraz instalacji na terenie dla
fontanny w budowanym wezle przesiadkowym w Dtutowie przy ul.Polnej 1 dz nr 170/2, 177/1,178, 193

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany
- plan sytuacyjno-wysokosciowy
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

Obliczeniowy przeptyw wody dla celow technologicznych

Do celdw technologicznych projektowanej fontanny przyjmuje przeptyw obliczeniowy

9. =0,30dm%/s
nw.zZ.

Dobor srednicy przytacza

Dla projektowanego przytgcza wodociggowego dobieram rure HDPE 40x2,4 SDR17 PN10

Nazw a Przeplyw Dlugo$¢|  Srednica Predko$¢| Stratajedn|  Strata ca+k| Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm?/s] [m] [mm] [m/s] [%o] [mH20] [mm]
0,3 26,5 40 0,31 4,56 0,12 3065618 0,01

Projektowane przytgcze wodociggowe wykonane bedzie z rury o srednicy PEHD DN40. Predkos¢ w
projektowanym przytgczu wynosi 0,31 m/s(dopuszczalna 1m/s), jednostkowa starta cisnienia 45,6Pa/m,
catkowita strata cis$nienia na odcinku przytgcza wynosi 45,6x 26,5x 1,3=1570,92Pa=1,57kPa

Dobor wodomierza gtéwnego

Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza
q. =2xq :0,60dm3/s
W nwz

Dobieram wodomierz Apator JS1,5 Dn20. Strata cisnienia na wodomierzu wynosi 30kPa

Wodomierz zamontowany bedzie w studni wodomierzowej PEHD DN1000 firmy ELPLAST+ o wysokosci
korpusu 1800mm

Doboér zaworu antyskazeniowego gtéwnego dla projektowanego budynku

Dobieram zawér antyskazeniowy BABM Dn20. Straty na zaworze BAMA Dn20 wynoszg 25kPa. Zawor
antyskazeniowy zamontowany bedzie za zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej

Catkowite starty cisnienia na przytaczu

Strata cisnienia na odcinku przytgcza wodociggowego 1,57kPa.

Strata cisnienia na wodomierzu 30,0kPa

Strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 25,0kPa

Roznica wysokosci pomiedzy osia rurociggu a punktem poboru 1,5m

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla puntu poboru wody 100kPa

Catkowita strata cisnienia 171,57kPa=0,17MPa
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Wymagane cisnienie dyspozycyjne wody w miejscu wtgczenia w siec wodociggowa 171,57kPa=0,17MPa
Opis techniczny
Przytacze wodociggowe do komory technologicznej (w1-w5)

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy podtgczy¢ do istniejgcego przytacza (w sasiedztwie przytagcza
kanalizacyjnego DN160). Na istniejgcym przytagczu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg
miekkouszczelniong DN32. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowsq i skrzynke uliczna.

W odlegtosci okoto 7,35m od zasuwy nalezy zamontowac¢ studzienke wodomierzowg HDPE DN1000 o
wysokosci zabudowy H=1800mm. W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z
wodomierzem JS 1,5 DN20/G1 oraz zaworami grzybkowymi odcinajgcymi DN20. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy BABM DN20

W punkcie w5 na terenie zaprojektowano komore technologiczng do zasilenia fontanny o $rednicy zew
DN2300 (zgodnie z rysunkiem montazowym)

Przejscie wody przez sciane komory technologicznej fontanny nalezy wykona¢ jako szczelne uzywajgc do
tego celu przejs¢ szczelnych typu WGC (Integra).

Wewnatrz komory technologicznej nalezy zamontowaé wyposazenie zgodnie z rysunkiem technologicznym
oraz dostawa producenta

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur wodociggowych PEHD Dn40x2,4 SDR17 PN10.

Wykonawstwo robot
Roboty ziemne

Projektowany wodocigg na catej dtugosci wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym o umocnionych
$cianach, wykonanym mechanicznie. Szeroko$¢ wykopu wynosi 0,90 m. W miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢ recznie z odeskowaniem scian wykopu, w
obecnosci gestorow sieci. Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Do zasypywania wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze jest to piasek bez kamieni,
gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienic.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, takze
przepisami BHP. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.

Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystgpieniem do
utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowaé zgodnie z projektem. Rury PEHD
nalezy ukfadaé na podsypce z piasku o minimalnej wysokosci 10,0 cm. Utozony odcinek kanatu wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Obsypke wykonac recznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukcji projektowania, montazu i uktadania rur
PVC-U i PE — GAMRAT celem osiggniecia wskaznika zageszczenia obsypki 92 — 93%.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania. W przypadku gdy
zagtebienie przewodu wodociggowego jest mniejsze od 1,40 m przewdd nalezy izolowa¢ warstwg zuzla o
grubosci 20 cm, przykrytego pap3.

Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z tasmg metalowg (okoto 20cm
nad przewodem wodociggowym). Koncowki tasmy wyprowadzac przy trzpieniach zasuw i przy
wodomierzach.

Skrzyzowania i kolizje

W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacji i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace wykonawcze
nalezy prowadzi¢ recznie, w porozumieniu ze stuzbami technicznymi wtasciciela uzbrojenia.

Zasypka wykopow
Po wykonaniu proby szczelnosci ,o0bsypki ochronnej z pisaku nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopdw.

Do zasypywania wykopdw mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to piasek bez kamieni,
gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymieni¢. Po zakonczeniu robot
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montazowych nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasypke nalezy wykonywac
mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem poszczegodlnych warstw zgodnie z BN-
83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni asfaltowych

0,97 — dla chodnikéw i jezdni gruntowych

0,95 — dla paséw zieleni

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepiséw BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonywaé
przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, jednak nie nizszym niz 1,0 MPa. Zalecane jest
najpierw wykonanie proby wstepnej, a potem zasadniczej. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby
szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe.

BHP przy robotach ziemnych i budowie przytacza wody
Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejs¢ odwietlic.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na BHP przy robotach ziemnych, zwtaszcza przy umocowaniu i

zabezpieczaniu scian wykopéw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie w nocy, wykonanie
przejazdow i przej$¢ dla pieszych oraz przy rozbiérce szalunkéw i deskowan.

Zestawienie materiatow i urzadzen

Nazwa llo§¢ Jednostka
Rura HDPE40x2,4 26,48 m
Rura HDPE 63x3,8 2x5,75 m
Rura HDPE 50x3,0 2x5,75 m
1S’tg‘(:zrinenka wodomierzowa $red. 1 m, wys. 1,00 kpl
itgﬁ;f;#: $red. 2 m, wys. 2,30 m 1,00 kpl
Nadbudowa fi 0,60 m, wys. 0,64 m 1,00 kpl
Zasuwa miekkouszczelniona DN32 mm 1,00 kpl
Kolano 40 mm, kat 90° 1,00 kpl
Kolano 40 mm, kat 46° 1,00 kpl
Piasek - podsypka i obsypka 17,16 m3
Nazwa llo§¢  Jednostka

Objetos¢ wykopow 55,37 m3

Objetosé obsypki 10,63 m?

Objetosé podsypki 6,52 m?

Najdtuzszy odcinek 9,91 m
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odwonienia projektowanej fontanny w budowanym wezle
przesiadkowym w Dtutowie przy ul.Polnej 1 dz nr 170/2, 177/1,178, 193

Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych
q =1 00dm°/s

Do odprowadzenia wody z projektowanej fontanny projektuje kanat sanitarny kanat HDPE 63x3,8.
Dobor studni odwodnieniowej

Z uwagi na brak warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacyjnej do odwodnienia przyjmuje zbiornik betonowy
szczelny o srednicy DN2000

Opis techniczny

Projektowang instalacje odwodnienia fontanny nalezy wykona¢ z rur HDPE 63x3,8. Instalacje nalezy
doprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego betonowego DN2000. PrzejScie wody przez
Sciane komory technologicznej nalezy wykonac jako szczelne uzywajgc do tego celu przejs¢ szczelnych typu
WGC (Integra).

W komorze technologicznej fontanny zastosowano kratke odptywowg z pompa z ptywakiem. W momencie
nagromadzenia wody pompa odptywowa zacznie wypompowywac wode ze studni technologicznej ttoczac ja
do studni odwodnieniowej poprzez rure PVC110.Przejscie rury przez Sciane komory technologiczne;j i
studnie odwodnieniowej nalezy wykonac jako szczelne uzywajgc do tego celu przejsé szczelnych typu WGC
(Integra).

Wykonawstwo robét
Roboty ziemne

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie w wykopie waskoprzestrzennym o umocnionych Scianach,
wykonanym mechanicznie. Szerokos¢ wykopu wynosi 1,00 m. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢ recznie z odeskowaniem scian wykopu, w obecnosci gestoréw
sieci. Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

Do zasypywania wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest to piasek bez kamieni,
gruzéw i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienic.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, takze
przepisami BHP. PowyZsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-83/8836-02.

Roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystgpieniem do
utozenia rur i ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowa¢ zgodnie z projektem. Rury PVC
nalezy ukfadac na podsypce z piasku o minimalnej wysokosci 30,0 cm. Utozony odcinek kanatu wymaga
stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Obsypke wykonac recznie, przestrzegac zasad podanych w Instrukcji projektowania, montazu i uktadania rur
PVC-U i PE — GAMRAT celem osiggniecia wskaznika zageszczenia obsypki 92 — 93%.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac na gtebokosci ponizej strefy przemarzania. W przypadku gdy
zagtebienie przewodu wodociggowego jest mniejsze od 1,20 m przewdd nalezy izolowaé warstwg zuzla o
grubosci 20 cm, przykrytego papa.

Skrzyzowania i kolizje
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W miejscach skrzyzowan projektowanych instalacii i przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace wykonawcze
nalezy prowadzi¢ recznie, w porozumieniu ze stuzbami technicznymi wiasciciela uzbrojenia.

Zasypka wykopoéw

Po wykonaniu préby szczelnosci ,obsypki ochronnej z pisaku nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopow.
Do zasypywania wykopow mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem ze jest to piasek bez kamieni,
gruzow i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku grunt nalezy wymienic¢. Po zakonczeniu robét
montazowych nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zasypke nalezy wykonywac
mechanicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem poszczegolnych warstw zgodnie z BN-
83/8836-02 pkt.2.12.2.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 — dla jezdni asfaltowych

0,97 — dla chodnikéw i jezdni gruntowych

0,95 — dla pasow zieleni

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc zasad i przepisow BHP oraz normy BN-83/8836-02.

Préby cisnieniowe

Po zamontowaniu przewdd powinien byc poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu wg normy PN-92/B-10735

BHP przy robotach ziemnych i budowie przytagcza kanalizacyjnego

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejs¢ oswietlic.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na BHP przy robotach ziemnych, zwtaszcza przy umocowaniu i
zabezpieczaniu $cian wykopdw, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie w nocy, wykonanie
przejazdow i przejsé dla pieszych oraz przy rozbiérce szalunkéw i deskowan.

Zestawienie materialéw i urzadzen

Nazwa llos¢  Jednostka
Rura HDPE63x3,8 4,71 m
§t7uvc\1/§fn?l’<; gcriT[])iywowa betonowa sred. 2 200 kpl
Zasuwa miekkouszczelniona DN63 mm 1,00 kpl
Piasek - podsypka i obsypka 18,14 m3
Rura PVC110 6,13 m
Nazwa llo§¢  Jednostka

Objetos¢ wykopow 53,66 m?

Objetosé obsypki 1354  m3

Objetos¢ podsypki 4,60 m?
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt budowlany przytgcza wodociggowego i instalacji odwodnienia fontanny
w budowanym wezZle przesiadkowym w Diutowie przy ul.Polnej 1 dz nr 170/2, 177/1,178, 193 zostat
zaprojektowany zgodnie z art.20 prawa budowlanego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 ze zmianami) oraz
spetnia warunki wynikajgce z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) oraz ze
zostaty zachowane warunki ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. nr 71 z 2000 r.

poz.868), nie zostaty naruszone prawa osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 62 poz. 627).

Projekt jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
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