wylot z fontanny PEHD63

211,30
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210.66

Nasuwka PVC

208,50
_

Ptyta pokrywowa EU-P 1200/625

EKOL-UNICON lub rownowazna

llos¢ poszczegdlnych elementéw

przyjgc¢ na podstawie profilu, tak aby

wylot ze studni technologicznej PVC 110

Czesc¢ denna studni EU-S 1200
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_® uzyskac zgdang gtebokosc
209,82
“ |
| JEI / Nasuwka PVC
: :
Pojemnosc netto
studni 5,68m3 £
-~

EKOL-UNICON lub rownowazna

UWAGA

- Prefabrykowane elementy studni (z wyjgtkiem pierscieni dystansowych)
tgczone sg za pomocg gumowych uszczelek.

- Przejscie kanatéw przez scianki studzienki wykonac za pomocg
fabrycznie wklejonych kro¢cdw potgczeniowych w nawierconych
w Scianie studzienki otworach lub przy uzyciu uszczelek.

UWAGA

1. Szczegoty wykonania kinet wg karty zamowien
studzienki zelbetowej EKOL-UNIKON (lub rownowazne)

2. Gltebokos¢ studni (ilos¢ poszczegdinych elementow)
przyja¢ na podstawie profilu kanalizaciji

3. Srednice wlotéw i wylotéw wg projektu zagospodarowania terenu
4. Kregi zelbetowe z betonu B-45, W8, F150
EKOL-UNICON (lub réwnowazne)

INWESTOR.
Gmina Plutow
ul. Fabianicka 25
95-08/ Dltow
PRACOWNIA = PROJEKTOWA.

B -KWADRAT ANTONI BARYLA

93-521 LODZ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

NR UPRAWNIEN,

SPECJALNOSG : PODPIS:

PROJEKTANCI :

£OD/0309/PWOS/05
instalacyjna w zakr. sieci,
instalacji i urz. cieplnych,
went., gaz., wod. i kan.

inz. Pawet Bariczak
INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT:

BUDOWA WEZLA PRZESIADKOWEGO W DLUTOWIE -teren
przy ul. Polnej 1 w Diutowie,
dz. nrew. gr. 170/2, 177/1, 178, 193, obreb Dhutéw, gmina
Dtutéw, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA:
INSTALACJE SANITARNE
TYTUL RYSUNKU:
PROFIL ODWODNIENIA FONTANNY
NR RYSUNKU:
GDPP- 0- BW S- 00Z3- 0

PROJEKT ETAP _ FAZA | BRANZA _ NRRYS. | REWIZJA
SKALA: DATA: RYSOWAL : STR.
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