Diutéw, dnia 29 01 2020 roku

Techniczne warunki przylgczenia

Na podstawie wniosku ztozonego dnia 27 01 2020 roku w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Diutowie
przez GMINA DLUTOW  95-081 Dlutéw ul. Pabianicka 25

Zakiad Ustug Komunalnych okresla warunki w miejscowosci Diutow.

Nieruchomos¢ dziatka nr 178 w obrgbie geodezyjnym Dhutéw.

Sie¢ wodociggowa PVC @ 160

Przewody przylaczeniowe PEHD @ 40 waz

Przebudowaé istniejace przylacze ( w sgsiedztwie przytacza kanalizacyjnego @ 160 ) przez
zastosowanie zasuwy & 32 na dzialce nr 178 , zlikwidowanie studni betonowej i w jej miejsce
wstawi¢ studzienke wodomierzows z PE.

Zastosowaé klucz z obudowa i skrzynkg do zasuw typ ciezki

Przylacze zakoniczy¢ zaworem gléwnym grzybkowym umieszezonym w studni wodomierzowej
szczelnej z PE, z atestem umozliwiajacej swobodny dostep do zestawu wodomierzowego,
zabezpieczonej przed mrozem .

Zestaw wodomierzowy: zawér @ 20 grzybkowy, wodomierz JS 1,5 POWOGAZ G-1, zawér za
wodomierzem O 20.

Umieszczony w pozycji poziomej zgodnie z norma PN-91/M549

Nastepnie zastosowac: zawér antyskazeniowy poziomy

Wymagania dotyczgce:

1. Miejsca zainstalowania zestawu wodomierzowego.
Pomieszczenia suche, o min. 4°C, zabezpieczone przed mrozem. Musi by¢ zapewniony fatwy dostep do
odczytu wskazan.

2. Jakos$¢ odprowadzanych $ciekéw.
Okreslone w zalaczniku nr 1 do umowy. Termin waznosci warunkéw przyfaczenia okresla sie na 2 lata

liczge od daty wystawienia warunkow.

Inne wymagania:
Przed oddaniem do uzytku rurociag (woda) przephika¢ i zdezynfekowaé.
O zamierzonym terminie robét nalezy zawiadomié Zaktad Ushug Komunalnych co najmniej 7 dni przed
pracami. Wraz z powiadomieniem nalezy przedstawi¢ decyzje wraz z oplaty za zajecie pasa drogowego
przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Na czas prowadzenia robét wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowiazujagcymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt nalezy zainwentaryzowaé przez

uprawnionego geodets. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen podziemnych



nalezy przekaza¢ dla Zakladu Ustlug Komunalnych w celu spisania umowy na dostarczanie wody.

Inwestor po spelnieniu w/w warunkéw technicznych i przedstawieniu dokumentéw wystapi z pisemnym

wnioskiem o zawarcie umowy na dostarczanie wody.

- S R AN U S o

10.

Dodatkowe zalecenia:

Uzgodniony projekt dostarczy¢ do Zakladu Ustug Komunalnych;

Teren po pracach przywrocic do stanu pierwotnego;

Skrzynki zasuw obetonowac;

Klucze, zasuwy i nawiertki na stale polgczy¢ z trzpieniami i wyprowadzi¢ je do poziomu terenu;
Wejscie w pas drogowy uzgodni¢ z zarzadca drogi.

Przy nawiercie musi by¢ obecny pracownik ZUK!;

Przylacze oznaczy¢ taSmg lokalizacyjng i tabliczka informacyjna typ: ,,D”;

PrzejScie pod droga wykona¢ w rurze oslonowej;

Prace przy wykonywar;iu przylacza prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
normami oraz zgodnie ze sztukg w wiedza budowlang;

Po wykonaniu przylacza dokona¢ dezynfekcji i po prébach wode zakreci¢ — do podpisania

umowy na dostarczanie wody;

Opracowal:




