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Data: 07.07.2020r.
INWESTOR:
GMINA DLUTOW
UL. PABIANICKA 25
95-081 DLUTOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu remontu odcinka ulicy Senatorskiej w Hucie Dlutowskiej w gminie
Dhutow.

Oswiadczam, ze projekt remontu odcinka ulicy Senatorskiej w Hucie Dhutowskiej
w gminie Dlutow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materialty, wyroby, urzadzenia
1 technologia nie jest opisana za pomocg znakoéw towarowych, nazw producentow, patentoéw
lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z WErsja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ODCINKA ULICY SENATORSKIEJ
W HUCIE DLUTOWSKIEJ W GMINIE DLUTOW

|=

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :
I. Umowa zawarta w Dlutowie, pomigdzy Gming Diutow, a Biurem Projektéw Drog
UNIPROJEKT z Betchatowa.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.
Uzupelniajgce pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe, wizja w terenie.
Aktualne normy i przepisy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

il

Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka ulicy Senatorskiej (ciag drogi gminnej nr 108015E)
w Hucie Dtutowskiej w gminie Dtutéw — dtugos¢ odcinka 152,43m.

Celem opracowania jest odtworzenie pierwotnego przebiegu drogi w granicach pasa drogowego
(dz. nr ewid. 192/1 obr. Huta Dtutowska). Szczegdtowy zakres pokazano na rys. "Plan sytuacyjny".

III. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowa droga posiada jezdnig zuzlowo-popiotowg oraz gruntowg o szerokosci 3,0m.

W pasie drogowym znajduja si¢ liczne drzewa.

Istniejgca zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest po lewej (potnocnej) stronie drogi, natomiast
po prawej (potudniowej) stronie drogi znajduja si¢ tereny niezagospodarowane/laki.

Pas drogowy szer. ok. 12,0m wyznaczajg ogrodzenia oraz granice dziatek. Odwodnienie na nizej
potozone tereny pasa drogowego.

2. Podloze
Badania gruntu wykazaty, ze w gornej warstwie podioza gr. ok. 45cm wystepuja grunty organiczne,
a ponizej zalegaja grunty przepuszczalne.

3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

- wodociag w90 z przytagczami

- kable elektryczne eN

- napowietrzna linia energetyczna

- kanalizacja sanitarna ks250 (przejscie poprzeczne pod jezdnig)
Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia do projektowania.

Projekt zaktada odtworzenie jezdni w granicach pasa drogowego (dz. nr ewid. 192/1 obr. Huta
Dhutowska) o nawierzchni z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie gr. 0/31,5 gr. 20cm
wg PN-EN 13242.

Parametry projektowe:

Klasa drogi : D - dojazdowa
Kategoria drogi: Gminna nr 108015E
Parametry geometryczne:

2.
[ ]
[ ]
[ ]

— Szeroko$¢ jezdni : — 3,0m

— Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%
— Szeroko$¢ poboczy : — 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 8%



e Konstrukcja odtwarzanej jezdni:
- Nawierzchnia z kruszywa lamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 20cm wg PN-EN 13242-
wykonanie wg PN-S-06102

e Pobocza:
Niniejsze opracowanie obejmuje wyprofilowanie poboczy poprzez S$cigcie oraz uzupetnienie
gruntem 1 zageszczenie.

3. Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe
Dla potrzeb opracowania wykonano o§ pomocnicza, a lokalizacje elementow drogowych podano
w oparciu o kilometraz drogi oraz domiary.

4. Odwodnienie
Zachowuje si¢ istniejacy sposob odwodnienia - na nizej potozone tereny pasa drogowego.

5. Kanal technologiczny
Ze wzgledow technicznych oraz z uwagi na specyfike robodt i1 krotki odcinek przebudowywanej
drogi nie projektuje si¢ kanatu technologicznego.

6. Wytyczne wykonawstwa

Roboty ziemne: Przed przystapieniem do wykonywania robdt zwigzanych z budowa, nalezy
wykona¢ roboty ziemne: nadmiar gruntu oraz grunty organiczne w pasie robot nalezy usungc.
Grunty organiczne przeznaczone do zagospodarowania w pasie zielencéw zlozy¢ na miejscu,
nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Niedobory gruntu (po zebraniu gruntow
organicznych) uzupetni¢ pospotka 0/8mm.

Nadzoér: Roboty ziemne w poblizu wuzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedzg
i pod nadzorem wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie. W wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(niepokazane na ,,Planie sytuacyjnym”) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika. Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spetnic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie koniecznos$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Zageszezenie gruntu: Ze szczeg6Olng staranno$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu
uzbrojenia. Do zaggszczania uzywaé walcow jednoosiowych, zageszczarek ptytowych, ubijakoéw
recznych lub mechanicznych. Dobierajac sprzgt do zageszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$¢
zabudowy. Podloze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Zielen wysoka istniejaca: Pas drogowy nalezy oczysci¢ z drzew kolidujacych z robotami.
Lokalizacje, obwdd i gatunek drzew do likwidacji podano w ,,Planie wycinki drzew”.

Zielence: Opracowanie zaklada regeneracje zielencow. Zielence nalezy zrekultywowac, wypetnié
mieszanka ziemi organicznej i humusu - warstwa gr. Scm i obsiaé trawa w ilosci 2,4kg/100m?.

7. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 1.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadzor nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementéw robot

V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegdlnoSci za jakos$¢
wykonywanych robdt. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokos$ciowe, ujawnione w
trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktdre uniemozliwiajag wykonanie
robot zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.




3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwtocznie po ujawnieniu nieprawidtowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postepu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w calosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robdt, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nastgpnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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BIURO PROJEKTOW DROG 97-400 Betchatéw

UNIPROJEKT os. Okrzei 8/29

OBIEKT ULICA SENATORSKA W HUCIE DEUTOWSKIEJ
ADRES GMINA DLUTOW

TRESC PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

OPRACOWANIE (inz. Kamil Milczak upr. Nr LOD/4060/PWOD/19
WYKONALA: (branza drogowa)

SKALA DATA NR RYS.
1:500 07.2020

PRZEKROJ DROGOWY SKALA 1:50

L 200 L 15 300 , 75 | zieleniec
1 zieleniec 1 pobocze/I jezdnia ’ pobocze/| =
©
(2]
| g
\ o o io o
2% = _2% ‘ 2% - 89% )

OZNACZENIA
1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 20cm wg PN-EN 13242
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy remontu odcinka drogi gminnej nr 108015E wul. Senatorskiej —
w m. Huta Dhutowska - odc. dtugosci 152,43m.

W zakres inwestycji wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-roboty ziemne

-profilowanie oraz zageszczenie kruszywa
-wykonanie jezdni oraz poboczy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa droga posiada jezdnig zuzlowo-popiotowa oraz gruntowg o szerokosci 3,0m.

W pasie drogowym znajdujg si¢ liczne drzewa.

Istniejaca zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest po lewej (poinocnej) stronie drogi,
natomiast po prawej (potudniowej) stronie drogi znajduja si¢ tereny niezagospodarowane/tgki.

Pas drogowy szer. ok. 12,0m wyznaczaja ogrodzenia oraz granice dzialek. Odwodnienie na nizej
potozone tereny pasa drogowego.

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

- wodocigg w90 z przytaczami

- kable elektryczne eN

- napowietrzna linia energetyczna

- kanalizacja sanitarna ks250 (przejscie poprzeczne pod jezdnia)

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréci¢ uwage

na przeszkolenie BHP pracownikow
— praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robot i1 przeszkolenie

BHP pracownikow
— wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopow
1 przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w terenie o znacznym natezeniu ruchem pojazdéw i pieszych — zwroci¢ uwage

na wlasciwe oznakowanie robdt, wyznaczenie przejs¢ i przejazdow alternatywnych.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych, a takze z pracy pod ruchem
pojazdow. Realizacja planowanych robdt powinna odbywaé si¢ z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.
5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen
z nimi zwigzanych.
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek
awarii 1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani
o numerach telefonow alarmowych, lokalizacji srodkdw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



