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Dhutéw, dn. 15.03.2021 r.

Biuro Projektow Drog
UNIPROJEKT
Przemystaw Kwasniak
Os. Okrzei 8 lok. 29

97-400 Belchatéw

DG.721.8.2020

Gmina Dlutéw opiniuje pozytywnie, bez uwag opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy odcinka ul. Okreznej w Hucie Diutowskiej.

Sprawg prowadzi:
Szatan Lukasz
44 634 05 21 wew. 117



Data: 15.03.2021r.
INWESTOR:
GMINA DLUTOW
UL. PABIANICKA 25
95-081 DLUTOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu remontu odcinka ulicy Okre¢znej w Hucie Dlutowskiej w gminie
Dhutéw w ramach zadania ,,Przebudowa odcinka ulicy Okre¢znej w Hucie
Dhutowskiej”.

Oswiadczam, ze projekt remontu odcinka ulicy Okreznej w Hucie Dhutowskiej w
gminie Dhitéw w ramach zadania ,Przebudowa odcinka ulicy Okreznej w Hucie
Dhutowskiej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakdw towarowych, nazw producentow, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczam, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:

I. BRANZA DROGOWA:



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU ODCINKA ULICY OKREZNEJ
W HUCIE DLUTOWSKIEJ W GMINIE DLUTOW
W RAMACH ZADANIA PN ,,PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY OKREZNEJ
W HUCIE DLUTOWSKIEJ”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

=

Podstawe opracowania stanowig :

1. Umowa zawarta w Dlutowie, pomiedzy Gming Dlutéw, a Biurem Projektéw Drog
UNIPROJEKT z Belchatowa.

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3. Uzupekniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokos$ciowe, wizja w terenie.

4. Aktualne normy i przepisy.

II. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy remontu odcinka ulicy Okrgznej (ciagg drogi gminnej nr 108032E.1)
w Hucie Dhutowskiej w gminie Dhutéw — dlugos$¢ odcinka PT-1+KT-1 wynosi 335,38m, natomiast
odcinka S-1+KT-2 - 61,78m. Laczna dlugo$¢ remontowanego odcinka 397,16m.
W zakres inwestycji wchodzi remont istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszywa poprzez wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni kruszywem i ulozenie warstw asfaltowych, regulacja poboczy oraz zjazdow
do dzialek prywatnych. Szczegotowy zakres pokazano na rys. "Plan sytuacyjny".

III. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Przedmiotowa droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig umocniong kruszywem o nieregularnej
szerokosci 4,5-5,0m na odcinku PT-1+KT-1 oraz 3,0+3,5m na odcinku S-1+KT.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy przydrozne. Rowy w znacznej cze$ci zamulone.

e Droga przebiega przez tereny rolnicze oraz czgSciowo zabudowane budownictwem
jednorodzinnym po zachodniej (lewej) stronie drogi. Pas drogowy o szerokosci 15,0-16,00m
wyznaczajg granice dzialek lub ogrodzenia poses;ji.

W ciagu ulicy Okr¢znej zlokalizowane sg zjazdy przez row o nawierzchni z kostki betonowe;j,
umocnione kruszywem oraz gruntowe. Pod zjazdami przepusty w $ciankach czolowych
w dobrym stanie technicznym.

Przedmiotowa  droga na poczatku laczy si¢ z jezdnig asfaltowa o szerokosci 4,5m
(wyprowadzenie od drogi wojewodzkiej nr 485), natomiast na koncu dochodzi do skrzyzowania
z droga gminng ulicy Okreznej/Spacerowej, ktére posiadajg jezdni¢ bitumiczng o szerokosci
3,6m oraz obustronne pobocza gruntowe i rowy.

2. Podloze

¢ Dla potrzeb projektu wykonano badania geotechniczne gruntu (2 otwory).

e Badany odcinek ulicy Okr¢znej utwardzony jest nawierzchnig z kruszywa naturalnego o grubosci
ok 7cm, ulozong na podbudowie ze zwiru o tacznej migzszosci do 0,15m. Glebsze podloze do
0,50 — 0,90m stanowig naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym. S3a one w stanie S$rednio zageszczonym zblizonym do zaggszczonego
o stopniu zageszczenia ID = 0,61. Ponizej nich do badanej glebokosci 2,0m zalegaja gliny
zwalowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste i1 lokalnie gliny piaszczyste zwigzle w stanie
twardoplastycznym na granicy plastycznego o uogoélnionym stopniu plastycznosci IL =,25.

e Do badanej gleb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod gruntowych przy ich
stanach zaliczanych do niskich.

e Zgodnie z rozporzadzeniem M.T.B. i G.M. z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463)
stwierdzone warunki gruntowe zalicza si¢ do prostych, a obiekt do I kategorii geotechniczne;.



3. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie:

- wodociag w160, w90 z przylaczami

- kable elektryczne eN

- napowietrzna linia energetyczna $redniego i niskiego napigcia

- kabel teletechniczny t

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia do projektowania.

Projekt zaklada wyrdwnanie istniejagcej nawierzchni jezdni z kruszywa oraz wykonanie warstwy
asfaltowej, regulacja poboczy oraz zjazdéw do dziatek prywatnych.

2. Parametry projektowe:

e Kilasa drogi: D - dojazdowa

e Kategoria drogi: Gminna nr 108032E.1

e Parametry geometryczne:

— Szeroko$¢ jezdni: odc. PT-1+KT-1 - 4,5m (na tukach poszerzenia), odc. S-2+KT-2 - 3,0m
— Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny oraz daszkowy 2%

— Szeroko$¢ poboczy : odc. PT-1+KT-1 - 1,0m, odc. S-2+KT-2 - 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 6% oraz 8%

e Konstrukcja remontowanej jezdni: ,

Odcinek PT-1+-KT-1 od km 0+000,00 do km 0+317,50 oraz odcinek S-2+KT-2 od km 0+003,25 do
km 0+046,24.

Konstrukcja:
- Bet. asfaltowy w war. §cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1
- Warstwa wyrOwnawczo - wzmacniajagca z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr.
13+25cm wg PN-EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102 ukladana na istniejacej konstrukcji drogi

e Konstrukcja jezdni na krawedziach (regulacja istniejacych krawedzi jezdni):

- Bet. asfaltowy w war. §cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1

- Warstwa wyrOwnawczo - wzmacniajagca z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr.
13+25cm wg PN-EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102

- Poszerzenie istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 7cm wg PN-
EN 13242- wykonanie wg PN-S-06102

- Podsypka z posp6iki 0/8mm wg PN-EN 13242

e Pelna wymiana konstrukcji na odcinkach wlaczenia w drogi gminne przy skrzyzowaniu z
ul. Okre¢zna/Spacerowg:

Odcinek PT-1+-KT-1 od km 0+317,50 do km 0+335,38 oraz odcinek S-2+KT-2 od km 0+046,24 do
km 0+061,78.

Konstrukcja:
- Bet. asfaltowy w war. §cier. gr. 4cm (AC11S) wg PN-EN 13108-1

- Bet. asfaltowy w war. wigzacej gr. 4cm (AC11W) wg PN-EN 13108-1

-Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr.20cm wg PN-EN 13242- wykonanie
wg PN-S-06102

- Podsypka z pospoiki 0/8mm wg PN-EN 13242

Uwaga:

1. Nawierzchni¢ wigzacg i $cieralng rozklada¢ calg szerokoscig jezdni. Przy wykonywaniu zigcz
poprzecznych warstw bitumicznych bezwzglednie nalezy wykona¢ przesunigcia miedzywarstwowe
min 30+50cm. Nie dopuszcza si¢ aby zlacza warstw bitumicznych zlokalizowane byly jedno pod
drugim.



e Zjazdy indywidualne:
Niniejsze opracowanie przewiduje regulacje istniejacych zjazdéw do dziatek poprzez wyrdwnanie
destruktem o grubosci 20cm. Istniejace zjazdy z kostki pozostaja bez zmian.

e Pobocza:
Niniejsze opracowanie obejmuje wyprofilowanie poboczy poprzez $cigcie na glebokos¢ 10cm oraz
uzupetnienie destruktem gr. 20cm. Niedobory pod destruktem uzupehi¢ pospotka 0/8mm.

3. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Dla potrzeb opracowania wykonano o$ pomocnicza, a lokalizacje elementow drogowych podano
w oparciu o kilometraz drogi oraz domiary. Rzedne wysokosciowe oparto o reper roboczy zawor
wody. Lokalizacj¢ repera wskazano na rys. "Plan sytuacyjny". Linie regulacyjne drogi, przebiegaja
po istniejacych granicach dzialek.

4. Odwodnienie
Zachowuje si¢ istniejacy sposdb odwodnienia - na nizej potozone tereny pasa drogowego oraz do
istniejagcych rowow. Zaklada si¢ odmulenie istniejacych rowow oraz oczyszczenie przepustow.

5. Kanal technologiczny
Z uwagi na rodzaj prac — remont oraz z uwagi na specyfik¢ robdt i krétki odcinek drogi nie
projektuje si¢ kanatu technologicznego.

6. Wytyczne wykonawstwa

Roboty ziemne: Przed przystgpieniem do wykonywania robdt zwigzanych z budowa, nalezy
wykona¢ roboty ziemne: nadmiar gruntu oraz grunty organiczne w pasie robot nalezy usunac.
Grunty organiczne przeznaczone do zagospodarowania w pasie zielencow zlozy¢ na miejscu,
nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Niedobory gruntu (po zebraniu gruntéw
organicznych) uzupemic¢ pospotka 0/8mm.

Nadzér: Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢é wykonywane za wiedza
i pod nadzorem wiasciwych branzowo shuzb. W poblizu istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. W wypadkach watpliwych wykona¢ badania kontrolne pozwalajace
na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(niepokazane na ,,Planie sytuacyjnym”) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika. Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speic
wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Zageszczenie gruntu: Ze szczegllng starannoscig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w  poblizu
uzbrojenia. Do zageszczania uzywaé walcow jednoosiowych, zageszczarek plytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych. Dobierajac sprzgt do zaggszczania nalezy uwzgledni¢ blisko$¢
zabudowy. Podloze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Zielen wysoka istniejaca: Pas drogowy nalezy oczys$ci¢ z drzew kolidujacych z robotami (drzewka
ozdobne o obwodzie 25¢cm, obwdd pnia mierzony na wysokosci Scm)- nie wymagajace pozwolenia
na wycinke.

Regulacje zaworow wody - wszystkie zawory wody w pasie robdt nalezy wyregulowaé
wysokosciowo do rzgdnych projektowanych.

Zielence: Opracowanie zaklada regeneracje zielencéw i rowdw. Zielence nalezy zrekultywowac,
wypeti¢ mieszankg ziemi organicznej i humusu - warstwa gr. Scm 1 obsia¢ trawa w ilosci
2,4kg/100m’.

7. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowac zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot




V. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1.

Wykonawca odpowiada za technologie, organizacj¢, a w szczegdInosci za jako$¢ wykonywanych
robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysokosciowe, ujawnione w trakcie budowy
lub na etapie wytyczenia elementéw robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie robdt zgodnie z
projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.
Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowos$ci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzyma¢ do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpitlo wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢gpnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.

inZ. Przem mystaw Kwasniak

d. LODI4232IPWOD
p?:l:ktow‘:lﬂa kierowania robotami

ograni
speq:{nosa inzynieryjnej drogowe}
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zakres wigczenia (wyréwnanie istn. naw. bitumicznej)
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OZNACZENIA

1 Beton asfaltowy w warstwie Scieralnej (AC11S) - gr. 4cm wg PN-EN 13108-1

2 Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC11W) - gr. 4cm wg PN-EN 13108-1

3 Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm
gr. 13+25cm wg PN-EN 13242

4 Poszerzenie istn. podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr. 7cm wg PN-EN 13242

5 Podsypka z pospotki 0/8 gr. 10cm wg PN-EN 13242

6 Istniejgca konstrukcja jezdni (kruszywo tamane stab. mechanicznie na podbudowie ze zwiru)

7 Regulacja pobocza - destrukt gr. 20cm

8 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31.5mm gr.20cm wg PN-EN 13242




PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchat6éw, 18.02.2021
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wzdtuz ulicy Okreznej w miejscowosci Huta
Dtutowska, gm. Dtutéw, pow. pabianicki, woj. t6dzkie..
Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drog UNIPROJEKT Przemystaw Kwasniak, 97-400 Betchatéw,
08. Okrzei 8/29.
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 2).
Zakres opracowania: okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego wzdtuz ulicy Okreznej w
miejscowosci Huta Diutowska, (dz nr ewid. 147, 148/2) na terenie gminy Diutow.

Zakres prac obejmowat odwiercenie dwoch otworéw o gtebokosci 2,0m. Miejsca badan zostaly
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez lekkie sondowanie dynamiczne
DPL okres$lajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 18 lutego 2021r a lokalizacje punktéw badawczych pokazano na
zatgczonej mapie w skali 1: 6000 (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1

0,00m - 0,05m — kruszywo naturalne

0,05m - 0,15m — podbudowa o sktadzie 2wiru, brazowego, 26ftego, wilgotny

0,15m — 0,60m — piaski drobne + piaski $rednie, 26tte, wilgotne

0,50m — 0,90m - piaski drobne, 26tte, szare, wilgotne

0,90m - 2,00m ~ glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/3), bragzowa, wilgotna

poziom wody: brak

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 192,20m npm

0,00m - 0,07m — kruszywo naturalne

0,07m - 0,14m - podbudowa o skfadzie zwiru, piasku drobnego, brazowo - szarego,
26litego, wilgotny

0,74m — 0,35m - piaski drobne, szaro - brgzowe, wilgotne

0,35m - 0,50m — piaski drobne, 26tte, wilgotne

0,50m - 1,00m - glina piaszczysta zwigzta, twardoplastyczna (3/4), bragzowa, wilgotna

1,00m - 2,00m - glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: brak

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia iloéé | Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 19(Pd) 06-09 0,61

3. Podsumowanie.

Badany odcinek ulicy Okreznej utwardzony jest nawierzchnig z z kruszywa naturalnego o grubosci
kilku cm, utozong na podbudowie ze zwiru o facznej migzszosci do 0,15m..Glebsze podtoze do 0,50 -
0,90m stanowig naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Sg
one w stanie srednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,61.
Ponizej nich do badanej glebokosci 2,0m zalegajg gliny zwatlowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste i
lokalnie gliny piaszczyste zwigzte w stanie twardoplastycznym na granicy plastycznego o uogéinionym
stopniu plastycznosci |, =,25..

Do badanej gteb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych przy ich stanach
zaliczanych do niskich.

4. Wnioski i zalecenia




1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

2) Wystepujace do gieb. 0,50 — 0,90m naturalne piaski drobne charakteryzuja sie dobrym stanem

Zageszczenia wynoszacym Ip 2 0,60.

3) Zalegajace giebiej gliny zwatowe o charakterze wysadzinowym s pod ochronng warstwg gruntow

piaszczystych

4) Popkresie o intensywnych i diugotrwatych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach

woda gruntowa moze pojawi¢ sig okresowo do badanej gleb. 2,0m.

OPRACOWAL.:

upr. gedlog/V-1319i VIl -1170
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Biuro Projektow Drog 97-400 Beichatéw
os. Okrzei 8/29

UNIPROJEKT  &isicivise
e-mail: uniprojekt@onet.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA
NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA: REMONT ODCINKA ULICY OKREZNEJ W HUCIE
DLUTOWSKIEJ W GMINIE DEUTOW W RAMACH
ZADANIA ,,PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY
OKREZNEJ W HUCIE DLUTOWSKIE)”.

ADRES/DZIAtKI: DROGA GMINNA NR 108032E.1
DZ. NR EWID. 148/2, 147, 143. OBR. HUTA
DLUTOWSKA
BRANZA: DROGOWA
INWESTOR: GMINA DLUTOW
Funkcja Imie i Nazwisko Data Podpis
Projektant inz. Przemystaw Kwasniak 03.2021

upr. Nr LOD/4232/PWOD/20
(branza drogowa)

MARZEC 2021R.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI
Opracowanie dotyczy remontu odcinka ulicy Okre¢znej (ciag drogi gminnej nr 108032E.1)

w Hucie Diutowskiej w gminie Dhutéw — dlugo$¢ odcinka PT-1+KT-1 wynosi 335,38m, natomiast
odcinka S-1+KT-2 - 61,78m. Laczna dtugo$¢ remontowanego odcinka 397,16m.

W zakres inwestycji wchodzi remont istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa poprzez
wyrownanie istniejacej nawierzchni kruszywem i ulozenie warstw asfaltowych, regulacja poboczy
oraz zjazdow do dziatek prywatnych.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-roboty ziemne

-wykonanie warstwy wyrdwnujacej z kruszywa, profilowanie oraz zaggszczenie kruszywa
-wykonanie jezdni oraz poboczy

- roboty wykonczeniowe

- wykonanie projektu stalej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa droga posiada przekr6j drogowy z jezdnig umocniong kruszywem o nieregularnej
szerokosci 4,5-5,0m na odcinku PT-1+KT-1 oraz 3,0+3,5m na odcinku S-1+KT.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy przydrozne. Rowy w znacznej czgsci zamulone.
Droga przebiega przez tereny rolnicze oraz czg¢éciowo zabudowane budownictwem
jednorodzinnym po zachodniej (lewej) stronie drogi. Pas drogowy o szerokosci 15,0-16,00m
wyznaczajg granice dzialek lub ogrodzenia poses;ji.

W ciaggu ulicy Okreznej zlokalizowane sg zjazdy przez roéw o nawierzchni z kostki betonowej,
umocnione kruszywem oraz gruntowe. Pod zjazdami przepusty w $ciankach czolowych
w dobrym stanie technicznym.

Przedmiotowa droga na poczatku taczy sie z jezdnig asfaltowa o szerokos$ci 4,5m (wyprowadzenie
od drogi wojewodzkiej nr 485), natomiast na koncu dochodzi do skrzyzowania z droga gminng
ulicy Okreznej/Spacerowej, ktore posiadaja jezdni¢ bitumiczng o szerokosci 3,6m oraz obustronne
pobocza gruntowe i rowy.

W pasie projektowanej drogi zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag w160, w90 z przylaczami

- kable elektryczne eN

- napowietrzna linia energetyczna $redniego i niskiego napiecia

- kabel teletechniczny t

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwrdci¢é uwage

na przeszkolenie BHP pracownikow
— praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robot i przeszkolenie

BHP pracownikow

— wykopy — zwrdéci¢ uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca przy uzyciu goracych mieszanek bitumicznych

— praca w terenie o znacznym nat¢zeniu ruchem pojazdow i pieszych — zwroci¢ uwage
na wlasciwe oznakowanie robot, wyznaczenie przejs¢ i przejazdow alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych, a takze z pracy pod ruchem
pojazdow oraz praca przy uzyciu gorgcych mieszanek bitumicznych.

Realizacja planowanych robdt powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegdInej ostroznosci.

Do tyczenia, w obr¢bie kabli elektrycznych, nie uzywaé¢ metalowych szpilek — grozi porazenie i
zniszczeniem kabli

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen
z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek
awarii 1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani
o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji sSrodkdw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni
przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robot powinien
by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.



