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Dtutow, dn. 16.03.2021 r.

Biuro Projektéw Droég
UNIPROJEKT
Przemystaw Kwasniak
Os. Okrzei 8 lok. 29

97-400 Belchatow

DG.721.8.2020

Gmina Dhitéw opiniuje pozytywnie, bez uwag projekt stalej organizacji ruchu
dotyczacej dokumentacji budowlanej przebudowy odcinka ul. Okreznej w Hucie Dhutowskie;.

Sprawe prowadzi:
Szatan Lukasz
44 634 05 21 wew. 117



SPIS ZALACZNIKOW

= Plan orientacyjny 1: 10 000
= Opis techniczny

= Projekt stalej organizacji ruchu



PLAN ORIENTACYIJNY
Huta Diutowska skala 1 : 10 000

- 1] =
L= gt
485 L %
o % i
", h
"-
&
1"\ £
\ i
\ F‘:"# 3l I_'-'I
3 i)
Gorka <
: :
§ =0
'." ?;%
N 1
ﬂ,c‘-"z""a#l N
i |
Huta:Diutowska *
'I | lqﬁ,
| 1

Kolonia

azd0d

I-': af ES 7 W



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI DROGI ODCINKA ULICY OKREZNEJ W HUCIE
DLUTOWSKIEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Dhutéw, a Biurem Projektéw Drog Uniprojekt z Betchatowa.

Projekt budowy drogi.

Wizja w terenie wykonana w marcu 2020r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Zataczniki 1, 2

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania
na drogach.

6. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729

L=

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje stala organizacj¢ odcinka ulicy Okreznej w Hucie Dhutowskiej na
odcinku od istniejacego wiaczenia od drogi wojewddzkiej nr 485 (poza granicg pasa drogowego
drogi wojewddzkiej) do skrzyzowania z ulicag Okr¢zna/Spacerows.

Celem niniejszego opracowania jest podniesienie bezpieczenstwa poprzez uporzadkowanie ruchu
pojazdow na przedmiotowym zakresie.

1. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

e Przedmiotowa droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig umocniong kruszywem o nieregularnej
szerokosci 4,5-5,0m na odcinku PT-1+KT-1 oraz 3,0+3,5m na odcinku S-1-KT-2.

¢ Odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy przydrozne. Rowy w znacznej czgsci zamulone.

e Droga przebiega przez tereny rolnicze oraz czeSciowo zabudowane budownictwem
jednorodzinnym po zachodniej (lewej) stronie drogi. Pas drogowy o szerokosci 15,0-16,00m
wyznaczajg granice dzialek lub ogrodzenia poses;ji.

e W ciagu ulicy Okreznej zlokalizowane sa zjazdy przez réw o nawierzchni z kostki betonowe;,
umocnione kruszywem oraz gruntowe. Pod zjazdami przepusty w $ciankach czolowych
w dobrym stanie technicznym.

e Przedmiotowa  droga na poczatku laczy si¢ z jezdnig asfaltowa o szerokosci 4,5m
(wyprowadzenie od drogi wojewodzkiej nr 485), natomiast na koncu dochodzi do skrzyzowania
z drogg gminng ulicy Okreznej/Spacerowej, ktére posiadaja jezdni¢ bitumiczng o szerokosci
3,6m oraz obustronne pobocza gruntowe i rowy.

IV.PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Istniejace oznakowanie

W rejonie przedmiotowej drogi wystgpuje istniejagce oznakowanie pionowe oraz poziome jedynie
w obrebie skrzyzowania z droga wojewo6dzka nr 485 oraz skrzyzowania z ulicg Okrgznag/Spacerowa.
Oznakowanie istniejgce pokazano na rysunku ,,Projekt stalej organizacji ruchu”.

V. PROJEKT DROGOWY:

Projekt zaklada wyrdwnanie istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa oraz wykonanie warstwy
asfaltowej, regulacja poboczy oraz zjazdow do dziatek prywatnych.



e Kilasa drogi: D - dojazdowa
e Kategoria drogi: Gminna nr 108032E.1
e Parametry geometryczne:

— Szeroko$¢ jezdni: odc. PT-1+KT-1 - 4,5m (na tukach poszerzenia), odc. S-2+KT-2 - 3,0m
— Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny oraz daszkowy 2%

— Szeroko$¢ poboczy : odc. PT-1+KT-1 - 1,0m, odc. S-2+KT-2 - 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 6% oraz 8%

VI. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE ORAZ OPIS ZAGROZEN I UTRUDNIEN

1. Charakterystyka ruchu na drodze

Przedmiotowa droga znajduje si¢ w obszarze zabudowanym. Projektowany odcinek drogi taczy si¢ z
droga gminng - skrzyzowanie z ciggiem ulic Okreznej/Spacerowej oraz z istniejacym wigczeniem od
drogi wojewddzkiej nr 485 (poza granicg pasa drogowego drogi wojewodzkiej).

Na przedmiotowych zakresie wystepuje gtownie ruch lokalny z udzialem samochodéw osobowych.
Na podstawie wizji w terenie oraz pomiar6w ruchu wynika, ze ruch pojazdéw nie ma charakteru
cigglego, a tym samym umozliwia kierujgcemu wykonanie manewru zwigzanego z zatrzymaniem lub
wlgczeniem si¢ do ruchu bez spowodowania utrudnienia innym kierujacym. Natezenie ruchu
pojazdéw nalezy okresli¢ jako mate. Natezenie to nieznacznie wzrasta w godzinach szczytu
komunikacyjnego. Planowana inwestycja nie wplynie na strukture rodzajowa i nie zmieni nat¢zenia
ruchu pojazdow i pieszych.

2. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Zagrozeniami i utrudnieniami, ktore moga zaistnien w trakcie wprowadzenia organizacji ruchu jest
ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla pracownikdéw realizujacych prace zwigzane z
realizacja projektu budowlanego. Utrudnieniem zwigzanym z wykonaniem robdt beda pracujacy
robotnicy oraz sprze¢t mechaniczny niezb¢dny do wykonania prac.

3. Zalozenia wstepne do projektu oznakowania:

e Nie przewiduje si¢ zmian oznakowania pionowego oraz poziomego w ciaggu drogi wojewodzkiej
nr 485. Przed wlotem na droge wojewodzka istnieje znak A-7, natomiast w ciggu drogi
wojewoddzkiej znaki D-1. Na oznakowanie poziome sklada si¢ linia P-4, P-le oraz linia
warunkowego zatrzymania P-13.

e Ciag drog gminnych ulicy Okreznej/Spacerowej stanowi pierwszenstwo przejazdu w stosunku do
projektowanego odcinka ulicy Okreznej. W zwiazku z powyzszym na projektowanym odcinku
ulicy ustawiono znaki B-20 natomiast w ciggu drog z pierwszenstwem znaki D-1.

e Odcinek drogi S-1+KT-2 stanowi¢ bedzie droge jednokierunkowa. W zwigzku z powyzszym
zastosowano znaki D-3, B-2 oraz B-21/B-22.

4. Oznakowanie pionowe:
Na rysunku ,,Projekt stalej organizacji ruchu” pokazano zar6wno znaki istniejace, ktore pozostaja
oraz znaki projektowane.

5. Lokalizacja znakow pionowych

Aktualng lokalizacje znakow wskazano na rysunku ,,Projekt stalej organizacji ruchu”.

Zaleca si¢ umocowanie znakow na stupkach z rur stalowych ocynkowanych o przekroju okraglym
$rednicy 955-60mm. Lokalizacja znakéw powinna zapewnia¢ dobrag widoczno$¢. Odleglos¢ znaku
od krawedzi jezdni moze si¢ zawiera¢ od 0,5 + 2,0m, minimalna odleglo$¢ dolnej krawedzi znaku od
terenu - 2,5m. Konstrukcje powinny by¢ trwale i stabilne.

6. Dane charakterystyczne znakow pionowych

W zakresie przedmiotowej drogi wielko$¢ znakow zaprojektowano jako mate za wyjatkiem znakow
B-20, ktore zaprojektowano jako $rednie. Podstawowe wielko$ci znakow pionowych:

- kat. B zakazu — $rednica 600 mm

- kat. C zakazu — $rednica 600 mm

- kat. D informacyjne — tarcza 600x600 mm




Tarcze znakéw zostang pokryte folia odblaskowa 2 generacji, symbole oraz barwy znakow
i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Znaki nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej przy czym krawedzie znakéw nalezy
wykona¢ podwojnie zaginane na catej dlugosci obwodu.

7. Oznakowanie poziome

Opracowanie zaktada wykonanie oznakowania poziomego w zakresie pokazanym na rys. ,,Projekt
stalej organizacji ruchu” tj. w rejonie skrzyzowania projektowanego odcinka ulicy Okreznej
z ciggiem ulic Okreznej/Spacerowej. Sg to linie P-4, P-1e, P-6 oraz linia bezwzglednego zatrzymania
P-12.

8. Dane charakterystyczne znakow poziomych
e Znaki malowane na jezdni musza odpowiada¢ warunkom wg pkt. 1.
- mie¢ barwe biala, - mie¢ szorstko$¢ zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone oraz nie wystawac ponad powierzchni¢ wigcej niz 6 mm,
- mie¢ rowne krawedzie wyrdzniajace znak od tla,
- by¢ odporne na $cieranie i zabrudzania, posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.
e Przyjeto oznakowanie poziome jako oznakowanie strukturalne grubowarstwowe o trwatosci 4
lata. Grubos$¢ natozonej warstwy 0,9+3,5mm.

9. Wymagania dodatkowe
Materialy stosowane do oznakowania drég musza posiadaé wazne $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
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