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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 (na końcu części opisowej załączona licencja mapy) 

• Pomiary uzupełniające (inwentaryzacja urządzeń drogowych, inwentaryzacja geometrii drogi 
w terenie), wizja lokalna 

• Umowa zawarta z Inwestorem 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska 

• Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym 

• Obowiązujące normy i przepisy 

b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk w km od 
0+000,00 do 1+402,93. Długość odcinka w opracowaniu 1402,93mb. W zakres robót wchodzi remont 
nawierzchni jezdni i poboczy. Zakres prac pokazano na załącznikach graficznych. 
 

c) STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Przedmiotowa droga na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnie utwardzoną kruszywem o szer. 
śred. 5,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi.  
Jezdnia na całym odcinku w złym stanie technicznym, posiada liczne nierówności, garby oraz wyboje. 
Odwodnienie do istniejących rowów oraz na niżej położone tereny pasa drogowego. Projektowany 
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane budownictwa jednorodzinnego oraz w sąsiedztwie pól 
i lasów. 
Na podstawie wykonanych badań konstrukcja jezdni na odcinku objętym opracowaniem składa się z 
kruszywa kamiennego o gr. ok. 6-13cm. Poniżej istniejącej konstrukcji zalegają m.in. grunty nasypowe 
złożone z piasków drobnych, żużla i szlaki. 
 

d) URZĄDZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE 

- Napowietrzne linie energetyczne. 
 

e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem: 
� Szerokość jezdni   - 5,0m /wg rys. „Plan sytuacyjno - wysokościowy" 
� Pobocza    - 0,75m 
� Przekrój drogi    - drogowy (szlakowy) 
� Spadek jezdni    - daszkowy 2%. 
� Kategoria obciążenia ruchem  - KR1 
� Odwodnienie - wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów   

przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego   
 

Zestawienie powierzchni: 
� Nawierzchnia jezdni   - 7014,7 [m2]  
� Pobocza   - 2098,0 [m2]  

 
 

f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKÓW, EKSPLOATACJA GÓRNICZA, INNE) 

Teren nie podlega rejestrowi zabytków oraz nie podlega eksploatacji górniczej. 
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g)  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 

Podczas prac bud. należy zwrócić szczególną ostrożność aby przypadkowo nie zanieczyścić gleby 
substancjami szkodliwymi dla środowiska. Proj. obiekt nie będzie miał ujemnego wpływu na drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca winien stosować się 
w czasie prowadzenia robót do wszelkich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego 
oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich. 
 

h) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH 
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Wykonawca winien stosować się do przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadać sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przepisami. Składowanie materiałów łatwopalnych winno być 
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz składowane w odpowiedni sposób. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposób właściwy urządzeń obcych nad i podziemnych tj. : 
rurociągi, kable, słupy jak również przy pracach rozbiórkowych za uszkodzenie nawierzchni, 
krawężników, obrzeży itp. W przypadku uszkodzenia urządzeń lub nawierzchni Wykonawca naprawi je 
na swój koszt. Zabezpieczenie robót rozbiórkowych winno nastąpić poprzez ustawienie barier 
ochronnych drogowych wokół miejsca rozbiórki zapewniające zabezpieczenie strefy robót przed 
wtargnięciem osób niezwiązanych z budową. Należy uwzględnić w sposobie zabezpieczenia warunki 
BHP pracowników jak również sprzętu użytego do rozbiórki. 
 

i) WARUNKI BHP 

Wykonawca winien stosować się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: 
zapewnić urządzenia zabezpieczające strefy robót, urządzenia socjalne oraz odzież ochronną dla osób 
zatrudnionych na budowie itd.  
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II. UPRAWNIENIA I IZBA 
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III. OPIS TECHNICZNY 

 
1) STAN PROJEKTOWANY 

� ROZEBRANIE ISTN. ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
WYKOŃCZENIOWE (OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH) 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST „Roboty ziemne”. 
Materiały z rozbiórki jeżeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizować wykonawca na koszt 
własny. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie 
pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 
użytkownika. 
Podczas pracy sprzętu w pobliżu napowietrznej linii energetycznej należy spełnić wymogi związane z 
bezpieczeństwem wynikającym z wymaganych odległości stref zagrożenia. W razie konieczności należy 
linie czasowo wyłączyć. 
 

2) ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI 

� Konstrukcja jezdni - remont 
- odc. od km 0+000,00 do km 1+402,93 

- Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 15cm. 
 
Uwaga: Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych z destruktu asfaltowego, istniejącą nawierzchnię 
(podłoże) należy przeprofilować, tak by uzyskać spadek daszkowy 2%, zgodnie z rys. „Przekroje 
konstrukcyjne”. W miejscach gdzie cała konstrukcja jezdni uległa zniszczeniu przewiduje się jej 
odtworzenie, poprzez jej całkowitą rozbiórkę i wykonanie nowej warstwy konstrukcyjnej (warstwy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm o fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242) i 
warstwy nawierzchniowej z destruktu asfaltowego, bez zmiany parametrów technicznych i użytkowych 
drogi. 
 

� Pobocza 
Projekt przewiduje remont poboczy poprzez ich ścięcie i uzupełnienie kruszywem łamanym o frakcji 
0/31,5mm (wg PN-EN 13242) stabilizowanym mechanicznie, o grubości warstwy 15cm, o szerokości 
0,75m lub do granic pasa drogowego po obu str. jezdni. 
Przed wykonaniem warstwy z kruszywa należy dokonać ścięcia istniejącego pobocza z nadaniem 
(odtworzeniem) spadku poprzecznego od jezdni.  

� Zjazdy indywidualne 
Projekt zakłada regulację wysokościową istniejących zjazdów gruntowych. Projekt przewiduje wybranie 
nadmiaru gruntu na zjazdach, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, a następnie wykonanie warstwy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm o gr. śred. 15cm.  

� Istniejące rowy 
W zakresie robót utrzymaniowych projekt przewiduje odmulenie istniejących rowów; śred. głębokość 
odmulenia ok. 20cm.  

Układ sytuacyjny i wysokościowy  
Remont nie wprowadza zmian niekorzystnych z punktu użytkownika drogi jak i nieruchomości 
przyległych. Realizacja inwestycji nie wymaga wywłaszczeń przyległych terenów. 
Przewiduje się regulację wysokościową istniejących zjazdów. 
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� Rozwiązania techniczne  
Kruszywo powinien być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. 
Grubości warstw powinny być zgodne po zagęszczeniu, z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera.  
Warstwy konstrukcyjne po ich wykonaniu, powinna być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotowe warstwy konstrukcyjne do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie ich uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstw konstrukcyjnych obciąża Wykonawcę 
robót. 

� Roboty ziemne, kolizje 
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – przed przystąpieniem do wykonywania robót 
budowlanych należy wykonać roboty rozbiórkowe oraz wykonać roboty ziemne. Ewentualny nadmiar 
gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizować na własny koszt. 
Uzbrojenie – Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedza i pod 
nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istn. uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie. Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody 
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić 
odpowiedniego użytkownika. Wszelkie zasuwy, włazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzględnie 

dostosować wysokościowo (obejmuje wszelkie czynności mające na celu uzyskanie rzędnych 

projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowę, regulację pierścieniami itp.). 

INNE ZALECENIA –Inwentaryzację powykonawczą należy wykonywać po odbiorze wykonanych 
elementów robót. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji 
lokalnej w terenie.  
Prace porządkowe  
Po wykonaniu wszystkich robót drogowych pas drogowy oczyścić. 
 
 
 

…………………………………………………… 
Podpis projektanta 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

TEL:  535 – 129 – 130  -  PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE 
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO 
 

PROJEKTANT ADRES: Rafał Włodarczyk ul. Polna 12 , 97-420 Szczerców 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 

Remont drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk w km od 0+000,00 do 1+402,93 

 

INWESTOR:  

 

GMINA DŁUTÓW 

Ul. Pabianicka 25 

95-081 Dłutów 

 

PROJEKTANT: 

 

………………………………………………………………………………….. 
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� Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk w km od 

0+000,00 do 1+402,93. Długość odcinka w opracowaniu 1402,93mb. W zakres robót wchodzi 
remont nawierzchni jezdni i poboczy. Zakres prac pokazano na załącznikach graficznych 
 

� Kolejność wykonywania prac 
-wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrać i odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora,  
-wykonanie robót związanych z remontem jezdni i poboczy, 
-wykonanie robót związanych z regulacją wysokościową zjazdów. 
 

� WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Przedmiotowa droga na odcinku objętym opracowaniem posiada jezdnie utwardzoną kruszywem o szer. 
śred. 5,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi.  
Jezdnia na całym odcinku w złym stanie technicznym, posiada liczne nierówności, garby oraz wyboje. 
Odwodnienie do istniejących rowów oraz na niżej położone tereny pasa drogowego. Projektowany 
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane budownictwa jednorodzinnego oraz w sąsiedztwie pól 
i lasów. 
Na podstawie wykonanych badań konstrukcja jezdni na odcinku objętym opracowaniem składa się z 
kruszywa kamiennego o gr. ok. 6-13cm. Poniżej istniejącej konstrukcji zalegają m.in. grunty nasypowe 
złożone z piasków drobnych, żużla i szlaki 
 
W pasie drogowym znajduje się istn. uzbrojenie: 
- Napowietrzne linie energetyczne. 
 

� EMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STANOWIĄCE ZAGROŻENIE 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 
1126 par. 6) elementem zagospodarowania działki stanowiącym zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia jest fakt wykonywania robót: 
– roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie 

BHP pracowników, 
– praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót i przeszkolenie BHP 

pracowników, 
– praca pod ruchem pojazdów i pieszych – zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie robót, 

wyznaczenie przejść i przejazdów alternatywnych. 
 
� PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PRZY REALIZACJI ROBÓT 

Ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikają z prowadzenia prac  
w wykopach oraz przy użyciu ciężkich maszyn, a także z pracy pod ruchem. Realizacja planowanych 
robót powinna odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 
- Roboty wykonywane przy użyciu ciężkich maszyn budowlanych – zwrócić uwagę na przeszkolenie 
BHP pracowników; 
- Praca pod ruchem pojazdów – zwrócić uwagę na przeszkolenie BHP pracowników; 
- Praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych – czasowo wyłączyć linie (pod nadzorem ZE), 
zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie robót, zabezpieczających wykopów i przeszkolenie 
BHP. 
W zakresie robót drogowych do elementów mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi można 
zaliczyć:  
- ruch kołowy na terenie budowy, 
- transport technologiczny przy dowozie materiałów do wykonana przebudowy drogi. 
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� INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT 

Celem zminimalizowania zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy winni być 
przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrożeń z nimi 
związanych. Kierownik budowy przeprowadzić winien dodatkowy instruktaż na budowie  
z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Pracownicy winni być zaopatrzenie w sprzęt ochrony 
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogłoszenia zawierającego dane dotyczące BHP i ochrony 
zdrowia. Umieszcza się ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem  
 

� ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Należy wskazać pracownikom drogi komunikacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek awarii 
i innych zagrożeń oraz przekazać procedury BHP. Pracownicy winni zostać poinformowani o numerach 
telefonów alarmowych, lokalizacji środków ochrony ppoż. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji 
obiektu winni być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Obszar robót powinien być oznakowany 
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.  
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Remont drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk
w km od 0+000,00 do 1+402,93

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej
oraz w postaci wektorowej (skala 1:500).
Licencja nr GK.6642.433.2022_1008_CL2
z dnia 24-02-2022 r.

Przebieg jezdni zaktualizowany na podstawie
pomiarów w terenie.
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numery działek inwestycyjnych

remontowana naw. jezdni drogi gminnej

krawędź remontowanego pobocza

remontowana naw. poboczy drogi gminnej



Przekrój konstrukcyjny
od km 0+000,00 do km 1+402,93

Skala 1:50
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PK-1

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

- Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 15cm1

2 - Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm

Remont drogi gminnej nr 108019E Dłutów - Orzk
w km od 0+000,00 do 1+402,93


