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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej nr 106611E w Lesiencu w ramach zadania pn.: "Wykonanie nakladki asfaltowej na czesci drogi gminnej nr
106611E w Lesiencu"

Remont zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 3 obr. Lesieniec, gm. Diutéw. Dlugos$¢ remontowanego odcinka 396mb.

Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejgcych nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie na istniejgcej nawierzchni nowych
warstw bitumicznych w postaci:

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grubosci $red. 3,5cm (min. 3cm),

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 4cm.

Przewiduje sie wykonanie regulacji wysokosciowej poboczy poprzez ich uzupetnienie kruszywem kamiennym tamanego o frakcji 0/31,5,
o $redniej grubosci warstwy 8cm, o szerokosci sred. 0,75m.

Projekt przewiduje réwniez wykonaie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5, o gr. warstwy 20cm.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 DROGA GMINNA NR 106611E
11 Jezdnia
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
0.396 km 0.396
RAZEM 0.396
2|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.1/1005-06
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
1730 m?2 1730.000
RAZEM 1730.000
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.1/1005-07 - analogia: skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
1730 m?2 1730.000
RAZEM 1730.000
4|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.1.1/0108-02 mechaniczne
1730*0.035*2.5+6 t 157.375
RAZEM 157.375
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - wykonanie wcie¢ technologicznych
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
52+20 m?2 72.000
RAZEM 72.000
6/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.1/1005-06
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
1650+52+20 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
7|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.1/1005-07 - analogia: skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
1650+52+20 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.1/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
1650+52+20 m?2 1722.000
RAZEM 1722.000
1.2 Zjazdy
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0202-07 gr.kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw - grunt przeznaczony do wywozu
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
240.3*0.2 m3 48.060
RAZEM 48.060
10/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2/0108-06 grunt.kat. 1l
- wywdz gruntu z wykopu
240.3*0.2 m3 48.060
RAZEM 48.060
11/KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 - wywdz gruntu z wykopu
Krotnos¢ = 4
240.3*0.2 m3 48.060
RAZEM 48.060
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.2/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
240.3 m?2 240.300
RAZEM 240.300
13|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.2/0204-01 cm
analogia - warstwa dolna o gr. po zageszczeniu 12cm
Krotnosé = 1.2
240.3 m?2 240.300
RAZEM 240.300
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14/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.2/0204-05 cm
analogia - warstwa gorna o gr. po zageszczeniu 8 cm
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
Krotnosé = 0.8
240.3 m?2 240.300
RAZEM 240.300
1.3 Regulacja wysokosciowa poboczy
15/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.3/1402-05 - $cinanie zawyzonych poboczy wraz z ich profilowaniem
analogia
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajgcego kreslenie)
594.0+7.5+11.2 m2 612.700
RAZEM 612.700
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia - wywdz gruntu ze $cinki poboczy
Krotnosé = 2
(594.0+7.5+11.2)*0.1 m3 61.270
RAZEM 61.270
17|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m?2
d.1.3/0204-05 cm
analogia - regulacja wysokosciowa poboczy poprzez ich uzupetnienie kruszywem ka-
miennym o frakcji 0/31,5 o $redniej gr. warstwy 8cm, o szerokosci $red. O,
75m;
(obmiar sporzadzony przy uzyciu programu wspomagajacego kreslenie)
Krotnos¢ = 0.8
594.0+7.5+11.2 m2 612.700
RAZEM 612.700
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