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Kosztorys_Dtutéw-Orzk.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont drogi gminnej nr 108019E Diutéw - Orzk w km od 0+000,00 do 1+402,93
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |m
d.1.1]0111-01 ninnym.
1402.93 m 1402.93
RAZEM 1402.93
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1.1|0802-07 rozbidrka gérnej warstwy naw. jezdni zmniejszono gr. do $red. 10cm (wigczenia
analogia doistn. dr.)
Krotnos¢ = 0.67
50.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - |m?2
d.1.1|0802-07 rozbidrka gérnej warstwy naw. jezdni o gr. 15cm
analogia
1210.0 m?2 1210.00
RAZEM 1210.00
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1|1103-01 samochody samowytadowcze -zatadowanie gruzu
0.15%1210.0+0.10*50.0 m3 186.50
RAZEM 186.50
6/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1]1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 5 km
1103-05
analogia
poz.5 m3 186.50
RAZEM 186.50
1.2 JEZDNIA - REMONT ODC.: 0+000,00+1+402,93
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.2/0202-02 gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
980.0 m3 980.00
RAZEM 980.00
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.7 m3 980.00
RAZEM 980.00
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod |m?2
d.1.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1210.0 m?2 1210.00
RAZEM 1210.00
10|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - (kruszywo fr. 0/31, m?2
d.1.2|0113-06 5mm) - warstwa o gr. 15cm - odtworzenie istniejgcej konstrukcji
analogia
1210.0 m?2 1210.00
RAZEM 1210.00
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-IV pod |m?2
d.1.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zageszczanie podioza pod war-
analogia stwe z destruktu asfaltowego
7014.7 m?2 7 014.70
RAZEM 7 014.70
12|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.2/0204-05 - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. warstwy po zageszczeniu 15cm
analogia Krotnos$¢ = 1.5
7014.7 m?2 7 014.70
RAZEM 7 014.70
1.3 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW
13|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.3/0204-05 - warstwa z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 o $redniej gr. 15cm - regulacja
analogia wysokosciowa zjazdéw
Krotnos¢ = 1.5
150.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
1.4 POBOCZA
14|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1.4|1402-05 - $cinanie zawyzonych poboczy wraz z ich profilowaniem o gr. $red. 15 cm
analogia Krotnos$¢ = 1.5
2098.0 m?2 2098.00
RAZEM 2098.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.4/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
analogia - wywdz gruntu ze $cinki poboczy
Krotnos¢ = 2
2098.0*0.15 m3 314.70
RAZEM 314.70
16|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm  |m?
d.1.4|0204-05 - regulacja wysokos$ciowa poboczy poprzez ich uzupetnienie kruszywem kamien-
analogia nym o frakcji 0/31,5 o $redniej gr. warstwy 15cm, o szerokosci 0,75m lub do gra-
nic pasa drogowego po obu str. jezdni
Krotnos¢ = 1.5
2098.0 m?2 2 098.00
RAZEM 2098.00
1.5 ROBOTY UTRZYMANIOWE | WYKONCZENIOWE
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.5/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad
- oczyszczenie (odmulenie) istniejgcych rowow
843.0 m?3 843.00
RAZEM 843.00
18/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.17 m3 843.00
RAZEM 843.00
19|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego; grunt kat.I-1l - plantowa- | m?2
d.1.5/0502-01 nie powierzchni zielency
analogia
1400 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
20 W ykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem - hu- | m?2
d.1.5|wycena indy- |musowanie gr.10m z obsianiem recznym, azofoska, ilo$¢ nasion trawy do 4kg/
widualna 100m2
1400 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
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