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15 x 1,0

1337 W

15 x 1,0

3376 W

15 x 1,0

2039 W

15 x 1,0

1170 W
15 x 1,0

1191 W

15 x 1,0

2361 W

15 x 1,0

590 W

15 x 1,0

601 W

15 x 1,0

975 W

18 x 1,0

4456 W

15 x 1,0

1406 W
15 x 1,0

3050 W

15 x 1,0

1408 W

15 x 1,0

1642 W

15 x 1,0

2258 W15 x 1,0

1121 W

15 x 1,0

1630 W

15 x 1,0

687 W

15 x 1,0

2195 W

15 x 1,0

1335 W

15 x 1,0

173 W

15 x 1,0

970 W

15 x 1,0

1137 W

310 +20 °C
Φwym: 2258 W

309 +20 °C
Φwym: 1630 W

313 +20 °C
Φwym: 512 W

312 +20 °C
Φwym: 1642 W

311 +20 °C
Φwym: 2814 W

301 +20 °C
Φwym: 1945 W

304 +20 °C
Φwym: 1170 W

305 +20 °C
Φwym: 2039 W

302 +20 °C
Φwym: 0 W

308 +20 °C
Φwym: 75 W

306 +20 °C
Φwym: 2672 W

307 +20 °C
Φwym: 687 W

303 +20 °C
Φwym: 1191 W

G2

G1

G8

G7

G6G5

G4

G3

G5

15 x 1,0

512 W

               przewody zasilające inst. c.o.,  miedź

               przewody powrotne inst. c.o.,  miedź

N4

- Średnica rur

wym: 441 WΦ
+24 °C1.9

- Wielkość nastawy

Nr pomieszczenia

- Grzejnik

- Długość grzejnika

- Moc na działce

- Typ/Wysokość grzejnika

Zapotrzebowanie na ciepło

Temperatura wewnętrzna

[920 mm]
11KV/600

2490 W
16 x 2,0

Ko - kocioł gazowy kondensacyjny o mocy do 50kW
przykładowo Bosch Condens GC9000iW, 50kW

OZNACZENIA C.O.:

Zs - zasobnik c.w.u. o pojemności 150l

N - Naczynie wzbiorcze przeponowe 

[920 mm]
11KV/600

Uwaga:

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia p.poż (ściany, stropy) należy wykonać zgodnie z

przepisami p.poż. dla przepustów instalacyjnych. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody

budowlane o odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny mieć klasę

odporności EI tych elementów. Przejścia p.poż. należy oznakować tabliczkami znamionowymi,

wykonać je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotować odpowiednio otwory

w przegrodach budowlanych np. w trakcie murowania ścian i montażu stropów.

Rzut piętra

inst. c.o.

skala 1:100

Branża SANITARNA

Skala 1:100

Nr rysunku S-9

Nr strony

Data 09.12.2019 r.

Inwestor
Adres

Obiekt
Lokalizacja

Nazwa
rysunku

Rzut parteru - inst. c.o.

mgr inż. Jan Schulz
upr. nr POM/0295/PBS/16

(w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania

bez ograniczneń)

Projektant
Br.Sanitarna

mgr inż. Sebastian Gwarny
upr. nr POM/0287/PBS/15

(w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania

bez ograniczneń)

Sprawdzający
Br.Sanitarna

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95 - 081 Dłutów

Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37
w Hucie Dłutowskiej

dz. nr 39/2, ob. Huta Dłutowska


