OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania oraz gazu dla termomodernizowanego budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie
Dtutowskiej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. nr 39/2, ob. Huta Dtutowska




2. INFORMACJA DOTYCZACA UTRZYMANIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE

Nazwa Wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania

inwestycfi:  oraz gazu w termomodernizowanym budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie
Dtutowskiej.

Miejsce Dziatka nr dz. nr 39/2, ob. Huta Dtufowska

inwestycji:

Inwestor: Gmina Dtutow
ul. Pabianicka 25
95 - 081 Dtutow

Projektant: mgr inz. Jan Schulz

upr. POM/0295/PBS/16
ul. Akacjowa 6
89-606 Charzykowy




Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$t realizacji

poszczegolnych obiektow

* roboty budowlane

* roboty montazowe i instalacyjne

Wskazanie istniejacych elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzat zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia

przemieszczajace sie maszyny (cato$¢ prac)
ostre wystajace elementy (catoSc prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)
wysitek fizyczny (catost prac)

oparzenia termiczne (roboty instalacyjne, prace spawalnicze)

* o % % ¥ %

oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
powinien zostaé przeprowadzony przed rozpoczeciem rob6t , a urzgdzenia | maszyny

powinny posiadaé instrukcje BHP.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robél budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia fo: odziez ochronna,
odpowiednie obuwie , kaski budowlane, pasy | linki, oraz inne stosowane na budowach,

wraz z ufrzymaniem nalezytego porzgdku. Oznakowanie miejsc prowadzonych prac tablicami

informacyjnymi.

Uprawnienia:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplaych,

wentylacyjnych, gazowych, wodacigowych i
kanalizacyjnych
upr. POM/0295/ PBS/16

Opracowali; Imie i nazwisko:
Projektant mgr inz. Jan Schulz




3. INSTALACJA woDY

3.1 OBLICZENIOWY PRZEPLYW WODY
o Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i cieptej:
Normatywny wyptyw wody taczny wyptyw wody
Rodzaj punktu llosc
L.p. Woda zimna Woda ciepta Woda zimna Woda ciepta
czerpalnego punktdw
gn [/s] qn [I/s] L qgn [I/s] L qnll/s]
1 Miska ustepowa 0,13 = 6 0.78 =
2 Umywalka 0,07 0,07 8 0,56 0,56
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07
4 Pisuar 0.3 - 2 0,6
5 Zawér ze ztaczka 0,15 E 2 0,30 -
RAZEM 2,31 0,63
tacznie = 2,94 /s
taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706
g = 0,682 x (Lgn)*** - 0,14 [dm*/s]
q = 0,682 x (2,94)* - 0,14 = 0,96 dm*/s = 3,45 m*/h
° Obliczeniowy przeptyw wody na cele p.poz wewnatrz budynku
Przyjeto dwa jednoczeSnie dziatajace hydranty wewnetrzne DN25
q=2x1dm¥/s =2 dm¥/s = 1,2 m*/h
o taczny przeptyw wody na cele bytowe (15%) oraz p.poz wewnatrz budynku

q = (3,45 m*/h x 15%) + 1,2 m*/h = 7,72 m*/h




3.1. ZESTAW WODOMIERZOWY

Dobrano  wodomierz igodnie z dyrektywa Mid oraz norma PN-EU 15154

o przeptywie nominalnym Q , =10,0{m* /h].

1. Q, = Q; / R100 = 10000 I/h / 100 = 100,0 I/h
2. Q,=0x 16 =1000/h x 1,6 = 160 l/h

3 Q;= 10000 /h

b, Q,=Q;x 1,25 = 10000 (/h x 1,25 = 12500 |/h

Oznaczenia:

Q - minimalny strumien objetosci - najmnigjszy strumien objetosci przy ktorym wskazania

wodomierza spetniajy wymagania dotyczace btedoéw granicznych dopuszczalnych;

Q , - posredni strumieri objetosci - jest wartoScig strumienia objetoSci wystepujaca pomiedzy
ciagtym a minimalnym strumieniem objetoSci, przy ktorym zakres obcigzefi pomiarowych
podzielony jest na dwa przedziaty: ,przedziat gorny” i ,przedziat dolny”. Kazdy z przedziatdw

ma charakterystyczny btad graniczny dopuszczalny;

Q ;- ciggty strumien objetosci - najwiekszy strumien objetosci, przy ktérym wodomierz dziata
w sposob prawidtowy w normalnych warunkach uzytkowania, tzn. w warunkach przeptywu

ciggtego lub przerywanego;

Q .- przecigzeniowy strumieri objefosci - jest najwiekszym strumieniem objetosci, przy ktdrym

wodomierz dziata w sposob prawidtowy w krotkim okresie czasu bez uszkodzenia.
Dobrano wodomierz  Apator JS 10 Master+ dn32 q; = 10,0 m? /h,

dtugos¢ wodomierza 260 mm

W celu zabezpieczenia, opomiarowania instalacji wody stuzyt bedzie projektowany zestaw
wodomierzowy zlokalizowany za pierwsza Sciang budynku w pomieszczeniu gospodarczym

zlokalizowanym na poziomie piwnicy.




W sktad konsoli wodomierzowe] wchodzit bedzie:
v Zawdr odcinajacy dn32
v Wodomierz skrzydetkowy typu Apator JS 10 Master+ dn32
v' Zawdr odcinajacy dn32
v" Filtr skosny dn32
v' Zawér antyskazeniowy EA dn32

v' Zawor odcinajgcy dn32

Dobér zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody

Zgodnie z Normg PN-EN 1717 ,Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociagowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzef zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny” nakazuje stosowanie zawordw antyskazeniowych w
kazdej nowo powstajacej, remontowanej lub modernizowanej instalacji wody pitnej. Uwzgledniajac
przeznaczenie budynku oraz klasyfikacji ptyndw mogacych powstat obiekt przypisano do
kategorii ptyndw nr 2. Podczas uzytkowania obiekfu nie zaktada sie powstania zadnych

substancji mogacych zagrazat zdrowiu cztowieka.

3.2, PRZEWODY WODOCIAGOWE

Wewnetrzng instalacje wodociaggow3 zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEXa S3.2.

firmy Uponor taczonych ztaczkami Q&E firmy Uponor.

Rozprowadzenie przewoddw wodociggowych w posadzce. PodejScia wodociaggowe do punktdw
czerpalnych prowadzi¢ ukryte w posadzce i w bruzdach Sciennych. W przejSciach przez Sciany
nalezy zastosowal tuleje ochronne o $rednicach o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem
plastycznym lub elastycznym. Tuleje umozliwiaja swobodne przemieszczanie przewodu Ww
przegrodzie. Do mocowania przewoddw stosowat uchwyty zgodnie z instrukcja producenta rur.
Rozstaw uchwytow przesuwnych powinien byC zgodny z wytycznymi producenta i zataczonym
rysunkiem. Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku

prowadzenia przewoddw, wtasciwego rozmieszczenia punktdw statych i zastosowania elementow




kompensujacych. Kompensator nalezy umiescic w Srodku pomiedzy uchwytami statymi lub dwoma
odgatezieniami tak, aby w osi symetrii byt mocowany uchwytem statym. Przewody wodociagowe
nalezy zaizolowal za pomocg pianki poliuretanowej. Grubosci izolacji cieplnej przewoddw i
komponentéw wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3. ARMATURA | WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Jako armature odcinajaca na przewodach wodociggowych zastosowat zawory kulowe. Ciepta
wode uzytkowa zapewniac bedzie zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150 litréw. Zgodnie
z przepisami fechniczno-budowlanymi instalacja powinna by¢ poddana dezynfekcji woda o
femperaturze nie nizszej 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Jej celem jest ograniczenie zagrozenia
mikrobiologicznego (w tym bakterii Legionella). Temperatura uzyteczna cieptej wody uzytkowej nie
nizsza niz 55°C i nie wyzsza 60°C .Instalacja wyposazona zostanie w niezbedng armature wymagana
do prawidtowej pracy instalacji (pompe cyrkulacyjna, armature zabezpieczajacg i stabilizujaca

ci$nienie). Do regulacji cyrkulacji nalezy zastosowat zawory requlacyjne MTCV firmy Danfoss.

3.4, PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje wodociagowg po wykonaniu nalezy poddal probie ciSnieniowej. Zgodnie z
wytycznymi probe szczelnoSci nalezy przeprowadzat przed zakryciem instalacji. Przed préba
nalezy napetnit instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. Warto$é ci$nienia probnego (1,5
ciSnienia roboczego) nalezy dwukrotnie podnosié w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekraczat 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120
minut spadek ciSnienia nie moze przekroczyt 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw
podczas przeprowadzania préby szczelnoSci nalezy je usunat i ponownie przeprowadzif cata

probe od poczatku.




L. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i podejScia do przyboréw wykonat z rur PVC
kielichowych uszczelnionych gumowymi pierScieniami. Odpowietrzenie instalacji przewidziano
poprzez rury wywiewne 2110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowietrzajace. Piony
i podejScia do przybordw prowadzi¢ w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejSciach
przez przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umiesci¢ w rurach stalowych ochronnych

2139x3.6 wg PN-79/H-74244, Odptywy od zlewozmywakow i umywalek 0,5m nad posadzka.

o Obliczeniowy przeptyw Sciekow:

Rodzaj punktu llo§t Réwnowaznik
Lp. LAWs

czerpalnego punktdw odptywu
1 Miska ustepowa 6 25 15,0
2 Umywalka 8 0,5 4,0
3 Zlewozmywak 1 05 0,5
4 Pisuar 2 0,5 1,0
5 Kociot gazowy kondensacyjny 1 0.1 01
6 Wpust 2 1,9 2,0
Razem 226

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01707

K x VY AW, [dn/s]

0
"

0,5 x v/22,6 = 2,38(dm*/s]

]
n




5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1 ZESTAWIENIE WSPOL.CZYNNIKOW PRZENIKANIA DLA PRZEGROD

Obliczenia strat ciepta dla budynku wykonywano w oparciu o podane wspdtczynniki przenikania

przegrod.

Zestawienie przegrod wraz z wspdtczynnikami
przenikania

U

(W/(m?KI] Opis

1.0 $ciana zewnetrzna istniejaca
0,2 $ciana zewnetrzna izolowana
0,15 | Dach

3,0 [ Okno zewnetrzne istniejce
0,9 | Okno zewnetrzne

1,0 | Padtoga na gruncie istniejaca

1,3 | Drzwi zewnetrzne

2,5 | Drzwi zewnetrzne istniejace

5.2, ZA+OZENIA DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w jednym uktadzie:
poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 70/55°C. Catkowite zapotrzebowanie
budynku w ciepto do ogrzania pomieszczen wynosi 44098 W.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, oraz miedzianych. Do zaopatrzenia budynku
w ciepto zaprojektowano monowalentny uktad ogrzewania. Zasilanie w ciepto odbywat sie bedzie
z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego o mocy maksymalnej 50 kW (kociot
wyposazony zostat w niezbedng armature zabezpieczajacg taka jak naczynie wzbiorcze
przeponowe, zawory bezpieczefstwal. Odprowadzenie spalin, oraz dostarczenie powietrza do
spalania zostanie realizowane poprzez koncentryczny pionowy system powietrzno-spalinowy
#80/125. Catost instalacji pracowal bedzie w uktadzie zamknigtym. Przyrost objetosci wody
zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze przeponowe. Do pokrycia strat ciepta w

pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki wodne firmy V&N zaworowe.




CatosSt instalacji pracowal bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetoSci wody
zostanie przejgty przez naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnoSci 351 przyktadowo Reflex
NG35, 6 bar w wersji szarej lub rownowazne. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem

ciSnienia bedzie zawor bezpieczenstwa przyktadowo SYR1915; 0,25Mpa; 1,2" lub rownowazny.

Ze wzgledu na typ urzadzenia grzewczego nie jest wymagane sprawdzenie obcigzenia
cieplnego pomieszczenia. Kubatura pomieszczenia kottowni jest wigksza niz 6,5m’. Wysokos¢
pomieszczenia wieksza niz 2,2m. Pomieszczenie wyposazone zostato w instalacje wod - kan.

zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

5.3. POMIESZCZENIE TECHNICZNE KOTtA GAZOWEGO

Ze wzgledu na typ urzadzenia grzewczego nie jest wymagane sprawdzenie obcigzenia
cieplnego pomieszczenia. Kubatura pomieszczenia kottowni jest wieksza niz 6,5m’. WysokoS¢
pomieszczenia wieksza niz 2,2m. Pomieszczenie wyposazone zostato w instalacje wod - kan.

zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

5.4, RUROCIAGI

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych

za pomoc3 lutowania miekkiego lub ztaczek zaciskowych.

v' WtASCWOSCI RUR MIEDZIANYCH:
o pasywna powierzchnia grzewcza
o wykonanie rur zgodnie z normg EN1057
o higiena instalacji - miedZ posiada wtasciwosci bakterio i grzybobdjcze
o uniwersalne zastosowanie dzieki petnemu asortymentowi wymiarow
o kompatybilnost z roznymi systemami ztgczek
o palnosc DIN 4102 - A1
o zakres femp. do 250 °C
o produkowane z nafuralnego fworzywa
o dodatkowe zalety rur miedzianych ( mozliwo$t tatwego montazu, bezpieczna technika
taczenia, wysoka odporno$t mechaniczna, szczelno$t gazowa i dyfuzyjna, niezmienne

wtasciwosci w zakresie trwatosci eksploatacji, zdolnosc do 100% recyklingu)




Przewody c.0. dla pomieszczenia technicznego zaprojektowano jako rury stalowe bez
szwu przewodowe walcowane na goraco wg. PN-80/H-74219 ze stali typu R35. Potaczenia
przewoddow spawane. Potaczenia przewoddw z armatura do $rednicy DNS0 gwintowane mufowe.
Stosowat uszczelki z materiatu ,Polonit 300", Na przewodach stosowat tuki hamburskie. Przy
przejSciach przez stropy i $ciany stosowal tuleje ochronne, ktdre po montazu rury przewodowej

wypetnit materiatem plastycznym, umozliwiajacym swobodne poruszanie sie rury.

5.4, UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktadat w warstwie podtogowej, a
takze nad podtoga w bruzdach Sciennych w otulinie izolacyjnej, podejscia do grzejnikdw wykonaé
od dotu zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Przy przejSciach przez przegrody oraz w
bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic

kitem plastycznym lub elastycznym.

7! ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji odbywat sig bedzie poprzez odpowietrzniki reczne wbudowane

w grzejniki, oraz odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na koficu piondw.

5.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonat badania szczelnoSci. Powinny byt one wykonane wody zimna. Prdba
szczelnoSci musi by przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 pkt 11.2." Przed przystapieniem do badah nalezy od instalacji odtaczyt naczynie
wzbiorcze, zaslepit rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu instalacji woda
zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonat
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnoSci instalacji wodg nalezy rozpoczat po okresie,
co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowoSci do takiego badania i nie wystapienia w
tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania
szczelnodci nalezy zwiekszyC ciSnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego wartost

w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddac badaniu na ci$nienie prébne o wartosci ciSnienia




roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢
ciSnienia probnego 0,4 MPa i obserwacje instalacji przez czas 0,5h. Po zakofczeniu badania
szczelnoSci na zimno nalezy ponownie dotaczyt instalacje do Zzrodta ciepta (jezeli byta

odtaczona) oraz podtaczyt naczynie wzbiorcze.

5. 1. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku

rozmieszczenia zastosowania

prowadzenia przewoddw, wtasciwego punktow statych i
kompensatorow. Kompensator nalezy umieScic w Srodku pomigdzy uchwytami statymi lub dwoma
odgatezieniami tak, aby w osi symetrii byt mocowany uchwytem statym. Kompensator umiescic

w ptaszczyZnie poziomej. Kompensacje wykonat zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJE CIEPLNE

Po zmontowaniu rurociggdw w kottowni niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji
cieplnych i wentylacyjnych oczyscit do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050, a nastepnie
pomalowat. Po malowaniu, przewody w kottowni zaizolowat zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie
przewody w koftowni nalezy zaizolowat cieplnie otulinami w systemie ,Thermaflex FZR".
Grubosci izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usyftuowanie.

5.9. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW WODNYCH

Do ogrzania pomieszczen w budynku nalezy zastosowal grzejniki podane w zestawieniu

lub réwnowazne.

Produkt H L D llo&é Jednostka
[mm) [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikdw
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
11KV /500 500 400 61 5 szt.
22KV /500 500 400 105 szf,

V&N COSMO zaworowe




Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

22KV/500 ; 500 | 520 | 105 | 5 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 g 500 | 600 | 105 ; 9| szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 J 500 ; 800 105 k 2 * szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejnikl prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 i 500 | 920 | 105} 7 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV /500 i 500 | 1000 ¢ 105 | b szt
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 ! 500 | 1120} 105 | 4 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 ; 500 | 1200 | 105 | 2} szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 | 1400 | 105 2i szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
3 szt

22KV /500 ; 500 |

1800 |

105 |




7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

&l OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ

Projektowana instalacja gazowa zasilat bedzie nastepujace odbiorniki gazu:

Moc Qg

Typ urzadzenia llo§E urzadzen Zapotrzebowanie na gaz
(kW]

Kociot gazowy kondensacyjny 50 1 6,38

3,6%50
31x0,91

= 6,38m3/h

Zapotrzebowanie na gaz kotta gazowego - By, =

taczne zapotrzebowanie na gaz[m®/h] = 6,38

1.2, WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-
EN 10208-1:2000 o potaczeniach spawanych. Ksztattki do zmiany Srednic rur i zmiany potozenia
powinny byé wykonane ze stali jako kute lub ciagnione. Ksztattki powinny mie¢ tagodne tuki i
przejécia. Kofice taczonych rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z norma PN-M-
02031. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy uzyt tasmy teflonowej typu Tefalix Hute-
Densite firmy GEB dostosowang do gazu. Stosowane elementy wyposazenia przewoddw instalacji
gazowej, takie jak: rury, ksztattki, zawory, kurki musza posiadat certyfikat wydany przez
upowazniong do tego instytucje. Przewody uktada na Scianie zewnetrznej (zalecana odlegtosc
2 cm od Sciany) zachowujac normatywne odlegtosci od innych przewoddw i urzadzen (poziome
przewody uktadat w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych i
min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejSciach przez Sciany przewody uktadat w
rurach ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem elastycznym. PrzejScia

wykonat z materiatdw niepalnych, zapewniajac ich ognioszczelnosc.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych

oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.




* Projektowany kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym potaczyt z
instalacjg na "sztywno” za pomoca dwuztaczki. Przed urzadzeniem nalezy zamontowat
kurek gazowy kulowy z raczka typu 151ww dn32 firmy Perfexim oraz filtr siatkowy
skosny dn32 typu MOPS5T2 firmy Perfexim . Kurek powinien by¢ zamontowany w migjscu

widocznym i tatwo dostepnych.
Rozstaw uchwytow dla przewoddw gazowych nie powinien by¢ mniejszy niz:

* 15m dla rur Srednicy < 40 mm
* 2,0m dla rur z 40mm
%* 3,0m na dtugich odcinkach prostych bez zatamah na przewodach pionowych

rozstaw uchwytéw nie powinien byé mniejszy niz 2,5m

1.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie instalowanie urzadzef gazowych musi posiadaé
wentylacje zapewniajaca wymiane powietrza i poziom jego zanieczyszczen zgodny z PN-83/B-
03430 - ,Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”, oraz z PN-88/B-02855 - ,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda
badania wydzielania toksycznych produktdéw rozktadu i spalania materiatéw” a takze z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobbw Naturalnych i LeSnictwa z dnia

12021990 r w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (z pdZniejszymi zmianami).

1.4, POMIESZCZENIE KOTtA GAZOWEGO

Projektowany kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym
na poziomie parteru. Kociot jest urzadzeniem typu C (zamknieta komora spalania) z
koncentrycznym systemem powietrzno-spalinowym. Nawiew powietrza do pomieszczenia kotta
poprzez nawietrzaki okienne. Wywiew powietrza odbywat sie bedzie grawitacyjnie poprzez kanat
wentylacyjny wyprowadzony ponad dach budynku o wymiarach minimalnych 10 x 16cm lub w
przekroju kotowym Srednicy 0,016m®. Zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie (z poZniejszymi zamianami)” kubatura pomieszczed, w ktérych instaluje sie

urzadzenia grzewcze nie powinna byt mniejsza niz 6,5m’. w przypadku urzadzeh z zamknieta




komorg spalania. Warunek ten zostat spetniony. Ze wzgledu na ftyp kofta nie jest wymagane

sprawdzenie obcigzenia cieplnego.
- Vpom. technicznego = 4,63m? * 2,95m = 13,66 m* - warunek spetniony.

Ze wzgledu na typ kotta nie jest wymagane sprawdzenie obcigzenia cieplnego

T3, INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN | KONDENSATU

Projektowany kociot gazowy nalezy do urzadzen gazowych typu C. Urzadzenia tego typu
posiadajg zamknietg komore spalania , pobierajg powiefrze z zewnatrz i odprowadzaja spaliny
na zewnatrz budynku poprzez koncentryczny przewdd powietrzno - spalinowy. Przewéd
kominowy do odprowadzania spalin i doprowadzajacy powietrze. Zaprojektowano niepalny system
kominowy o pionowym wyrzucie spalin. Odprowadzenie kondensatu dla kotta do kanalizacji
sanitarnej. W celu zmniejszenia pH skroplin nalezy wyposazyt instalacje w urzadzenie stuzace

do neutralizowania kondensatu,

1.6. KUREK GLOWNY GAZU, REDUKTOR CISNIENIA, GAZOMIERZ

Projektowany kurek gtdwny gazu, reduktor cinienia, gazomierz wg. warunkow wydanych

przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. Z o.0. zlokalizowany przy zewnetrznej Scianie budynku.

1.7 PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnoSci instalacji gazowych wykonal zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. (Dz. U. Nr 74 z 1999r poz. 836) w

sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych”

* Gtdwna probe szczelnoSci przeprowadzic odrebne dla czeSci instalacji przed
gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.

* zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu kohcdwek, ofwarciu
kurkow i odbiornikow gazu.

* Manomefr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnoici powinien spetnial
wymagania klasy 0,6 i posiadat Swiadectwo legalizacji.

* (inienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno

wynosit 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym




lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosit
0,1 MPa.

* Wynik gtownej proby szczelnoSci uznaje sig za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastapi spadek ci$nienia.

* Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoSci sporzadzit nalezy protokdt, ktory

powinien byt podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.




8. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

¢ Dla ochrony p.poz. budynku zaprojektowano instalacje z rur ocynkowanych bez szwu wg
pn-h-74200:1998. zasilat ona bedzie wewnetrzne hydranty p.poz. #25. zlokalizowane
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Projektowane hydranty zamontowat w typowej
natynkowej szafce hydrantowej. zawory hydrantowe umiescic na wysokosci 1,35 m od
podtoqi.

é Zapotrzebowanie wody do celdw p.poz. = 2 dm*/s przy zatozeniu jednoczesnoici dziatania
dwoch dziatajacych hydrantdw hp25 wedtug rozporzadzenia ministra administracji i spraw
wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkédw,
innych obiektow budowlanych i terendw.

é W celu utrzymania parametrow wody do celéw ppoz. na instalacji wewnetrznej bytowo
gospodarczej za odejSciem na pion wewnetrznej instalacji ppoz. nalezy zamontowat zawér
pierwszenstwa vv300.

¢ Na podejSciach do zaworow czerpalnych ze ztaczka do weza oraz hydrantach
zamontowat zawory antyskazeniowe typu HA odpowiedniej $rednicy.

& W przypadku zbyt niskiego ciSnienia na projektowanych hydrantach hp25 zastosowaé
uktad podnoszenia ciSnienia. urzadzenie to pozwoli osiagnaé wymagane ci$nienie dla
celow ppoz.

é Jako wyposazenie dodatkowe dla hydroforu nalezy zamontowat uktad pomiarowy.

¢ W przypadku zbyt niskiego ciSnienia nalezy wydzielié pomieszczenie pompowni z
pomieszczenia gospodarczego na poziomie piwnicy w ktorym znajduje sie gtowny zestaw
wodomierzowy. Pomieszczenie powinno byt wydzielone pozarowo o klasie odpornoéci dla
drzwi EI60, Scian i stropu REI20.

6 Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzié stosowne regulacje na
hydroforze aby na najdalej zainstalowanym  hydrancie  wydajnosé na pyszczku
pradownicy o Srednicy 10mm wynosita co najmniej 1dm’/s przy ci$nieniu co najmniej
0,2Mpa zapewniajac co najmniej zasieg 3m dla pradu gasniczeqo rozproszonego

stozkowego.




9. UWAGI DODATKOWE

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz (Sciany, stropy) nalezy wykonat
zgodnie z przepisami p.poz. dla przepustéw instalacyjnych. Wszystkie przejcia przewodow przez
przegrody budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny miet klase
odpornosci El tych elementow. PrzejScia p.poz. nalezy oznakowal tabliczkami znamionowymi,

wykonat je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotowat odpowiednio otwory w przegrodach

budowlanych np. w trakcie murowania Scian i montazu stropow.

Opracowall: | . Imie [ nazwisko: Uprawnienia:
Prajekfanf mgr inz. Jan Schulz Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczei w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnyc

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowy
kanalizacyjnych y e

upr. POM/0295/ PBS/16

Opracowali: | Imie | nazwisko: Uprawnienia:
SpFaWdzajafy mgr ]ni' Sebas‘-ian Gwarny Uprawni'enia’budowla.ne d? PFO}EkaHEI‘LIR bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych;-
wentylacyjnych, gazowych, wodociagewychi >
kanalizacyjnych

upr. POM/0287/ PBS/15




Charzykowy, 09.12.2019

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE Z ART. 20 UST. & USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, 1Z
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ORAZ GAZU DLA TERMOMODERNIZOWANEGO BUDYNKU PRZY UL. PABIANICKIE) 37 W
HUCIE DtUTOWSKIEJ. INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA BEDZIE NA DZ. NR 39/2, 0B. HUTA
DLUTOWSKA

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Opracowall: | Imie. i nazwisko: Uprawnienia:
Projekfanf mgr inz. Jan Schulz Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczefl w specjalnoéci instalacyjnej w /
zakresie sieci, instalacji i urzadzedn cieplnygh;
wentylacyjnych, gazowych, wodatiago%)
kanalizacyjnych -

upr. POM/0295/ PBS/16

Opracowali: Imie i nazwisko: Uprawnienia:
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wentylacyjnych, gazawych, wodociagbwyehi— =
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