PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTYCZNE

Inwestor: Gmina Diutéw
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37
w Hucie Dtutowskie;j

Lokalizacja: dz. nr 39/2, obreb: Huta Diutowska
gm. Dtutéw, ul. Pabianicka 37

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

SPRAWDZIL.




LISTOPAD 2019r.

Spis tresci

1. OPiS tEChNICZILY c..uueeeueeiinriniiiiiisnnistisinnessicssnississseesssisssnssssssssesssssssssssssssssassssssssssssssnss 2
1.1 Przedmiot i zakres opracowania dOKUMENaC) ......ceevvveerrivieriiieeniiiieniieenieeesieeene 2
1.2 Podstawa opracowania dOKUMENTAC]T........ueeerureerriiieiriiieiiieeniieeeieee et 2
1.3 Zasilanie ODIEKIU. .....c...coiuiiiiiiiiiiiieeeee et 2
1.4 Rozdzielnica GlOWNA.........c.ooiiiiiiiiiiiiiee et 2
1.5 Przeciwpozarowy wytacznik pradul .........ccceoviiiiiiiiiiiieniiieiieeeieeee e 2
1.6 Instalacja @NIAZA .......ccc.eeiviiiiiiiiiie e 3
1.7 Instalacja OSWICIENIA. .........eeiiiiiiiiieiiie ettt 3
1.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacCyjnego........cceevvuveervuveeniureeniueeenineennns 4
1.9 Instalacja uziemienia i potaczen WyrOwnawczych ...........cccovvveeniiiiniieiniieinieenns 4
1.10 OChrona 0d POTAZEN ......cc.ueeeiiiieiiieeiie ettt ettt ettt e e e sbee e 4
L.11 UWAZL KONCOWE ..ottt ettt ettt et 4

2. 7.eSTAWICIIIE TNOCY ..cuvvreeeccssaseecsssansecsssassassssssssssssssssasssssasssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssans 5
3. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ..........ceeecccneeccsssnccssssessssncssasssssanes 6

4. Dokumenty formalno - prawne

4.1 Uprawnienia projektanta...........ccceeeueeeiiieniieeniiieeeieeesieeesreeeseeeesveeesneesveeessneenns 8
4.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta...........ccccceeeeiieeiiieniieenineen. 9
4.3 Uprawnienia SprawdzZajdCeEO0 .....cevuveerrurreerureeeiureerreeenreeesseeesseeessseessseessssessssseens 10
4.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajacego ........ccevveerveeerereeennveenns 11

5. Czes$é rysunkowa

5.1 Rzut piwnicy — instalacje eleKtryCzne ...........ccceovveeeriiiiiniieiniieiiieeeeeeeeeen 12
5.2 Rzut parteru — instalacje eleKtryCzne ..........coovveeeiiieniiieiiiieeniieeiee e 13
5.3 Rzut pigtra — instalacje eleKtryCzne ........ccceevveeeiiiiieniiieeniieeieeee e 14

5.4 Schemat rozdzielnicy gtOwnej RG .......ccoccoiiiiiiiiiiiiiiiiccceeeeeeeee 15



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania dokumentaciji

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych w termomodernizowanym budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dtutowskiej na

dziatce nr dz. nr 39/2, obreb: Huta Dlutowska, gm. Dtutéw.

W ramach opracowania zostaly zaprojektowane:

— wewnetrzne instalacje gniazd wtyczkowych 230 i przytaczy 400V,
— wewnetrzne instalacje oswietleniowe,

— rozdzielnica gtéwna,

— polaczenia wyréwnawcze.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt zostat opracowany na podstawie:
— umowy zawartej z Inwestorem,
— projektu budowlanego architektury,

— obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku zostanie bez zmian — projekt opracowany w ramach istniejgcej mocy.

1.4. Rozdzielnica gléwna

Gléwny rozdzial energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu projektuje
si¢ wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w przedsionku na parterze. Projektowang
rozdzielnice gtéwna nalezy zasili¢ wykorzystujac istniejace zasilanie. Rozdzielnice gléwna zasila¢
bedzie instalacj¢: gniazd wtyczkowych 230V i przylaczy 400V oraz o$wietlenia wewnetrznego.
W RG jako ochrong¢ przepigciowg zastosowano ogranicznik przepie¢ B+C. Schemat rozdzielnicy

gtéwnej przedstawiono na rysunku E-04.

1.5. Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

W obiekcie nalezy wykona¢ Gtéwny Przeciwpozarowy Wytacznik Pozarowy, ktéry bedzie
wylagczatl wszystkie odptywy przyltaczone do pdél odptywowych rozdzielnicy gtéwne;.
Elementem wykonawczym ww. wylacznika bedzie wyzwalacz wzrostowy wylacznika gtéwnego

zabudowanego w rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia RG, ktéry przerwie gtéwne tory pradowe i



zasilanie dla catego budynku bedzie odcigte. Gtéwny wyltacznik pozarowy nalezy umiesci¢ przy

wejsciu gtfdwnym.

1.6. Instalacja gniazd

Instalacje dla gniazd og6lnych nalezy rozprowadzi¢ pod tynkiem, nad sufitem
podwieszanym lub w listwach/rurkach elektroinstalacyjnych (wg potrzeb). Nalezy stosowac
przewody typu YDYzo 3x2,5 mm? 750V dla gniazd 1-fazowych i YDYzo 5x2,5 mm? 750V dla
zasilania 3-fazowego. Wszystkie gniazdka powinny posiada¢ kotki ochronne do ktérych nalezy

podiaczy¢ przewodd ochronny PE.

Wysoko$¢ montazu gniazd:
— w pomieszczeniach ogélnodostepnych — 0,3 m nad posadzka
Instalacje gniazd wtyczkowych oraz obwodéw zasilajacych przedstawiono na rysunku E-O1, E-02,

E-03.

1.7. Instalacja o$§wietlenia w budynku

Obwody o$wietleniowe nalezy uktadaé przewodami typu YDYzo 3(4)x1,5 mm?
prowadzonych pod tynkiem. Sprzet faczeniowy (wytaczniki, przetaczniki) mocowac na wys. 1,1 -
1,4 m od podtogi.

Dla potrzeb niniejszego projektu, w kazdym zaktadanym pomieszczeniu zostaty wykonane
obliczenia nat¢zenia oswietlenia wraz z doborem opraw, warunkujacych uzyskanie prawidtowego
poziomu natezenia o$wietlenia, zgodnie z obowiazujaca norma PN-EN 12464-1:2012 , Swiatlo i
oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we wnetrzach™:

Wymagane $rednie nat¢zenie o§wietlenia dla pomieszczen:

- strefy komunikacji, korytarze -1001x

- szatnie, umywalnie, tazienki, toalety -2001x

- magazyny — 1001x

- pom. gospodarcze, pom. techniczne — 2001x

- pom. socjalne — 1001x

- biura — 5001x

W toalecie dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ instalacje przyzywowa, ktorg
nalezy wpig¢ w obwdd oswietleniowy (z przed wylacznika $wiatta). W skiad systemu instalacji
przyzywowej wchodzi transformator 230/24V FLM1000 do montazy w puszce podtynkowe;j,
buczek z lampg FIM1200 mocowany nad drzwiami wejsciowymi do WC, kasownik FEH1001



montowany w poblizu drzwi wewnatrz WC, przycisk pociggowy FAP3002 montowany w poblizu
sedesu 1 umywalki na wysokosci ok. 1,8m z linka zakonczong na wysokosci 0,6m. Kasowanie
alarmu kasownikiem zamontowanym w poblizu drzwi od strony wewnetrznej. Instalacje wykonac

przewodem YTKSY 4x0,5mm?2 na scianach w bruzdach.

1.8. Instalacja oS§wietlenia awaryvjnego i ewakuacyjnego

Na wypadek przerw w zasilaniu obiektu projektuje si¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego w miejscach wskazanych na rys. E-O1, E-02, E-03 wyposazone w uklady
podtrzymujace 2h. Przedmiotowe oprawy w przypadku zaniku napig¢cia zasilania samoczynnie

przetaczaja sie¢ w tryb pracy awaryjny. Nalezy stosowa¢ wytacznie atestowane oprawy.

1.9. Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych

Gtéwng szyne uziemiajacg GSU projektuje si¢ przy Rozdzielnicy Giéwnej (RG).
Do GSU nalezy podiaczy¢ :
—szyn¢ PE i N rozdzielnicy nn RG,
— czgsci przewodzace konstrukeji budynku,

— lokalne szyny uziemiajace.

1.10. Ochrona od porazen

Podstawowga ochrong przeciwporazeniowa stanowi szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C-S. Jako ochron¢ dodatkowag projektuje si¢ dodatkowe ochronne polaczenia

wyréwnawcze oraz wylaczniki r6znicowo — pradowe.

1.11. Uwagi koncowe

Zastosowane urzadzenia, aparaty, materialy winny posiada¢ niezbgdne certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne dla rozdzielnic elektrycznych. Projekt powykonawczy nalezy
wykona¢ obligatoryjnie lub wykonawca zobowigzany jest do poswiadczenia, ze prace wykonano

zgodnie z projektem budowlanym.



2. Zestawienie mocy

Bilans mocy dla budynku

Obiekt Obiekt / odbiorniki Moc zainstalowana kj Moc szczytowa
Winda 3,0kW 0.4 1,2 kW
Istniejacy Gniazda ogblnego 26,0 kW 0.4 10,4 KW
przeznaczenia
Os$wietlenie wewnetrzne 4,5615 kW 0,4 1,8246 kW
33,5615 kW 0,4 13,4246 kW




3. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w temacie:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NA DZIALCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM
39/2 PRZY UL. PABIANICKIE] 37 W HUCIE DLUTOWSKIE]J

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia 0,4kV bedace pod napigciem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje Skala Miejsce Czas
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozen | zagrozZemia | wystepowania | wystepowania
powstania zagrozenia zagrozenia zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
roboty wykonywane w trakcie porazenie D w strefie rob6t | w trakcie prac
montazu, wykonywania pomiaréw | pradem montazowych
instalacji do 1kV bedacych pod 1 pomiaréw
napieciem
roboty wykonywane w trakcie Upadek z D w strefie rob6t | w trakcie prac
montazu, wykonywania pomiaréw | wysokosci montazowych

instalacji do 1kV bedacych pod
napi¢ciem na wysokosci

1 pomiaréw

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia)

- Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robét,

- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

- ,.Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

Srodki  techniczne i

organizacyjne,

zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajacym

Z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sie:

- wylaczenie instalacji spod napigcia 1 ochrona przed przypadkowym zataczeniem,
- zapewnienie lgcznosci telefoniczne;,
- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu np. tasSm ostrzegawczych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkéw ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.



Prace montazowe mogg si¢ odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

(projektant)
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Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1987 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallflkacyjne(j

mgr inz. Jacek Kotodziej

s Ok mz WO]CIeCh Klatecki

OtrzmeJq
. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Damian Jakubowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /

/

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawetl Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-VRC-BYH-RJJ *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Bydgoszcz, dnia 18.08.1997 r.

Ny ewid. RGPI-V-7342-34/97

DECYZJA

‘Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie pawotania komisji do oceny osdb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie praygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w.budownictwie
. yprawnied budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

~

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w senfencjl.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

-

za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

o, archl e Wnneees
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PTK-SPC-GPL *

Pan MAREK BEJGER o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0092/01

adres zamieszkania ul. LESZCZYNOWA 17, 86-031 OSIELSKO, ZOtEDOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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proj. YAKY 4 x 16 mm2 kierunek zaciski pradowe

przy konstrukcji wsporczej w $cianie budynku

lub stojaka dachowego

Termomodernizacja budynku

przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskiej
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Numer obwodu RG/1 RG22 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12 RG/13
Prad 47A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A 92A
Moc 3kW 2kW 2kwW 2kwW 2kwW 2kw 2kwW 2kW 2kwW 2kW 2 kW 2kW 2kW
Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDY20 3x2,5 mm2 YDYzo0 3x2,5 mm2 YDYzo 3x2,5 mm2 YDYzo 3x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDYZo 3x2,5 mm2 YDY20 3x2,5 mm2 YDYZzo 3x2,5 mm2
Opis Wytacznik giowny Ogranicznik przepigé Zasilanie windy Gniazdo ogéinego Gniazdo ogéinego Gniazdo ogdlnego Gniazdo ogdlnego Gniazdo ogdlnego Gniazda ogdlnego Gniazda ogélnego Gniazda ogélnego Gniazda ogdlnego Gniazda ogdlnego Gniazda ogdlnego Gniazda ogdlinego
B+C przeznaczenia pr i pr i pr i pr i przeznaczenia przeznaczenia przeznaczenia pr i pr i pr i pr i
Sygnalizacja (0.8 komunikacja, (0.2, 0.4 pom. gosp.) (0.5, 0.6 pom. gosp.) (0.9 pom. gosp., (1.14 kotiownia) (1.9 komunikacja, (1.4 kuchnia) (1.10 sala, (1.1 sala) (2.8 komunikacja, (2.4 gabinet higienistki, (2.3 pom. biurowe)
obecnosci napigcia 0.1,0.3 pom. gosp.) 0.10, 0.11 schowek) 1.3 jadalnia) 1.2 biblioteka) 2.6 pokej opiek., 2.5 sala)
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Gniazda ogdlnego Rezerwa Rezerwa Oswietlenie ogdinego Oswietlenie ogdlnego Oswietlenie ogdinego Oswietlenie oginego Oswietlenie ogoinego Oéwietlenie ogolnego Oswietlenie Oéwietlenie awaryjne
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2.1 sala ogolna)
Inwestor:

Gmina Diutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutow

Lokalizacia: 7, nr 39/2, obreb: Huta Diutowska,

gm. Dfutow, ul. Pabianicka 37

Temat:

Schemat RG

Projektowat: ' mgr inz. Domian Jakubowski ~ [Podeis:
nr KUP/0103/PBE/16
Sprawdzit: inz‘ Murek Bejqer Podpis:
nr RGPI-V-7342-34/97
Data: Skala: Faza: nrrys.:
listopad 2019 -i- PBMW. £-4




