Rzut parteru

Uwaga: .
PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz (Sciany, stropy) nalezy wykonat zgodnie z |nSf WOdy
przepisami p.poz. dla przepustow instalacyjnych. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody
%) budowlane o odpornoSci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny miet klase
T 1 odpornosci El tych elementow. PrzejScia p.poz. nalezy oznakowal tabliczkami znamionowymi, skala 1:100
| | | wykonat je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotowat odpowiednio otwory
S - w przegrodach budowlanych np. w trakcie murowania $cian i montazu stropdw.
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Obiekt Termomodernizacja bu;lynku przy ul Pabianickiej 37
Lokalizagja w Hucie Dtutowskiej
dz. nr 39/2, ob. Huta Dtutowska
0ZNACZENIA WOD.: Inwestor Gmina Dtutow
Zw1 - gtowny zestaw wodomierzowy Adres ul. Pabianicka ?5
W1,.. - pion wody uzytkowej 95 - 081 Dtutow
H1 - pion wody p.poz.
Zs - zasobnik c.w.u. o pojemnosci 150l Nazwa ;
Pw - wtaczenie do isfn? pJ)rzytacza wody rysunku Rzut parteru - inst. wody
Hp - hydrant wewnetrzny dn25
- przewody wody zimnej, pex Data 09.12.2013 r.
o — przewody cyrkulacji, pex Nr rysunku S-2
— przewody .wody CI?‘p{'eJ, pex Skala 1100
przewody instalacji p.poz., stal
Branza SANITARNA

mgr inz. Jan Schulz
. upr. nr POM/0295/PBS/16
Projektant (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i |
Br.Sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ogranicznef) —
mgr inz. Sebastian Gwarny
. upr. nr POM/028%/PBS/15
Sprawdzajacy| (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ifsFabagji——— |
Br.Sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, —
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ogranicznef)
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