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Elewacja pdtnocno-zachodnia
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Elewacja potudniowo-wschodnia

Uwagi i dane materiatowe:

— pokrycie dachu: blacha cynkowa pfaska;

~ obrobki blacharskie, rynny, parapety i rury spustowe:
blacha tytanowo—cynkowa:

~ elementy drewniane dachu i podbitki zabezpieczone
Srodkiem powfokotwdrczym w kolorze brgzowym
(kolor wg palety producentow: np. orzech);

~ tynki zewn: malowane farbq w kolorze neturalnego
piasku (np. RAL1015), cokofu kolor o ton ciemniejszy
(np. RAL 1011) ;

~ stolarka drzwiowa: gfowne i boczne drewnaine w kolorze
brgzowym,

— kominy na odcinku ponad dachem: biafe

— okfadzina schoddw zewnetrznych, beton architektoniczn

- szyb windy przeszklony, konstrukcja malowana proszko]
wo: RAL 7016.

Zakolorowany fragmenet jest przykfadem uzycia kolorow,
cafy obiekt nalezy pomalowat wg opisanego klucza,

Inwestyca: Termomodernizacja budynku
przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dtutowskiej

Inwestor: — Gming Diutow,

ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutow

Lokalizacia: iz, nr 39/, obreb: Huta Dlutowska,
gm. Dfutow, ul. Pabianicka 37

Temat:
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