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Oznaczenia przegréd do modernizacji:
A — posadzka na gruncie:

— piytki gress

- ist. posadzka betonowa

B — strop nad piwnicq.:

— wykoficzenie: (wykfadzina , terakota)
— istniejgcy ukfad warstw podfoqi

— ist. strop odcinkowy, Kleina

- plyta GKF 2x12,5mm

C - strop drewniany:
— deska sosn. imregn. lub pfyta OSB gr.28mm

— folia paroprzepuszczalna

— wefna mineral. pomiedzy legarami gr. 8cm

~ lagary impregnowane 80x40mm

— wefna mineral. uzupefnienie przestrzeni miedzy
konstrukcjg §r. 7cm

— istn. strop drewniany z wypefnieniem

— folia paroizolacyjna

- piyta GKF 2x12,5mm na ruszcie

E - Sciona zew.:

~ folia kubetkowa

= tynk cienkowarstwowy hydroizolacyjny
- istn. Sciana z cegfy ceramiczne]

- piyty 7 gazabetonu gr. 18cm

= tynk c-w

Inwestycja:  Termomodernizacja budynku
przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dtutowskiej

Inwestor: (i Diutow,

ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutow

Lokalizacia: 7 nr 39/72, obreb: Huta Dlutowska,
gm. Dfutdw, ul. Pabianicka 57
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