Rzut piwnicy

Uwaga:
PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz (Sciany, stropy) nalezy wykonat zgodnie z insf Cc.0
przepisami p.poz. dla przepustow instalacyjnych. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody
010 b S S . o
" udowlane o odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6G0 powinny miec klase
odpornosci El tych elementow. PrzejScia p.poz. nalezy oznakowal tabliczkami znamionowymi, skala 1:100
RSO ILIMIIECN RAII IO IEIETS wykonat je zgodnie z zaleceniami producenta, przygotowat odpowiednio otwory
! : w przegrodach budowlanych np. w trakcie murowania Scian i montazu stropow.
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Nr pomieszczenia o Data 09.12.2019 r.
1.9 +24 °C Temperatura wewnetrzna
dwym: L41T W Zapotrzebowanie na ciepto Nr_rysunku S
Skala 1:100

N& _ Wielko$t nastawy

‘ R Branza SANITARNA
(920 mnl_}, ! mgr inz. Jan Schulz

. upr. nr POM/0295/PBS/16
11KV/600 - Typ/WysokoS¢ grzejnika PFUJekfan‘f (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i |
1920 ] .. . Br.Sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mm - D{UgOSC grzejnlka wodociggowych i kanalizacyjnych do projekfowania/
bez ogranicznef)
16 x 2,0 - Srednica rur mgr inz. Sebastian Gwarny
2690 W - i . upr. nr POM/028%/PBS/15
Moc na dziatce Sprawdzajacy| (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, ifsFabagji——— |
Br.Sanitarna urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, —
Uwaga" wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
Przewody prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. bez ogranicznef)

Nr strony




