Oferta nr: 0400151947

1. Opis produktow i funkcji

S6300

Chcielibyémy zaproponowa¢ Panstwu dzwig S6300 z napedem elekirycznym bezreduktorowym,
regulowanym czestotliwasciowo za pomocg falownika, pomadajacym sterowanie mikroprocesorowe.
Diwig moze by¢ wyposazony W system awaryjnego przemieszczania kabiny do najblizszego przystanku
po zaniku napigcia z automatycznym otwarciem drzwi, Wszystkie komponenty dzwigu S6300 zostaly
wyprodukowane w Unii Europejskiej i spelniaja wymagania stawiane przez dyrektywy europejskie.
Szczegolowe dane dZwigu zawarte sg W specyfikagji techniczne].

Glowne zalety:

- wysoki komfort jazdy i dodadnosé zatrzymywania

- bardzo niski poziom emisji halasu oraz drgar

- niskie zuzycie energil elektrycznej

- kabina parametryczna — maksymalne wykorzystanie powierzchni szybu
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Specyfikacja Techniczna
Schindler 6300 - dZzwig osobowy

Dane Poc[staWo_we 5

Pozycja 00100

Huta Diutowska

Oznaczenie dzwigu/ow 1 szt.,

Udzwig nominalny 475 kg

Liczba pasazerow 6

Wysoko5¢ podnoszenia 578m

Predko&é nominalna 1.0 m/s

Typ sterowania 1KA {sterowanie zbiorcze w doi)
Liczba przystankéw 3

Liczba wejsé do kabiny 1, Kabina bez przelotu

Liczba dojsc 3

Typ napedu

Bezprzekiadniowy, regulowany czgstotliwosciowo

Falownik rekuperacyjny z odzyskiem energii

Liczba startdw na godzine

120

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Moc silnika 3.6 kW
Zasilanie gtowne d2wigu 400 V, 50 Hz
Zasilanie o§wietlenia 230 V,50 Hz
Szyb
Typ szybu Betonowy
Szerokose szybu 1420 mm
Glebokosé szybu 1570 mm
Glebokosé podszybia 1100 mm
Wysokos¢ nadszybia 3400 mm
Ka:biné L WR T L CERCEL VL
Wymiary Kabiny
szerokosc 1020 mm
glebokosé 1240 mm
wysokosé 2100 mm
Wymiary drzwi
szerokosc 750 mm
wysokase 2000 mm
Schindler Poiska 5p. z 0.0,
Halowice Bata 26.02.2021 Projekt nr 810918687 Strona 4/8



Oferta nr; 0400151947

Drzwi szybowe S

Wymiary drzwi

szerokosc 750 mm

wysokosc 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe dwupanelowe, lewe

Typ drzwi szybowych

Oscieznica standardowe] szerokosci

Wykonczenie drzwi szyhowych

Malowane wg. RAL
RAL 7032

WhytrzymalosSé ogniowa drzwi
szybowych

Drzwi bezklasowe

Liczba drzwi z certifikatem 0
WystrjKabiny .. o

Typ kabiny Liberta

Drzwi kabinowe i front kabiny Malowane {RALS006)

Typ frontu Stonehenge

Zahezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietina na petng wysokosé drzwi

Sciany boczne kabiny

Lewa $ciana, [aminat Cadiz Blue
Prawa $ciana, laminat Cadiz Blue

Tyina Sciana kabiny Laminat
Cadiz Blue
Podtoga Czarna wyktadzina antyposlizgowa
Grubosé podtogi 12 mm
Cokoly Proste
Anodyzowane aluminium, Szare
Narozniki Aluminium anodyzowana
Sufit Stal nierdzewna
Oswietlenie Oswietlenie LED typu: Line

Panel operacyjny

Szklane, przyciski sensorowe

Lustro Na scianie tylnej

Na wysokosc¢ polowy sciany (szerakosé 900 mm)
Liczba luster 1 szt.
Paorecz Aluminium

Malowana (RALS00EG)
Zaokrgglona
na Scianie tylnej

Liczba poreczy

1.5zt
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Oferta nr- 0400151947

Kasety | wyswietlacze

Wykoriczenie i typ kaset

Tabliczka informacyjna z numerem fabrycznym i datg produkcji w kabinie.
Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym
Oznaczenie Braille'a

Wykonriczenie i typ kaset

Szklane, przyciski sensorowe

Polozenie kaset wezwan

W oscieznicy

Sterowanie .. -

Opcje sterowania

AENF - Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napigcia

ARMF - Automatyczny powrot na przystanek podstawowy

FC - Sterowanie pozarowe

Typ sterowania pozarowego

BR1 EN81-73 z padigczeniem do instalacji ppoz. w budynku (zjazd do
przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, Z
wykorzystaniem zasilania podstawowego)

Opcje komunikacji

TA - Telealarm
Informacja glosowa w kabinie
Modui GSM

Uwagi

Komunikacja migdzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy rownowazacej sa dostepne przestrzenie, to
przeciwwaga powinna byc wyposazana w chwytacze.

UWAGA: Zaleca sie nieumieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami, ktore sg dostepne dla fudzi.
UWAGA: Nalezy zapewnit ekipom serwisowym swobodny dostep do szafy sterowej

Urzadzenie speinia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE
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V. Warunki przedmontazowe

W celu prawidlowej realizacji przedmiotu oferty niezbedna jest realizacja nastepujgcych dziatan ze strony
Zamawiajgcego:

1. Przed rozpoczeciem montazu dzwigu :

- Przygotowania szybu i maszynowni dzwigu zgodnie z projektem technicznym ZAMAWIAJACEGO
uwzgledniajgcym zalozenia i wytyczne projektowe dostarczone przez WYKONAWCE w terminie do 30
dni od dnia podpisania umowy. Odbiér szybu i maszynowni zostanie potwierdzony Protokotem z odbioru
czesci budowlane] dzwigu.

- Zapewnienia temperatury w maszynowni i wewnatrz szybu dzwigowego w zakresie od +5 do +40 °C,
- Doprowadzenie docelowego zasilania dZwigu z sieci do miejsca okreslonego w wytycznych
projektowych.

- Malowanie szybu w kolorze bialym

- Doprowadzenie do miejsca okreslonego w wytycznych projektowych linii p.poz {o ile wymaganay), linii
telefonicznej, do podlgezenia urzadzenia z centrum serwisowym.

- Wykonania w szybie | maszynowni dzwigu wentylacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami (min. 1%
rzuiu szybu) obliczone] zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez WYKONAWCE.

- Wykonania w szybie dzwigowym i maszynowni instalacji oéwietleniowe] oraz gniazda wiykowego 230V
z kotkiem uziemiajgcym zgodnie z wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez WYKONAWCE.

- Zamontowanie w szybie dZzwigarow montazowych zgodnie z zalozeniami | wytycznymi dostarczonymi
przez WYKONAWCE.

- Wykonania i zabezpieczenia otwordw drzwiowych i innych otwordw technologicznych zgodnie z
przepisami BHP i wytycznymi projektowymi dostarczonymi przez WYKONAWCE,.

- Udestepnienia na terenie obiekiu zamykanego, suchego pomieszczenia do sktadowania materialow
instalacyjnych i narzedzi.

- Udostepnienie na terenie obiektu zaplecza socjalnego i sanitarnego.

- Zapewnienie migjsca skladowania zespotdw dZzwigu zabezpieczonego przed wplywami
atmosferycznymi i kradziezg.

- Udostegpnienie na terenie obiekiu miejsca na wykonanie wstepnych prac konserwacyjnych elementow
montowanych w szybie

- Zapewnienia drog dojazdowych i transportowych dla pojazddw ciezarowych oraz elementdw o diugosci
maksymalngj 5m.

- Pomocy organizacyjnej przy roztadunku zespolow dzwigu.

- Sporzgdzenie protoketu budowlanego podpisanegoe przez kierownika budowy i inspektara nadzoru.

2. W trakcie montazu diwigu:

- Udostepnienia cigglej dostawy energii elektrycznej podczas realizacji montazu.

- Umozliwienia realizacji montazu dZwigu/-édw nieprzerwanie w godzinach od 7.00 do 20.00.

3. Po zakonczeniu montazu dzwigu:

- Wykonania prac wykoiczeniowych wokdt drzwi szybowych i elementow sygnalizacyjnych.

- Wykonania zabudowy przestrzeni pomiedzy drzwiami szybowymi wewnatrz szybu.

- Zabezpieczenia drzwi szybowych i elementdw sygnalizacyjnych do momentu odbioru koricowego.

- Dekonania edbioru koricowego.

- Dokonania rejestracii i paniesienia oplat urzedowych zwigzanych z rejestracjg dzwigu w UDT.

Schindier Polska Sp. z 0.0,
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Specyfikacja Techniczna
Schindler 6300 - dzwig osobowy

Urzgdzenia, ktére nie akceptuja zadnych kompromisow w sprawach hezpieczensiwa oraz w harmonii wspotpracuja z
ekologia.
Nasze urzqdzenia zapewniajg

Sprawnosé d2wigu zalezna od zastosowanych rozwigzan.

Wysoka sprawno$é zespotu napedowego oraz wysoka wydajnost energelyczng.

Praktycznie nieograniczone mozliwosci sterowania

Minimalny poziom emisji hatasu

Dane Podstawowe

Pozycja 00200

Huta Diutowska kabina 1200x1400

Oznaczenie dZzwigu/ow

1

szt.,
Udzwig nominalny 675 kg
Liczba pasazerow 9
Wysokos¢ podnoszenia 578m
Predko$c nominalna 1.0 m/s
Typ sterowania 1KA (sterowanie zbiorcze w dob)
Liczba przystankow 3
Liczha wejsé do kabiny 1, Kabina bez przelotu
Liczba dojsé 3

Typ napedu

Bezprzekladniowy, regulowany czestotliwosciowo

Falownik rekuperacyjny z odzyskiem energii

Liczha startow na godzine

120

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Moc sitnika 4.8 kW
Zasilanie glowne dzwigu 400 V, 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V, 50 Hz
Szyb

Typ szybu Betonowy
Szerokosé szybu 1600 mm
Giebokosé szybu 1750 mm
Glgbokos¢ podszybia 1100 mm
WysokoSé nadszybia 3400 mm
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Kabina

Wymiary Kabiny

szerokosé 1200 mm

gtebokose 1400 mm

wysokose 2100 mm

Wymiary drzwi

szerokosé 900 mm

wysokose 2000 mm

Wystréj Kabiny . il

Typ kabiny Liberta

Drzwi kabinowe i front kabiny Malowane (RAL900S)
Typ frontu Stonehenge

Zahezpieczenie drzwi kahinowych

Kurtyna swietina na pelng wysoko5¢ drzwi

Sciany boczne kabiny

Lewa §ciana, laminat Cadiz Blue
Prawa sciana, laminat Cadiz Blue

Tylna sciana kabiny Laminat
Cadiz Blue
Fodioga Czarna wykladzina antyposlizgowa
Grubos&é podiagi 12 mm
Cokoly Proste
Anodyzowane aluminium, Szare
Narozniki Aluminium anodyzowane
Sufit Stal nierdzewna
Oswietlenie Oswietlenie LED typu: Line

Panel operacyjny

Szklane, przyciski sensorowe

Lustro

Na Scianie tylnej
Na wysokose polowy sciany (szerokosé 900 mmy)

Liczba luster 1 szt.

Porecz Aluminium
Malowana {RAL9006)
Zaokraglona

na scianie tylnej

Liczba pareczy

1.5zt

Wykoriczenie i typ kaset

Tabliczka iﬁformacyjna Z numerem fabrycznyrr.\.i datg produkeji w kabinie.

Pigtrowskazywacz na przystanku podstawowym
Oznaczenie Braille'a

Wykoiiczenie i typ kaset

Szklane, przyciski sensorowe

Fotozenie kasef wezwan W oscieznicy
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Drzwi szybowe

Wymiary drzwi

szerckosc 900 mm

wysokoS¢ 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe dwupanelowe, lewa

Typ drzwi szybowych

Oscieznica standardowej szerokosci

Wykoiiczenie drzwi szybowych

Malowane wg. RAL
RAL 7032

WytrzymaloS¢ ogniowa drzwi
szybowych

Drzwi bezklasowe

Liczba drzwi z certifikatem

“Sterowanie ©

Opcje sterowania

AENF - Autamatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napigcia

ARMF - Automatyczny powrdt na przystanek podstawowy

FC - Sterowanie pozarowe

Typ sierowania poZarowego

BR1 EN81-73 z podigczeniem do instalacji ppoz. w budynku (zjazd do
przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego)

Opcje komunikacii

TA - Telealarm
Informacja glosowa w kabinie
Modut GSM

Uwagi

Komunikacja migdzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z norma EN 81-28.

W przypadku, gdy pod trasa jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazacej sa dostgpne przestrzenie, to
przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze.

UWAGA: Zaleca sig nieumieszczanie szybow dzwigawych ponad przestrzeniami, ktére sg dostepne dla ludzi.
UWAGA: Nalezy zapewni¢ ekipom serwisowym swobadny dostep do szafy sterowej

Urzadzenie speknia wymagania Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/WE

Wycena pozygji alternatywnej el

Pozycja 00200

Schindler 6300
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