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SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ - S6300

Linig zasilajacy i o$wietleniowg doprowadzi¢ do punktu E. Schindler Polska Sp. z o.0.

nie narzuca stosowania wytgcznika RDC na linii 3 x 400V, jezeli jednak jest wymagane zastosowanie
takiego wytacznika, to musi on byé typu B, zachowujgc petng selektywno$¢ zadziatania zabezpieczen

znajdujacych sie w szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych w tabel
o minimalnym pradzie uptywowym 300mA.
Dzwig nalezy wyposazy¢ w karte SIM z ustugg pakietowego przesytania danych do modutu tgczno$ci
CGW. Dla anteny zewnetrznej CGW nalezy zapewni¢ kanat montazowy @50 migdzy nadszybiem a
zewnetrzng czgscig budynku.
Sygnaty z SAP-u (p.poz.) doprowadzi¢ do przystankéw ewakuacyjnych (najczesciej przystanek
podstawowy). Wszystkie inne sygnaty np. interkom, monitoring, itp. doprowadzic do szafy sterowe;j.

GELOWNA LINIA ZASILAJACA F Lampy oswietlenia szybu
Typ sieci zasilajace; " 3x400V, TN-S, 50Hz Dostarcza Schindler.
Maksymalny prad zwarciowy 6,0 kA o .
Dopuszczalny spadek napiecia 5% O T s // 230V
Dobrane pole przekroju przewodu 4 - L: ()
zDas;IaJaoegtl) dla udkzw.lgu < 675:g é .QX)_. Z N - RO
obrane pole przekroju przewodu 4 .
zasilajacego dla udzwigu >= 675 kg 6 mm? g Dostarcza Schindler.
Dobrane pole przekroju przewodu 7
zasilajacego dla udzwigu >= 1000 kg 10 mm? 8
4
" Dla istniejacych modernizowanych budynkéw dopuszcza 8 /]
sig typ sieci TN-C-S. <
€
W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje przewodu g : -
zasilajgcego. 1=
Maksymalne przytacze w tablicy sterowej przewidziane é
na 10 mm2 7 =
Przekroj przewodu ochronnego powinien wynosi¢ min. 10 mm? 7 kel
(przewdd miedziany). o 8
— o =
GLOWNA LINIA ZASILAJACA F 8 /] I
Prad Prad Bezpiecznik gL/GG 1ub [Moc znamionowa | s (=3
Udzwig | Predkosé nomir?aln ozrugm wylacznik nadpradowy|  giownejlini | | [
Y Y| typu C (wyk. budowa) | zasilajacej F %
[kg] | [m/s] [A] [A] [A] [kW] .
320 8.0 9.0 10/C10 3.0 [/ g
400 10.0 11.0 10/C10 4.3 o Y -E,
475 12.0 13.0 16/C16 57 S ]
535 13.0 14.0 16/C16 6.4 Ql U 3
N 7] N
625 14.0 15.0 16/C16 7.0 < Q E
675 15.0 17.0 16/C16 7.7 ®
1.00 )
750 16.0 17.0 20/C20 8.4 E 9
500 16.0 17.0 20/C20 84 HILb| F
900 18.0 19.0 20/C20 9.7 & ®
1000 20.0 21.0 20/C20 11.1 o At % §
1050 20.0 21.0 20/G20 1.1 “; 55;'_ 4
1125 22.0 23.0 25/C25 12.5 ®© v Q 3 x 400V
535 17.0 20.0 20/C20 91 7 =
625 19.0 220 20/C20 104 i —
675 21.0 24.0 25/C25 118 Wytacznik odwietlenia szybu - schodowy
750 24.0 26.0 25/C25 13.8 umiesci¢ w poblizu drzwi.
800 1.60 25.0 27.0 25/C25 14.5 Wykonanie Instalacji oraz przekroje przewodéw
900 27.0 30.0 35/C35 15.9 wg przepiséw krajowych po stronie budowy.
1000 29.0 32.0 35/C35 17.2 =
1050 oo T 550 T = LINIA ZASILAJACA OSWIETLENIE F1
1125 310 35.0 35/C35 18.6 Typ sieci zasilajacej 230V, 50Hz
Moc znamionowa linii zasilajgcej o$wietlenie F1 2.4 kW
4 Linia zasilajaca o$wietlenie rozdzielona jest w szafie sterowej Prad nominalny 13.0 A
dzwigu na dwa niezalezne obwody. Lini¢ nalezy zabezpieczy¢ Maksymalny prad zwarciowy 6.0 KA
biezpiecznikiem typu gL/gG 16A (zapewnia budowa), zachowujac Dopuszczalny spadek napigcia 3% -
peing selektywno$¢ zadziatania i f znajdujacych sie w W "
y AN, . " lytacznik nadpradowy z cztonem
szafie sterowej dzwigu o wartosciach podanych w tabeli. réznicowopradowym typu A 30mA na lini c10 A
fapaine . 4
W razie potrzeby budowa wykonuje réwniez redukcje przewodu oswietlenia szybu w szafie sterowej
zasilajgcego. Maksymalne przytacze w tablicy sterowej Wytacznik nadpradowy z czionem
przewidziane na 10 mm?. Przekréj przewodu ochronnego powinien réznicowopradowym typu A 30mA na linii C6 A
wynosi¢ min. 10 mm? (przewéd miedziany). o$wietlenia kabiny w szafie sterowej
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Wszystkie wymiary na rysunku sa w mm!

Pozostale wymagania: patrz "Wytyczne projektowe"

Indeks Opis zmiany Nazwisko Data
Urzadzenie Sily
i FF1=1312 F50x=1441 F3= F7=0 F12=33400
FF1 FF2=765
F50y=765 F4= F9 =26781 F13=10500
e FF1=386 F52x=2243 F5= F10=32647 F14=10500
FF2=60 F52y=768 F6= F11=17400 F15=0

Sity F11 & F12 wystepujq tylko w przypadku zadziatania chwytaczy.
Sity F9 & F10 wystepuja w przypadku zjechania kabiny lub przeciwwagi na zderzaki.

DANE PODSTAWOWE

BK x TK: Wymiary kabiny
BT x HT: Wymiary drzwi
HK: Wysokos¢ kabiny

HQ: Wysokos¢ podnoszenia
BS x TS: Wymiary szybu

HSG / HSK: Podszybie / Naszybie

Udzwig
Liczba oséb
Predkos¢
Liczba dojs¢

1200 x 1400
900 x 2000
2139
5780.00
1600 x 1750
1100 / 3400
675 kg

9

1.00

1

ZALOZENIA TECHNICZNE | VNSTYGEN a8l BOWL

Obiekt

osiedle Centrum-E 25, 31-934 Krakow

osiedle Centrum-E 25 31-934 Krakow

Klient

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL

Os. Centrum E 16/1, 31-934 Krakow

SCHINDLER POLSKA

02-676 Warszawa, ul. Postepu 12a
tel.: 22 5492100, faks: 22 8437978

Karol Musialek
Tel.: +48604449551

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych

Projektowat

Sprawdzit
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Zamkniecie otworéw drzwiowych
(wykonuje budowa)

U P
Fl | ||E“'I

Plyty nalezy zabezpieczyc.

7&'4

150,
00-600
950-1050

Balustrada powinna byc demontowalna
i wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Propozycja wykonania
zaczepow montazowych
(obcigzenie min. 20 kN)
wykonac w stropie szybu
w punktach "zm"

150

///// ///é
’ /\/W

100

ZM= Zaczepy montazowe w stropie szybu:
min. 20KN

Nadszybie 1:50
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WYTYCZNE PROJEKTOWE:

UWAGA!

Wytyczne budowlane sg podstawg do wykonania projektu budowlanego szybu.
Wytyczne nie moga by¢ wykorzystywane jako wykonawcza dokumentacja
budowlana.

Wszystkie nizej wymienione uwagi dotyczg prac wykonywanych przez inwestora.

Szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu. Inne urzadzenia, takie jak przewody elektryczne,
rurociggi itp., nie nalezgce do dzwigu nie mogg by¢ instalowane w szybie.

Kazdy szyb powinien by¢ catkowicie obudowany statymi $cianami, podtogg i stropem.
Przypadek szczegolny: jezeli wymaga sie aby szyb byt czesciowo otwarty, np. dzwig
widokowy w galeriach, atriach czy wiezach, itp. to muszg by¢ spetnione wymagania
punktu 5.2.5.2.2 normy EN 81-20.
Jezeli grubosé scian szybu jest mniejsza niz 200 [mm] to nalezy skonsultowac
sie w tej sprawie z Schindler Polska Sp. z o.0.
ODCHYLKI WYKONANIA SZYBU:

BS - szerokos¢ szybu: +25 mm

TS - gteboko$¢ szybu: +25 mm
Dopuszcza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni $cian tylko na zewnatrz, przy czym
wartos¢ odchytek $cian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, dla pozostatych
scian 20 mm. Wewnetrzna powierzchnia $ciany szybu z drzwiami przystankowymi powinna
byc¢ gtadka, bez wgtebien i wystepow.
Wszystkie wymiary podano "na gotowo", czyli np. wraz z tynkiem.
Po zamontowaniu drzwi przystankowych szczeliny pomiedzy oscieznicami drzwi, a Sciang
wypehic¢ pod nadzorem montera dzwigowego. W przypadku drzwi odnioodpornych szczeliny
wypetnicac¢ zgodnie z zaleceniami "Oceny Technicznej" ITB nr 1039/12/ZO0NP.
Zachowac¢ pionowos$¢ ustytuowania scian wszystkich otworéw drzwi w granicach 0+10 mm
w oparciu o wymiar nominalny wiekszego wegarka na poziomie najnizszego przystanku.
Zaczepy montazowe w nadszybiu dostarcza i instaluje wykonawca szybu.
Nalezy zapewni¢ droge transportu prowadnic o dtugosci 5 m do szybu.
Oswietlenia naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podfogi powinno mie¢
natezenie 50 lux, na najwyzszym przystanku 200 lux.
Szyb i maszynownia nie powinny by¢ wykorzystywane do wentylacji pomieszczen innych niz
przynalezne do dzwigu. Wentylacja powinna by¢ taka, aby chroni¢ wciggarke i osprzet, a
takze kable elektryczne itp. przed kurzem, szkodliwymi oparami oraz wilgocig.
Wytyczne dotyczace wentylacji zgodnie z Dodatkiem E (EN 81-20).
Min. powierzchnia czynna otworu wentylacyjnego: 1% przekroju poprzecznego szybu.
Nalezy zagwarantowac¢ temperature w szybie +5° C do +40° C oraz wilgotno$¢ < 85%.
Szyb powinien by¢ wykonany z trwatych materiatéw budowlanych, nie sprzyjajacych
emitowaniu i osadzaniu kurzu.
Przy wysokosci nadszybia HSK<3400mm, podczas rejestracji, inspektor UDT ma prawo
wymagac od wiasciciela dzwigu pozwolenia-wydanego mu przez UDT-CERT, na
zastosowanie takiego rozwigzania. (Dz.U. Nr 263 z 8.12.2005r. poz. 2198,
par. 20.1, pkt. 2i 3).
Jezeli pod szybem sg pomieszczenia, to podioga podszybia powinna by¢ zaprojektowana
tak aby przenies¢ obcigzenie co najmniej 5 kN/m?, oraz przeciwwaga lub masa
réwnowazgca powinna by¢ wyposazona w chwytacze. W przypadku chwytaczy minimalna
wysokos$¢ nadszybia HSK=3470mm (bez systemu TSD).
Przewody zasilajgce dla szafy sterowej (LDU), ktéra znajduje sie standardowo na
najwyzszym przystanku, muszg wystawa¢ min. 1 m ponad wykonczong podtoge.

Pozostale wymagania: patrz "Wytyczne projektowe"
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Obiekt osiedle Centrum-E 25, 31-934 Krakow
osiedle Centrum-E 25 31-934 Krakow

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych

Karol Musialek

SCHINDLER POLSKA Tel.: +48604449551

02-676 Warszawa, ul. Postepu 12a

Projektowat

tel.: 22 5492100, faks: 22 8437978
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Przystanki: 0, 1, 2
BS=  szerokos$¢ szybu
TS=  gtebokos¢ szybu
BK=  szerokos$¢ kabiny
TK=  gtebokos$¢ kabiny
BT=  szeroko$¢ drzwi
HT=  wysoko$c¢ drzwi
BKS= szeroko$¢ prowadnicy kabiny
BGS= szerokos$¢ prowadnicy przeciwwagi

Otwor drzwiowy - szczegdl LDU Przystanek 2

270 | %9

Podszybie 1:25

o = . a T —t 2 | 7
oy s
- E // Y
77, 7/
s 7
o s ‘ 77
5 // S // /
o 7 S ‘ e
g 20 éT=900 20
2 529 , 450 , 450 471
= Zd Zd Zd
769 v
A
BS= 1600

859 %
@ 2 BKS=1262 2
S /////////,////////
///// ///////////
S, NS TS S S S S S S
v S, * / s s /////
7S
////
////
// //
9 /|
| 7
/////
/////
o 7
ik n
Sl @ Przestrzef bezpieczenstwa 0
= ‘ 700 x 1000 x500 ‘ A
oy
| | o
i i [ // // g
9 /|
1| 22
R S — //// ™
G
, 60 2 // 0
//,// ///// ///////////// ’/////// // //// // 7 //,ZJ/////’///
/// g //,/ 7 ////// ///// s //,// /// S
310 549 549
769 v
/1
BS= 1600
IndeksOpis zmiany Nazwisko Data
GKU (Chwytacze) 1171 kg Liczba przystankow 3
GK (Kabina) 495 kg Liczba dojs¢ 1
GG (Przeciwwaga) 832 Sterowanie 1KA
Udzwig 675 System napedowy FMB
Liczba oséb 9 Predkosé 1
Wysoko$¢ podnoszenia = 5779

Certificate Number= NL.04.400.1002.004.27
Wociagarka=FMB130-LS-4B512

Falownik=VAF013

Wspotczynnik wyréwnowazenia=50
=T75-3/B

=50H

Unintended Car Movement Protection (UCMP)
Manufacturer = SCHINDLER-WAW
Certificate =NL 10-400-1002-004-51

Stopping =FCRD90

PROJEKT MONTAZOWY

Linia produktowa:

EN81-20/50 6300

Obiekt

osiedle Centrum-E 25, 31-934 Krakow
osiedle Centrum-E 25 31-934 Krakdéw
Klient SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL
Os. Centrum E 16/1, 31-934 Krakow

SCHINDLER POLSKA

02-676 Warszawa,

ul. Postepu 12a

tel.: 22 5492100, faks: 22 8437978
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Schindler

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych
Karol Musialek
Tel.: +48604449551

Projektowat
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Ostona przeciwwagi zaczxna sie 140 mm
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n % 700 x 1000 x500 T
I
HE=  wysokos¢ podtogi
HK=  Wysoko$¢ kabiny
HQ=  wysoko$¢ podnoszenia
HS=  wysoko$¢ szybu

HSG= gtebokos$¢ podsyzbia

HSK=wysoko$¢ nadszybia

HSS1= wysokos$¢ stupka pod zderzak kabiny
HSS2= wysokos$¢ stupka pod zderzak przeciwwagi
SKU= dolny przejazd dzwigu

SKO= gorny przejazd dzwigu
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% Sekcja Podszybia
T 700 x 1000 x 500 Lezaca
Zderzaki: Urzadzenie = Przeciwwaga
Wysokosc 1438 mm 1162 mm
Ugiecie, HPH 172 mm 172 mm
Wysokosc ugietego zderzaka HPE : 8 mm 18 mm
. Linia produktowa:
PROJEKT MONTAZOWY EN81-20/50
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Obiekt

osiedle Centrum-E 25, 31-934 Krakow
osiedle Centrum-E 25 31-934 Krakow

SCHINDLER POLSKA

02-676 Warszawa, ul. Postepu 12a
tel.: 22 5492100, faks: 22 8437978

Q

Schindler

Tel.:

Karol Musialek
+48604449551

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych
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