Dfutow, dn. 22.07.2021r.

WYJASNIENIA

W odpowiedzi na pismo WZ.5595.93.2021 z dnia 24.06.2021 dotyczacego zlozenia
pisemnych wyjasniert do wniosku o uzgodnienie rozwigzar zamiennych termomodernizaciji
wraz z remontem i zmiang sposcbu uiytkowania budynku dawnej willi Hermmanna
Thommena w Hucie Diutowskiej przy ul. Pabianickiej 37 gmina Diutéw powiat pabianicki
informuje, ze:

1. Suteryna przeznaczona jest na cele gospodarcze, w zwigzku z czym potraktowana zostata
zgodnie z §250 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, poz. 90 z pdin. zm.) jako wydzielona pozarowo cze$é budynku. Wydzielona od
pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o Kkiasie odpornoici ogniowej REIG0
i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

2. Do ewakuacji z budynku wykorzystuje sie dwie klatki schodowe, ktére posiadac beda
systemy oddymiania. Kiatka schodowa boczna wydzielona pozarowo écianami w klasie
odpornosci ogniowej REIGO i zamknieta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS30.
Klatka schodowa srodkowa wydzielona $cianami w kiasie odpornosci ogniowej REIGO,
jednakze ze wzgledu na jej zabytkowy charakter zamknieta drzwiami istniejgcymi zwylklymi
na ktdrych zastosowano samozamykacze oraz uszczelki dymoszczelne. Ponadto, wnioskuje
sie o dodanie do nieprawidtowosci ktére nie beda mozliwe do usunigcia, braku spocznika
za drzwiami wejsciowymi do piwnic z pomieszczenia nr 1.9 {Komunikacja), co stanowic
bedzie naruszenie §68 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

3. Wysokosc stopni $rodkowej kiatki schodowej wynosi 16,5-17,5 cm.

4. Whnioskuje si¢ o dodanie do nieprawidtowosci ktére nie bedg moziiwe do usuniecia, braku
wymagane] szerokosci spocznikdéw bocznej zabiegowej klatki schodowej, na parterze
o szerokosci 0,8m i na | pigtrze o szerokosci 0,9m (przy wymaganej szerokosci spocznikow
1,5m), co stanowic¢ bedzie naruszenie §68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn, zm.).

5. Drzwi do sali nr 1.10 otwierajg sie na zewnatrz pomieszczenia, ze wzgledu na ich kierunek
otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji po ich otwarciu nie blokujg strumienia oséb
ewakuujgcych sie z jadalni, jednakie ze wzgledu na sugerowane ufatwienie ewakuacji
z pomieszczenia jadalni nr 1.3 zastosowano w nich samozamykacz.

6. Dokonano ponownej analizy wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacii:

W rozpatrywanej strefie pozarowej parteru i | pietra zaklada sie przebywanie
maksymalnie 40 oséb (w tym na parterze ok. 25 0s6b w tym osoby niesamodzielne, ok.
15 0s6b na pietrze — staty personel).

Celem ustalenia WCBE nalezy scharakteryzowac kategorie zachowan, ktére sg zaleine
od trzech waznych zmiennych:

- jakos¢ systemu sygnalizacji pozarowej {poziomy A1 do A3);

- zfozonosé budynku (poziomy B1 do B3);

- w szczegolnosci jakosé zarzadzania bezpieczenstwem {poziomy Mido M3).

W rozpatrywanym budynku ustalono:

- Al-wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej, ogtaszanie alarmow poprzez system
SSP- ochrona petna;

- B1-prosty uktad budynku, mata powierzchnia uzytkowa; maksymaina odlegtoséé do
drzwi wyjSciowych na zewnagtrz 33,5 m {maksymalna dtugosé przejscia i dojécia
ewakuacyjnego facznie z dojsciem wydzielong klatkg schodowa);

- M1 - personel przeszkolony, znajacy obiekt; osoby w budynku 53 pod statym
nadzorem personelu; poziom systemu alarmowego A1.

Dla ustalenia czasow pierwszych-wstepnych reakcji przyjeto scenariusz zachowan B:

czuwajacy i zaznajomieni (personel czuwajgcy i bedacy przy osobach znajdujgcych

sie w obiekcie).

Zpowyzszego wynika, 2e: Atives = 0,5 Minut, At =2 minuty,

Catkowity czas pierwszych wstepnych reakcji treak = 0,5 + 2 = 2,5 minut.

Zaktadam szybkos¢ poruszania sie 0s6b:

- w zadymieniu przy widzialnoéci 5 m - 0,3 m/s;

- w poziomie - 1,2 m/s, BB

- na kiatce schodowej— 0,8 m/s,
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- maksymalny przeplyw przez otwor - 0,4 osoby/s/m.

Podczas ewakuacji ludzi z pigtra budynku w Hudie Diutowskiej zatozono najbardziej

niekorzystny wariant ewakuacji z pokoju {pom nr 1.2) — wszystkie osoby ewakuujg sie

w jedng strone w kierunku do drzwi na klatke schodowa.

Czasy przejscia: 33,5m : 1,2 m/s + 5: 0,8m = 27,9 + 6,25 = 34,15

Zakladajgc 10% wspotczynnik bezpieczerstwa - przyjeto czas przejscia po drodze

ewakuacyjnej — 38s. Obliczono czas ewakuacji z pokoju {pom. nr 1.2) w ktérym moze

znajdowac si¢ max. 5 osdb. Dodatkowo uwzgledniono opdinienia rozpoczecia ewakuacji

dodatkowych 25 ludzi z parteru i zbadano wplyw mozliwosci powstania zatoru przy drzwiach

do przedsionka wiatrotapu wplywajgcy na czas ewakuadj.

WCBE=tg+ta ttreak +

gdzie:

ta - czas detekcji pozaru = 240 s;

ts - czas zaalarmowania (1 [l stopierl) = 180 s;

teak - CZas wstepnych reakcji = 30s;

tp - Czas przemieszezenia sig ewakuowanych osob max =38s.

Zatem WCBE = 240 + 180 + 30 + 38 = 488 5 : 60 = 8,13 minuty.

WCBE = 8,13 minuty.

Oceniajgc DCBE bierze sie pod uwage nastepujace parametry zagrozenia:

- zadymienie,

- wzrost temperatury,

- utrata parametréw odpornesci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorgc pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede

wszystkim:

- odpornosc ogniowg glownej konstrukgji nosnej budynku - REI 60,

- odpornos¢ ogniowa Scian — EI30,

- oddzielenie przeciwpozarowe kiatki schodowej bocznej — $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego — REI60,

Jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagroZenia, ktérego

wystgpienie nastgpuje w najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjaé

DCBE = 30 minut.




Zatem DCBE - WCBE = 30 minut - 8,13 minuty = 21,87 minuty.

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 21,87 minuty jest wystarczajgcy do stwierdzenia,

iz kryterium bezpiecznej ewakuacii zostato spetnione.

7. Dokonano zmian przeznaczenia - nazw pomieszczen na | pietrze po zatozeniu braku
przebywania oséb niepetnosprawnych na pietrze.

8. W zwigzku z poprawa warunkéw napowietrzenia kiatki schodowej srodkowej, wykonano
naped do otwierania drzwi, réwniez w drzwiach wyjsciowych gldwnych z obiektu.
lednoczesnie, zrezygnowano z napowietrzania mechanicznego srodkowej klatki
schodowej.

9. Droga pozarowa spefnienia wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124 poz. 1030) w zakresie parametrow technicznych
oraz istnieje mozliwos¢ zawracania poprzez fopatke, i dotarcie do obiekiu utwardzonym

dojéciem o szerokos$ci powyiej 1,5m.
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Ekspertyza techniczna datyczaca doslosowania budynku
do wymapan ocheony przeciwpozarowej

InwestyGa:  Temmpmodernizacja budynku
przy LY, Pablanickief 37 w Hucie Diutowskie]

lwestor  Coing Diutow,
ul. Pobionicka 25, 95081 Diuldw

Lowaizecia: gz, nr 39,2, cbreb: Huta Diutowska,
gm. Diutdw, ul. Pohianicka 37
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