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I.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa zasadnicza w skali 1:500 (na koncu cze¢$ci opisowej zataczona licencja mapy)
e Pomiary uzupehiajace (inwentaryzacja urzadzen drogowych, inwentaryzacja geometrii drogi
w terenie), wizja lokalna
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony $rodowiska
e Ustawa z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym
e Obowigzujgce normy i przepisy
b) ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi wewngetrznej ul. Ksigzycowej w Diutowie w km
od 0+000,00 do 0+115,00. Dlugos¢ odcinka w opracowaniu 115,00mb. W zakres robot wchodzi
przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy oraz potaczen jezdni drogi wewngtrznej z dziatkami
przylegtymi. Na odc. od km 0+000,00 do km 0+003,66 wtaczenie drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr
108019E w postaci zjazdu publicznego oraz na odc. od km 0+109,52 do km 0+115,00 wiaczenie drogi
wewnetrznej do drogi gminnej nr 10804 1E réwniez w postaci zjazdu publicznego. Zakres prac pokazano
na zatgcznikach graficznych.

c) STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie utwardzong kruszywem o szer.
$red. ok. 3,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Jezdnia na catym odcinku w zlym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci, garby oraz wyboje.
Odwodnienie do istniejacych rowdw oraz na nizej potozone tereny pasa drogowego. Projektowany
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane budownictwa jednorodzinnego oraz w sasiedztwie pol.
Na poczatku odcinka objg¢tego opracowaniem droga krzyzuje si¢ z droga gminng nr 108019E, a na koncu
z drogg gminng nr 10804 1E — ul. Stoneczna.
Na podstawie wykonanych badan konstrukcja jezdni na odcinku objetym opracowaniem sktada si¢ z
kruszywa kamiennego o gr. ok. 5-9cm. Ponizej istniejacej konstrukcji zalegajag m.in. grunty nasypowe
ztozone z piaskow drobnych, zuzla i szlaki.

d) URZADZENIA TECHNICZNE NAD I PODZIEMNE
- Kanalizacja sanitarna,
- Oswietlenie uliczne,
- Podziemne kable elektryczne,
- Wodociag z przylaczami.

e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry charakterystyczne obiektu objetego opracowaniem:
% odcinek od km 0+000,00 do 0+003,66 — zjazd publiczny

= Szerokos$¢ jezdni zjazdu - 3,5m /wg rys. ,,Plan sytuacyjno - wysokosciowy"

= Szerokos$¢ catkowita zjazdu - 5,0m /wg rys. ,,Plan sytuacyjno - wysokosciowy"

=  Pobocza -0,75m

» Przekrdj zjazdu - drogowy (szlakowy)

= Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

= (Odwodnienie - wody opadowe odprowadzane do istniejacych rowow

przydroznych oraz na nizej polozone tereny pasa drogowego




OBIEKT: Droga wewnetrzna ul. Ksiezycowa w Dtutowie

% odcinek od km 0+003,66 do 0+109,52 — droga wewngtrzna

= Szerokos$¢ jezdni -5,0m

= Pobocza -0,75m

=  Przekrgj drogi - drogowy (szlakowy)

= Spadek jezdni - daszkowy 2%.

= Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

= (Odwodnienie - wody opadowe odprowadzane do istniejacych rowow

przydroznych oraz na nizej polozone tereny pasa drogowego

+¢ odcinek od km 0+109,52 do 0+115,00 — zjazd publiczny

= Szerokos$¢ jezdni zjazdu - 3,5m /wg rys. ,,Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy"

= Szerokos$¢ catkowita zjazdu - 5,0m /wg rys. ,,Plan sytuacyjno - wysokosciowy"

= Pobocza -0,75m

=  Przekrdj zjazdu - drogowy (szlakowy)

= Kategoria obcigzenia ruchem - KR1

=  (Odwodnienie - wody opadowe odprowadzane do istniejagcych rowow

przydroznych oraz na nizej polozone tereny pasa drogowego

Zestawienie powierzchni:

= Nawierzchnia jezdni drogi wewngtrzne;j - 530,1 [m2]
= Calkowita naw. zjazdow publicznych - 65,9 [m2]
= Pobocza (w ciggu dr. wewnetrznej 1 zjazdow) - 143,5 [m2]
= Pow. proj. nawierzchni potaczenia jezdni drogi

wewnetrznej z dziatkami przylegtymi -105,4 [m2]

f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORNICZA, INNE)
Teren nie podlega rejestrowi zabytkéw oraz nie podlega eksploatacji gornicze;.

g) WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Podczas prac bud. nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos$¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby
substancjami szkodliwymi dla $srodowiska. Proj. obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu na drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne. Wykonawca winien stosowac si¢
w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego
oraz unikania uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

h) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WLASNOSCI OSOB TRZECICH
WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Wykonawca winien stosowaé si¢ do przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadaé sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Sktadowanie materiatlow tatwopalnych winno by¢
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadowane w odpowiedni sposob.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w sposob wlasciwy urzadzen obcych nad i podziemnych tj. :
rurociagi, kable, stupy jak rowniez przy pracach rozbiérkowych za uszkodzenie nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy itp. W przypadku uszkodzenia urzadzen lub nawierzchni Wykonawca naprawi je
na swoj koszt. Zabezpieczenie robdt rozbidorkowych winno nastapi¢ poprzez ustawienie barier
ochronnych drogowych wokdét miejsca rozbidrki zapewniajace zabezpieczenie strefy robot przed
wtargnigciem osOb niezwigzanych z budowg. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie zabezpieczenia warunki
BHP pracownikow jak réwniez sprzetu uzytego do rozbidrki.

i) WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowac si¢ do przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy m.in.:
zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace strefy robot, urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng dla oséb
zatrudnionych na budowie itd.
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Il.  UPRAWNIENIAIZB

tédzka Okrggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Péinocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 LédZ, dnia 12 czerwea 2015

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréow Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2623/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.:
Dz, U.z 2013 r.,, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (iekst jedn.: Dz U z 2013 r, poz. 932
z pézn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedn. Dz. U, z 2013 r, poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Rafal Eukasz Wilodarczyk

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 17 maja 1985 r. w Wieluniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2623/PWOD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniezen

w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - Y
mgr inz. Zbigniew Cichonski /@éééﬁ%’

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB g
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIID / ; 7
mgr inz. Tomasz Kluska — / é://é{/&ziéﬁ—
/

/
/ 1z2
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Pan Rafal Wilodarczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektow hudowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju; i

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é/& g

Otr
1.

odzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Crztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Tomasz Kluska

zymuja;
Rafat Wiodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercow,
Rada Lddzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

tOD-5PL-ACC-PZ8 *

Pan Rafat tukasz Wt ODARCZYK o numerze ewidencyjnym £0OD/BD/0147/15

adres zamieszkania ul. Polna 12, 97-420 Szczercow

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady bédzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenyikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z bivrem wlasciwe] Okregowej lzby Infynierow
Budow nictwa.
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Ill.  OPIS TECHNICZNY

1) STAN PROJEKTOWANY

= ROZEBRANIE ISTN. ELEMENTOW INFRASTRUKTURY, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

WYKONCZENIOWE (OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH)
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne”.
Materiaty z rozbidrki jezeli Inwestor nie postanowi inaczej winien zutylizowa¢ wykonawca na koszt
wlasny. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania.
Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.
Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spelni¢ wymogi zwigzane z
bezpieczenstwem wynikajagcym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia. W razie koniecznosci nalezy
linie czasowo wylaczy¢.

2) ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Konstrukcja jezdni drogi wewnetrznej - przebudowa
- odc. od km 0+003,66 do km 0+109,52
- Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 15cm.

= Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw publicznych - przebudowa
- odc. od km 0+000,00 do km 0+003,66
- odc. od km 0+109,52 do km 0+115,00
- Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 15¢cm z podwdjnym powierzchniowy utrwaleniem nawierzchni
emulsjg asfaltowg 1 grysem kamiennym frakcji 2-5 1 5-8mm.

Uwaga: Przed wykonaniem warstw nawierzchniowych z destruktu asfaltowego, istniejaca nawierzchnie
(podloze) nalezy przeprofilowaé, tak by uzyskaé spadek daszkowy 2%, zgodnie z rys. ..Przekroje
konstrukcyine”. W miejscu wystepowania pod projektowana nawierzchnig gruntdw organicznych
(humusu), nalezy je usunac i uzupetnié¢ kruszywem lamanym fr. 0/31,5mm. Nastepnie tak przygotowane
podioze nalezy odpowiednio zagescic.

= Pobocza

Projekt przewiduje wykonanie poboczy w postaci warstwy z kruszywa tam. stab. mech. gr. 15c¢m o fr.
0/31,5mm wg PN-EN 13242.

= Istniejacy przepusty pod wlaczeniem drogi wewnetrznej do drogi gminnej nr 108041E — ul.
Stonecznej (pod zjazdem publicznym)

Z uwagi na zly stan technicznym (sp¢kania, wykruszenia elementow przelotowych, zamulenia)
przewiduje si¢ wymiang istniejagcego przepustu na nowy, bez zmiany jego parametroOw technicznych.
Lokalizacja przepustu przewidzianego do wymiany zostala pokazana na rys. nr 1 ,,Plan sytuacyjno-
wysokosciowy”.

Przepust w km 0+111.77:
- istn. Srednica fi 40cm;
- istn. dlugos$¢ 10,0mb;
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- r1zedne wlotu i wylotu bez zmian; wlot i wylot umocniony S$ciankami czotowymi bet.
prefabrykowanymi ($cianki z potka dolng), posadowione na fawie betonowej z betonu C12/15 o
gr. 20cm.

- rura PEHD/PP SN8 posadowiona na:

e lawa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm gr. 15cm
(szer. 0,5m) — warstwa gorna,
e lawa z betonu cementowego C12/15 o gr. 30cm (szer. 0,5m) — warstwa dolna.
Projekt przewiduje rowniez odmulenie rowu po 50m w kazdg strone od przepustu.

= Polaczenia jezdni drogi wewnetrznej z dzialkami przyleglymi do pasa drogowego
Projekt przewiduje wykonanie potaczen jezdni drogi wewngtrznej z dziatkami przylegtymi do pasa
drogowego, o nawierzchni z destruktu asfaltowego, o gr. warstwy rownej 15cm (wymiary potaczen
zgodnie z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym). Przewiduje si¢ roéwniez regulacj¢ wysokoSciowa
istniejgcego potaczenia o naw. z ptyt drogowych betonowych typu jomb (potaczenie jezdni z dziatkg nr
49/9 obr. Dlutow PGR).

= Uklad sytuacyjny i wysokosciowy
Przebudowa nie wprowadza zmian niekorzystnych z punktu uzytkownika drogi jak i nieruchomosci
przylegtych. Realizacja inwestycji nie wymaga wywlaszczen przylegtych terenéw.
Przewiduje si¢ wykonanie potaczen projektowanej jezdni z dziatkami przyleglymi do pasa drogowego
oraz regulacje wysokosciowg istniejgcego potaczenia jezdni z dz. nr 49/9 obr. Dhutow PGR.

= Rozwiazania techniczne
Kruszywo powinien by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych.
Grubosci warstw powinny by¢ zgodne po zageszczeniu, z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
InZyniera.
Warstwy konstrukcyjne po ich wykonaniu, powinna by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowe warstwy konstrukcyjne do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie ich uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstw konstrukcyjnych obcigza Wykonawce
robot.

= Roboty ziemne, kolizje
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe — przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe oraz wykona¢ roboty ziemne. Ewentualny nadmiar
gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowac na wlasny koszt.
Uzbrojenie — Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza i pod
nadzorem wilasciwych branzowo stuzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
(nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je =zabezpieczy¢ 1 powiadomid
odpowiedniego uzytkownika. Wszelkie zasuwy, wlazy zlokalizowane w pasie drogowym bezwzglednie
dostosowaé wysokosciowo (obejmuje wszelkie czynnosci majgce na celu wuzyskanie rzednych
projektowych niwelety drogi, m.in. przebudowe, regulacje pierscieniami itp.).
INNE ZALECENIA -Inwentaryzacj¢ powykonawczg nalezy wykonywa¢ po odbiorze wykonanych
elementow robdt. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji
lokalnej w terenie.
Prace porzadkowe
Po wykonaniu wszystkich robot drogowych pas drogowy oczyscic.

Podpis projektanta
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

e RW u ™ P RO J E KT gl'}'-ljlozlr(])aslzizercéw

rafal_wlodar@wp.pl

TEL: 535-129-130 - PROJEKTOWANIE , NADZOROWANIE , KOSZTORYSOWANIE ORAZ KIEROWANIE
ROBOTAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA LADOWEGO

PROJEKTANT ADRES: Rafat Wtodarczyk ul. Polna 12, 97-420 Szczercéw

PRZEDSIEWZIECIE:

Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Ksiezycowa w Dlutowie w km od 0+000,00 do 0+115,00

INWESTOR:
GMINA DLUTOW
Ul. Pabianicka 25
95-081 Dtutow
PROJEKTANT:
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*» Zakres opracowania obejmuje przebudowg drogi wewnetrznej ul. Ksigzycowej w Diutowie w km
od 0+000,00 do 0+115,00. Dtugos¢ odcinka w opracowaniu 115,00mb. W zakres robdt wchodzi
przebudowa nawierzchni jezdni, poboczy oraz potgczen jezdni drogi wewngtrznej z dziatkami
przyleglymi. Na odc. od km 0+000,00 do km 0+003,66 wlaczenie drogi wewnetrznej do drogi
gminnej nr 108019E w postaci zjazdu publicznego oraz na odc. od km 0+109,52 do km 0+115,00
wlaczenie drogi wewngtrznej] do drogi gminnej nr 108041E roéwniez w postaci zjazdu
publicznego. Zakres prac pokazano na zatgcznikach graficznych.

+ Kolejno$¢ wykonywania prac
-wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebra¢ i odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykonanie robdt zwigzanych z wymiang przepustu,
-wykonanie robot zwigzanych z przebudowg jezdni dr. wewngtrznej i zjazdow,
-realizacja robdt zwigzanych z wykonaniem/regulacja wysokos$ciowa polaczen jezdni z dziatkami
przylegtymi do pasa drogowego.

< WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa droga na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie utwardzong kruszywem o szer.
$red. ok. 3,0m, z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Jezdnia na catym odcinku w zlym stanie technicznym, posiada liczne nieréwnosci, garby oraz wyboje.
Odwodnienie do istniejacych rowdw oraz na nizej potozone tereny pasa drogowego. Projektowany
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane budownictwa jednorodzinnego oraz w sasiedztwie pol.
Na poczatku odcinka objg¢tego opracowaniem droga krzyzuje si¢ z droga gminng nr 108019E, a na koncu
z drogg gminng nr 10804 1E — ul. Stoneczna.

Na podstawie wykonanych badan konstrukcja jezdni na odcinku objetym opracowaniem sktada si¢ z
kruszywa kamiennego o gr. ok. 5-9cm. Ponizej istniejacej konstrukcji zalegaja m.in. grunty nasypowe
ztozone z piaskow drobnych, zuzla i szlaki.

W pasie drogowym znajduje si¢ istn. uzbrojenie:
- Kanalizacja sanitarna,

- Oswietlenie uliczne,

- Podziemne kable elektryczne,

- Wodociag z przylaczami.

< EMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.

1126 par. 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
BHP pracownikow,

— praca pod ruchem pojazdow — zwrdci¢ uwage na wlasciwe oznakowanie robodt 1 przeszkolenie BHP
pracownikow,

— praca pod ruchem pojazdéw 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wilasciwe oznakowanie robot,
wyznaczenie przejs$¢ i przejazdow alternatywnych.

<+ PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT
Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem. Realizacja planowanych
robdt powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Roboty wykonywane przy uzyciu cigzkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage na przeszkolenie
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BHP pracownikéw;

- Praca pod ruchem pojazdéw — zwrdci¢ uwagg na przeszkolenie BHP pracownikow;

- Praca w poblizu napowietrznych linii energetycznych — czasowo wytaczy¢ linie (pod nadzorem ZE),
zwrécié szczegdlng uwage na wlasciwe oznakowanie robot, zabezpieczajacych wykopéw i przeszkolenie
BHP.

W zakresie robot drogowych do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi mozna
zaliczy¢:

- ruch kotowy na terenie budowy,

- transport technologiczny przy dowozie materiatéw do wykonana przebudowy drogi.

< INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robot, pracownicy winni by¢
przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadzi¢ winien dodatkowy instruktaz na budowie
z uwzglednieniem wystepujacych zagrozen. Pracownicy winni by¢ zaopatrzenie w sprzet ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace BHP i1 ochrony
zdrowia. Umieszcza si¢ ogloszenie w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacj¢ na wypadek awarii
1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach
telefonow alarmowych, lokalizacji §rodkéw ochrony ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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Llcenqa mapy nr GK.6642.433.2022_1008 CL2
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LEGENDA eRWu-PROJEKT 87430 Saczercow

rafal_wlodar@wp.pl

Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Ksiezycowa w Diutowie
projektowana nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej ZADANIE w km od 0+000,00 do 0+115,00

\\\\\\\\\\ projektowana nawierzchnia zjazdéw publicznych rrese PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

PODPIS

7/ o PROJEKTANT Rafat Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15
7 7 . . .
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Mapa zasadnicza w postaci rastrowej
oraz w postaci wektorowej (skala 1:500).
Licencja nr GK.6642.433.2022_1008 CL2
z dnia 24-02-2022 r.

Przebieg jezdni zaktualizowany
na podstawie pomiaréw w terenie.
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Przekroj konstrukcyjny

od km 0+000,00 do km 0+115,00

Skala 1:50
500
‘ 75 / wg Planu Sytuacyjno—Wysokosciowego (PSW—1) 75 ‘
jezdnia

pobocze

pobocze

*T

@ - Warstwa z destruktu asfaltowego o gr. 15¢cm *

@ - Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm o gr. 15cm

* UWAGA: na odc. od km 0+000,00 do km 0+003,66 oraz na odc. od km 0+109,52 do km 0+115,00
nawierzchnia zjazdéw publicznych wykonana z destruktu asfaltowego o gr. 15¢cm z podwdéjnym
powierzchniowy utrwaleniem nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym frakcji 2-5 i 5-8mm.

ul. Polna 12
- 97-420 S 5
eRWu-PROJEKT o Sa e,
Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Ksiezycowa w Diutowie
ZADANIE w km od 0+000,00 do 0+115,00
TRESC PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
PODPIS

PROJEKTANT | Rafat Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15
SKALA DATA NR RYS.
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